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JJ Grus A/S 

Jellingvej 19 

9230 Svenstrup 

Afgrænsningsudtalelse til miljøvurdering af råstofindvindings-

projekt på dele af matr.nr. 14b, 13c, 20b og 17a Iller By, Grøn-

bæk i Silkeborg Kommune 

 

Region Midtjylland har den 3. november 2021 modtaget en ansøgning 

fra JJ Grus A/S om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstof-

fer på en del af matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk, beliggende Roevej 3, 

Naderup, 8643 Ans By og på en del af matr.nr. 17a Iller By, Grøn-

bæk, beliggende Iller Damvej 3, 8643 Ans, begge i Silkeborg Kom-

mune. 

De to ansøgte arealer er henholdsvis ca. 8,3 og ca. 11,5 ha og ligger i 

graveområde Ans og Ans Syd, henholdsvis ca. 700 meter sydøst og 

ca. 500 meter sydsydøst for Ans By. 

 

I graveområde Ans har JJ Grus A/S i forvejen to råstoftilladelser efter 

råstofloven1 for arealer på ca. 14,6 ha og ca. 8,3 ha, beliggende på 

matr.nr. 14b, 13c og 20b Iller By, Grønbæk. Det samlede indvin-

dingsområde bliver ca. 35 ha, idet den ansøgte tilladelse på matr.nr. 

20b er en udvidelse af eksisterende tilladelse til indvinding under 

grundvandsspejl på samme areal.   

 

Råstofindvinding fra åbne brud, hvor indvindingsområdets areal er 

over 25 hektar, er opført på miljøvurderingslovens2 bilag 1, pkt. 19, 

og er omfattet af krav om miljøvurdering. JJ Grus A/S skal derfor i 

forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer udarbejde en mil-

jøkonsekvensrapport, jf. miljøvurderingslovens § 20 for den eksiste-

rende og ansøgte råstofindvinding. 

 

                                           
1 LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Region Midtjylland skal forud for ansøgers udarbejdelse af miljøkon-

sekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detal-

jerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljø-

konsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23. 

 

Regionen har derfor udarbejdet nærværende afgrænsningsudtalelse.  
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1. Projektbeskrivelse 

DGE Miljø- og Ingeniørfirma har på vegne af JJ Grus A/S den 3. no-

vember 2021 indsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af 

sand, grus og sten på ca. 8,3 ha af matr.nr. 20b og ca. 11,5 ha af 

matr.nr. 17a, begge Iller By, Grønbæk i Silkeborg Kommune. Derud-

over er der søgt tilladelse til indvinding af 45.000 m3 muld fra 

matr.nr. 20b. Ansøgningen er ledsaget af en projektbeskrivelse inde-

holdende en grave- og efterbehandlingsplan. 

1.1 Det ansøgte projekt 

De ansøgte arealer er beliggende indenfor graveområde Ans og Ans 

Syd i Region Midtjyllands Råstofplan 2020 og omfatter udvidelse af 

Søndermarkens Grusgrav. 

 

Der er ansøgt om tilladelse til årlig indvinding af 600.000 m3 sand, 

grus og sten på: 

 Matr.nr. 20b: Her er en igangværende råstofindvinding over 

grundvandsspejl (jf. tilladelse af 2021-02-22). Der er ansøgt 

om at grave maksimalt 75.000 m3 pr. år indtil 6 m under 

grundvandsspejl på arealet (ca. 8,3 ha). 

 Matr.nr. 17a: Der er ansøgt om indvinding af råstoffer til 2 m 

over grundvandsspejl (ca. 11,5 ha). 

 

Indvindingen planlægges påbegyndt år 2022 og afsluttet år 2032, jf. 

ansøgningsskemaet. 

 

De eksisterende gravetilladelser for grusgraven omfatter: 

 Matr.nr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding 

af 250.000 m3/år over grundvandsspejl på 14,6 ha, hvor stør-

stedelen af arealet anvendes til arbejdsarealer, jordtip og mil-

jøplads. Tilladelsen omfatter indvinding til 1 m over grund-

vandsspejlet. Gravetilladelsen er gældende til 3. februar 2030. 

 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding af 

150.000 m3/år på 8,3 ha, hvor der er en tilladelse til indvin-

ding til 2 m over grundvandsspejlet. Tilladelsen er gældende 

til 21. februar 2031. 

 

Den forventede årlige produktion fra de ansøgte 19,8 ha vil således 

være på maksimalt 600.000 m3, heraf maksimalt 75.000 m3 under 

grundvandsspejlet. De gældende tilladelser omfatter en maksimal år-

lig produktion på tilsammen 400.000 m3. Det ansøgte omfatter såle-

des en forøgelse af den samlede indvindingsmængde fra Søndermar-

kens Grusgrav (graveområde Ans og Ans Syd) med 200.000 m3 pr. 

år. Ansøger har oplyst, at der er meget begrænsede mængder af rå-

stoffer tilbage indenfor de eksisterende gravetilladelser.  

 

JJ Grus A/S har indsendt en projektbeskrivelse, der kan ses i bilag A. 
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Der forventes indvinding indtil kote ca. 22 m DVR90 på matr.nr. 20b, 

svarende til ca. 6 meter under grundvandsspejl og 8 meter under 

bund af den eksisterende grav. På matr.nr. 17a forventes indvinding 

til kote 33 m DVR90 svarende til 2 meter over grundvandsspejlet, el-

ler 13-29 meter under terræn. Der forventes at være ca. 45.000 m3 

muld på matr.nr. 20b, svarende til en gennemsnitstykkelse på lidt 

over 0,5 m. Mulden er afrømmet og ligger i depot. Der forekommer 

ikke overjord. På matr.nr. 17a forventes der at være ca. 0,5 m muld 

og ingen overjord over råstofforekomsten. 

 

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten samt muldjord, 

oparbejdning og udlevering af materialer, mellemdeponering af muld-

jord og efterbehandling af indvindingsområderne. Oparbejdning af 

materialer i grusgraven vil ske ved tør- og vådsortering samt periode-

vis knusning.  

 

Råstofindvindingen på matr.nr. 20b planlægges foretaget i kontinuert 

fra syd mod nord over grundvandsspejl og fra nord mod syd under 

grundvandsspejl, se figur 1. Råstofindvindingen på matr.nr. 17a plan-

lægges foretaget i tre etaper fra øst mod vest, som vist på kort fra 

ansøgningen, se figur 1. 
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Figur 1. Etaper for ansøgt råstofindvinding, øverst matr.nr. 20b, ne-

derst matr.nr. 17a. 

 

Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel: 

 3 stk. gummihjulslæsser 

 1 stk. dozer 

 1 stk. gravemaskine 

 1 stk. sigteanlæg 

 1-2 stk. powerscreen 

 

Vådsortering foregår alene på matr. nr. 20b. Der indrettes arbejds- 

og oplagspladser på begge delarealer, se figur 1.  
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Der søges om følgende driftstider for gravemaskiner, transportanlæg 

og oparbejdningsanlæg: Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 og lørdage 

kl. 07.00-14.00, samt om følgende driftstider for udlevering og læs-

ning, herunder kørsel inden for virksomhedens område: Mandag-fre-

dag kl. 06.00-18.00 og lørdage kl. 07.00-14.00. 

 

Det forventede årlige forbrug af diesel er ca. 200.000 liter og herud-

over ca. 400 liter andre olieprodukter (hydraulikolie). Der er på virk-

somheden en stationær olietank på 5.900 liter, der er placeret på 

matr. nr. 14b Iller By, Grønbæk.  

 

På den sydlige del af matr.nr. 20b etableres vaskeanlæg, vaske-

/pumpesø (grundvandssø) og sedimentationsbassin indenfor det ar-

bejdsareal, der er vist på figur 1. Arbejdsarealet er etableret ca. 9 

m u.t. På arbejdsarealet vil der desuden være et powerscreen til sor-

tering af de opgravede og vaskede råstoffer. Der etableres en grund-

vandssø på ca. 250 m2 i ca. 2-3 meters dybde ned i grusgravsbun-

den, indeholdende 500-700 m3 vand til en dagsproduktion. Søen skal 

fungere som vaske-/pumpesø, og der forventes et forbrug i vaskean-

lægget på ca. 60 m3 vand pr. time, svarende til 540 m3 pr. produkti-

onsdag (9 timer). Vandet pumpes op direkte fra søen. Den samlede 

mængde vand planlægges recirkuleret og anvendt igen efter bund-

fældning, således at den reelle indvundne mængde vand fra vaske-

/pumpesøen ikke vil være nævneværdig. Afhængig af årstid vil der 

ske en fordampning af vand fra de opgravede materialer og samtidig 

vil der være afvanding til underlaget fra det vaskede sand og grus. 

 

Desuden etableres et sedimentations-/slambassin, som en lavvandet 

sø (delvist oven på den eksisterende grusgravsbund) med et bund-

fældningsareal på 2000-3000 m2, så der bliver en effektiv aflejring af 

ler i slambassinet. 

 

Transport til og fra indvindingsområdet vil ske via eksisterende over-

kørsel til matr.nr. 14b Iller By, Grønbæk. Kørsel til og fra indvindings-

området må ifølge eksisterende overkørselstilladelse til matr.nr. 14b, 

13c og 20b Iller By, Grønbæk, alene ske mod syd. Adgangsvejen 

fremgår af figur 1. Der søges om tilladelse til at anvende samme ad-

gangsvej til matr.nr. 17a.  

 

I forbindelse med den eksisterende gravetilladelse på matr.nr. 20b er 

der etableret jordvolde mod beboelser på Søbakken 4 og 6, se fi-

gur 1. Ved indvinding under grundvandsspejlet vil der ud over de tid-

ligere etablerede jordvolde være en ca. 9 meter høj graveskrænt. 

Både jordvolde og gravskrænt vil fungere som støjafskærmning i for-

hold til de nævnte beboelser og omgivelserne i øvrigt. 
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På matr.nr. 17a etableres der midlertidige oplag af afrømmet muld. 

Oplaget etableres som jordvolde, der samtidig fungerer som støjaf-

skærmning mod beboelser på matr.nr. 17a og 17c. Jordvoldene vil 

være mindst 3 m høje og med en fodbredde på mindst 10 m, og de 

etableres mindst 3 m fra skelgrænse. Placering af jordvolde fremgår 

af figur 1. 

 

Efter indvinding af råstoffer planlægges efterbehandlet til natur på 

matr.nr. 20b. Af projektbeskrivelse fremgår det, at det i den eksiste-

rende graveplan for matr. 20b af 8. februar 2021 er beskrevet, at der 

ved indvinding af råstoffer over grundvandsspejlet indvindes råstoffer 

med skrænthældninger på 1:1,5 – 1:2, og at skrænthældninger sta-

biliseres ved tilbagefylding af materialer. Dette vil fortsat ske samti-

dig med, at der foretages neddosning af ikke muldholdige materialer 

indenfor den 2 m zone, der er udlagt mellem gravegrænse og efter-

behandlingsgrænse. Skrænterne vil blive efterbehandlede med varie-

rende skråningsanlæg mhp. at etablerede en afvekslende oplevelse af 

skrænterne. Der efterbehandles til naturformål med rå graveskrænter 

og sø – og der vil ikke blive tilført muldjord omkring søens bredninger 

eller på andre dele af på arealet, således at der er basis for etablering 

af en indvandrende næringsfattig natur. I bunden af råstofgraven 

etableres en sø på ca. 5 ha. Skråningerne på søbredden vil være lav-

bundede. Der efterlades ’tuer’ med ikke anvendte råstoffer på/i nær-

heden af søbredderne, hvilket er tiltænkt at give struktur i råstofgra-

ven og desuden understøtte en indvandring af næringsfattige kultu-

rer. Der foretages ikke beplantninger på arealet. 

 

Efter endt indvinding på matr.nr. 17a ønskes efterbehandlet til land-

brugsmæssige formål. Ifølge projektbeskrivelsen vil der blive ansøgt 

om tilførsel af jord – dispensationsansøgning efter jordforureningslo-

vens § 52. Det er dog ikke oplyst hvor meget jord, der ønskes mod-

taget på årsbasis. Hvis ikke der kan tilføres jord til arealet, vil der 

blive etableret varierende skråningsanlæg ved neddosning af jord fra 

arealer mellem gravegrænse og efterbehandlingsgrænse, så arealet 

ikke fremstår som et ’badekar’. Der vil blive udlagt tidligere afrømmet 

muld i bunden af råstofgraven. 
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Figur 2. Efterbehandlingsplaner, øverst matr.nr. 20b, nederst 

matr.nr. 17a for det tilfælde, at der kan meddeles dispensation til 

jordtilførsel. 

 

1.2 Eksisterende tilladelser 

JJ Grus A/S har som nævnt ovenfor to eksisterende tilladelser til ind-

vinding af råstoffer på henholdsvis 14,6 ha af matr.nr. 13c og 14b Il-

ler By, Grønbæk og 8,3 ha af matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk. Løbe-

tid, tilladt mængde m.v. fremgår ovenfor. Der pågår således aktiv 

indvinding på disse arealer, og nærværende ansøgning udgør en ud-

videlse af den eksisterende råstofgrav.  

 

Derudover har JJ Grus A/S opnået dispensation fra jordforureningslo-

vens § 52 til at modtage uforurenet jord i grusgraven på matr.nr. 13c 

og 14b Iller By, Grønbæk. Dette er i ansøgningen benævnt jordtip. 

Dispensationen er meddelt 4. december 2020 og omhandler modta-

gelse af 200.000 m3 uforurenet jord om året. Dispensationen er gæl-

dende, indtil der foreligger en godkendt efterbehandling af råstofgra-

ven på matr.nr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. 

 

Indtil november 2021 har der været en miljøplads i grusgraven på 

matr.nr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. Miljøgodkendelsen for miljø-

pladsen udløb medio november 2021 og ansøger har oplyst, at plad-

sen herefter nedlægges. 

 

Tilladelserne til råstofindvinding i de to eksisterende grusgrave omfat-

ter ikke tilladelser meddelt af Silkeborg Kommune. 
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2.  Miljøkonsekvensrapportens indhold 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde de oplysninger, som frem-

går af miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-5 og bilag 7. Nærværende 

afgrænsningsudtalelse skal ligge til grund for rapporten. Miljøkonse-

kvensrapporten skal struktureres, så det tydeligt fremgår, at kravene 

til rapportens indhold jf. miljøvurderingslovens bilag 7 er opfyldt.  

 

Derudover skal oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten være fuld-

stændige og af tilstrækkelig høj kvalitet, og bygherren skal sikre, at 

miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompe-

tente eksperter, jf. miljøvurderingslovens § 20, stk. 1 og stk. 6. 

 

Region Midtjylland har yderligere bemærkninger til følgende punkter 

fra § 20 og bilag 7:  

 

 Ikke-teknisk resume 

En sammenfatning af hele miljøkonsekvensrapporten, hvor de 

vigtigste oplysninger og vurderinger er trukket frem på en let-

forståelig måde for at give et hurtigt overblik over projektet og 

dets miljøpåvirkninger. Resumeet kan med fordel udarbejdes 

som et selvstændigt dokument, sådan at den er let tilgængelig 

for offentligheden.  

 

 Projektbeskrivelse 

Oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner 

og andre relevante særkender. Dette omfatter bl.a. en detalje-

ret grave- og efterbehandlingsplan for indvinding, oparbejd-

ning, graveetaper, årlig indvindingsmængde og forløb af efter-

behandling i hvert delområde etc. i det samlede graveområde, 

dvs. både arealer omfattet af gældende tilladelser og ansøgte 

tilladelse, dimensionering af støjvolde på baggrund af støjbe-

regningerne samt en LER-søgning. Se også notat om grave- 

og efterbehandlingsplaner i bilag 4.  

 

 Referencescenariet og hovedforslaget 

Referencescenariet er den aktuelle miljøstatus (baseline). Det 

fremskrevne referencescenarie svarer til det scenarie, hvor 

den ansøgte tilladelse til råstofindvinding ikke gives (projektet 

realiseres ikke), og hvor råstofindvindingen i de eksisterende 

tilladelser fortsætter indtil deres udløb og senere er afsluttet 

og efterbehandlet. 

 

Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det ansøgte 

scenarie, hvor der søges og opnås dispensation fra jordforure-

ningslovens § 52 til modtagelse af jord på matr.nr. 17a Iller 

By, Grønbæk (svarende til projektbeskrivelsen), dvs. hvor den 

ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives. Hovedforslaget 

skal vurderes op imod referencescenariet. 
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I miljøkonsekvensrapporten skal referencescenariet og dets 

udvikling beskrives og miljøpåvirkningerne ved referencesce-

nariet tydeligt belyses, sådan at miljøpåvirkningerne ved hhv. 

hovedforslaget og referencescenariet kan sammenlignes. 

 

 Alternativer 

Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte det alternativ, som er 

beskrevet i ansøgningen, hvor der søges, men ikke opnås di-

spensation fra jordforureningslovens § 52 til modtagelse af 

jord på matr.nr. 17a Iller By, Grønbæk. 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal endvidere omfatte en kort skit-

sering af grunden til at vælge det/de alternativer, der har væ-

ret behandlet. Der skal også beskrives fravalgte alternativer 

og årsager til den valgte løsning. 

 

Der kan indgå andre alternativer til projektet i miljøvurderin-

gen, når det er relevant. 

 

 Miljøemner 

Beskrivelse og vurdering af de miljøpåvirkninger, som projek-

tet vil medføre for de miljøemner, hvor der ikke kan afvises at 

være en væsentlig påvirkning, hvilket behandles under afsnit 

2.1 i dette afgrænsningsnotat. Både positive, negative, direkte 

og indirekte miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen. Miljø-

vurderingsloven fastlægger, at der skal vurderes på både de 

kort-, mellem- og langsigtede påvirkninger, hvorfor der er 

brug for vurdering af påvirkningerne, når indvindingen er i 

gang, samt når der er foretaget efterbehandling. 

 

 Metode til vurderinger 

For hvert af miljøemnerne skal datagrundlaget beskrives og 

det skal fremgå, hvordan vurderingerne er foretaget. 

 

 Kumulative effekter 

Kumulative effekter af miljøpåvirkningerne samt for øvrige re-

levante aktiviteter i området skal indgå i miljøkonsekvensrap-

porten, både for de enkelte miljøemner og samlet set.  

 

Det skal undersøges, om der er eksisterende og/eller planlagte 

aktiviteter i området jf. kommunal planlægning, der kan give 

kumulative miljøpåvirkninger. Eventuelle øvrige igangværende 

aktiviteter i nærområdet, fx virksomheder med tung trafik 

samt støjende virksomheder kan være relevante.  

 

 Afværgetiltag og overvågning 

Ved eventuelle væsentlige påvirkninger skal der overvejes af-

værgetiltag og overvågning. For hvert miljøemne vurderes 
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det, hvilke afværgetiltag, der evt. er nødvendige for at 

undgå/minimere miljøpåvirkningen. Afværgetiltagene kan med 

fordel opsummeres i et særskilt afsnit/skema. 

 

 Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

Region Midtjylland har udarbejdet en Natura 2000-væsentlig-

hedsvurdering i nærværende afgrænsningsudtalelse, der skal 

indarbejdes i miljøkonsekvensrapporten. Væsentlighedsvurde-

ringen indeholder en vurdering af, om der sker en væsentlig 

påvirkning af udpegningsgrundlaget for de/det nærmeste Na-

tura 2000-område(r), jf. habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 1. 

 

Formålet med denne afgrænsningsudtalelse er at afgrænse miljøkon-

sekvensrapportens omfang samt at fastlægge metoden for miljøvur-

dering og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de miljø-

emner, som skal vurderes nærmere, jf. miljøvurderingslovens § 23, 

stk. 1. 

 

De miljøemner, som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, er dem, 

som kan blive påvirket af projektet, og hvor det ikke kan udelukkes, 

at påvirkningen er væsentlig.  

 

De miljøemner, som ikke bliver påvirket af projektet, eller hvor det 

kan udelukkes, at påvirkningen er væsentlig, skal ikke indgå i miljø-

konsekvensrapporten. 

2.1 Miljøemner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten 

Efter høring af offentligheden og berørte myndigheder, har Region 

Midtjylland vurderet, at følgende miljøemner skal indgå i miljøkonse-

kvensrapporten:  

 

a) befolkningen og menneskers sundhed, herunder støv, støj, vi-

brationer og trafik   

b) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, herunder bi-

lag IV arter og beskyttet natur 

c) vand, herunder § 52 dispensation og drikkevand  

d) landskab 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse påvirkningerne fra den samlede 

råstofgrav, dvs. både den ansøgte råstofindvinding (udvidelse) samt 

de to eksisterende grave. Det samlede område benævnes ’projektom-

rådet’ i det følgende. 

 

I tabellen herunder er det beskrevet hvilken metode og datagrundlag, 

som forventes anvendt i miljøvurderingen. Begrundelsen for de ud-

valgte miljøemner kan ses i afsnit 3. 
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Tabel 1. Miljøemner som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten 

Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

Befolkningen og 

menneskers sund-

hed:  

Støv 

Beskrivelse af den forven-

tede støvpåvirkning fra rå-

stofindvindingen, oparbejd-

ningen, fra oplag af råstof-

fer og fra intern og ekstern 

trafik.  

 

Med støv menes både luft-

båret støv og materiale, der 

føres med lastbiler og ma-

skiner ud på det omkring-

liggende vejnet.  

 

Støvpåvirkningen vurderes 

på grundlag af erfaringer 

fra de to aktive råstofgrave 

og den hidtidige drift. 

 

Erfaringsdata anvendes 

samt "Måling af støv fra en 

grusgrav i Region Hoved-

staden"3 (FORCE Techno-

logy, 19. maj 2021) og 

"Støv fra råstofgrave" 

(Niras, 5. september 2018). 

 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hoved-for-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af støvpåvirkning 

fra råstofindvindingen. 

 

Vurdering af støvpåvirkning 

fra jordmodtagelse. 

 

Vurdering af behovet for af-

værgeforanstaltninger for 

at reducere støvpåvirknin-

gen samt evt. fastsættelse 

af foranstaltninger til ned-

bringelse af støvgener, fx 

begrænsning af åbne gra-

vearealer, vanding, jord-

volde, hastighedsbegræns-

ning, belægning på interne 

køreveje, rengøring af veje.  

 

Befolkningen og 

menneskers sund-

hed:  

Støj 

Der skal udarbejdes støj-

beregninger for aktivite-

terne i råstofgraven (ma-

skinel og intern trafik). 

 

Støjberegningerne skal om-

fatte den samlede råstof-

grav i fuld drift og skal ud-

føres for flere faser af ind-

vindingen, herunder nuvæ-

rende og senere opstilling 

af maskiner og anlæg. Der-

udover skal kumulativ støj 

som følge af jordmodta-

gelse og deponering indgå i 

beregningerne. 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af, hvorvidt Mil-

jøstyrelsens vejledende 

støjgrænser kan overholdes 

ved de omkringliggende be-

boelser både i landzone og i 

byzone.  

 

Vurdering og beskrivelse af 

behovet for støjreduce-

rende tiltag, herunder pla-

cering, dimensionering og 

udformning af jordvolde og 

andre støjdæmpende tiltag. 

                                           
3 https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/Publikationer-om-raa-

stoffer/Sider/Erfaringer-og-anbefalinger-vedrørende-støvnedfald-og-svæve-

støv-ved-råstofindvinding.aspx  

https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/Publikationer-om-raastoffer/Sider/Erfaringer-og-anbefalinger-vedr%C3%B8rende-st%C3%B8vnedfald-og-sv%C3%A6vest%C3%B8v-ved-r%C3%A5stofindvinding.aspx
https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/Publikationer-om-raastoffer/Sider/Erfaringer-og-anbefalinger-vedr%C3%B8rende-st%C3%B8vnedfald-og-sv%C3%A6vest%C3%B8v-ved-r%C3%A5stofindvinding.aspx
https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/raastoffer/Publikationer-om-raastoffer/Sider/Erfaringer-og-anbefalinger-vedr%C3%B8rende-st%C3%B8vnedfald-og-sv%C3%A6vest%C3%B8v-ved-r%C3%A5stofindvinding.aspx
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

Støjberegningen skal base-

res på det ansøgte maski-

nel og worst case place-

ring/operationssted af flyt-

bare støjkilder.  

 

Støjberegningerne skal ud-

føres jf. Miljøstyrelsens 

gældende vejledninger.  

 

Vurderingen skal baseres 

på Miljøstyrelsens vejle-

dende støjgrænser for om-

rådetype 3 ("Blandet bolig- 

og erhvervsbebyggelse, 

centerområder") i landzone 

og for områdetype 5 ("Bo-

ligområde for åben og lav 

boligbebyggelse") i byzone, 

jf. Miljøstyrelsens vejled-

ning nr. 5/1984 "Ekstern 

støj fra virksomheder". 

Vurderingen skal ledsages 

af støjudbredelseskort, der 

illustrerer støjudbredelsen 

både med og uden støj-

dæmpende tiltag.  

 

Befolkningen og 

menneskers sund-

hed:  

Vibrationer 

Beskrivelse af de forven-

tede vibrationer i forbin-

delse med driften af råstof-

graven,  

herunder en redegørelse for 

afstand mellem maskinel 

og grundmurede bygninger 

i nærområdet og Iller Dam-

vej.  

 

Erfaringsdata anvendes og 

Miljøstyrelsens Orientering 

nr. 9/1997 "Lavfrekvent 

støj, infralyd og vibrationer 

i eksternt miljø".  

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af, hvorvidt Mil-

jøstyrelsens vejledende 

grænser for vibrationer kan 

overholdes ved de omkring-

liggende boliger og af om 

vibrationer kan medføre 

skredfare mod Iller Dam-

vej.  

 

Vurdering af behovet for til-

tag, der sikrer beboelser 

mod vibrationsgener, og at 

Iller Damvej ikke påvirkes 

af skred eller sætninger. 

Det kan fx være afstand til 

anlæg og maskiner.  
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

Befolkningen og 

menneskers sund-

hed: 

Trafik 

Fastlæggelse af influensvej-

nettet (veje, der forventes 

påvirket af forøget eller 

ændret trafik som følge af 

udvidelse af råstofindvin-

dingen) ud fra kort og til-

ladt / planlagt vejadgang.  

 

Beskrivelse af transportru-

ter til og fra råstofgraven 

på influensvejnettet via 

data om trafiktal, uheld og 

hastigheder.  

 

Opgørelse af trafikken fore-

tages både til og fra den 

samlede grusgrav, herun-

der skal eksisterende og 

planlagt § 52 dispensation 

inddrages. 

 

Kumulativ trafik fra den ek-

sisterende grusgrav i gra-

veområde Grønbæk, som 

har indkørsel ca. 1600 me-

ter syd for Søndermarkens 

Grusgrav, skal indgå i data-

grundlaget. 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af om influ-

ensvejnettet er egnet til 

trafikken, der forårsages af 

projektet. 

 

Fastlæggelse af bedst eg-

nede rute(r) frem til nær-

mest statsvej. 

 

Vurdering af trafikafvikling, 

kapacitet og trafiksikker-

hed. 

 

Vurdering af behov for af-

værgetiltag. 

Den biologiske 

mangfoldighed, 

flora og fauna: 

Beskyttede og 

fredede arter (bi-

lag II, bilag IV, 

bilag V, rødli-

stede og fredede) 

Kortlægning og feltunder-

søgelser af forekomst af 

beskyttede og fredede 

plante- og dyrearter. 

 

Hele indvindingsområdet 

samt omkringliggende 

søer/naturarealer gennem-

gås og screenes for beskyt-

tede arter, herunder eg-

nede levesteder og eventu-

elle forekomster. Findes der 

lokaliteter, hvor fredede el-

ler beskyttede arter kan fo-

rekomme, skal disse indgå i 

de videre feltundersøgelser. 

 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af, om projekt-

området og omkringlig-

gende arealer i en afstand 

af ca. 1 km rummer leve-, 

yngle- eller rastesteder for 

bilag IV-padder. 

 

§ 3-søer omkring projekt-

området skal feltundersø-

ges for forekomst af bilag 

IV-padder, da der kan være 

en sandsynlighed for, at 

området bruges som spred-
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

Kortlægningen skal baseres 

på hvilke arter, der kan for-

ventes i området, fx jf. de 

seneste artsovervågnings-

rapporter og "Håndbog om 

dyrearter på habitatdirekti-

vets bilag IV", "Dansk Pat-

tedyratlas", Miljøstyrelses 

artsleksikon samt de arter, 

der er registreret i områ-

det.   

 

Undersøgelserne skal følge 

gældende retningslinjer og 

vejledninger for undersø-

gelse af naturtyper og arter 

 

Kortlægning af sprednings-

veje (økologiske forbindel-

ser og potentielle økologi-

ske forbindelser). 

 

Data fra Danmarks Miljø-

portals Naturdatabase samt 

kommunens eventuelle 

supplerende registreringer. 

ningskorridor og dermed bi-

drager til levestedernes 

økologiske funktionalitet. 

Mere specifikt skal følgende 

punkter som minimum 

indgå i miljøkonsekvens-

vurderingen:  

 

 Søer i en afstand af 1 

km omkring projektom-

rådet, besigtiges for at 

vurdere, om de potenti-

elt kan udgøre levested 

for stor vandsalaman-

der og spidssnudet frø. 

 

 De eksisterende råstof-

grave i projektområdet 

undersøges for fore-

komst af markfirben. 

 

Vurdering af råstofindvin-

dingens påvirkning af be-

skyttede og fredede plante- 

og dyrearter, både under 

råstofindvindingen og efter 

endt efterbehandling. Her-

under en konkret vurdering 

af om det ansøgte kan be-

skadige eller ødelægge 

yngle- og rasteområder for 

bilag IV-arter. 

 

Vurdering af indvindings-

områdets barriereeffekt for 

eventuelle bilag IV-arter 

samt den økologiske funkti-

onalitet for arterne.  

 

Vurdering af eventuelle af-

bødende foranstaltninger 

samt eventuelt behov og 

metode for overvågning. 
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

Den biologiske 

mangfoldighed, 

flora og fauna: 

Beskyttet natur 

Eksisterende udpegninger 

af beskyttede naturtyper. 

 

Eksisterende terrænmodel, 

luftfotos og andet relevant 

data- og kortmateriale.  

 

 

 

 

 

 

 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet og hovedfor-

slaget. 

 

Det skal beskrives, hvordan 

det kunstigt opdæmmede 

vandhul på Søbakken 6 er 

etableret, herunder om det 

er anlagt med fast bund, og 

hvor vandet i vandhullet 

kommer fra. 

   

Det skal vurderes, om 

vandstanden i vandhullet 

på Søbakken 6 kan blive 

påvirket ved det ansøgte 

projekt. Det skal endvidere 

vurderes, om hydrologien i 

mosearealerne omkring de 

målsatte vandløb nord og 

øst for projektområdet på-

virkes. I vurderingerne ind-

drages startsted for indvin-

ding under grundvands-

spejl, hastigheden hvormed 

gravesøen etableres, gra-

veintensiteten samt indvin-

ding og nedsivning i forbin-

delse med vådsortering. 

  

Mulig påvirkning vurderes 

både under råstofindvinding 

og efter endt efterbehand-

ling. 

 

Behovet for eventuelle af-

bødende foranstaltninger 

og eventuel metode for 

overvågning skal vurderes 

og beskrives.  

Vand: 

§ 52 dispensation 

Tilgængelige data om om-

rådets private drikkevands-

indvindinger, drikkevands-

interesser, grundvandsfore-

komster og grundvandsfor-

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Vurdering af risikoen for 

forurening af grundvand og 
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

hold, herunder potentiale-

kort, gradientforhold, sår-

barhed/naturlig beskyttelse 

og høringsmateriale for 

vandområdeplan 2021-

2027. 

 

Dybde af råstofressourcen i 

området. Data fra råstofbo-

ringer og andre boringer i 

GEUS' boringsdatabase "Ju-

piter", råstofkortlægning og 

eksisterende gravefronter. 

 

nærliggende private drikke-

vandsindvindinger som 

følge af modtagelse af jord 

udefra på matr. nr. 17a Il-

ler By, Grønbæk og i kumu-

lation med eksisterende di-

spensation fra jordforure-

ningslovens § 52 til modta-

gelse af uforurenet jord på 

matr. nr. 13c og 14b Iller 

By, Grønbæk. 

 

Vurdering af mægtigheden 

af råstofressourcen efter 

indvinding til 1 m over 

grundvandsspejlet. (rest-

ressourcen fra 1 m over 

grundvandsspejl til bund af 

ressourcen)  

Vand: 

Drikkevand  

Data om boringer, pejlin-

ger, anlægsoplysninger 

mm. (Jupiter-databasen), 

og oplysninger om private 

drikkevandsbrønde på nær-

liggende ejendomme (indtil 

300 meter fra det område, 

hvor der indvindes under 

grundvandsspejl). 

 

Potentialekort og grundvan-

dets strømningsretning.  

 

 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet og hovedfor-

slaget. 

 

Det skal vurderes, om drik-

kevandsindvinding på ejen-

domme inden for 300 me-

ter omkring projektområdet 

på matr.nr. 20b Iller By, 

Grønbæk kan blive påvirket 

ved råstofindvinding under 

grundvandsspejl. Vurderin-

gen foretages i forhold til 

vandspejl og vandkvalitet. 

 

I vurderingen inddrages 

startsted for indvinding un-

der grundvandsspejl, ha-

stigheden hvormed grave-

søen etableres, graveinten-

siteten samt indvinding og 

nedsivning i forbindelse 

med vådsortering.  

 

Mulig påvirkning vurderes 

både under råstofindvinding 
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

og efter endt efterbehand-

ling. 

 

Behovet for eventuelle af-

bødende foranstaltninger 

og eventuel metode for 

overvågning skal vurderes 

og beskrives. 

Vand: 

Overfladevand 

Data fra Miljøstyrelsens 

Vandområdeplan 2015-

2021 og høringsmateriale 

for Vandområdeplan 2021-

2027 anvendes. 

 

Der er udspringer to mål-

satte vandløb nær den del 

af graveområdet, hvor der 

skal indvindes under grund-

vandsspejl og vådsorteres. 

De to vandløb løber ud i 

Tange Sø, som også er 

målsat. Det drejer sig om 

Vandløb Ved Ans (DKRI-

VER4491), Naderup Bæk 

(DKRIVER5498) og Tange 

Sø (DKLAKE529).  

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet og hovedfor-

slaget. 

 

Beskrivelse af områdets 

overfladevandområder og 

målsætning for disse.  

 

Vurdering af, om vandind-

vinding i forbindelse med 

vådsortering og om den an-

søgte indvinding under 

grundvandsspejl kan for-

ringe tilstanden af og hin-

dre målopfyldelse for de to 

målsatte vandløb og via 

disse af Tange Sø.  

Landskab 

 

Den østligste del af 

matr.nr. 17a Iller By, Grøn-

bæk er i Kommuneplan 

2020-2032 udpeget som 

særligt værdifuldt landskab.  

 

På matr.nr. 17a Iller By, 

Grønbæk udgør udpegnin-

gen et kun ca. 350 meter 

bredt bånd langs den mar-

kante dalside i landskabet, 

Gudenådalen Vest, der for-

binder udpegningen langs 

Hinge Ådal i syd og Tange 

Sø i nord. Det særligt vær-

difulde landskab følger et 

antal spredte bevoksninger 

i det omgivende dyrkede 

landbrugslandskab, som i 

Emnet skal belyses for refe-

rencescenariet, hovedfor-

slaget og alternativet. 

 

Der skal udføres en land-

skabsanalyse, hvor det ek-

sisterende landskab for 

projektområdet og dettes 

omgivelser beskrives, her-

under relevante landskabs-

karakterer og landskabs-

dannelse. 

 

Vurdering af, hvordan rå-

stofindvindingen påvirker 

landskabet og visuelle for-

hold, både i graveperioden 

og efter området er efter-

behandlet.  
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Miljøemne Datagrundlag  Vurderes nærmere 

øvrigt er delvist præget af 

råstofgravning og dermed 

ikke uforstyrret. 

 

Vurdering af støjvoldenes 

midlertidige landskabspå-

virkning. 

 

Behovet for eventuelle af-

bødende foranstaltninger 

skal vurderes og beskrives. 

  

For de øvrige miljøemner er det vurderet, at der ikke er sandsynlig-

hed for en væsentlig påvirkning (se afsnit 3). Øvrige miljøemner ind-

går derfor som udgangspunkt ikke i miljøvurderingen af projektet og 

dermed ikke i miljøkonsekvensrapporten. 
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3. Begrundelse for afgrænsning af miljøemner 
Herunder gennemgås diverse miljøemner, iht. miljøvurderingslovens 

§ 1, stk. 2, med henblik på at afgrænse miljøkonsekvensrapportens 

indhold. Region Midtjylland har vurderet projektets potentielle væ-

sentlige miljøpåvirkninger og afgrænset miljøemnerne ift. om de skal 

indgå i miljøkonsekvensrapporten eller om de ikke skal belyses yder-

ligere.  

3.1 Befolkningen og menneskers sundhed  

Der er 7 beboelsesejendomme i nærheden af de to ansøgte indvin-

dingsområder (afstanden fra boligerne til indvindingsområdet er < 

300 meter). Derudover ligger der en række beboelser i Ans By inden 

for 300 meter fra den eksisterende grav på matr. nr. 13c of 14c Iller 

By, Grønbæk. 

3.1.1 Støv 

Støv kan have en væsentlig påvirkning på befolkningen i nærområdet 

og deres sundhed. Det kan ikke udelukkes, at der vil ske en væsent-

lig støvpåvirkning ved de nærmeste naboer. Støvpåvirkningen skal 

derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten. 

3.1.2 Støj 

Den ansøgte udvidelse af indvindingsområdet vil øge den maksimale 

produktion (indvindingsmængde) fra 400.000 til 600.000 m3/år og 

dermed aktiviteten af maskiner, anlæg og lastbilkørsel, herunder støj 

fra råstofgraven. 

 

Det er uklart, om de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de 

nærmeste beboelsesejendomme. Støjpåvirkningen til de nærmeste 

naboer skal derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten.  

3.1.3 Vibrationer 

Råstofindvinding skaber vibrationer i terrænet. Det kan ikke udeluk-

kes, at vibrationer fra råstofgraven vil have en væsentlig påvirkning 

på de nærmeste bygninger og Iller Damvej. Vibrationer fra råstofgra-

ven skal derfor belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. 

3.1.4 Trafik 

Den samlede indvindingsmængde øges med 1/3 til 600.000 m3/år og 

samtidig modtages der fortsat jord udefra, og der søges om dispen-

sation til yderligere jordmodtagelse udefra. Der må derfor forventes 

en betydelig stigning i mængden af tung trafik. Trafikforholdene skal 

derfor belyses i miljøkonsekvensrapporten. 

3.1.5 Rekreative forhold 

Området består af eksisterende råstofgrave og landbrugsarealer. Vest 

for Ans Graveområde er der i Silkeborg Kommunes kommuneplan ud-

peget et rekreativt område ”Grønt område ved Søndermarksgade”. 
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Området er angivet som et ”større rekreativt område”, og er belig-

gende umiddelbart vest for Søndermarksvej ca. 120 meter vest for 

den nuværende grusgrav.  

    

Den udvidede råstofindvinding vurderes ikke at være synlig fra det 

rekreative område, og dermed vil anvendelsen af det rekreative om-

råde ikke blive visuelt forstyrret af den ansøgte indvinding.  

 

En udvidelse af råstofindvindingen vil bidrage til ændrede støjforhold i 

forhold til i dag, men da arbejdsarealet på matr.nr. 17a Iller By, 

Grønbæk placeres mød øst, ca. 450 meter fra det rekreative område, 

og da al trafik kører mod syd fra råstofgraven, vurderes det ændrede 

støjbillede og øget trafik ikke at medføre en væsentlig påvirkning af 

det rekreative område, og miljøemnet belyses derfor ikke yderligere i 

miljøkonsekvensrapporten. 

3.1.6 Befolkningen i nærområdet/lokalsamfund 

Det vurderes, at de væsentligste påvirkninger af befolkningen i nær-

området vil være relateret til støv, støj, vibrationer og trafik. Disse 

emner behandles selvstændigt i miljøkonsekvensrapporten og yderli-

gere miljøkonsekvensvurdering vurderes derfor ikke at være relevant. 

3.2 Den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

3.2.1 Internationale naturbeskyttelsesområder  

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 3,2 km øst 

for projektområdet. Det er Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og 

Gjern Bakker, som omfatter habitatområde H45.   

 

Dette Natura 2000-område er jf. Natura 2000-planen og Natura 2000 

basisanalysen 2022-2027 specielt udpeget for at beskytte vandløb, 

næringsrig sø, våd hede, tør hede, skovbevokset tørvemose, elle- og 

askeskov samt odder og grøn kølleguldsmed.  

 

Gældende udpegningsgrundlag for habitatområdet ses i nedenstå-

ende tabel 3.1. Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er pt. 

under revision. De foreslåede justeringer fremgår af tabelteksten. 
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Tabel 3.1. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 45. Tal i parentes ved 

naturtyper henviser til talkoder i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at 

der er tale om en prioriteret naturtype. Følgende ændringer er foreslået i na-

tura 2000 basisanalyse 2022-2027: Tilføjes: ret næringsfattige søer (3130), 

brunvandede søer (3160) Fjernes: vandløb med tidvis blottet mudder (3270), 

kilder og væld (7220), stilkegekrat (9190). Tilføjes: ret næringsfattige søer 

(3130), brunvandede søer (3160) Fjernes: vandløb med tidvis blottet mudder 

(3270), kilder og væld (7220), stilkegekrat (9190). 

 

 

Natura 2000-området vil ikke blive påvirket af øget støj, vibrationer, 

støv eller emissioner af kvælstofoxider som følge af råstofindvinding 

inden for projektområdet. Afstanden fra Natura 2000-området til det 

aktive graveområde er lidt mere end 3 km. Miljøpåvirkninger som 

følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er forholdsvis lokale.  

Øget støj, vibrationer, støv eller emissioner af kvælstofoxider vil 

kunne påvirke nærområdet, men ikke Natura 2000-området og ud-

pegningsgrundlaget arter og naturtyper i så stor afstand fra området.  

 

Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger af grundvands-

kvalitet eller –kvantitet som følge af råstofindvindingen. Ved indvin-

ding under grundvandsspejlet er påvirkning af grundvandsspejlet lo-

kal, og da strømningsretningen er nordlig og dermed ikke i retning 

mod Natura 2000 området, vil dette ikke kunne påvirke de hydrauli-

ske forhold i Natura 2000-området og dermed heller ikke arter eller 

naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

    

Projektområdet ligger i det topografiske opland til Naderup Bæk, som 

har udløb til Tange Sø umiddelbart nord for området. Tange Sø ligger 

umiddelbart nedstrøms habitatområde nr. 45 Gudenå og Gjern Bak-

ker. Slutrecipient er Randers Fjord, som indgår i habitatområde H14, 

mere end 50 km nedstrøms. Det vurderes, at projektet ikke vil på-

virke arter eller naturtyper, der er knyttet til vandløbssystemer i Na-

tura 2000-områder nedstrøms råstofgraveområdet, da der ikke udle-

des vand fra råstofaktiviteterne.  

 

Samlet set vurderes råstofindvindingen på ovennævnte grundlag ikke 

at hindre målopfyldelse for de nævnte Natura 2000-områder og heller 

ikke at medføre væsentlige direkte eller indirekte indvirkninger på 
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Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller integritet. Miljø-

konsekvensrapporten skal derfor ikke omfatte en nærmere konse-

kvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2 af indvirk-

ninger på Natura 2000-områder. 

 

Ovennævnte vurdering udgør Region Midtjyllands væsentlighedsvur-

dering i forhold til habitatbekendtgørelsens § 6 og § 7. 

3.2.2 Beskyttede og fredede dyrearter (bilag II, bilag IV, bilag V, 

rødliste og fredede) 

 

Hele indvindingsområdet samt omkringliggende søer/naturarealer 

gennemgås og screenes for beskyttede arter, herunder egnede leve-

steder og eventuelle forekomster. Findes der lokaliteter, hvor fredede 

eller beskyttede arter kan forekomme, skal disse indgå i de videre 

feltundersøgelser. 

 

På baggrund af "Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til 

brug i administration og planlægning" samt supplerende artsrapporter 

fra NOVANA er det sandsynligt, at følgende bilag IV-arter kan findes i 

området: En række arter af flagermus, odder, markfirben, stor vand-

salamander, spidssnudet frø og strandtudse. 

 

Ifølge Naturdata4 er der i 2010 registreret forekomster af følgende ar-

ter i en afstand af 650 meter og mere fra projektområdet: 

- Stor vandsalamander 

- Spidssnudet frø 

 

Det kan ikke udelukkes, at ovennævnte arters økologiske funktionali-

tet vil blive påvirket væsentligt af råstofindvindingen, idet arterne fo-

rekommer i flere vandhuller omkring projektområdet.   

 

Mere end 2 km øst for projektområdet er der registreret forekomst af 

strandtudse, senest i 2016. Bestanden er knyttet til råstofgrave. Der 

er ikke kendte forekomster af strandtudse i øvrigt omkring projekt-

området. 

 

Det skal undersøges og vurderes om projektet kan påvirke spred-

ningsmuligheder og dermed den økologiske funktionalitet for områ-

dets bilag IV-padder. 

 

Undersøgelsen skal omfatte eftersøgning af bilag IV-padder med sær-

lig vægt på spidssnudet frø og stor vandsalamander, i en radius på 1 

km fra undersøgelsesområdet. Afstanden svarer til den sandsynlige 

spredningsafstand for disse to arter.    

 

                                           
4 https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch, opslag 13. april 2021 

https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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Ca. 1,3 km sydøst for projektområdet er der registreret forekomst af 

markfirben i 2017. I de aktive råstofgrave findes der gravefronter, 

som kan være potentielt levested for markfirben. 

 

Det skal undersøges og vurderes om projektet kan påvirke yngle- og 

rasteområder for markfirben. Undersøgelsen skal omfatte eftersøg-

ning af markfirben i projektområdet. 

 

Da projektet ikke involverer nedrivning af bygninger eller fældning af 

træer, vurderes at råstofindvindingen ikke vil påvirke potentielle leve-

steder for flagermus.  

 

Regionen vurderer endvidere ikke, at projektet vil have betydning for 

levesteder for odder, da vandtilførslen til vandløb ikke påvirkes ved 

det ansøgte projekt. 

 

3.2.3 Beskyttede naturtyper 

Inden for indvindingsområdet findes der ikke natur eller vandløb, som 

er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Indvinding over grundvandsspejl vurderes ikke at påvirke de om-

kringliggende beskyttede søer. Nærmeste beskyttede sø ligger ca. 

110 meter nord for projektområdet. I miljøkonsekvensrapporten skal 

det vurderes, om denne sø nord for matr. nr. 20b Iller By, Grønbæk, 

kan blive påvirket ved indvinding under grundvandsspejl. 

 

Øst og nord for matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk ligger områder med 

beskyttet overdrev, der omgiver beskyttet mose. Overdrevet er en 

tør naturtype, som ikke påvirkes af råstofindvinding under grund-

vandsspejl. Der er hhv. ca. 50 og 80 meter til mosearealerne. I mo-

searealerne udspringer de målsatte vandløb beskrevet i afsnit 3.4.4. I 

miljøkonsekvensrapporten skal det vurderes, om moseområderne kan 

blive påvirket af råstofindvinding under grundvandsspejl. 

3.2.4 Fredskov 

Der er fredskov nord for den eksisterende råstofgrav på matr. nr. 13c 

og 14b Iller By, Grønbæk. Fredskov vil ikke blive påvirket af råstof-

indvindingen.  

3.3 Jordbund og jordarealer 

Hele projektområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugs-

areal i Silkeborg Kommunes kommuneplan. Den ansøgte råstofindvin-

ding vil midlertidigt lægge beslag på arealer, som hidtil har været an-

vendt til jordbrug (del af matr. nr. 17b Iller By, Grønbæk, hvor der 

efterbehandles til jordbrug). På matr. nr. 20b Iller By, Grønbæk er 

der ifølge gældende indvindingstilladelse krav om efterbehandling til 
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natur, og der ansøgte projekt ændrer ikke på, at arealet allerede er 

udgået som landbrugsareal. 

  

Indvindingsområdet er udlagt til graveområde i Råstofplan 2020, og 

der har foregået råstofindvinding i området i en længere årrække. 

Forbruget af jordarealer vurderes derfor at være en ikke væsentlig 

påvirkning.  

 

Den ansøgte råstofindvinding vil påvirke jordbunden direkte ved bort-

gravning af muld, sand, grus og sten. Påvirkningen er lokal og vil ikke 

medføre risiko for betydelig erosion, udvaskning af stoffer eller mind-

sket nedsivning af regnvand i området, og vurderes derfor ikke at 

være væsentlig. 

3.3.1 Jordforurening 

Der er ikke kortlagt lokaliteter med jord- eller grundvandsforurening i 

eller omkring de ansøgte arealer. Den ansøgte råstofindvinding vil 

ikke påvirke forurenede lokaliteter. 

3.4 Vand 

3.4.1 § 52 dispensation 

Modtagelse af jord i råstofgraven vurderes at udgøre en potentiel for-

ureningsrisiko i forhold til grundvandsforekomster, drikkevandsinte-

resser og private vandforsyninger nær området. I miljøkonsekvens-

rapporten, skal forureningsrisikoen derfor vurderes.   

3.4.2 Grundvand 

Der er 1 terrænnær (DK105_dkmj_859_ps), 1 regional 

(DK105_dkmj_1103_ks) og 1 dyb (DK105_dkmj_1036_ps) grund-

vandsforekomst i projektområdet, jf. Miljøstyrelsens MiljøGIS for hø-

ring af vandområdeplan 2021-2027. Alle 3 grundvandsforekomster er 

registreret med god kvantitativ tilstand og målsat med samme. Den 

terrænnære og den dybe forekomst har god kemisk tilstand, mens 

den regionale forekomst har ringe kemisk tilstand. Målsætningen for 

alle tre forekomster er god kemisk tilstand. Årsagen til den ringe ke-

miske tilstand i den regionale forekomst er pesticider og at den kemi-

ske tilstand giver anledning til påvirkning til en eller flere drikke-

vandsindvindinger inden for forekomsten. Den regionale forekomst er 

meget stor, og der ligger ikke almene vandforsyningsboringer i nær-

heden af projektområdet, hvorfor årsagen til den ringe kemiske til-

stand ikke skal findes i projektområdet eller dets nærhed.     

 

Projektet indebærer ikke bortgravning af betydelige reducerede lag, 

og råstofindvindingen medfører ikke betydelig iltning af reducerede 

lag, som kan medføre frigivelse af sulfat, nikkel, arsen eller andre 

stoffer, som kan ændre grundvandets kemiske tilstand.  
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Grundvandsforekomsternes kemiske tilstand kan påvirkes ved spild 

eller lækage af brændstof til maskinel i råstofgraven. Sandsynlighe-

den vurderes at være lav, da der er dagligt opsyn i råstofgraven og 

eventuelle spild vil kunne oprenses umiddelbart, før nedsivning til 

grundvandet. 

 

Projektet indebærer råstofindvinding under grundvandsspejlet, hvor 

der ved efterbehandling etableres en sø. Indvinding under grund-

vandsspejlet medfører en midlertidig grundvandssænkning i nærom-

rådet. Der er tale om en mindre og lokal grundvandssænkning, som 

ikke har betydning for grundvandsforekomster.  

 

Der indvindes grundvand fra en grundvandssø til vådsortering af rå-

stoffer i den aktive råstofgrav. Vaskevandet recirkuleres og en stor 

del nedsiver i jorden igen. Den mængde vand, som fordamper, vur-

deres at være helt uden betydning for grundvandsforekomsternes 

kvantitative tilstand.  

 

Baseret på ovennævnte vurderer Region Midtjylland, at råstofindvin-

dingen i sig selv ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for 

grundvandsforekomster og ikke vil hindre opfyldelse af de fastlagte 

miljømål for forekomsterne. Modtagelse af jord udefra kan dog ud-

gøre en potentiel forureningsrisiko, som skal belyses og vurderes i 

miljøkonsekvensrapporten.  

3.4.3 Drikkevand 

Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser uden 

for indvindingsopland til almen vandforsyning. 

 

Region Midtjylland vurderer derfor, at den ansøgte råstofindvinding i 

sig selv ikke kan medføre væsentlig påvirkning af drikkevandsinteres-

ser. I miljøkonsekvensrapporten skal det vurderes, om denne nær-

meste private drikkevandsindvinding nord for matr. nr. 20b Iller By, 

Grønbæk, kan blive påvirket ved indvinding under grundvandsspejl.  

3.4.4 Overfladevand 

Der forekommer ikke områder med overfladevand inden for projekt-

området.  

 

Det nærmeste vandløb i vandområdeplanen er Vandløb Ved Ans 

(DKRIVER4491), som er målsat med god økologisk og god kemisk til-

stand, og som i høringsmaterialet til vandområdeplan 2021-2027 har 

god økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Vandløbet udsprin-

ger ca. 60 meter nord for projektområdet og løber mod Tange Sø. Ca. 

100 meter vest for projektområdet udspringer en gren af Naderup 

Bæk (DKRIVER5498), som er målsat med god økologisk og god ke-

misk tilstand, og som i høringsmaterialet til vandområdeplan 2021-

2027 har dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Dette 
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vandløb løber også mod Tange Sø mod nord. Tange Sø er også om-

fattet af vandområdeplanen (DKLAKE529), og har målsætning om 

god økologisk og god kemisk tilstand, og har i høringsmaterialet til 

vandområdeplan 2021-2027 moderat økologisk tilstand og ikke-god 

kemisk tilstand. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal det vurderes, om vandindvinding i 

forbindelse til vådsortering samt den ansøgte indvinding under grund-

vandsspejl kan forringe af tilstanden og hindre målopfyldelse for de to 

målsatte vandløb og via disse af Tange Sø.   

 

Øvrige områder med overfladevand uden for projektområdet omfatter 

mindre, § 3 beskyttede vandhuller, se afsnit 3.2.3. 

3.5 Luft og klima 

Indvinding af råstoffer omfatter ikke aktiviteter der væsentligt kan 

påvirke luftkvaliteten eller medføre lugtgener. Indvindingen omfatter 

endvidere ikke aktiviteter der kan påvirke klimaet væsentligt. 

3.6 Materielle goder 

Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at få væsentlige sam-

fundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige indvirkninger. Materielle 

goder så som forsamlingshuse, kirker og arkitektoniske værdier fin-

des ikke i nærheden af indvindingsområdet og vil derfor ikke blive på-

virket af råstofindvindingen. 

3.7 Landskab 

Matr. nr. 17a Iller By, Grønbæk er som den eneste i projektområdet 

ikke omfattet af Silkeborg Kommunes udpegning om skovrejsning 

uønsket. Råstofindvindingen vil ikke påvirke denne udpegning. 

 

Store dele af projektområdet er omfattet af gældende skovbyggelinje.  

Indenfor skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, camping-

vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke terrænændringer, og der-

med er råstofindvinding ikke omfattet. Opstilling af skurvogne, con-

tainere mv. i forbindelse med gravens drift kræver dispensation fra 

kommunen, hvis de opstilles inden for skovbyggelinjen. Råstofindvin-

dingen vil ikke påvirke skovbyggelinjen. 

 

Den østligste del af matr. nr. 17a er i Kommuneplan 2020-2032 ud-

peget som særligt værdifuldt landskab. Det fremgår af kommunens 

retningslinje, at: 

”Områder udpeget til ”Særligt værdifulde landskaber” skal som ud-

gangspunkt friholdes fra byggeri og anlæg. Landskabelige værdier 

skal tillægges særlig stor vægt ved ansøgninger om - og planlægning 

for - bebyggelse og anlæg, samt ændret arealanvendelse.” Den land-

skabelige påvirkning skal derfor beskrives og vurderes. 
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3.8 Kulturarv 

Der er ingen arealer med kulturhistorisk værdi, værdifulde kulturmil-

jøer, fredede fortidsminder, fredede eller bevaringsværdige bygninger 

i eller nær projektområdet. Der er registreret et ikke fredet fortids-

minde på i grusgraven på matr. nr. 14b Iller By, Grønbæk. Mindet er 

undersøgt i 2010 forud for den igangværende råstofindvinding. Der-

udover er der registreret et ikke fredet fortidsminde umiddelbart nord 

for indkørslen til graveområdet. Der er tale om en ikke længere eksi-

sterende rundhøj. Kulturarv og herunder fortidsminder berøres der-

med ikke af det ansøgte projekt. 

 

Langs den østlige grænse af den eksisterende råstofgrav på matr. nr. 

14b Iller By, Grønbæk findes et beskyttet dige. Der er aktuelt stillet 

vilkår om, at tilstanden af diget ikke må ændres nærmere end 5 me-

ter fra digefod. Diget berøres dermed ikke af råstofindvindingen eller 

retableringen af terrænet med tilkørt jord.   

 

Langs den sydlige grænse af det ansøgte areal på matr. nr. 17a Iller 

By, Grønbæk findes også et beskyttet dige. Ansøger har oplyst, at der 

holdes en afstand på 3 meter til diget. Normalt må der ikke graves el-

ler oplagres materialer nærmere end 5 meter fra digefod af beskyt-

tede diger. Dette af hensyn til, at digets tilstand ikke må ændres. 

 

Museum Silkeborg udtaler i sit høringssvar: Med baggrund i de 

kendte arkæologiske lokaliteter (se gennemgang under kortmateria-

let), samt områdets topografi er det museets vurdering, at der er 

meget stor risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder, der er 

beskyttet i henhold til museumslovens § 27, på indvindingsområ-

derne. Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk prø-

vegravning af området i god tid før evt. muldafrømning og råstofind-

vinding påbegyndes. 

3.9 Større katastroferisici og ulykker 

Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen5
 og udgør 

normalt ikke en risiko for større ulykker og/eller katastrofer, ligesom 

råstofindvinding ikke er særligt følsomt over for klimaændringer fx 

oversvømmelse eller stigende vandstand. 

 

Trafiksikkerhed og dermed risiko for trafikulykker indgår i miljøkonse-

kvensvurderingen. Derudover vurderes der ikke at være risiko for ka-

tastrofer og ulykker. 

3.10 Ressourceeffektivitet 

Der benyttes vaskevand, som indvindes fra en grundvandssø etable-

ret til formålet. Vandet nedsives igen i grusgraven. 

                                           
5 BEK nr. 372 af 25/04/2016 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige stoffer 
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Der anvendes ingen råstoffer, og alm. affald kan bortskaffes efter 

gældende regler, dvs. affaldsbekendtgørelse og de kommunale af-

faldsregulativer. 

 

Ressourceeffektivitet belyses derfor ikke nærmere i miljøkonsekvens-

rapporten. 

 

 

4. Afgørelser fra andre myndigheder 

For at det ansøgte projekt kan gennemføres, forventer Region 

Midtjylland, at der skal kunne meddeles følgende tilladelser og di-

spensationer: 

 Tilladelse fra Silkeborg Kommune til indvinding af vand fra va-

skesø iht. vandforsyningslovens §§ 20 og 21 

 Tilladelse fra Silkeborg Kommune til udledning og nedsivning 

af vaskevand iht. miljøbeskyttelseslovens § 19. 

 Dispensation fra Region Midtjylland til at modtage jord iht. 

jordforureningslovens § 52. 

  

Hvorvidt de ovennævnte tilladelser og dispensationer kan meddeles, 

afgøres af de kompetente myndigheder. 

 

JJ Grus A/S skal søge direkte til Silkeborg Kommune om tilladelse til 

vejadgang samt til Region Midtjylland om dispensation til modtagelse 

af jord. De øvrige tilladelser/dispensationer er omfattet af samord-

ningspligten, dvs. råstofansøgningen gælder som ansøgning og vide-

resendes til Silkeborg Kommune af Region Midtjylland. 

 

 

5. Spørgsmål kan rettes til 
Spørgsmål vedrørende trafik, natur, grundvand og kommunal plan-

lægning rettes til relevante personer i Silkeborg Kommune via kom-

munens kontaktperson for råstofindvinding på e-mail: kirsten.prim-

dahl@silkeborg.dk eller tlf.nr. 89 70 14 92. 

 

Spørgsmål om ansøgningen, miljøvurderingsprocessen og andre for-

hold kan rettes til Region Midtjylland ved Arense Nordentoft på tlf.nr. 

51 36 88 79 eller e-mail arense.nordentoft@ru.rm.dk. 
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6. Høring over afgrænsningen af miljøkonsekvens-

rapportens indhold  

Udkast til regionens afgrænsningsudtalelse har været i høring hos of-

fentligheden og berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, 

stk. 1, pkt. 2. Udkastet blev offentliggjort den 4. februar 2022 på Re-

gion Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk. 

 

Regionen har vurderet, at berørte myndigheder er følgende: 

 Silkeborg Kommune 

 Miljøstyrelsen 

 Museum Silkeborg 

 

Udkastet til afgrænsningsudtalelsen har været i høring hos de berørte 

myndigheder og offentligheden i perioden 4. februar til 4. marts 

2022.  

 

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra: 

 Jens Andersen (nabo) 

 Ans Lokalråd, høringssvar og tillæg 

 Museum Silkeborg 

 Silkeborg Kommune 

 

Høringssvarene er vedlagt i bilag B. Der er indkommet bemærkninger 

vedr. følgende emner: 

- Hydrologiske forhold 

- Vej og trafik, renholdelse og vedligehold af offentlig vej inkl. 

cykelstier 

- Fortidsminder 

- Natur og kulturhistorie 

- Grundvand og drikkevand 

- Kommuneplan og efterbehandling 

 

Høringssvarene har ikke medført tilføjelser eller ændringer af emner 

til miljøkonsekvensrapporten. 

 

Høringssvarene vil indgå i Region Midtjyllands videre sagsbehandling, 

og ansøger skal derfor gøre sig bekendt med høringssvarene og be-

stræbe sig på, at få belyst eventuelle spørgsmål i høringssvarene. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Arense Nordentoft 

 

  

http://www.raastoffer.rm.dk/
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7. Bilag 

A. Ansøgningsmateriale fra JJ Grus A/S inkl. Projektbeskrivelse  

B. Høringssvar vedrørende udkast til afgrænsningsudtalelse 

B.1. Høringssvar fra Jens Andersen af 7. februar 2022. 

B.2. Høringssvar og tillæg fra Ans Lokalråd af 3. marts 2022 og 

       4. marts 2022. 

B.3. Høringssvar fra Museum Silkeborg af 3. marts 2022. 

B.4. Høringssvar fra Silkeborg Kommune af 4. marts 2022. 

C. Notat om miljøvurderingsprocessen 

D. Notat om oplysninger i grave- og efterbehandlingsplaner 

 



 
 
 
 
 
 

Ansøgningsskema 
 

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 
 

(Indsendes til Region Midtjylland) 
 

E-mail: raastoffer@ru.rm.dk 
 
 

 
 
Bilag til ansøgningen: 
 

 Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) 
 Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområ-

de og ejendommens grænser 

 Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 
eller lignende med angivelse af følgende: 

- Adgangsveje 

- Bygninger 

- Udledning af vand 

- Oplagring af affald 

- Stationære anlæg 
- Øvrige maskiner og anlæg 

 Udkast til grave- og efterbehandlingsplan 
 Ansøgningsskema, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1(se sidst i ansøgningsskemaet)



1. Oplysninger om ansøger 

Navn: Kenny Jensen    

Firmanavn: JJ Grus A/S 

CVR-nr.: 87916111 

Adresse: Jellingvej 19  

Postnr.: 9230 Postdistrikt: Svenstrup 

Telefon: 70 22 22 62 Lokal: Mobilnr.: 40 12 51 71 

E-mail: kj@kristianrytter.dk  

 

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes   

Matrikel nr.(e): 20b   og    17a 

Ejerlav: Iller By, Grønbæk 

Ejendomsnummer: 28662   og    28060 

Adresse: Roevej 3, Naderup, 8643 Ans By         og   Iller Damvej 3, 8643 Ans   

Kommune: Silkeborg 

Anmeldte rettigheder: ingen 

 

3. Oplysninger om ejerforhold  
 

Ejendommens ejer:  

Navn: Jens Erik Haugård og   
           Carl Jørgen Haugård 

 Hans Eigil Haugaard 

Firma: Haugård Iller I/S  Alléenlund 

CVR-nr.: 25124219  85777017 

Adresse: Nedermarksvej 2, Iller 
               Iller Byvej 42, Iller 

 Søndermarksgade 43 

Postnr.: 8643    Postdistrikt: Ans By 

Telefon:    40 71 70 14     40 19 78 20 

E-mail:  

 



4. Oplysninger om råstofindvinder  
 

Navn: samme som ansøger 

Firma:  

CVR-nr.:  

Adresse:  

Postnr.: Postdistrikt: 

Telefon:     Lokal: Mobilnr.: 

E-mail:  

 
5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst 
 

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): 

Sand og grus, jf. råstofindvinding på matr. nre. 13c, 14b og 20b Iller By, Grønbæk 

Oplysninger om råstofundersøgelser: 

Ansøgning i tilknytning til eksisterende råstofgrave på matr. nre. 13c, 14b og 20b Iller By, Grøn-
bæk 

 

Angivelse om forekomst af muld (antal meter): 

Matr. 20b: ingen 

Matr. 17a: ca. 0,5 m 

Angivelse om forekomst af overjord: 

Ingen 

Kote for terræn: 

Matr. 20b: ca. +40 m DVR90 

Matr. 17a: ca. +62 - +46 m DVR90  

Kote for grundvandsspejl: 

Matr. 20b: ca. +28m DVR90 

Matr. 17a: ca. +31 m DVR90  



 

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding 
 

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 

2022 

 

Planlagt afslutning af indvinding (år): 

2032 

  

Planlagt gravedybde under terræn: 

Matr. 20b: ca. 18 m u.t. (ca. 6 m under GVS) 

Matr. 17a: ca. 13 – 29 m u.t. (2 m over GVS) 

 

Kote for bunden af gravningen: 

Matr. 20b: ca. +22 m DVR90 

Matr. 17a: ca. +33 m DVR90 

Forventet årlig produktion (m3): 

600.000 m3 (i alt fra råstofgraven) 

Der foreligger tilladelse til indvinding af 250.000 m3/år på matr. 13c og 14b (snart udtømt) og 

150.000 m3/år på matr. 20b over GVS (snart udtømt) 

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m3): 

Matr. 20b: ca. 50 - 75.000 m3/år 

Matr. 17a: Ingen 

Angivelse af indvindingsarealet (m2 eller ha): 

Matr. 20b: ca. 8,3 ha 

Matr. 17a: ca. 11,5 ha 

 

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer 
 

Sand, grus og sten 

Vejmaterialer Sæt X 

Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv. x 

Stabilgrus x 

Tilslag til asfalt x 

Uspecificeret vejmateriale x 

Betontilslagsmaterialer  

Sand x 

Sten x 

Mørtelsand x 

 
 
 



Ler Sæt X 

Teglfabrikation Rødbrændende  
Gulbrændende  

Keramikindustri  

Øvrig anvendelse (arten angives): 

 

Kalk og kridt Sæt X 

Cementfabrikation  

Brændt kalk  

Landbrugskalk  

Industrikalk  

Jordbrugskalk  

Industrikridt  

Jordbrugskridt  

Øvrig anvendelse  

 

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv) 

Arten og anvendelse angives: 
På matr. 20b indvindes ca. 45.000 m3 muld, idet dette areal efterbehandles til næringsfattig natur. 
 

 

8. Maskiner og anlæg  

Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort  
jf. pkt. 17.):  
3 gummihjulslæssere, 1-2 powerscreens, 1 sigteanlæg, 1 dozer, 1 gravemaskine 
Bygningsanlæg: 
Ingen 
 
Oparbejdningsanlæg 
 

Tørsortering X 
Vådsortering X (matr. 20b) 
Knusning  X (periodevist) 
Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget 
Anden oparbejdning 

 

 

 

 



9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og  
Oparbejdningsanlæg 
 

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: 400 

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 200.000 

 

10. Brændstoftanke 
 

Stationære anlæg 

Placering (angives på kort, jf. pkt. 17): forefindes på Søndermarkens grusgrav (matr. nr. 14b Iller 
By, Grønbæk) 

Størrelse: 5900 l (2021) 

Tankgodkendelse: 

 
 

Mobile anlæg 

Størrelse: 3.000 l (2017) 

Tankgodkendelse: 

 
 

11. Støv 

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og 
oplag samt interne adgangsveje 

 
Der vil blive foretaget vanding af interne veje og materialestakke efter behov. 

Vand til vanding hentes fra udgravningen på matr. 20b og udspredes med skovl fra gummihjuls-
læsser. 
Der er asfalteret ved udkørslen fra råstofgraven (bl.a. for at minimere støvgener), desuden er en 
stor del af adgangsvejen asfalteret. Der foretages daglige fejninger af vejarealet (Søndermarksga-
de) ud for udkørslen til råstofgraven, i perioder, hvor der er behov for dette. 
 

 



 

12. Støj 

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag: 

 

 

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og 
maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17: 

 
Matr. 20b: Her er en igangværende råstofindvinding over GVS (jf. tilladelse af 2021-02-22), hvor 
der er etableret en ca. 3 m høj jordvold (tværprofil på 3x10m (hxb)) på den nordlige og nordvestli-
ge del af matriklen i fht. støjafskærmning for beboelserne på Søbakken 6 og Søbakken 4 (se kort-
bilag 3a). Råstofindvindingen under GVS foretages fra et niveau fra ca. 9 m u.t., hvor støjudbre-
delsen fra indvindingen til naboejendomme vil blive yderligere reduceret, idet der er 9 m høje gra-
veskrænter. 
Matr. 17a: der vil blive etableret jordvolde i fht. beboelsen på Iller Damvej 3 (tværprofil på 3x10m 
(hxb)) – se kortbilag 3b. Pt. er ejendommen på Iller Damvej 3 ikke beboet. 
 

 



 

13. Vandindvinding og afledning af vand mm. 

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses: 

Hvor vandet indtages fra: Grundvandssø på matr. 20b  

Vandforbrug pr. time:  Til vaskeanlæg: Ca. 60 m3 pr. time 

Vandforbrug pr. døgn: Til vaskeanlæg: Ca. 540 m3 pr. døgn 

Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges): nej 

Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses: 

Skønnet bortledning pr. år: m3 pr. år 

Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges): nej 

Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og 
husspildevand: 

Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17. 

Matr. 20b: Der indvindes og nedsives vand i fbm. indvinding af råstoffer under GVS. 

Der etableres en vaske-/pumpesø og et sedimentationsbassin. Vand fra vaskesøen anvendes til 
vask af råstoffer, vaskevandet tilledes sedimentationsbassinet, hvorfra vandet (efter sedimentati-
onstid) atter tilledes vaskesøen til genanvendelse i vaskeprocessen. Da vaskevandet genanvendes 
efter sedimentation, vil indvindingen af vand fra grundvandssøen til vaskeanlægget være minimal. 

Matr. 17a: Der indvindes ikke vand i fbm. råstofindvindingen. 

Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljø- 

beskyttelse (vedlægges): nej 

 

 

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det  

ansøgte areal 

Angivelse af boringer med DGU-nummer: (Nedenstående er gældende for matr. 20b) 

77.1034 – markvandingsboring, ca. 200 m mod NV 

77.1388 – markvandingsboring, ca. 230 m mod NNV 

77.587 – vandboring, ca. 100 m mod N, 2,3 m dyb (ejendommens vandforsyning sker fra privat, 
alment vandforsyningsanlæg) 

 
 



 

14. Affald 

Mængde af olieprodukter pr. år: Ingen (servicefirma medtager olieaffald efter servicering af 
maskiner. Serviceringen foregår på Søndermarkens grusgrav (matr.nr. 14b Iller By, Grønbæk)) 
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: Ingen 

Mængde af brændbart pr. år: Intet 

Andet affald: Intet 

Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17. På Søndermarkens Grusgrav (matr. 
14b) – se kortbilag 2 (affaldscontainere er placeret ved skurvogn) 
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper: affald bortskaffes i hht. Silkeborg Kom-
munes regulativer 

 

15. Adgangsveje til indvindingsområdet 

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, sving-
sten: 

Eksisterende vejadgang fra Søndermarkens grusgrav anvendes. 

 

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges): 

Der er en eksisterende overkørselstilladelse fra matr. 20b, 13c og 14b (vedlagt). 
Der vil blive ansøgt om, at matr. 17a også vil være omfattet af overkørselstilladelsen. 
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende 
til offentlig vej, privat fællesvej: 
Fra matr. 14b er der vejadgang fra grusgraven til Søndermarksgade/Iller Damvej. Der er etableret 
vejadgang fra matr. 20b via matr. 17a til matr. til matr. 14b i fbm. den nuværende gravetilladelse 
på matr. 20b. Se kortbilag 2. 
 

 

 

16. Driftstider 

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 

Mandag - fredag Lørdage Søn- og helligdage 

07:00 – 18:00 07:00 – 14:00 Ingen 

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område 

Mandag - fredag Lørdage Søn- og helligdage 

06:00 – 18:00 07:00 – 14:00 Ingen 

 





Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 59 af 21/01/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljø-
vurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM). 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allere-
de foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises 
til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gen-
nem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold 
baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og der-
med være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet 
ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myn-
dighed. 

Basisoplysninger Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der ansøges om indvinding af råstoffer i tilknytning til eksisterende indvinding af råstoffer i Søndermarkens 
Grusgrav. Der resterer meget få råstofmængder på de eksisterende gravetilladelser, hvilket er: 

- Matr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. Tilladelse indvinding af 250.000 m3/år  på 14, 6 ha, hvor største-
delen af arealet anvendes til arbejdsarealer, jordtip og miljøplads. Tilladelsen er gældende til 2030-02-
03. Miljøpladsen nedlægges medio november 2021, da miljøgodkendelsen til drift af miljøpladsen op-
hører. 

- Matr. 20b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding af 150.000 m3/år på 8,3 ha, hvor der er en tilla-
delse til indvinding til 2 m over grundvandsspejlet. Tilladelsen er gældende til 2031-02-21. 

De ansøgte arealer omfatter: 
- Matr. 20b, hvor der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer ind til ca. 6 m under GVS på ca. 

8,3 ha. 
- Matr. 17a, hvor der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer ind til ca. 2 m over GVS på ca. 

11,5 ha. 



Basisoplysninger Tekst 

 
Desuden ansøges om tilladelse til indvinding af ca. 45.000 m3 muldjord fra matr. 20b, idet dette areal efterbe-
handles til næringsfattig natur, hvorved muldjorden ikke skal anvendes til efterbehandling på arealet. 
 
Råstofindvindingen foretages, så eksisterende anlæg (oparbejdning af råstoffer, oplag af materialer samt udle-
vering) på matr. 14 b Iller By, Grønbæk fortsat anvendes i et vist omfang. Størstedelen af de indvundne rå-
stoffer behandles oplagres og udleveres fra det nærområde, hvor de er indvundet mhp. at reducere den inter-
ne transport i råstofgraven. 
 
Matr. 20b efterbehandles til næringsfattig natur med sø – og med hensyntagen til det nærliggende §3 beskyt-
tede mose-, overdrevs- og vandløbsareal. 
 
Matr. 17b efterbehandles til landbrugsmæssige formål, og der vil blive ansøgt om dispensation til tilførsel af re-
turjord (jordforureningslovens §52) for dette areal. 
 
Projektbeskrivelse er vedlagt. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-
herre 

JJGrus A/S 

Kenny Jensen, kj@kristianrytter.dk, 40 12 51 71 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kon-
taktperson 

JJGrus A/S 

Kenny Jensen, kj@kristianrytter.dk, 40 12 51 71 

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske place-
ring angivet ved koordinater for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-
84 datum). 

Matr. 20b Iller By, Grønbæk: Roevej 3, Naderup, 8643 Ans By 
Matr. 17a Iller By, Grønbæk: Iller Damvej 3, 8643 Ans   

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de kom-
muner, som projektet er placeret i, som den 
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes på-
virket af projektet) 

 Silkeborg Kommune 



Basisoplysninger Tekst 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Må-
lestok angives. For havbrug angives anlæg-
gets placering på et søkort. 

De ansøgte arealer er vist med hhv. blåt (matr. 17a) og grønt (matr. 20b). 
Målsat kortilag er vist i bilag 1. 



Basisoplysninger Tekst 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

 
Oversigtskort med nuværende og ansøgte arealer. Se nedenstående kortskitser samt bilag 2 for yderligere 
informationer 



Basisoplysninger Tekst 

 
Matr. 20b: Det ansøgte areal er vist med grøn streg, arbejdsareal med sort, stiplet streg, adgangsvej med 
orange streg. Graveretning over grundvandsspejl er vist med rød pil og graveretning under grundvandsspejl er 
vist med blå pil. Placering af jordvolde er vist med brun streg. Målfast kort ses i bilag 3a 



Basisoplysninger Tekst 

 

 
Matr. 17a: Det ansøgte areal er vist med blå streg, arbejdsareal med sort stiplet streg, adgangsvej med orange 
streg, graveretning med rød pil  og placering af jordvolde er vist med pink streg. Målfast kort ses i bilag 3b  

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og kon-
krete projekter (VVM). 

 x   
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: nr. 19 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM). 

   x 
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

 



 

Projektets karakteristika Tekst 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angi-
ves navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Matr. 20b: 
Jens Erik Haugård, Nedermarksvej 2, Iller, 8643 Ans By 
Carl Jørgen Haugård, Iller Byvej 42, Iller, 8643 Ans By 
Matr. 17a: 
Hans Eigil Haugaard, Søndermarksgade 34, 8643 Ans By 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Matr. 20b: Næringsfattig natur og sø. 
Matr. 17a: Landbrugsmæssig drift. 
Ingen befæstelse eller bygninger. 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i gi-
vet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse 
med projektet 

Matr. 20b: 
Areal: ca. 8,3 ha. 
Råstofindvinding under grundvandsspejl, hvor der vil ske en minimal og kortvarig 
grundvandssænkning ved indvinding af råstoffer, idet der foretages recirkulering 
og genanvendelse af indvundet grundvand. 
Ingen befæstelse eller bygninger. 
 
Matr. 17a: 
Areal ca. 11,5 ha. 
Ikke behov for grundvandssænkning. 
Ingen befæstelse eller bygninger. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer (sand, grus og sten). 
Der er ikke behov for yderligere råstoffer. 
Der er ikke behov for vand i anlægsperioden. 
Intet spildevand. 
Intet affald. Maskiner serviceres på Søndermarkens grusgrav, og montør medta-
ger affald. 
Personalefaciliteter og affaldscontainere på Søndermarkens grusgrav (matr. 14b) 
anvendes i fbm. de ansøgte arealer.  



 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af 
placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Årlig ansøgt indvindingsmængde: 600.000 m3 (sand, grus og sten) som en sam-
let mængde for hele grusgraven. Se pkt. vedr. basisoplysninger tidligere i dette 
skema, hvor eksisterende tilladelser er beskrevet. 
 
De indvundne råstoffer oplagres og behandles i Søndermarkens grusgrav – pri-
mært i nærheden af de områder, hvor råstofferne er indvundet (på hhv. matr. 
20b og 17a), men der kan også forekomme oplag og bearbejdning i den eksiste-
rende grusgrav på matr. 13c og 14b. 
Matr. 20b: 
Der er ikke behov for etablering af vandforsyning. Ved indvinding af råstoffer un-
der grundvandsspejl, indvindes der også grundvand. Dette nedsives for største-
delens vedkommende igen, når råstofferne er vådsorteret og oplagt i materiale-
stakke. Vand til vask af råstoffer recirkuleres og genanvendes efter passage af 
sedimentationsbassin. 
Matr. 17a: 
Der forbruges ikke vand i fbm. råstofindvindingen. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Intet affald. Maskiner serviceres af montør, der medtager affald. 
Andet affald håndteres fra eksisterende råstofgrav, Søndermarkens grusgrav 
(Søndermarksgade 43, matr. 14b), hvor der er mandskabsfaciliteter og containe-
re til opsamling og håndtering af affald. 
Intet spildevand. 
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7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandfor-
syning? 

 x 
  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvil-
kår eller en branchebekendtgørelse? 

 x 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvil-
kår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 
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10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 x 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 x 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lo-
kalt fastsatte støjgrænser? 

x  
Måling af ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

x  Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

x  
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler 
og bekendtgørelser om luftforurening?  x 

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler el-
ler bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende græn-
seværdier for luftforurening? 

  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforu-
rening? 

  
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 

x  
Støvbekæmpelse foretages ved vanding efter behov. 
Desuden er der asfalteret på adgangsvejen fra Søndermarkens Grusgrav til Søn-
dermarksgade, og der foretages daglige fejninger ved udkørslen til Søndermarks-
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I driftsfasen? gade, hvis der er behov for dette.  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugt-
gener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for be-
lysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarea-
ler og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be-
kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 x 
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24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

x  Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

 x 
Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer? 

 x 
  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen 
af udlagte råstofområder? 

 x 
  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?  x   
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29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller in-
denfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af høj-
stammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

 x 

  

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realise-
ringen af en rejst fredningssag? 

 x 
  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskytte-
de naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Matr. 20b: 
Umiddelbart øst for det ansøgte område er der et §3 beskyttet overdrev, en 
beskyttet mose og et beskyttet vandløb. 
Nord for det ansøgte areal er der flere beskyttede moser og søer. Nærmeste 
mose findes ca. 50 m nordøst for det ansøgte areal. 
Matr. 17a: 
Der findes 3 stk. §3 beskyttede søer i nærheden af det ansøgte areal – hhv. 
ca. 110 m mod nord, ca. 160 m mod syd og ca. 200 m mod syd. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvil-
ke? 

 x 
På arealinfo/naturdatabasen foreligger der ikke oplysninger om fund af be-
skyttede arter (23. september 2021). 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

  Ans Rundskov er beliggende ca. 1,5 km nordvest for de ansøgte arealer og 
Grønbæk Kirke er beliggende ca. 2 km syd for de ansøgte arealer. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internati-
onale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habi-
tatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

  
Afstanden til nærmeste natura 2000 område (Gudenå og Gjern Bakker) er 
beliggende ca. 3 km øst for de ansøgte arealer. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske æn-
dringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

 x 

Der indvindes grundvand i fbm. gravning under grundvandsspejl på matr.nr. 
20b. Størstedelen af det indvundne grundvand nedsives efterfølgende, når 
de indvundne materialer afvander. Vand til vask af råstoffer recirkuleres og 
genanvendes, hvorved er ikke indvindes nævneværdige vandmængder til 
vask af råstoffer. Da der er tale om et frit magasin, vil der ikke ske en væ-
sentlig grundvandssænkning i området i fbm. råstofindvindingen. For så vidt 
angår de nærliggende vådområder (moser og søer) er der formodentlig tale 
om våde/vandforekomster af lokal karakter (med bund af lokale lerforekom-
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ster), der formodentlig ikke har direkte kontakt til grundvandsmagasinet. 
Derfor vurderes råstofindvindingen ikke at ville give anledning til fysiske 
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke-
vandinteresser? 

 x 
  

37. Er projektet placeret i et område med registreret jord-
forurening? 

 x 
  

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

 x 
  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmel-
sesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

 x 
  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne med-
føre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative for-
hold)? 

 x 

Der er andre råstofgrave i området – den eksisterende råstofgrav på Søn-
dermarken (matr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk) og Grønbæk (matr.nr. 22f 
Iller By, Grønbæk og 1r Ris Gde., Grønbæk). 
Der er meget begrænsede ressourcer tilbage i disse råstofgrave. 
 
I fbm. råstofindvinding på de ansøgte arealer ansøges samtidig også om en 
samlet øget indvindingsmængde (fra 400.000 m3/år til 600.000 m3/år). I 
2021 har der været givet en midlertidig godkendelse til indvinding af 
600.000 m3/år, hvilket ikke har givet anledning til klager. 
 
En forøgelse af råstofindvindingen fra 400.000 m3/år til 600.000 m3/år kan 
give anledning til en øget påvirkning af miljøet mht. støj, støv og trafik, men 
der er foretaget foranstaltninger i form af øget fejning af udkørselsarealer 
og dirigering transportruter (højresving forbudt) for at tage hensyn til de lo-
kale forhold. 
 
Samtidig er der stort set ingen indvinding fra råstofgraven i Grønbæk, hvor 
der er en indvindingstilladelse på 100.000 m3/år. 
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Den samlede forøgelse af indvindingen i området fra JJ Grus er således på 
100.000 m3/år, hvor det skal bemærkes, at der søges om en tilladelse på 
600.000 m3/år – bl.a. for at have en reserve, hvis andre af virksomhedens 
grusgrave midlertidigt må lukke ned. Hvis virksomhedens andre nærliggende 
råstofgrave er i drift, forventes det, at den årlige samlede produktion i Søn-
dermarkens Grusgrav er lavere end de ansøgte 600.000 m3/år. 
 
På matr. 20b efterbehandles til næringsfattig natur med sø og rå skrænter 
(uden tilførsel af muld). Arealet efterbehandles under hensyntagen til de 
nærliggende §3 arealer. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-
lande? 

 x 
  





 

 
 

Udkast til grave-/efterbehandlingsplan 
 
 
 
 
SAG  : Søndermarkens Grusgrav  
SAGS NR. : 19-0350 
EMNE : Udkast til grave-/efterbehandlingsplan for matr. 17a og 20b 
DATO   : 10.10.2021 
UDARBEJDET AF : Jytte Gert Simonsen 
 
 

1 BAGGRUNDSINFORMATION 
I forbindelse med eksisterende indvinding af råstoffer i Søndermarkens Grusgrav er der 
ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på 2 arealer, hhv. matr.nr. 20 og 17a Iller 
By, Grønbæk. 
 
Matr. 20b: Her er en igangværende råstofindvinding over GVS (jf. tilladelse af 2021-02-
22). Der er ansøgt om at grave til 6 m under GVS på arealet (ca. 8,3 ha). 
 
Matr. 17a: Der er ansøgt om indvinding af råstoffer til 2 m over GVS (ca. 11,5 ha). 
 
Samlet ansøgt råstofindvindingsmængde for råstofgraven: 600.000 m3/år. 
 
De eksisterende råstoftilladelser for grusgraven omfatter: 

- Matr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. Tilladelse indvinding af 250.000 m3/år  på 
14,6 ha, hvor størstedelen af arealet anvendes til arbejdsarealer, jordtip og miljø-
plads. Tilladelsen er gældende til 2030-02-03. 

- Matr. 20b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding af 150.000 m3/år på 8,3 ha, 
hvor der er en tilladelse til indvinding til 2 m over grundvandsspejlet. Tilladelsen 
er gældende til 2031-02-21. 

 
Der er meget begrænsede mængder af råstoffer tilbage indenfor de eksisterende grave-
tilladelser. 

 
På matr. 14b og 13c vil der fortsat (i et mindre omfang) ske oplagring og udlevering af 
råstoffer. 
 
Adgang til Søndermarksgade sker via eksisterende overkørsel fra matr. 14b og via eksi-
sterende intern kørselsvej på matr. 17a (se bilag 2). 

2 GRAVEPLAN 

2.1 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk 

Når den eksisterende tilladelse til indvinding af råstoffer er udnyttet 
(her graves fra syd mod nord), er der ansøgt om indvinding under grundvandsspejlet, 
hvor der indvindes råstoffer fra nord mod syd. 
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Nedenstående graveplan er et tillæg til den eksisterende graveplan for gravning over 
GVS af 2021-02-08. 
 
Der foretages indvinding af råstoffer til 6 m under GVS med graveanlæg på 1:4. 
 
På den sydlige del af matr. 20b etableres vaskeanlæg, vaske-/pumpesø og sedimentati-
onsbassin indenfor det arbejdsareal, der er vist i bilag 3a, og som er etableret ca. 9 m 
u.t. 
Der etableres en ca. 250 m2 pumpesø i ca. 2-3 meters dybde ned i grusgravsbunden, 
indeholdende 5-700 m3 vand til en dagsproduktion. Desuden etableres et sedimentati-
ons-/slambassin, som en lavvandet sø (delvist ovenpå den eksisterende grusgravsbund) 
med et stort bundfældningsareal (2-3000 m2 ), så der bliver en effektiv aflejring af ler i 
slambassinet. 
Der forventes et forbrug i vaskeanlægget på ca. 60 m3 vand pr. time, svarende til 540 m3 
pr. produktionsdag (9 timer). Vandet indvendes fra vaske-/pumpesøen. Vandet recirkule-
res og anvendes igen efter bundfældning i sedimentationsbassinet, således at den reelle 
indvundne mængde vand fra grundvandssøen ikke vil være nævneværdig. 
Afhængig af årstid vil der ske en fordampning af vand fra de opgravede materialer og 
samtidig vil der være en afvanding til underlaget fra eksempelvis det vaskede sand og 
grus.  
 
På den sydlige del af matr. 20b vil der desuden være et oplag af vaskede og sorterede 
råstoffer til afhentning, placeret ca. 9 m u.t. 
 
På arbejdsarealet vil der være et powerscreen til sortering af de opgravede og vaskede 
råstoffer. 
 
I fbm. den eksisterende gravetilladelse er der etableret jordvolde i fht. beboelser på hhv. 
Søbakken 4 og 6. Ved indvinding under grundvandsspejlet vil der støjmæssigt være en 
ca. 9 m graveskrænt, ud over de tidligere etablerede jordvolde, til støjafskærming i fht. 
de nævnte beboelser og omgivelserne. 

2.2 Matr.nr. 17a Iller By, Grønbæk 
Indvinding af råstoffer foretages fra øst mod vest – fra terræn og til 2 m over GVS. Ind-
vindingen foretages i 3 etaper (se bilag 3b). 
 
På den vestlige del graves der til ca. 29 m u.t. og på den østlige del graves der til ca. 13 
m u.t. 
 
Ved afrømning af muld på arealet etableres jordvolde i fht. beboelser på matr. 17a og 
17c. Jordvoldene vil være mindst 3 m høje og med en fodbredde på mindst 10m, og de 
etableres mindst 3 m fra skelgrænse (se bilag 3b). 
 
Der holdes en afstand til grundmurede bygninger (mod sydvest) på mindst 45 m – og 
mindst 2 x gravedybde, dvs. 58 m. 
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Der holdes en afstand til vejareal på mindst 2 x gravedybde, dvs. 58 m. 
 
Mod nord holdes en afstand til den interne adgangsvej på 10 m. 
Når indvindingen på etape 1 er i gang, vil en del af den interne adgangsvej på sigt blive 
flyttet til etape 1, så der kan foretages skelgennemgravning mellem matr.nr. 17a og 14b. 
 
Mod øst er der intet matrikelskel, så her er der ingen afstandskrav i fht. råstofindvindin-
gen. 
 
Mod syd er det et beskyttet dige, hvor der holdes en afstand på 3 m. Gravegrænsen sæt-
tes til 5 m fra diget, så det er muligt at neddose materialer (indenfor 2m) efter afslutning 
af indvindingen. 
 
Indvindingen foretages med anlæg 1:1 – 1:2 i fht. ovennævnte forhold. 
 
Der etableres et arbejdsareal med oplag af indvundne råstoffer i den østlige ende af 
arealet, således at der efter igangsætning af indvindingen vil være både råstofindvinding 
og udlevering af råstoffer i stor dybde under terræn. 
 

3 EFTERBEHANDLING 

3.1 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk 
I den eksisterende graveplan for matr. 20b af 2021-02-08 er det beskrevet, at der ved 
indvinding af råstoffer over GVS indvindes råstoffer med skrænthældninger på 1:1,5 – 
1:2, og at skrænthældninger stabiliseres ved tilbagefylding af materialer. Dette vil fortsat 
ske, samtidig med, at der foretages neddosning af ikke muldholdige materialer indenfor 
den 2 m zone, der er udlagt mellem gravegrænse og efterbehandligsgrænse. Skrænterne 
vil blive efterbehandlede med varierende skråningsanlæg mhp. at etablerede en afveks-
lende oplevelse af skrænterne. 
 
Der efterbehandles til naturformål med rå graveskrænter og sø – og der vil ikke blive 
tilført muldjord omkring søens bredninger eller på andre arealer på arealet, således at 
der er basis for etablering af en indvaderende næringsfattig natur. 
 
I bunden af råstofgraven etableres en sø på ca. 5 ha. Skråningerne på søbredden vil væ-
re lavbundede. 
 
Der efterlades ’tuer’ med ikke anvendte råstoffer på søbredderne og arealerne omkring 
søbredderne, hvilket er tiltænkt at give struktur i råstofgraven og desuden understøtte 
en indvandring af nærrigsfattige kulturer. 
 
Der foretages ikke beplantninger på arealet. 
 
I fht. sammenhæng mellem efterbehandling på matr. 20b og de tilstødende §3-arealer, 
se GE-plan af 2021-02-08, hvor området er gennemgået af Enbicon (vedlagt i bilag 5). 
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SAG  : Søndermarkens Grusgrav  
SAGS NR. : 19-0350 
EMNE : Projektbeskrivelse for ansøgning om gravetilladelse på matr.nr 17a og 

20b Iller By, Grønbæk 
DATO   : 11.10.2021 
UDARBEJDET AF : Jytte Gert Simonsen 
 
 

1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 
JJ Grus A/S har de. 3. november 2021 ansøgt Region Midtjylland om tilladelse til indvin-
ding af råstoffer (600.000 m3/år) på dele af matr.nr. 20b og 17a Iller By, Grønbæk. 
 
De ansøgte arealer er beliggende indenfor graveområder i Region Midtjyllands råstofplan 
2020 (Ans og Ans Syd). 
 
Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på: 

o Matr. 20b: Her er en igangværende råstofindvinding over GVS (jf. tilladelse af 
2021-02-22). Der er ansøgt om at grave til 6 m under GVS på arealet (ca. 8,3 
ha). 

o Matr. 17a: Der er ansøgt om indvinding af råstoffer til 2 m over GVS (ca. 11,5 
ha). 

 
De eksisterende gravetilladelser for grusgraven omfatter: 

o Matr. 13c og 14b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding af 250.000 m3/år  på 
14,6 ha, hvor størstedelen af arealet anvendes til arbejdsarealer, jordtip og miljø-
plads. Gravetilladelsen er gældende til 2030-02-03. 

o Matr. 20b Iller By, Grønbæk. Tilladelse til indvinding af 150.000 m3/år på 8,3 ha, 
hvor der er en tilladelse til indvinding til 2 m over grundvandsspejlet. Tilladelsen 
er gældende til 2031-02-21. 
 

Af nedenstående figur 1 fremgår arealer med de nuværende tilladelser samt de ansøgte 
arealer vist (se også bilag 2). 
 
På matr. 14b og 13c vil der fortsat (i et mindre omfang) ske oplagring og udlevering af 
råstoffer. 
 
Adgang til Søndermarksgade sker via eksisterende overkørsel fra matr. 14b og via eksi-
sterende intern kørselsvej på matr. 17a. 
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Figur 1: Det nuværende indvindingsareal på matr. 13c og 14b (blå streg),arbejdsarealer og jordtip 
(sort stiplet streg), eksisterende og ansøgt råstofindvinding på matr. 20b (grøn streg), ansøgt rå-
stofindvinding på matr. 17a (lilla streg), adgangsvej (orange streg). Se bilag 2 

2 EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Matr.nr. 14b og 13 c, Iller By, Grønbæk 

2.1.1 Gravetilladelser 
Tilladelse til indvinding af 250.000 m3/år på 14,6 ha af 3. februar 2020. Tilladelsen er 
gældende til 3. februar 2030. 
 
Der er meget begrænsede mængder af råstoffer tilbage indenfor de eksisterende grave-
tilladelser. 
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Indvinding af råstoffer foregår på den nordlige del af matriklerne samt i skel ind mod 
matr. 19a. 
 
Desuden kan der indvindes råstoffer på den sydlige del af området, hvor miljøpladsen er 
beliggende. 
 
På nuværende tidspunkt er der et arbejdsareal med oplag af indvundne råstoffer på den 
nordlige del af arealet (se figur 1). Arbejdsarealet og oplaget vil fremadrettet blive flytte 
mod syd efterhånden som der vil blive opfyldt med modtaget returjord. 

2.1.2 Jordtip (modtagelse af ren jord) 

Dispensation til modtagelse af 200.000 m3/år uforurenet jord (4. februar 2020) på det 
areal, hvor der er en tilladelse til indvinding af råstoffer (se figur 1). Dispensationen er 
gældende indtil, der foreligger godkendt efterbehandling i råstofgraven. 
 
På den sydlige del af matr. 14b er et areal, hvor modtagelse af returjord (jordtip) er af-
sluttet (se figur 1). Efterbehandling er endnu ikke godkendt af Region Midtjylland, da 
realet fortsat ønskes at være disponibelt i fht. drift af råstofgraven. 
 
På den nordlige og vestlige del af området (se figur 1) er der en igangværende jordtip. 
 
Planen er, at når råstofindvindingen på den nordlige del af området er afsluttet, så fore-
tages der udelukkende tilførsel af jord på denne del af området, hvorefter opfyldningen 
med rent returjord foretages fra nord mod syd. 

2.1.3 Miljøplads 
Miljøgodkendelsen for miljøpladsen udløber medio november 2021 og herefter nedlægges 
miljøpladsen. 

2.2 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk - gravetilladelse 

Tilladelse til indvinding af 150.000 m3/år på 8,3 ha af 22. februar 2021, hvor der er en 
tilladelse til indvinding af råstoffer til 2 m over grundvandsspejlet. Tilladelsen er gælden-
de til 21. februar 2031. 
Der foreligger en grave-/efterbehandlingsplan (efterbehandling til naturformål) for grav-
ning over GVS af 8. februar 2021. 
 
Da det ikke har været muligt at indvinde råstoffer fra grusgraven i Låsby i en del af 
2021, har der været en ekstraordinær efterspørgsel på råstoffer fra råstofgraven i Søn-
dermarken, og derfor er råstofferne på matrikel 20b udgravet hurtigere end planlagt. 

3 ANSØGTE GRAVEAREALER 

 
Der er ansøgt om tilladelse til at indvinde 600.000 m3 råstoffer/år (sand, grus og sten) 
samt om en samlet tilladelse til indvinding af 75.000 m3 muld (fra matr.nr. 20b, der ef-
terbehandles til næringsfattig natur (uden muld)). 
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Indvinding af råstoffer foretages samtidigt på hhv. matr.nr. 20b og 17a. 

3.1 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk 
Når den eksisterende tilladelse til indvinding af råstoffer (se afsnit 2.2) over grundvands-
spejlet er udnyttet (her graves fra syd mod nord), er der ansøgt om indvinding under 
grundvandsspejlet, hvor der indvindes råstoffer fra nord mod syd. 
 
Der foretages indvinding af råstoffer til 6 m under GVS med graveanlæg på ca. 1:4. 
 
På den sydlige del af matr. 20b etableres vaskeanlæg, vaske-/pumpesø (grundvandssø) 
og sedimentationsbassin indenfor det arbejdsareal, der er vist i bilag 3a, og som er etab-
leret ca. 9 m u.t. 
 
På arbejdsarealet vil der desuden være et powerscreen til sortering af de opgravede og 
vaskede råstoffer. 
 
Der etableres en ca. 250 m2 vaske-/pumpesø i ca. 2-3 meters dybde ned i grusgravs-
bunden, indeholdende 5-700 m3 vand til en dagsproduktion. 
 
Der forventes et forbrug i vaskeanlægget på ca. 60 m3 vand pr. time, svarende til 540 m3 
pr. produktionsdag (9 timer). Den samlede mængde vand planlægges recirkuleret og 
anvendt igen efter bundfældning, således at den reelle indvundne mængde vand fra va-
ske-/pumpesøen ikke vil være nævneværdig. Afhængig af årstid vil der ske en fordamp-
ning af vand fra de opgravede materialer og samtidig vil der være afvanding til underla-
get fra det vaskede sand og grus. 
 
Desuden etableres et sedimentations-/slambassin, som en lavvandet sø (delvist ovenpå 
den eksisterende grusgravsbund) med et stort bundfældningsareal (2-3000 m2 ), så der 
bliver en effektiv aflejring af ler i slambassinet. 
 
På den sydlige del af matr. 20b vil der desuden være et oplag af vaskede og sorterede 
råstoffer til afhentning, placeret ca. 9 m u.t. 
 
I fbm. den eksisterende gravetilladelse er der etableret jordvolde i fht. beboelser på hhv. 
Søbakken 4 og 6. Ved indvinding under grundvandsspejlet vil der støjmæssigt være en 
ca. 9 m graveskrænt, ud over de tidligere etablerede jordvolde, til støjafskærming i fht. 
de nævnte beboelser og omgivelserne. 

3.2 Matr.nr. 17a Iller By, Grønbæk 
Indvinding af råstoffer foretages fra øst mod vest – fra terræn og til 2 m over GVS. På 
den vestlige del graves der til ca. 29 m u.t. og på den østlige del graves der til ca. 13 m 
u.t. Indvindingen er opdelt i 3 etaper, jf. bilag 3b. 
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Ved afrømning af muld på arealet etableres jordvolde i fht. beboelser på matr. 17a og 
17c. Jordvoldene vil være mindst 3 m høje og med en fodbredde på mindst 10m, og de 
etableres mindst 3 m fra skelgrænse (se bilag 3b). 
 
Der holdes en afstand til grundmurede bygninger (mod sydvest) på mindst 45 m – og 
mindst 2 x gravedybde, dvs. 58 m. 
 
Der holdes en afstand til vejareal på mindst 2 x gravedybde, dvs. 58 m. 
 
Mod nord holdes en afstand til den interne adgangsvej på 10 m. 
Når indvindingen på etape 1 er i gang, vil en del af den interne adgangsvej på sigt blive 
flyttet til etape 1, så der kan foretages skelgennemgravning mellem matr.nr. 17a og 14b. 
 
Mod øst er der intet matrikelskel, så her er der ingen afstandskrav i fht. råstofindvindin-
gen. 
 
Mod syd er det et beskyttet dige, hvor der holdes en afstand på 3 m. Gravegrænsen sæt-
tes til 5 m fra diget, så det er muligt at neddose materialer (indenfor 2m) efter afslutning 
af indvindingen. 
 
Indvindingen foretages til 1:1 – 1:2 i fht. ovennævnte forhold. 
 
Der etableres et arbejdsareal med oplag af indvundne råstoffer på den østlige del af ma-
triklen, således at både råstofindvindingen og udleveringen af råstoffer foregår i stor 
dybde under terræn. 
 

4 EFTERBEHANDLING 

4.1 Matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk 

I den eksisterende graveplan for matr. 20b af 8. februar 2021 er det beskrevet, at der 
ved indvinding af råstoffer over GVS indvindes råstoffer med skrænthældninger på 1:1,5 
– 1:2, og at skrænthældninger stabiliseres ved tilbagefylding af materialer. Dette vil fort-
sat ske, samtidig med, at der foretages neddosning af ikke muldholdige materialer inden-
for den 2 m zone, der er udlagt mellem gravegrænse og efterbehandlingsgrænse. 
Skrænterne vil blive efterbehandlede med varierende skråningsanlæg mhp. at etablerede 
en afvekslende oplevelse af skrænterne. 
 
Der efterbehandles til naturformål med rå graveskrænter og sø – og der vil ikke blive 
tilført muldjord omkring søens bredninger eller på andre arealer på arealet, således at 
der er basis for etablering af en indvandrende næringsfattig natur. 
 
I bunden af råstofgraven etableres en sø på ca. 5 ha. Skråningerne på søbredden vil væ-
re lavbundede. 
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Der efterlades ’tuer’ med ikke anvendte råstoffer på/i nærheden af søbredderne, hvilket 
er tiltænkt at give struktur i råstofgraven og desuden understøtte en indvandring af nær-
rigsfattige kulturer. 
 
Der foretages ikke beplantninger på arealet. 
 
I fht. sammenhæng mellem efterbehandling på matr. 20b og de tilstødende §3-arealer, 
se GE-plan af 2021-02-08, hvor området er gennemgået af Enbicon (vedlagt i bilag 5). 

4.2 Matr.nr. 17 af 2021-02-08 a Iller By, Grønbæk 
Dette areal er beliggende op mod Iller Damvej. 
 
Arealet ønskes efterbehandlet til landbrugsmæssige formål. 
 
Der vil blive ansøgt om tilførsel af jord – dispensationsansøgning efter jordforureningslo-
vens §52. 
 
Hvis ikke der kan tilføres jord til arealet, vil der blive etableret varierende skråningsan-
læg ved neddosning af jord fra arealer mellem gravegrænse og efterbehandlingsgrænse 
(dette fastsættes af Region Midtjylland), så arealet ikke fremstår som et ’badekar’. Der 
vil blive udlagt tidligere afrømmet muld i bunden af råstofgraven. 
 
Efterbehandlingen er skitseret i vedlagte kortbilag 4. 
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 Dato: 1. februar 2021 

NOTAT:  

Vedr. afsluttende efterbehandling at sydøstlige hjørne af nyt råstofgraveområde ved 
Søndermarken. 

Til:  JJ Grus og Jytte Gert Simonsen, DGE  
Fra: ENBICON Aps.  (Bjarke Laubek)  
 

Baggrund 
 
JJ Grus A/S ønsker at udvide deres graveområde ved Søndermarken nær Ans. I 
forbindelse med udarbejdelsen af grave- efterbehandlingsplanen er der fra Region 
Midtjylland anmodet om at få udarbejdet en nærmere beskrivelse af efterbehandlingen af 
det sydøstlige hjørne af matrikelnummer 20b Iller By, Grønbæk. 

 

MILJØVURDERINGER OG BIOLOGISK RÅDGIVNING 

ENBICON  

Aavænget 12, Voersaa 

9300 Sæby 

DENMARK 

CVR:31987415  

 

Figur 1: Graveområde er vist med blåt. 
Fokusområdet for dette notat er hakket i SØ 
hjørnet af graveområdet. 

Placering af støjvolde nord og nordvest for 
graveområdet er vist med gul streg og 
graveretning for råstofindvindingen er vist 
med rød pil. Adgangsvej er vist med orange 
streg og plads til lastbiler er vist med lilla 
streg. 
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Der er udarbejdet vedlagte forslag til efterbehandling med baggrund i gennemgang af 
området den 25. november 2020. 

Efterbehandlingsforslaget tager udgangspunkt i nuværende topografi i området og er 
fastlagt med udgangspunkt i en forventet indvindingsdybde på op til 9 m.u.t. 

Området støder mod øst op mod et større areal med beskyttet natur (overdrev og mose 
(lysåbne kær uden græsning)). Mod sydøst en mindre slugt-parti med en Skov-
Fyrbevoksning (se foto 1-2). 

Der antages, at der indvindes indtil 7 meter fra skel, for strækningen langs 
overdrevsarealerne dog 15 meter fra gravegrænse til skel. Der vil generelt ske 
efterbehandling til næringsfattig natur. Dette medfører at der ikke tilbagelægget overjord 
og at der langs hele graveområdet ønskes efterladt større eller mindre strækninger med 
graveskrænter som får lov at erodere og skride sammen, med de særlige levevilkår det 
byder dyre og planteliv herunder en række arter af insekter og fugle, som er særlig 
tilknyttet dette særlige landskabselement. Det betyder at det afgravede terræn generelt 
kommer til at ligge under nuværende terrænniveau. Der vil langs graveskrænterne ske 
indfyldning af frasorteret materiale får at reducere højde af de lodrette skrænter til 2-5 
meter og for at reducere omfanget af udskridninger af skrænterne. 

I det anførte område tilstødende graveområdets sydøstlige hjørne foretages indfyldning så 
der retableres en ”ny” slugt med udgangspunkt i eksisterende topografi. Tilsvarende er 
intentionen bag den landskabelige retablering langs østkanten af området, at den 
efterbehandlede råstofgrav sammen med det tilbageværende terræn mod øst kommer til 
at henligge som en tunge i landskabet med relativt ”naturlige” landskabstræk. 

 

Foto 1: Nuværende terræn set fra vest. I højre side af billedet ses landskabet som ”folder” sig 
omkring den lille slugt som ligger til højre for Skov-Fyr bevoksninger på billedet. 
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Foto 2: Nuværende terræn med slugten set fra øst. Bemærk billedet er et panoramabillede som 
dækker næsten 150 grader med udkig fra slugten mod øst set i højre side og mod vest med den 
nuværende grav i baggrunden ses i billedets venstre side. 
 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maja Sig Vestergaard (28530) 
Teknisk afdeling 
MajaSig.Vestergaard@silkeborg.dk 

Søvej 1 - 3  
Søvej 1 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 89 70 10 00 
www.silkeborgkommune.dk 

Afgørelse 
Vedr. ændret overkørsel fra ejendommen Søndermarksgade 43, 8643 Ans By – 
Matr.nr. 14b Iller By, Grønbæk til Søndermarksgade. 
 

Silkeborg Kommune har d. 04.01.2021 modtaget en ansøgning fra DGE Miljø- og 
Ingeniørfirma A/S på vegne af JJ Grus A/S vedrørende udvidelse af adgangen via den 
eksisterende overkørsel til ovennævnte ejendom. 
 
Endelig afgørelse 
Silkeborg Kommune meddeler hermed med hjemmel i lov om offentlige vejes1

 § 49 
tilladelse til den ansøgte matr.nr. 20b anvender den eksisterende overkørsel til matr.nr. 
14b Iller By, Grønbæk til den påtænkte udnyttelse af grusforekomster. Tilladelsen 
meddeles på nedenstående vilkår samt vilkår til adgangen meddelt i gravetilladelse af 24. 
april 2009 til indvinding af råstoffer på matr.nr. 14b smst. 
 
Baggrund 
JJ grus A/S ønsker at foretage indvinding af råstoffer fra matr.nr. 20b Iller By, Grønbæk. I 
forbindelse med gravearbejderne ønskes der etableret en ny privat fællesvej over matr.nr. 
17a med tilslutning til det eksisterende vejanlæg på matr.nr. 14b. Adgangen til offentlig 
vej ønskes etableret i det eksisterende tilslutningsanlæg ved matr.nr. 14b’s tilslutning til 
den offentlige vej Søndermarksgade. Se nedenstende kort der beskriver planerne.  
 

 
1 Lov nr. 1520 af d. 27/12 2014 
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Silkeborg Kommune er vejmyndighed for både de offentlige og private fællesveje i 
kommunen. Udlæg af en privat fællesvej i det åbne land kan ske ved aftale imellem de 
private lodsejere og sagen er i udgangspunktet Silkeborg Kommune uvedkommende. Den 
nye private fællesvej tilsluttes dog et eksisterende vejanlæg hvor der tidligere er meddelt 
adgangstilladelse. Adgangstilladelsen til matr.nr. 14b er givet i forbindelse med tilladelse 
til indvinding af råstoffer givet d. 24. april 2009. Adgangstilladelsen omfatter ikke 
gravearbejder på matr.nr. 20b.  
 
Silkeborg Kommune har været i kontakt med Jytte Simonsen fra DGE Miljø- og 
Ingeniørfirma A/S vedr. adgangen. Jytte oplyser, at grusforekomsterne på matr.nr. 14b 
snart er udtømte og der vil ske en glidende overgang til gravning på matr.nr. 20b. Antallet 
af transporter forventes derfor at forblive den samme igennem hele processen. Matr.nr. 
14b anvendes i dag til nedknusning af betonaffald og er herudover under retablering. 
Dette arbejde vil fortsat pågå imens matr.nr. 20b udgraves.  
 
I forbindelse med den oprindelige adgangstilladelse, er der stillet krav om, at kørsel fra 
grusgraven kun kan ske imod syd ad Iller Damvej samt at adgang til grusgraven ligeledes 
kun kan ske fra syd via en 55m lang svingbane der er blevet etableret i denne forbindelse.  
 
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at den adgangstilladelse der er meddelt i 2009 
sammen med de vilkår der er for adgangen i tilstrækkelig grad sikrer trafiksikkerheden 
ved anvendelse af denne i forbindelse med udvinding af råstofforekomsterne på matr.nr. 
20b.  
 
Vilkår 
Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til ændringen af overkørslen på 
nedenstående vilkår: 
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• Overkørslen opretholdes jf. indvindingstilladelse af 24. april 2009 mht. placering, 
bredde samt specielt at kørsel til/fra kun kan ske imod syd.  

 
 
Lovhjemmel 
Lov om offentlige vejes § 49. 
 
Klagevejledning  
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 
1577 København V. Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket 
på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – 
Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser 
på vejområdet.  
 
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, 
om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget 
ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i 
Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist. 
 
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed. 
 
 
Har du spørgsmål i denne sammenhæng, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
_______________________ 

 
 
 
__________________________ 

Lars Emil Vindfeld Møller 
Landinspektør 

Mads Hansen 
Konsulent 
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Vedhæftninger: image001_194.pngHej	ArenseJeg	har	5/2	2022	modtaget	Afgrænsningsudtalelse	–	sagsnr.	1-50-71-39-21.På	side	17	beskrives,	at	I	vil	vurdere	evt.	påvirkninger	af	hydrologien	på	Søbakken	6.I	mail	fra	10/1	2021	har	jeg	skrevet	følgende:	
Hej	Arense	
Opsummering	af	mine	bekymringer,	som	jeg	går	ud	fra,	at	Region	og	Kommune	har	ansvaret	for	ikke	bliver	til	virkelighed:	Ejendommen
på	Søbakken	6,	8643	Ans	blev	bygget	i	2010	-	2011.	Det	var	i	forbindelse	med	nedrivning	af	den	eksisterende	ejendom	og	udgravning	til
nuværende	ejendom	meget	tydeligt,	at	vandet	står	meget	højt	på	alle	arealer	på	ejendommen.	Som	eksempel	kan	nævnes,	at	vandet	står
op	i	udendørslamper	placeret	i	græsplænen	foran	huset.	Bekymringer:	Vil	ændring	af	hydrologiske	forhold	ved	gravning	efter	råstoffer
øge	risiko	for	sætninger	i	ejendommens	murværk?	Vil	vi	se	en	påvirkning	af	vandstanden	i	søer	og	moser	på	ejendommen
(naturbeskyttet)?	Konsekvenser,	som	vil	betyde	en	værdiforringelse	af	ejendommen,	som	jeg	mener,	at	Regionen/Kommunen	er	ansvarlig
for.	Det	er	svært	at	spå	om	fremtiden,	men	jeg	vil	gerne	bekræftes	i,	at	Region/Kommune	kender	konsekvenser	af	deres	beslutninger,
uanset	hvor	kompetente	og	erfarne	sagsbehandlerne	er.	Jeg	foreslår,	at	en	eller	flere	af	Regionens	og	Kommunens	kompetente	og	erfarne
sagsbehandlere	møder	op	på	Søbakken	6,	og	gennemgår	fakta,	så	sagen	bliver	belyst	bedst	muligt.	

Mvh	JensJeg	forventer,	at	hydrologiske	forhold	for	såvel	paragraf	3	områder	som	for	bebygget	areal	vurderes.Umiddelbart	undrer	det	mig,	at	i	tør	løbe	en	risiko	i	forhold	til	ovennævnte,	for	at	udvinde	75.000	m3	sand	pr.	år.	Desuden	får	jegdet	indtryk,	at	i	starter	med	at	grave,	og	efterfølgende	vurderer,	hvordan	det	går	–	det	er	min	opfattelse,	at	sædvanlig	praksis	er,	athvis	der	er	en	risiko	for	miljøet,	så	undlader	man	at	udsætte	miljøet	for	risiko	=	undlader	at	grave.Det	skal	tilføjes,	at	det,	der	er	foregået	på	Matr.nr.	20b	indtil	nu,	ikke	har	medført	nogen	form	for	gener.
 
--
Med Venlig Hilsen

Søbakken 6, 8643 Ans

Telefon: 86 87 90 11
Mobil:     20 46 20 11

jens@anskvaegpraksis.dk
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Ans/Grønbæk Lokalråd 
Formand: Peter Baggerman 

Tlf.: 30 50 19 58 
e-mail: peter@tawoel.dk 

 
Regionshuset Viborg 
Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling 
Skottenborg 26 DK-8800 Viborg 
 
 
 
Høringssvar fra Ans/Grønbæk Lokalråd vedr. Sagsnr. 1-50-71-39-21. 
 
Lokalrådet Ans/Grønbæk har efterlyst input fra borgerne vedr. høring om afgrænsningsudtalelse 
til miljøvurdering af råstofindvindingsprojekt på dele af matr.nr. 14b, 13c, 20b og 17a Iller By, 
Grønbæk, i Silkeborg Kommune. 
 
Tilbagemeldinger fra borgerne koncentrerer sig om de gener der er på vejstrækningen mellem Ans 
og Grønbæk, Søndermarksgade og Illerdamvej. 
Vejen og især cykelstierne på begge sider af vejen er ofte fyldt med sand og grus. Dette resulterer i 
stenslag på biler og busser, både på lak og ruder. 
Det medfører også at cykelstierne er rigtig dårlige at køre på. Især for motionscykler der ofte har 
tynde dæk og punkterer derfor nemt.  Flere cyklister undgår strækningen. Herudover er der 
henvendelser vedr. gener af massiv tung trafik på strækningen. 
 
Onsdag den 23. februar 2022 har repræsentanter fra lokalrådet haft møde med JJ Grus ved den 
grusgrav tættest på Ans (matr.nr.14b).  
 
JJ Grus angiver der foretages daglig vejvask via ekstern udbyder når det, grundet vejret, skønnes 
nødvendigt, og op til 2 gange dagligt. 
JJ Grus har fornyligt lavet forsøg med vejspuling på asfaltvejen inde på deres egen matrikel. Dette 
for at skylde lastbildæk inden lastbilerne kommer på den offentlige vej. 
Da der, nogle dage, fortsat ses en del sand/mudder på den lange strækning mod Grønbæk, er det 
er det vores opfattelse forsøget kan udvikles, ligesom vi også forstod på JJ Grus, der var tænkt i. 
Lokalrådet hæfter sig ved der bl.a. ved større regionale byggerier ofte etableres ”skyllegrav/sø”, i 
stedet for egentligt spuleanlæg med deponi. Lokalrådet kender ikke til praktik omkring sådan en 
type foranstaltning – godkendelse, økonomi mv. 
 
Ad grus, sand og mudder på cykelstien, vurderer vi, at oplysningen om at dette kan skyldes 
rabatten mellem vej og cykelsti, køres op af den massive lastbiltrafik er sandsynlig. Særligt ved de 
mange huller, der er ses ved rabatten, på strækningen, er der meget grus på cykelstien. Se 
vedhæftede billeder. Der er forslag om at indgå dialog omkring om rabatten kan asfalteres, hvilket 
måske kan afhjælpe problemet, og give bedre mulighed for at feje cykelstien oftere. 
 



JJ Grus har udtalt sig om at de vil gerne deltage i dialogmøde og evt. bidrage til sådan en løsning. 
Der er fra lokalrådet endnu ikke inviteret til møde omkring dette. 
 
Opsummering; Lokalrådet vil påpege at der er en del borger der er særdeles utilfredse med den 
tunge trafik som JJ Grus og deres mulige fremtidige indvindingstilladelse er kilden til.  
 
Der nævnes: 

- Stenslag på bilerne (lak og ruder). 
- ”Sandblæsning” af bil der kræver polering eller i værste fald omlakering. 
- Gener af den tunge trafik hos dem der bor på strækningen mellem Ans og Grønbæk, det 

larmer og det ryster i husene. 
- ”Vi gider ikke at bruge cykelstien”. 
- Folk kører udenom, dvs. at de kører en anden rute. Det betyder mere forbrug af 

brændstof, altså unødvendigt miljøbelastning. 
 
Vi opfordrer hermed at der etableres et møde med de involverede myndigheder for at drøfte en 
løsning på problemet.  
Vores fælles forslag vedr. cykelstien (Lokalrådet og JJ Grus) er at rabatten på begge sider af vejen 
erstattes med asfalt. Hermed undgås opkørsel af rabatten og ”vejsvineriet” vil minimeres 
signifikant. 
 
Lokalrådet foreslår at der kun gives indvindingstilladelse, såfremt: 

 
- Der sikres at veje og stier kan holdes rene 
- Der sikres at den massive tunge trafiks gener for borgere og medtrafikanter mindskes 
- Der ses på mulighed for at undgå rystelser og sikre at undgå ødelæggelse ved husene på 

vejstrækningen 
 
 
De bedste hilsner, 
Ans/Grønbæk Lokalråd 
 





 



Ans/Grønbæk Lokalråd 
Formand: Peter Baggerman 

Tlf.: 30 50 19 58 
e-mail: peter@tawoel.dk 

 

Regionshuset Viborg 
Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling 
Skottenborg 26 DK-8800 Viborg 
 
 
 

Tillæg til høringssvar fra Ans/Grønbæk Lokalråd vedr. Sagsnr. 1-50-71-39-21. 
 
Denne henvendelse ønskes set som tillæg til tidligere fremsendte, der fortsat er gældende. Se 
venligst tidligere mail. 
 
Efter der har været artikel i avisen om rundvisningen, i grusgraven, for repræsentanter i 
lokalrådet, samt omkring høringen, har vi på opfordring fra borger, denne uge, igen besøgt 
grusgraven, på Søndermarksgade, på forskellige tidspunkter, forskellige dage. Henvendelsen 
drejede sig om vejen igen var meget sandet og anlægget med vejspuling sjældent var i brug.  
 
Vi har ikke belæg for at vurdere om man fra JJ’s side har erfaret forsøget alligevel ikke var 
tilstrækkeligt, og derfor er stoppet. Men har ved alle besøg konstateret at anlægget ikke kørte. 
 
Vi vil på baggrund at dette præcisere, at vi absolut henstiller til at der kun gives tilladelse, såfremt 
der sikres at veje holdes rene, dette ser vi ikke kan lykkedes uden man etablerer fx en skyllegrav 
eller anden yderst virksom foranstaltning.  
 
Vi ønsker også at præcisere at vejen, cykelstien mv. omkring grusgraven ved Søndermarken i 
særdeleshed bærer præg af den tunge trafik, der i den grad også bekymrer borgerne i området, 
både trafikalt, men også ift. borgernes huse. 
 
Tidligere fremsendte mail´s indhold er stadig gældende, denne er tillæg dertil. 
 
 
 
 
 
De bedste hilsner, 
Ans/Grønbæk Lokalråd 

mailto:peter@tawoel.dk
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Hej Arense
 
Herunder følger museets svar om råstofindvindingsprojektet hvis det er muligt, vil jeg gerne have museets anbefaling af forundersøgelse i
høringssvarets hovedtekst.
 
 

Udtalelse i forbindelse med afgrænsningsudtalelse til miljøvurdering af råstofindvindingsprojekt på dele af matr.nr.
14b, 13c, 20b og 17a Iller By, Grønbæk, i Silkeborg Kommune
 
Undertegnede har foretaget en arkivalsk kontrol af de berørte matrikler.
Med baggrund i de kendte arkæologiske lokaliteter (se gennemgang under kortmaterialet), samt områdets topografi er det museets vurdering, at der er
meget stor risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder, der er beskyttet i henhold til museumslovens § 27, på indvindingsområderne.
Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk prøvegravning af området i god tid før evt. muldafrømning og råstofindvinding
påbegyndes.
 

Registrerede fortidsminder indenfor ca. 500 meters afstand fra graveområdet:
 
130304-45:   Overpløjet gravhøj beliggende på matrikel nr. 13c.
130304-46:   Overpløjet gravhøj beliggende på matrikel nr. 14b s sydvestlige hjørne
130304-65:   Ca. 300 meter syd for graveområdet findes en delvist udgravet jernalderbebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder.
130304-73:   På matrikel nr. 14b har Museum Silkeborg helt op til det nye graveområdes nordlige grænse udgravet dele af en jernalderbebyggelse fra

yngre romersk jernalder. Det er sandsynligt at denne lokalitet og den ovenstående (130304-65) er del af samme bebyggelse, og det må
derfor forventes, at der vil være bebyggelsesspor på hele eller en stor del af arealerne mellem de to lokaliteter.

130304-97:   Ligeledes på matriklen 14b har Museum Silkeborg udgravet spredte bopladsspor i form af stolpehuller og gruber med keramik fra yngre
stenalder samt en keramikovn fra yngre bronzealder.
 

Gravpladserne, der hører til bopladserne, kendes ikke, men kan ligge på de berørte arealer.
 



 
 
Med venlig hilsen | Regards

Kirsten Nellemann Nielsen
Inspektør | Arkæolog Mob +45 2979 5503
 

 
MUSEUM SILKEBORG  |  HOVEDGÅRDEN  |  Hovedgårdsvej 7  |   DK8600 Silkeborg  |  Tel. +45 86821499  |   www.museumsilkeborg.dk
 

http://www.museumsilkeborg.dk/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silkeborg Kommunes høringssvar til afgrænsningsudtalelse til 

miljøvurdering af råstofindvindingsprojekt på dele af matr.nr. 14b, 13c, 

20b og 17a Iller By, Grønbæk, i Silkeborg Kommune 

 

Natur og kulturhistorie 

Der findes flere arealer med beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3) omkring det 

ansøgte område. Da der ønskes gravning under grundvandsspejl, skal det undersøges om 

§ 3 beskyttede moser nord og øst for påvirkes. Ligeledes skal det undersøge om vandløb 

nord for samt Naderup Bæk påvirkes samt de vandhuller, som findes nord for området. 

Dette fremgår også af afgræsningsnotatet.  

 

Der er tidligere fundet både Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander (bilag IV-arter) i 

vandhuller vest og nord for området. Silkeborg Kommune støtter derfor op om de 

undersøgelser, som regionen beskriver i udkastet. Det er dog Silkeborg kommunes 

vurdering, at der ikke kun inden for eksisterende graveområde skal undersøge for 

markfirben, men også området, hvor der ønskes ny indvinding.  

 

Der findes et beskyttet dige ved det sydlige skel af matr.nr. 17a. Der må ikke ske 

tilstandsændring af det beskyttede dige. Hvis der ønskes tilstandsændringer, skal dette 

med i afgrænsningsnotatet, hvor også digets tilstand og værdi (kulturhistorisk, 

landskabelig og biologisk) skal vurderes og beskrives.  

 

 

Grundvand 

Området er beliggende udenfor indvindingsoplande til vandværker, OSD, NFI og IO. Der 

er generelt i området ikke nævneværdige vandindvindingsinteresser. Der forekommer 1 

markvandingsboring på Søbakken 4, samt 2 brønde på Søbakken 4 og 6. 

 

Søbakken 4 og Søbakken 6 har begge en drikkevandsboring/brønd på ejendommen. 

Ejendommene forsynes fra Roe Vandværk, og det er derfor usikkert om brøndene stadig 

er til stede eller i brug. Søbakken 4 har i anden forbindelse oplyst at DGU nr. 77.1034 er 
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Ressourcer og Grøn Omstilling 

 

4. marts 2022 

Søren Danielsen (27931) 
Natur og Miljø 
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Side 2 

sløjfet, dog er dette ikke verificeret ved tilsyn af brønden, hvorfor den ikke er meldt 

sløjfet.  

 

Team grundvand vurderer, at der udover de nævnte tilladelser Silkeborg Kommune skal 

give vil skulle gives tilladelse til grundvandssænkning efter vandforsyningsloven §26 i 

forbindelse med gravning under grundvandsspejl.  

 

Kontaktperson: Jesper Lorenzen, Team Grundvand, e-mail Jesper.Lorenzen@Silkeborg.dk 

eller tlf. 89702091 

 

Vej og Trafik 

Silkeborg Kommune ønsker at vide om det er eksisterende adgang som benyttes til det 

nye område og om det er samme vilkår som stilles vedr. adgangen, som der er ved 

gældende tilladelse? 

 

Kontaktperson: Thomas Majlund, Team Myndighed, e-mail 

ThomasMajlund.Lilbaek@silkeborg.dk eller tlf. 89702080. 

 

Kommuneplan og efterbehandling 

Udtalelse ift. afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Søndermarken Grusgrav 

Landskab indgår i miljøkonsekvensrapporten, så det er fint fra Plans side.  

 

Udtalelse ift. efterbehandlingsplan for Søndermarken Grusgrav 

Silkeborg Kommune mener, at matr.nr. 17a Iller By, Grønbæk efter udgravning bør 

reetableres til naturformål med henblik på at skabe grobund for næringsfattig natur og 

rekreativ anvendelse, jf. retningslinje 5.10 i Kommuneplan 2020-2032.  

 

Efterbehandling til landbrugsformål strider imod retningslinjen og anvendelsen vil ikke 

bidrage til udvikling af naturpotentialet i området.  

 

Grundet matriklens nærhed til igangværende råstofgraveområde nord for området og 

nærhed til Ans by anbefaler Silkeborg Kommune, at arealet sammen med 

råstofgraveområderne nord for matr.nr. 17a Iller By, Grønbæk reetableres til natur og 

rekreative formål til gavn og glæde for Ans indbyggere, som over mange år har måttet og 

fremadrettet må leve med råstofgravning tæt på byen og dermed leve med de gener, som 

dette medfører.     

 

Til gengæld ser Silkeborg Kommune positivt på den planlagte efterbehandling af matr.nr. 

20b Iller By, Grønbæk. Det er positivt, at arealet efterbehandles til næringsfattig natur og 

at der ikke udlægges muld på de udgravede arealer jf. retningslinje 5.10 i Kommuneplan 

2020-2032.  

mailto:Jesper.Lorenzen@Silkeborg.dk
mailto:ThomasMajlund.Lilbaek@silkeborg.dk
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Kontaktperson: Hedda Møller, Team Strategi og Erhverv, e-mail 

hedda.moller@silkeborg.dk eller tlf. 89701517  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Danielsen 

Agrobiolog 
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Bilag C 

Notat om miljøvurderingsprocessen for råstofindvindingspro-

jekter 

Miljøvurderingsprocessen stiller krav om udarbejdelsen af en miljø-

konsekvensrapport for projektets forventede, væsentlige påvirkninger 

af miljøet. Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig 

høring, inden ansøgeren eller bygherren kan få tilladelse til at påbe-

gynde projektet. 

Ifølge miljøvurderingslovens1 § 15, stk. 1 må projekter, der kan for-

ventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før 

myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projek-

tet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. I den-

ne forbindelse erstatter en indvindingstilladelse efter råstoflovens § 7, 

stk. 1 helt eller delvist en tilladelse efter miljøvurderingsloven jf. 

samordningsbekendtgørelsens2 § 10. 

Udover at belyse miljøkonsekvenserne af et projekt, kan miljøvurde-

ringen også undersøge alternativer eller ændringer af bygherrens 

projekt. Samtidig er det et vigtigt formål, at miljøvurderingsproces-

sen giver offentligheden og myndighederne mulighed for at komme 

med forslag eller indsigelser i forbindelse med projektet eller de vil-

kår, projektet kan realiseres under. Som borger skal der således væ-

re mulighed for at blive hørt samt at klage over en række af de be-

slutninger, som myndigheden træffer i forbindelse med miljøkonse-

kvensrapporten. 

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af of-

fentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige ind-

virkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede miljø-

begreb, som omfatter:  

 

- den biologiske mangfoldighed  

- befolkningen og menneskers sundhed 

- flora og fauna  

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM). Se link 
2 Bekendtgørelse nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter. Se link 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#idd1368256-de3a-40cf-af60-88f0e71d0ec6
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1376
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- jordbund og jordarealer 

- vand  

- luft  

- klimatiske faktorer  

- materielle goder 

- landskab 

- kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitekto-

nisk og arkæologisk arv  

- større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker 

- ressourceeffektivitet 

- det indbyrdes forhold mellem disse faktorer 

Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen. 

 

Miljøvurderingsprocessen for ansøgning om råstofindvinding: 

Hvis en ansøgning om råstofindvinding vurderes at kunne påvirke 

miljøet væsentligt eller omfatter arealer større end 25 ha, er projek-

tet omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering, og mil-

jøvurderingsprocessen igangsættes. 

Ved opgørelse af arealet, benævnet "minestedets areal" i miljøvurde-

ringsloven, inddrages alle tilstødende arealer, hvortil ansøger har en 

gyldig tilladelse til at indvinde råstoffer, samt det ansøgte areal, her-

under arealer, som midlertidigt benyttes til eksempelvis oplag, trans-

portveje, sorteringsanlæg eller lignende. 

 

1. høringsfase / offentlighedsfase: 

Miljøvurderingsprocessen igangsættes ved, at Region Midtjylland ud-

arbejder et udkast til afgrænsning af indholdet i den miljøkonse-

kvensrapport, som ansøger skal udarbejde. Regionen sender udkastet 

til afgrænsning i høring ved offentligheden og eventuelle berørte 

myndigheder. Region Midtjylland fastsætter en frist for høring af of-

fentligheden på minimum 14 dage. Fristen kan fraviges, såfremt der 

foreligger særlige omstændigheder i den konkrete sag. 

 

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport: 

På baggrund af indkomne oplysninger og bemærkninger fra 1. hø-

ringsfase udarbejder Region Midtjylland et afgrænsningsnotat, der 

beskriver, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, 

som ansøgeren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. 

 

Miljøkonsekvensrapporten: 

Med udgangspunkt i afgrænsningsnotatet udarbejder ansøgeren et 

udkast til miljøkonsekvensrapporten. Rapporten skal indeholde oplys-

ningerne beskrevet i  miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 samt Re-

gion Midtjyllands afgrænsningsnotat. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447#id3448fe22-3627-4683-b4f4-d68f9573db95
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447#idbd353d51-34ec-491e-8f35-e6e202128deb
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Miljøkonsekvensrapporten vil typisk indeholde følgende hovedpunk-

ter: 

 Anlæggets fysiske udformning – projektbeskrivelse 

 Mulige alternativer til det ønskede anlæg eller måden det bli-

ver udført på 

 Den nuværende miljøtilstand for det ansøgte areal 

 Anlæggets påvirkninger på det omgivende miljø 

 Foranstaltninger der kan forhindre eller nedbringe skadelige 

virkninger på miljøet 

 Et ikke-teknisk resumé 

 

Råstoftilladelse / VVM-tilladelse: 

Efter Region Midtjylland har sikret, at miljøkonsekvensrapporten op-

fylder kravene i § 20 og bilag 7, udarbejder regionen et udkast til rå-

stoftilladelse på baggrund af ansøgningsmaterialet og miljøkonse-

kvensrapporten. Jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 

punkt 1, erstatter råstoftilladelsen en tilladelse efter miljøvurderings-

lovens § 25. 

 

2. høringsfase / offentlighedsfase – Høring over miljøkonse-

kvensrapporten og udkast til råstoftilladelse: 

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport samt udkast til råstoftilladelse 

sendes i høring hos berørte myndigheder, interesseorganisationer og 

parter og annonceres på Region Midtjyllands hjemmeside. Høringsfri-

sten er mindst 8 uger. 

 

Afgørelse: 

Når høringen er afsluttet, indarbejder Region Midtjylland resultaterne 

af høringen i råstoftilladelsen og sender eventuelt tilladelsen i parts-

høring hos ansøger i minimum to uger. Dernæst fremsendes den en-

delige råstoftilladelse til ansøger og til orientering til berørte myndig-

heder, interesseorganisationer og parter samt annonceres på Region 

Midtjyllands hjemmeside. Efter offentliggørelsen er der en klagefrist 

på 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. Påklages afgørelsen ikke, kan ansøgeren herefter påbegynde 

projektet. 
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NOTAT 

Grave- og efterbehandlingsplaner til ansøgning om råstofind-

vinding ved Region Midtjylland 

 

En tilladelse til indvinding af råstoffer skal jf. § 10 stk. 1, nr. 3 i rå-

stofloven (LBK nr. 124 af 26/01/2017) indeholde vilkår om at indvin-

dingen og efterbehandlingen sker efter en plan, som indeholder ho-

vedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen, og som er 

godkendt af regionen.  

 

Grave- og efterbehandlingsplaner udarbejdes af ansøger. En ansøg-

ning om tilladelse til indvinding af råstoffer skal derfor vedlægges et 

udkast til en plan for gravning og for efterbehandling. Endelige grave- 

og efterbehandlingsplaner skal godkendes af regionen inden indvin-

dingen må påbegyndes. Regionen skal inden godkendelse indhente 

den relevante kommunes udtalelse til efterbehandlingsplanen. 

 

Grave- og efterbehandlingsplanerne er en skriftlig og grafisk fremstil-

ling, der indeholder hovedlinjerne i den påtænkte råstofindvinding og 

den efterfølgende efterbehandling. Planerne skal give et overblik 

over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden 

samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.  

 

I graveplanen skal der oplyses om overjordsmægtigheden og place-

ringen af muld- og overjordsdepoter, afskærmende foranstaltninger i 

form af volde eller beplantninger, udgangspunktet for gravningen og 

graveretningen, afstanden mellem indvindingsområdet, naboskel og 

de omboende, den anvendte arbejdsmetode, placering og type af 

tekniske anlæg, placering af lagerarealer og udleveringssteder, ind-

vindingens opdeling i etaper (hvor mange ha åbent brud, der er ad 

gangen – dette har betydning for sikkerhedsstillelsens størrelse), ad-

gangsveje, eventuel beliggenhed af grundvandsindvindinger og vand-

løb, eventuel beliggenhed af fortidsminder samt eventuelle ledningers 

placering.  
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Graveplanen skal indeholde et kort med angivelse af følgende, når 

det er relevant for den konkrete råstofgrav: 

 

 jordvoldes placering og dimensionering – højde, længde, 

bredde 

 jorddepoter 

 stationære anlæg 

 parkeringsplads for mobile maskiner 

 startsted for indvindingen  

 opdeling i etaper  

 skråningsanlæg  

 graveafstande  

 indvindingsboringer inden for 300 m fra indvindingsområdet 

 slambassin  

 adgangsvej  

 interne veje 

 bygninger, brovægt og mandskabsvogne  

 støvdæmpende foranstaltninger 

 

Efterbehandlingsplanen skal indeholde oplysninger om hensigten med 

efterbehandlingen, genudlægning af overjord og muld, herunder 

eventuel tilkørsel af jord udefra, skrænthældninger, art og placering 

af evt. beplantning samt opståede søers placering og deres dybde. 

Efterbehandlingsplanen skal anvise hvorledes det sikres, at der er til-

strækkelige materialer til den påtænkte efterbehandling fx ved løben-

de eller etapevis efterbehandling samt, hvorledes vilkårene for efter-

behandling i øvrigt forventes efterlevet. Planen skal indeholde et kort 

med angivelse af: 

 

 formål, evt. opdelt på delområder 

 skråningsanlæg 

 udlægning af muld 

 beplantning 

 stier og veje 

 bygninger 

 søer 

 

Da råstofbranchen følger samfundsudviklingen, er graveplan og even-

tuelle angivelser af graveperioder kun vejledende. En eventuel ned-

gang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvin-

dingstakten ikke kan overholdes. Ligeledes kan udbredelse og mæg-

tighed råstofforekomsten vise sig at være anderledes end forventet, 

og medføre ændringer af graveplan og efterbehandlingsplan. 

 

Hvis det på ansøgningstidspunkt ikke er muligt at fastlægge alle de-

taljer i efterbehandlingsplanen, må den udarbejdes med den nødven-

dige fleksibilitet, og så tilpasses senere. Gennem godkendelse af gra-
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ve- og efterbehandlingsplanen har regionen mulighed for at sikre, at 

det givne område efter indvindingens ophør indpasses i det omgiven-

de landskab, og i øvrigt tilpasses kommunens planlægning for områ-

det, jf. ovenstående. 

 

Sker der væsentlige ændringer af planen for råstofindvindingen eller 

for efterbehandlingen af gravearealet skal indvinder indsende en ny 

grave- og/eller efterbehandlingsplan til godkendelse ved regionen. 
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