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1. Indledning 

A/S Ikast Betonvarefabrik har den 24. februar 2021 ansøgt om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding for Tul-

strup Grusgrav, der ligger ca. 1,5 km østnordøst for Ikast og ca. 2,5 km øst for Tulstrup, se Figur 1.1 og Figur 1.2. Områ-

det ligger i Ikast-Brande Kommune. Der ønskes råstofindvinding i en 30-årig periode, men søges i første omgang om 

råstofindvinding for en 10-årig periode. Der er i dag en aktiv råstofgrav på naboejendommen mod øst og syd, hvor 

A/S Ikast Betonvarefabrik indvinder. Råstoftilladelse blev givet i 2020 og udløber 30. september 2030 (Region Midtjyl-

land, 2020).  

I den nye råstofansøgning er det samlede areal i alt på ca. 94,5 ha (hektar). Ifølge miljøvurderingsloven skal der laves 

en miljøkonsekvensrapport for råstofgrave på et areal over 25 ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2021), og da det er 

tilfældet for området ved Tulstrup, er denne rapport en sådan miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten er 

udfærdiget for hele den 30-års periode, som råstofindvinder forventer, at der vil ske råstofindvinding. 

I denne rapport kaldes det nye ansøgte areal for den nye råstofansøgning ”det miljøvurderede område”. Det samlede 

miljøvurderede areal på 119,4 ha i denne rapport er det nye ansøgte areal + den eksisterende aktive råstofgrav, og 

dette areal betegnes ”projektarealet”. Vurderingen af mulige miljøpåvirkningerne er dog ikke afgrænset til ”det miljø-

vurderede område”, men omfatter også mulige miljøpåvirkninger uden for dette område.  

Figur 1.2 viser det miljøvurderede område, projektarealet og den eksisterende råstofgrav (”eksisterende råstoftilla-

delse”). I figurerne i resten af rapporten vises som udgangspunkt kun det ”miljøvurderede område”. 

Det miljøvurderede område er på 94,5 ha og dækker ejendommene matr. nr. 7o, 9h, 10o, 11x og 15e Hestlund By, 

Bording, se Figur 1.3.  

Den nuværende råstoftilladelse er på 24,9 ha og dækker ejendommene matr. nr.  2u, 3d, 11o, 12c, 12x 15e, 17e, 18k 

Hestlund By, Bording, 1r Højris Gde., Ikast samt 17ø og 18k Tulstrup By, Ikast. 

Projektarealet er på i alt 120,1 ha (inklusiv adgangsvej ud til offentlig vej) og omfatter ejendommene matr. nr. 2u, 3d, 

7o, 9h, 10o, 11o, 11x , 12c, 12x 15e, 17e, 18k Hestlund By, Bording, 1r Højris Gde., Ikast samt 17ø og 18k Tulstrup By, Ikast. 
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Figur 1.1 Oversigtskort over det miljøvurderede område og projektareal.  
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Figur 1.2 Det miljøvurderede område, projektareal og den gældende råstoftilladelse for den aktive råstofgrav. [tilføj ”projektareal” 

 

Størstedelen af projektarealet og det miljøvurderede område er udlagt som råstofgraveområdet ”Tulstrup S” i Region 

Midtjyllands Råstofplan 2016 (Region Midtjylland, 2016), se Figur 1.3. Det resterende areal var udlagt i Råstofplan 2020, 

men denne er på nuværende tidspunkt ikke længere gældende, da den i august 2023 er blevet hjemvist fra Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Arealet er medtaget i denne rapport, i forventning om at arealet igen udlægges i Råstofplan 

2020 eller en fremtidig råstofplan som f.eks. Råstofplan 2024.  
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Figur 1.3: Det miljøvurderede område, projektareal (kun dele af adgangsvejen er vist), ejendomme og det udlagte graveområde i Rå-

stofplan 2016.  

 

 

1.1 Råstofindvindingen 

Det miljøvurderede område indeholder råstofferne sand, grus og sten. Der er ansøgt om tilladelse til at indvinde 

250.000 m3 pr. år. Der skal indvindes råstoffer til ca. 20 m under terrænoverfladen, heraf 19 m under grundvandsspej-

let. Den eksisterende tilladelse er på 250.000 m3 pr. år, så den ansøgte indvindingsmængde vil ikke blive øget. Årlige 

indvindingsmængder er dog ikke konstante, men vil variere i forhold til efterspørgslen. 

Ikast Betonvarefabrik indvinder sand, grus og sten umiddelbart vest for det miljøvurderede område. Denne indvinding 

er en del af projektarealet, og dermed denne miljøkonsekvensrapport, således at materialeplads, adgangsvej, interne 

køreveje og råstofgravesøer op til det miljøvurderede område indgår i miljøkonsekvensrapporten. Adgangsvej, mate-

rialeplads og interne køreveje skal bibeholdes og være en del af driften af det miljøvurderede område. 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
9/201 

Råstofferne er af høj kvalitet og anvendes til beton- og vejformål, og leveres i en radius af omtrent 12 km fra det miljø-

vurderede område. Ca. 50 % leveres til egen betonfabrik på Mads Clausens Vej 9, der ligger på tilstødende arealer 

mod sydøst.  

Det miljøvurderede område vil blive efterbehandlet til jordbrugsformål med søer. 

 

1.2 Læsevejledning 

Miljøkonsekvensrapporten starter med et ikke-teknisk resume i kapitel 2, der giver en letforståelig beskrivelse af miljø-

konsekvensvurderingens vigtigste konklusioner. Kapitel 3 rummer en kort gennemgang af selve miljøvurderingspro-

cessen, herunder afgrænsning af miljøvurderingen, og metode for miljøvurderingen, samt en overordnet gennem-

gang af forholdet til anden lovgivning. Den enkelte lovgivning beskrives i detaljer i de enkelte kapitler for miljøvurde-

ring. Kapitel 4 er en beskrivelse af det ansøgte projekt, og kapitel 5 er en redegørelse for referencescenariet, dvs. hvis 

en tilladelse til råstofindvinding ikke bliver givet. Kapitel 6 er en beskrivelse af gældende planforhold. 

Den samlede beskrivelse af mulige miljøpåvirkninger i henholdsvis anlægs- og driftsfasen findes i kapitel 7-18. for 

hvert miljøemne. Alternativer og kumulative påvirkninger beskrives under hvert kapitel. 

Opdeling af projektet i anlægsfase og driftsfase er foretaget i projektbeskrivelsen kapitel 4. I de øvrige kapitler beskri-

ves anlægs- og driftsfasen ikke i særskilte underkapitler, men fælles i underkapitlerne ”Eksisterende forhold” og ”Kon-

sekvenser” da der for råstofindvinding ofte ikke er en systematisk adskillelse mellem anlægs- og driftsfasen.  

Endelig beskrives i kapitel 19 hvilke afværgeforanstaltninger, der skal etableres og iværksættes, overvågningsprogram i 

kapitel 20 og manglende viden i forbindelse med miljøvurderingen af projektet beskrives i kapitel 21. 
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2. Ikke-teknisk resumé 

Det ikke-tekniske resumé er en kort beskrivelse af råstofindvinding på et område ved Tulstrup Grusgrav, ca. 5 km 

nordvest for Engesvang og ca. 10 km nordøst for Ikast, der herefter kaldes ”det miljøvurderede område”. I det miljø-

vurderede område har A/S Ikast Betonvarefabrik ansøgt om råstoftilladelse til fremtidig indvinding på et større areal. 

Det beskrives i det ikke-tekniske resumé, hvilke miljøpåvirkninger råstofindvindingen på det miljøvurderede område vil 

kunne medføre på omgivelserne.  

2.1 Projektbeskrivelse 

Der ønskes indvundet råstofferne sand, grus og sten på ca. 94,5 hektar  (0,945 km2). Der forventes at blive indvundet 

ca. 250.000 m3 pr. år i løbet af 30 år, dvs. indtil 2054. Hele arealet med råstofindvindingens aktivitet er på 119,4 hektar 

 

Først afrømmes mulden og derefter indvindes råstofferne med en sandsuger. Der indvindes ca. 1 m råstoffer over 

grundvandsspejlet og op til 19 m råstoffer under grundvandsspejlet. Råstofferne er af høj kvalitet og anvendes til be-

ton- og vejformål.  

Området efterbehandles til jordbrug og søer. 

Projektbeskrivelsen ses i kapitel 4. 

2.2 Scenarier og alternativer 

En fortsat råstofindvinding af kvartssand vil bidrage væsentligt til råstofforsyningen i Ikast-Brande Kommune og i min-

dre grad til råstofforsyningen i hele Region Midtjylland.  

Ud fra et overordnet miljømæssigt og samfundsøkonomisk synspunkt skønnes det at være at foretrække, at råstof-

ferne indvindes og anvendes lokalt og regionalt. Hvis der ikke gives tilladelse til fortsat indvinding i det miljøvurderede 

område, vil råstofferne i stedet blive indvundet i andre grusgrave, og det kan dermed forventes, at miljøbelastnin-

gerne flyttes til disse.  

Råstoffer fra havet og fra genanvendelse kan ikke mængdemæssigt erstatte de materialer, der indvindes på land. 

Hvis der ikke gives tilladelse til råstofindvinding, vil der fra nu af ikke længere være indvinding af råstoffer, da områ-

derne under den nuværende råstoftilladelse er færdiggravede. Derfor skal hele den nuværende råstofgrav inklusiv 

materialeplads efterbehandles. På de arealer hvor der fremover skulle være råstofindvinding, vil der i stedet være kon-

ventionelt dyrket landbrug som i dag. Potentielle gener fra støv, støj og trafik vil være som ved almindelig landbrugs-

drift. Dr vil blive gødet og sprøjtet på disse arealer,  modsat hvis der indvindes råstoffer og efterbehandles med ting-

lyst forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler.  

Hvis der ikke gives tilladelse til råstofindvinding vil det ikke være til hinder for, at der senere kan søges om tilladelse til 

råstofindvinding, da størstedelen af det miljøvurderede område er udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2016.  

Der er ikke set på en alternativ løsning med at råstofindvinding skal foregå et andet sted, da det vil flytte potentielle 

miljøpåvirkninger til det nye sted. På grund af, at der ikke skal graves langs en olierørledning og i et beskyttet natur-

område, og der skal bortgraves et stykke af Melkær Grøft, er der også fravalgt andre alternative indvindingsmulighe-

der. 

Scenarier og alternativer er beskrevet nærmere i kapitel 5. 
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2.3 Planforhold 

Området er omfattet af Kommuneplan 2021-2033 for Ikast-Brande Kommune. Den sydøstlig del af området er ikke 

længere udlagt som erhvervsområde i kommuneplanen for industri og ikke længere omfattet af lokalplan for erhverv.  

Området bliver efterbehandlet til fast landbrugsland ved opfyldning med overskudssand fra indvindingen, så area-

lerne igen kan anvendes som landbrug eller erhvervsområde efter endt råstofindvinding..  

Planforhold er beskrevet nærmere i kapitel 6. 

 

2.4 Landskab og visuelle forhold 

Råstofindvindingen vil under indvinding medføre en landskabspåvirkning og påvirkning af de geologiske lag, da ter-

rænet ændres fra en flad, opdyrket hedeslette til en aktiv råstofgrav ned i terrænet.  

Landskabets udtryk ændrer sig moderat under og efter råstofindvinding. Under råstofindvinding vil sandsugeren og 

materiale- og oparbejdningspladsen med dens maskiner kunne ses i landskabet. Når efterbehandlingen er afsluttet vil 

der kunne ses søer, i stedet for den nuværende landbrugsjord, men først når man kommer i en afstand på omtrent 

300 m fra søerne. 

Op til naboejendommene mod nord og omkring materialepladsen vil der blive anlagt støjvolde. Placeringen af støj-

volden mod nord ved ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22 vil ændre sig under de forskellige graveetaper, da 

de anlægges for at støjafskærme beboelsesejendommene. Støjvolden ved materialepladsen viol ligge der under hele 

råstofindvindingen, indtil materialepladsen nedlægges. 

Støjvolden mod nord vil blive placeret på indersiden af områdets læhegn, så der vil ikke være ekstra skyggepåvirkning 

eller spærring for udsyn fra ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22. Støjvolden vil ikke kunne ses fra Nedre Hest-

lundvej. Omfanget af den visuelle påvirkning fra støjvolde vil således være midlertidigt under råstofindvindingen og 

udgøre en mindre påvirkning af landskabet. 

Landskabet vurderes at blive moderat påvirket ved råstofindvinding og efterbehandling, og påvirkningen vil blive per-

manent da der fjernes landskab. Landskabet umiddelbart vest og syd for er allerede påvirket af den tidligere råstofind-

vinding. Ved efterbehandling vil området blive efterbehandlet til søer og til fladt landbrugsområde som på naboarea-

lerne. Der vil blive plantet levende hegn som erstatning for de hegn, der fjernes ved råstofindvindingen. 

 

Der vil ske en påvirkningen af områdets geologiske lag. Dette vil ikke have betydning, da der ikke er geologiske inte-

resser i området.  

De landskabelige og visuelle påvirkninger er beskrevet nærmere i kapitel 7. 

2.5 Trafik 

Transport til og fra graveområdet sker ligeligt fordelt mellem udkørslen til Nedre Hestlundvej og ad interne veje til og 

fra egen betonfabrik på Mads Clausens Vej. Fra Nedre Hestlundvej ledes trafikken videre til Bordingvej via Skyggevej 

og Ilskovvej via Søbjergvej. Ved overkørslen til Nedre Hestlundvej forventes trafikken at fordele sig ligeligt til øst mod 

Bordingvej og til vest mod Ilskovvej. 

Vejene er generelt velegnede til at håndtere lastbiltrafikken. Dog er Nedre Hestlundvej en landevej med en hastig-

hedsgrænse på 80 km/ timen og en vejbredde på ca. 6 meter, hvilket er utilstrækkeligt til afvikling af lastbiltrafik. Vejen 

bør have en bredde på 7 meter. Det vil dog være muligt for lastbiler at passere hinanden ved brug af vejrabatten, der 

langs hele vejen er af grus eller græs og med minimal højdeforskel.  
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Da der ikke skal ske øget indvindingsmængde af råstoffer i forhold til i dag, vil der ikke ske en stigning i antal kørsler 

med lastbiler i forhold til i dag, hvis der tillades råstofindvinding. Hvis der ikke tillades råstofindvinding, vil der dagligt 

være 53 færre lastbiler, der så ikke kører til området, eller i alt 106 lastbilture ud og ind. Der vil dog frem mod år 2033 

ske en generel vækst af trafik på vejene, men denne kommer ikke fra råstofindvindingens trafik. 

Samlet vurderes trafikbelastningen på Nedre Hestlundvej, Skyggevej og det øvrige vejnet som følge af råstofindvin-

dingen at være ubetydeligt nu og i fremtiden, og der vurderes at være tilstrækkelig kapacitet på vejene til at håndtere 

trafikken fra råstofindvindingen samt en fremtidig trafikstigning på grund af samfundets øvrige udvikling.  

 

Trafikpåvirkninger er beskrevet nærmere i kapitel 8. 

2.6 Støj 

For råstofindvindingen er der foretaget støjberegning for materiale- og oparbejdningspladsen, hvor de stationære 

maskiner står, og hvor der køres med lastbiler ud og ind af råstofgraven. Der er også foretaget støjberegning for ind-

vinding af råstoffer i etaper ude i selve råstofgraven. Endelig er der foretaget støjberegning af aktiviteterne, hvis der 

skal anlægge støjvolde. Alle støjberegningerne er foretaget i forhold til en række af nærmeste naboer.  

Støjberegningerne viser, at der er behov for 2 nye støjvolde. Den ene støjvold skal være ved materiale- og oparbejd-

ningspladsen. Den skal være 7 meter høj og skal ligge der permanent under hele råstofindvindingens periode, så 

længe der foregår aktivitet på pladsen.  

Op til ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22 skal der være en 3 meter høj støjvold. Den vestlige støjvold (på gra-

veetape 18) skal opføres omtrent i år 2049 og nedlægges op til 4 år senere, dog kan den vestlige del af volden ned-

lægges ca. 1-2 år senere. Den østlige støjvold (på graveetape 20) skal opføres omtrent i år 2052 og kan nedlægges 1-

2 år senere. Årstallene og tidsperioderne er dog kun vejledende, da det er vanskeligt at forudse hvornår råstofindvin-

dingen er nået til et bestemt område. 

Det kan konkluderes at hvis disse støjvolde opføres, vil aktiviteterne kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdier for støj, i arbejdstiderne på  hverdage kl. 07-18, lørdage kl. 07-14 og alle dage kl. 22-07.  

Ved anlæg af støjvold ved Nedre Hestlundvej kan der være risiko for generende støjpåvirkning. Der accepteres nor-

malt et højere støjniveau ved anlæg af støjvolde. Det kan anbefales, at beboerne på Nedre Hestlundvej 22 varsles 

med information om, hvornår og  hvor længe opførelsen af støjvolden vil vare. 

Påvirkninger fra støj er beskrevet nærmere i kapitel 9. 

2.7 Støv 
Støvpåvirkningen vil være uændret i forhold til i dag, men kan dog flyttes til nye interne køreveje. Støvgener håndte-

res ved krav om vanding af veje, materialestakke mm. efter behov, som det også sker i dag. Dertil vil der langs interne 

køreveje og adgangsveje være begrænset kørselshastighed på maksimalt 20 km/timen for at undgå at støv hvirvles 

op ved for store hastigheder. 

Påvirkninger fra støv er beskrevet nærmere i kapitel 10. 

2.8 Vibrationer 

Ved råstofindvinding vil der ikke være forhold og aktiviteter, der giver væsentlige vibrationer. Vibrationer fra råstofind-

vindingen forventes derfor ikke at medføre væsentlige komfortgener for naboer eller at give anledning til bygnings-

skader.  
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I 2019 blev der i Region Midtjylland udført målinger af vibrationer fra 3 grusgrave, hvor det blev konkluderet, at for 

arbejdsaktiviteter i grusgrave skal man tættere på end 12,5 m for at vibrationer medføre væsentlige komfortgener for 

mennesker. De nærmeste beboelser til det miljøvurderede område er Nedre Hestlundvej 20 og 22, der ligger mindst 

25 m fra råstofindvindingen med sandsuger. Aktiviteterne medføre ingen bygningsskader. 

 

Påvirkninger fra vibrationer er beskrevet i kapitel 11.  

2.9 Forsyningsledninger 

Der går en 60 kV højspændingsluftledning tværs over den nordlige del af området. Ved råstofindvindingen skal der 

holdes en afstand til højspændingsluftledningen på 16 m og en gravehældning på 1:4. Tracéen for højspændingsluft-

ledningen vil kunne tilgås med køretøjer både under og efter råstofindvindingen og søer vil ikke komme til at ligge i 

tracéen efter endt efterbehandling. 

Påvirkning af forsyningsledninger er beskrevet i kapitel 12. 

2.10 Kulturarv 

Der er ingen kendte fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger eller kulturarvsarealer inden for området. Det nær-

meste fortidsminde er en fredet gravhøj ca. 750 m øst for området. 

Museum Midtjylland har hidtil fulgt muldafrømningen inden råstofindvindingen på arealer i den eksisterende råstof-

grav, og her er der ikke dukket forhistoriske anlæg eller genstande op. Museum Midtjylland ønsker at følge 

muldafrømningen på de nye gravearealer og vil derfor gerne underrettes i god tid før muldafrømningen påbegyndes, 

så de har mulighed for at besigtige de friskafgravede arealer inden råstofindvindingen begyndes. 

Råstofindvinding i området vurderes ikke at medføre en påvirkning på arkæologi og kulturarv. Jordarbejdet skal 

standses, hvis der findes spor af fortidsminder, og Museum Midtjylland skal underrettes.  

Påvirkninger af arkæologi og kulturarv er beskrevet nærmere i kapitel 13. 

2.11 Grundvand  
Ved råstofindvinding under grundvandsspejl og ved indvinding af vand til grusvask kan der ske en sænkning af 

grundvandsspejlet. Denne påvirkning er meget lille, op til 1 mm, og lokal, så påvirkningerne af grundvandsspejlet un-

der råstofindvindingen vurderes derfor at være ubetydelige.  

 

En del af det indvundne materiale er for finkornet til at sælge og vil blive tilbageført i gravesøerne. Dette vil reducere 

grundvandsstrømningen igennem området, hvilket vil medføre et lidt højere grundvandsspejl opstrøms (øst) for det 

miljøvurderede område og et lidt lavere grundvandsspejl nedstrøms (vest) for området. Den højeste sænkning ved 

afslutningen af efterbehandlingen vil være op til 40 cm og vil ske lokalt i et lille område ved en beskytte eng (engens 

påvirkning kan ses i kapitel 2.11).   

Da der udelukkende vil ske en mindre påvirkning af det terrænnære grundvandsspejls højde som følge af efterbe-

handlingen, vurderes der ikke at ske påvirkning af den kvantitative tilstand af grundvandsforekomster og grundvands-

magasiner. 

For vandindvindingsboringerne i området er sænkningen af grundvandsspejlet mindre end 5 cm som følge af efterbe-

handlingen. Dette vil ikke påvirke muligheden for at indvinde vand fra disse boringer. 

Den nærmeste almene vandforsyning er Ikast Vandforsyning – Kildeværket ca. 2 km fra området. Det ligger udenfor 

områder med stigning og sænkning for grundvandsspejlet som følge af efterbehandlingen og disse vil derfor ikke 
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blive påvirket af råstofindvindingen. 

 

Ved indvinding af råstoffer fjernes kun de øverste lag af muld og sand, så der vil ikke blive fjernet lerdæklag over 

grundvandet. Råstofindvindingen er derfor ikke årsag til, at området bliver mere sårbart overfor nitrat fra gødning, der 

kunne sive til grundvandet. Når muldlaget fjernes, vil der lettere kunne nedsive pesticider, men der skal ikke anvendes 

pesticider på arealerne hverken under eller efter råstofindvindingen. Området vil blive efterbehandlet til sø og jord-

brugsformål og der vil ikke blive anvendt gødning og pesticider på de efterbehandlede arealer. Derved sker der en 

forbedring i forhold til forurening fra nitrat og pesticider, når området går fra at være traditionelt/intensivt dyrket 

landbrugsland i dag til blive ekstensivt landbrugsland (græsningsarealer) med søer, hvor der ikke anvendes gødning 

og pesticider. 

Risiko for påvirkning af jord og grundvand ved spild og uheld fra indvinding og transport med dieselolie kan sam-

menlignes med den aktivitet, der sker ved landbrugets anvendelse af maskiner på de nuværende marker, og håndte-

res ved sikring af tanke og hurtig fjernelse af eventuel forurening.  

Grundvandssænkningen fra råstofindvindingen vurderes ikke at have betydning for mobilisering af okker, jern, arsen 

og nikkel, samt mobilisering af eventuel forurening fra de registrerede forurenede grunde. Der vil derfor ikke ske øget 

forurening fra disse stoffer. 

For grundvand og drikkevand vurderes det samlet, at der vil ske ingen eller ubetydelige påvirkninger under og efter 

råstofindvindingen. 

Påvirkninger af grundvand er beskrevet nærmere i kapitel 14. 

2.12 Overfladevand og okker 

Afstrømningen til vandløb i og omkring området ændres kun minimalt på grund af råstofindvindingen og vandindvin-

ding til grusvask, samt når efterbehandlingen er afsluttet. Stigninger og fald i vandastrømning til Malmkær Bæk være 

så små, at det ikke vil kunne påvirke bækkens tilstand og heller ikke forringe tilstanden nedstrøms bækken. Stigninger 

og fald i vandastrømning til Melkær Grøft vil ikke påvirke vandløbet negativt i forhold til den nuværende ringe tilstand, 

hvor vandløbet er kraftigt påvirket af okker i perioder tørrer ud. 

Stigning og fald i afstrømning til Storå/Højris Å vil være uden betydning for den økologiske og kemiske tilstand i vand-

løbet.  

I forbindelse med det ansøgte skal det sikres, at den måde, hvorpå der er ind- og udløb i den gamle gravesø nord for 

det tidligere forløb af Melkær Grøft, bliver lovliggjort og bibeholdt. Desuden skal der gives § 3-dispensation, hvis en 

del af Melkær Grøft skal bortgravet, og hvis der sker en gennemgravning på 10 m på tværs af grøften. 

Det er meget sandsynligt, at der findes et okkerlag i den sydligste 1/3 af området. Okkerlaget ligger i de iltede jordlag 

over grundvandsspejlet, som findes kun til ca. 1 m under jordoverfladen. Hverken en sænkning eller stigning i grund-

vandsspejlet, som følge af råstofindvindingen, vil medføre at okkerlaget bliver påvirket. Råstofindvinding vil derfor ikke 

medføre, at okker forurener jord, vandløb og andet overfladevand. Råstofgravesøen udgør i dag og fremover et vel-

fungerende bassin for udfældning af okker. Da der ikke sker en øget okkertilførsel til Melkær Grøft eller Malmkær 

Bæk, vil det ikke kunne påvirke andre vandforekomster nedstrøms vandløbene.  

Påvirkninger på vandløbene, herunder målsat overfladevand, fra okker og ændringer i afstrømning er beskrevet nær-

mere i kapitel 15. 
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2.13 Plante- og dyreliv  

Den økologiske forbindelse, som går langs med Melkær Grøft og ned til Storåen, vurderes ikke at ville blive påvirket. 

Råstofindvinding skaber begrænset forstyrrelse for selv større arter som råvildt og ræve m.m. Da indvindingen kun 

sker i dagtimerne, kan arterne benytte området i deres aktive perioder, typisk tidlig morgen og aften. Efter endt ind-

vinding vil området blive ekstensivt landbrug og området vil blive præget af flere store søer. Dette vil heller ikke være 

til hinder for, at området forsat kan indgå som økologisk spredningskorridor i området omkring Storåen.  

Inden for området er der en enkelt sø og et engområde, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden i 

søen er god, men det er et gravet jagtvandhul, som ikke vurderes at udgøre levested for beskyttede eller sårbare ar-

ter. Søen vil først skulle bortgraves i den sidste del af indvindingsperioden, og inden bortgravningen vil der indenfor 

det miljøvurderede område blive etableret to ny vandhuller, som vil have samme økologiske funktion som den sø, der 

skal graves væk. Søerne vil blive etableret minimum 2 år før bortgravningen af søen, og der vil inden arbejdet indle-

des blive ansøgt om en dispensation for naturbeskyttelseslovens § 3. Engområdet vil ikke blive bortgravet, men der 

kan efter endt råstofindvinding under grundvandsspejl ske en sænkning i grundvandsspejlet på op til 40 cm.. Grund-

vandsspejlet står højt i hele området og der vurderes at være en risiko for en moderat til omfattende påvirkning på 

engen.  For at afværge en eventuel stor påvirkning på engen, efterfyldes området lige nord for engen med grovkor-

net materiale, som sikrer at der vil være hydraulisk kontakt med den kommende store gravesø i området. Det vil sikre, 

at der ikke vil indtræffe en vandstandsændring, der vil påvirke den beskyttede eng. De omkringliggende naturområ-

der, som kan være afhængige af det højtstående grundvandsspejl, vurderes kun at kunne blive påvirket i mindre om-

fang. Og også her vurderes det usandsynligt at der vil ske naturmæssige tilstandsændringer som følge af forskydnin-

gen af grundvandsspejlet.   

Den eneste art opført på habitatdirektivets bilag IV, som findes i det undersøgte område i påvirkningszonen for æn-

dringer i grundvandsspejlet, er bæver. Der er konstateret et bæverbo ved en af de gamle råstofgravesøer lige vest for 

området, men da der hverken sker en øget aktivitet omkring boet, eller en påvirkning af dens yngle- eller rasteom-

råde, i form af ændret grundvandsspejl, vurderes områdets økologiske funktionalitet ikke at blive forringet. Der vil ikke 

ske påvirkning på andre sårbare, fredede eller beskyttede arter som følge af det ansøgte.  

Påvirkninger af plante- og dyreliv er beskrevet nærmere i kapitel16. 

2.14 Natura 2000 

De nærmeste internationalt beskyttede naturområder, de såkaldte Natura 2000-områder, ligger omkring 7-10 km syd, 

sydøst og nordøst for råstofgraven. De nærmeste områder er Natura 2000-områderne ved Harrild Hede og Nørlund 

Plantage (N75), Sepstrup og Vrads Sande (N53) og Stenholt Skov og Mose (N228). Nedstrøms Storå, hvor Melkær 

Grøft ved råstofgraven har sit udløb, ligger Nissum Fjord, Fjorden er en del af Natura 2000-område N65.  

I henhold til reglerne i de to europæiske naturbeskyttelsesdirektiver (Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver) er der 

fortaget en vurdering af de konsekvenser, som projektets aktiviteter kan have på naturtyper og arter i de beskyttede 

områder. Råstofindvindingens påvirkning på sine omgivelser er kun af meget lokal betydning, med udtagelse af even-

tuel påvirkning på vandområder, vandløb m.m.. Det skyldes, at hverken støv, støj eller lignende udbredes særlig langt, 

og da de nærmeste områder ligger mere en 500 m fra råstofgraven vurderes det, at der ikke kan ske en væsentlig 

påvirkning på naturtyper eller arter i de nærmest beliggende Natura 2000-områder. Der er desuden ingen af de arter, 

som er på udpegningsgrundlaget for områderne, der har en særlig tilknytning til området ved råstofgraven, og ind-

vindingen vurderes derved heller ikke at kunne medføre en væsentlig indirekte påvirkning på bestanden af de enkelte 

arter.  

De arter som er tilknyttet Nissum Fjord og som kan vandre op i vandløbet Storåen, kan derimod blive væsentlig påvir-

ket af den udledning af vand som sker til Melkær Grøft. Der er naturligt et meget højt indhold af okker i Melkær Grøft 
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og uden den afværgende foranstaltning med et stort okkerudfældningsbassin i form af en råstofgravesø, ville det ud-

ledte vand muligvis kunne skade gydende flod- og havlampret samt laks i Storåen. Det er vurderet, at okkerudfæld-

ningen i det store udfældningsbassin er tilstrækkelig til, at arterne ikke skades, og derved sikre at Natura 2000-områ-

det ved Nissum Fjord ikke påvirkes. 

Det ansøgte vurderes samlet set at kunne gennemføres uden at det medføre en skadelig påvirkning på Natura 2000-

områdernes integritet.  

Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering ses i kapitel 17. 

 

2.15 Kumulative effekter 

Støv: Råstofindvindingen i den eksisterende råstofgrav vest for det miljøvurderede område sker i samdrift med det 

miljøvurderede område, og uden at aktiviteten øges. Der sker derfor ingen kumulativ støvpåvirkning mellem den nu-

værende og kommende råstofgrav. 

Grundvand og drikkevand: Den nærmeste almene vandforsyning, Ikast Vandforsyning – Kildeværket, ligger ca. 2 km 

væk fra det miljøvurderede område og ligger uden for de beregnede stignings- og sænkningstragte for grundvands-

spejlet. Der vil derfor ikke være kumulerede påvirkninger af grundvandsspejlets sænkning og grundvandets strøm-

ningsmønster i forhold til vandforsyningen. I forhold til nærliggende enkeltindvindere og forurenede lokaliteter kan 

der være en lille akkumuleret effekt mellem disse og råstofindvindingen, men den vurderes at være ubetydelig. 

Der er ikke kendskab til andre projekter eller aktiviteter der kan påvirke grundvand og drikkevand kumulativt. 

Kumulative effekter er beskrevet nærmere i kapitel 18. 

 

2.16 Afværgeforanstaltninger 

Støj: Der etableres støjvold ved materiale- og oparbejdningspladsen og denne skal ligge permanent under hele rå-

stofindvindingen, så længe der foregår aktivitet på pladsen. Støjvolden skal have en samlet længde på 324 m, en 

bredde på 21 m og en højde på 7 m.  

Der skal etableres støjvold mod ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22. Støjvolden på etape 18, vil være nødven-

dig at anlægge under indvinding i etape 17, dvs. inden indvinding i etape 18. Efter færdiggravning af etape 18 kan den 

vestlige del af støjvolden fjernes, men den sydlige del af støjvolden skal blive liggende indtil etape 19 er færdiggravet. 

Volden på etape 20 vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 19, dvs. indvinding i etape 20. den må 

først fjernes når etape 20 er færdiggravet. Støjvolden skal have en samlet længde på 324 m, en højde på 7 m og en 

bredde på 21 m ved foden med voldhældning 1:1,5. 

 

Støv: Vanding med ferskvand som støvbinder skal ske i god tid, inden støvproblemet opstår. Langs interne køreveje 

og adgangsveje begrænses kørselshastigheden til maksimalt 20 km/t. 

 

Forsyningsledninger: Ved råstofindvindingen skal der holdes en graveafstand på 15 m og en skråningshældning på 1:4 

til den 60 kV højspændingsluftledning, der ligger tværs over matr. nr. 15e Hestlund By, Bording. 

Plante- og dyreliv: Der skal søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bortgravning af en sø, hos Ikast-

Brande Kommune. Det vil skulle ske, før søen bortgraves omtrent omkring år 2049. Da der således er er mere end 10 

år til søen forventes nedlagt, vil der ikke blive ansøgt før der er minimum 2 år til søen nedlægges. På det tidspunkt vil 

det være nødvendigt at tage stilling til søens tilstand inden der kan gives dispensation. Det bør forventes, at der vil 
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blive anlagt to nye vandhuller af omtrentligt samme størrelse som søen. Erstatningsvandhullerne forventes at kunne 

etableres i den sydlige del af den efterbehandlede råstofgrav. 

 

Den beskyttede eng i området er i risiko for at ændre tilstand som følge af sænket grundvandsspejl ved endt efterbe-

handling. For at afværge påvirkningen på engen, vil området som ligger lige nord for engen blive tilbagefyldt med et 

grovkornet materiale af samme type som det der ligger i området i dag. Så vil der ske en kontakt mellem den kom-

mende sø og engområdet, hvilket vil forhindre, at der sker en vandstandsændring, som kan påvirke den beskyttede 

eng.  

Afværgeforanstaltninger er beskrevet nærmere i kapitel 19. 

2.17 Overvågningsprogram 

I forbindelse med den eksisterende råstoftilladelse blev der i 2020 opsat 2 vandstandsloggere for at overvåge om 

grundvandvandstandens niveau er i forhold til den beskyttede eng.  

Da den beskyttede eng ikke påvirkes ved grundvandssænkning, og da der udføres afværgeforanstaltning i forhold til 

grundvandssænkning ved endt efterbehandling, er der ikke behov for fremover at fortsætte overvågning af grund-

vandsstand i forhold til den beskyttede eng. Vandstandsloggerne kan derfor nedlægges.  

Projektet vurderes ikke at medføre påvirkninger på miljøet på en måde, så det vurderes nødvendigt at opsætte et 

overvågningsprogram.  

Overvågningsprogram er beskrevet nærmere i kapitel 20. 

2.18 Mangler ved miljøkonsekvensrapporten 

Konklusionerne i miljøvurderingen vurderes truffet på et tilstrækkeligt grundlag, og som en fuldstændig vurdering af 

anlæggets indvirkning på miljøet. Desuden vurderes  miljøkonsekvensrapportens konklusioner at være tilstrækkelige 

rummelige til at indeholde eventuelle justeringer i driften.  

Mangler er beskrevet nærmere i kapitel 21. 
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3. Miljøkonsekvensvurdering 

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM)) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved vedtagelsen af planer og  gennem-

førelse af projekter med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, ved at udføre miljøvurdering af planer og projek-

ter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Jf. miljøvurderingsloven skal miljøbegrebet fortolkes i dets brede for-

stand.  

 

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planers, programmers 

og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Miljøvurderingsloven implementerer EU’s VVM-direktiv 

og EU’s direktiv om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet i dansk lovgivning (SMV-

direktivet). I miljøvurderingsloven er reglerne om miljøvurdering af projekter således skrevet sammen med reglerne 

om miljøvurdering af planer og programmer. 

Indvinding af råstoffer på det ansøgte areal er et projekt, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, punkt 19: 

”Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 ha”. Projektet er derfor omfattet af obligatorisk krav 

om der skal udføres en miljøvurdering, og dermed udarbejdes en miljøkonsekvensrapport..  

Region Midtjylland er myndighed og forestår gennemførelsen af miljøvurderingsprocessen. Det er myndighedens an-

svar at sikre, at bygherre (råstofansøger) tilvejebringer tilstrækkelige viden i miljøkonsekvensrapporten til, at de i sidste 

ende kan udstede en råstoftilladelse (jf. lovens § 25).  Miljøkonsekvensrapporten skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til 

at vurdere projektets virkninger på miljøet og beskrive, hvordan man kan begrænse eller undgå eventuelle negative 

effekter på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene beskrevet i miljøvurde-

ringslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.  

Region Midtjylland har indledningsvis i processen foretaget en afgrænsning af, hvilke væsentlige påvirkninger og ri-

melige alternative løsninger, som bygherre skal redegøre for i miljøkonsekvensrapporten, og specificeret omfang og 

niveau for datagrundlaget for vurderingerne.  

Miljøvurderingerne foretages af aktiviteter i såvel anlægs- som driftsfase, i det omfang en opdeling er relevant. Miljø-

konsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Ved miljøet forstås 

her mennesker og samfund, natur og landskab samt vand og jord. Vurderingerne foretages op mod et referencesce-

narie.  

 

Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet og godkendt af Regionsrådet, foretages en høring af offentligheden og 

berørte myndigheder, inden den endelige afgørelse af, om der kan meddeles en tilladelse til det ansøgte efter miljø-

beskyttelseslovens § 25. 

3.1 Afgrænsning 

Region Midtjylland har som myndighed foretaget en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (Region 

Midtjylland, 2021) til følgende emner: 

• Ændret anvendelse af lokalplanlagte jordarealer og sammenhæng med den øvrige planlægning.  

• Trafikale forhold 

• Påvirkning af landskabet under og efter råstofindvinding 

• Påvirkning med støj i nærområdet 

• Påvirkning med støv i nærområdet 

• Påvirkning med vibrationer i nærområdet 
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• Påvirkning af forsyningsledninger 

• Påvirkning af eventuelle arkæologiske værdier 

• Påvirkning af grundvand, drikkevandsinteresser og overfladevand 

• Påvirkning af natur 

 

For de øvrige miljøparametre har Region Midtjylland vurderet, at der ikke vil være sandsynlighed for væsentlig påvirk-

ning. Øvrige miljøparametre indgår derfor ikke i indeværende miljøkonsekvensrapport. Regionens afgrænsning af mil-

jøvurderingens indhold er uddybet i Tabel 3.1. Der er ingen divergens mellem afgrænsningsudtalelsen og den ende-

lige miljøvurdering.  

Tabel 3.1: Region Midtjyllands afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (Region Midtjylland, 2021) 

Miljøemne Datagrundlag Belyses nærmere 

 

Befolkning  

Påvirkning med støj i nær-

området 

Der skal udarbejdes støjberegninger for akti-

viteterne i råstofgraveområdet inklusive kør-

sel på interne veje.  

Støjberegningerne skal omfatte råstofgraven 

i fuld drift og skal udføres for flere faser af 

indvindingen. 

Støjberegningen skal baseres på det ansøgte 

maskinel og worst case placering af flytbare 

støjkilder. 

Støjberegningerne skal udføres jf. Miljø-

styrelsens gældende vejledninger 

Vurdering af, hvorvidt Miljøstyrelsens vejle-

dende støjgrænser kan overholdes ved de 

omkringliggende beboelser. Vurderingen skal 

baseres på Miljøstyrelsens vejledende støj-

grænser for områdetype 3 ("Blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse, centerområder"), jf. Mil-

jøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj 

fra virksomheder". 

Vurdering af behovet for støjbegrænsende til-

tag, herunder placering, dimensionering og 

udformning af støjvolde og andre støjdæm-

pende tiltag. 

Vurderingen skal ledsages af støjkort, der 

illustrerer støjudbredelsen både med og 

uden støjdæmpende tiltag. 

Befolkning 

Påvirkning med støv i 

nærområdet 

Beskrivelse af den forventede støvpåvirkning 

fra råstofindvindingen, fra oplag af råstoffer 

og fra intern og ekstern trafik. 

Med støv menes både luftbåren støv og ma-

teriale, der føres med lastbiler og maskiner 

ud på det omkringliggende vejnet. 

Støvpåvirkningen vurderes på grundlag af er-

faringer fra lignende råstofgrave og den hid-

tidige drift. 

Erfaringsdata anvendes samt "Støv fra Rå-

stofgrave", Niras, 5. september 2018, og 

"Måling af støv fra en grusgrav i Region 

Hovedstaden", FORCE Technology 19. maj 

2021 

Vurdering af støvpåvirkning fra råstofindvin-

dingen. 

Der fastsættes afværgeforanstaltninger for 

at reducere støvpåvirkningen, fx begræns-

ning af åbne gravearealer, vanding, jord-

volde, hastighedsbegrænsning, belægning 

på interne køreveje, rengøring af veje. 
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Miljøemne Datagrundlag Belyses nærmere 

 

Befolkning 

Påvirkning med støv i nær-

området 

Beskrivelse af de forventede vibrationer i for-

bindelse med driften af råstofgraven. 

Erfaringsdata anvendes samt Miljøstyrelsens 

Orientering nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, in-

fralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Vurdering af, hvorvidt miljøstyrelsens vejle-

dende grænser for vibrationer kan overholdes 

ved de omkringliggende boliger. 

Vurdering af behovet for tiltag, der sikrer be-

boelser mod vibrationsgener, fx afstand til an-

læg og maskiner. 

Trafikale forhold Fastlæggelse af influensvejnettet (veje, der 

forventes påvirket af forøget eller ændret tra-

fik som følge af projektet) ud fra kort og til-

ladte eller planlagte vejadgange. 

Beskrivelse af transportruter til og fra råstof-

graven på influensvejnettet via data om tra-

fiktal, uheld og hastigheder. 

Opgørelse af trafikken, herunder mængde 

tung trafik for hovedforslag og referencesce-

narie. 

Vurdering af, om influensvejnettet er egnet til 

trafikken, der forårsages af råstofindvindingen. 

Fastlæggelse af bedst egnede rute(r) frem til 

nærmeste statsveje. 

Vurdering af trafikafvikling, kapacitet og trafik-

sikkerhed på influensvejnet.  

Beskrivelse af behov for afværgeforanstaltnin-

ger på baggrund af de foretagne vurderinger. 

Fredede og beskyttede arter 

Herunder arter anført på 

EU's Habitatdirektiv bilag IV 

(såkaldte bilag IV-arter) 

Kortlægning og feltundersøgelser af fore-

komst af beskyttede og fredede dyrearter. 

Hele indvindingsområdet samt tilstødende 

naturarealer gennemgås og screenes for be-

skyttede arter, herunder egnede levesteder 

og eventuelle forekomster. Findes lokaliteter, 

hvor fredede eller beskyttede arter kan fore-

komme, skal disse indgå i de videre feltun-

dersøgelser. 

Kortlægningen skal basere sig på, hvilke ar-

ter, der kan forventes i området fx jf. de sene-

ste artsovervågningsrapporter og Håndbog 

om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, 

fuglebeskyttelsesdirektivet, Dansk Pattedyrs-

atlas og Miljøstyrelsens artsleksikon, samt de 

arter der er registreret i området.  

Undersøgelserne skal følge gældende ret-

ningslinjer og vejledninger for undersøgelse 

af levestedskortlægninger og arter, herunder 

Habitatvejledningen 2020. 

Vurdering af om indvindingsområdet 

rummer leve-, yngle- eller rastesteder for 

fredede eller beskyttede dyrearter.  

 

Vurdering af leveforholdene både før, 

under og efter råstofindvindingen for de 

registrerede fredede og beskyttede arter.  

 

Feltundersøgelser på arealer rundt om indvin-

dingsområdet bør foretages med henblik på at 

vurdere indvindingsområdets barriereeffekt for 

eventuelle bilag IV-arter samt den økologiske 

funktionalitet for arterne. 

Beskyttede naturtyper Beskrivelse af det beskyttede engområde i 

den sydlige del af graveområdet, baseret på 

data fra Ikast-Brande Kommune samt en § 3 

kortlægning/registrering af engarealet, 

Redegørelse for hvordan gravningen tænkes 

gennemført i forhold til engarealet. 
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Miljøemne Datagrundlag Belyses nærmere 

 

såfremt der ikke foreligger nye opdaterede 

data. 

 I kanten af graveområdet – langs vandlø-

bene mod nord og syd – er der udpeget 

spredningsveje for dyr og planter. De samme 

arealer er udpeget som naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser. 

Forekomst af invasive arter, fx japan-pileurt, 

skal undersøges inden for området, hvor der 

skal afrømmes muld. 

Vurdering af hvordan indvindingen vil påvirke 

engarealet, og hvilke afværgeforanstaltninger 

de planlægges udført i forhold hertil. nedlæg-

ges § 3-arealer skal det beskrives, hvorledes 

erstatningsnatur etableres. 

 

Der skal redegøres for påvirkningen af spred-

ningsveje og områder med særlige naturbe-

skyttelsesinteresser. 

 

Såfremt der findes invasive arter inden for om-

rådet, hvor der skal afrømmes muld, skal det 

beskrives hvorledes det sikres, at de invasive 

arter ikke spredes i forbindelse med projektet. 

Vand 

Grundvand 

Grundvandsforholdene i området skal beskri-

ves. Herunder forekomst af terrænnære og 

regionale grundvandsforekomster og disses 

tilstand og målsætning jf. Miljøstyrelsens 

vandområdeplaner 2021-2027. Hydrologiske 

og geohydrologiske forhold i området be-

skrives. 

Beskrivelse af den ansøgte råstofindvindings 

påvirkning af såvel primære som sekundære 

grundvandsmagasiner, både kvalitativ og 

kvantitativ påvirkning. 

Beskrivelserne skal tage udgangspunkt i til-

gængelige data og registreringer vedrørende 

geologi og hydrogeologi. 

Påvirkningen skal vurderes på grundlag af 

moniteringsdata i forbindelse med den hidti-

dige indvinding af råstoffer i området, samt 

på grundlag af øvrige tilgængelige rapporter 

mm. vedrørende påvirkning af grundvand 

som følge af indvinding af råstoffer under 

grundvandet. 

 

Vand 

Vandindvinding 

Vandindvindingsinteresser i området beskri-

ves på baggrund af data i tilgængelige data-

baser ved GEUS samt data fra Ikast-Brande 

Kommune og Herning Kommune vedrørende 

vandindvindinger, der kan blive berørt af rå-

stofindvindingen. 

Påvirkningen af vandindvinding i området be-

skrives og vurderes. Eventuelle afværgetiltag 

beskrives. 
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Miljøemne Datagrundlag Belyses nærmere 

 

Vand 

Overfladevand 

De beskyttede vandløb i området skal beskri-

ves og deres sammenhæng med større mål-

satte vandløb jf. Miljøstyrelsens vandområde-

planer 2021-2027. 

Søer og vådområder inden for og nær ved 

det ansøgte projektområde beskrives. 

Graveområdet kommer i forbindelse med 

hhv. de to offentlige vandløb Malmkær Bæk 

og Melkær Grøft, samt et privat vandløb, der 

er tilløb til Melkær Grøft. Alle disse vandløb 

er omfattet af vandløbsloven, og der kræves 

en tilladelse til regulering af vandløb for æn-

dring af disse (også det private tilløb). 

Påvirkningen af vandløb, søer og vådområder 

beskrives. 

Anvendelse af nye gravesøer beskrives og 

sammenhængen med det eksisterende over-

fladevand beskrives og vurderes. 

Eventuelle afværgetiltag beskrives.  

Risikoen for forureningsuheld som følge af rå-

stofindvindingen vurderes, herunder også ok-

kerforurening. 

Jordarealer 

Planlægning 

Ændret anvendelse af kommuneplanlagte og 

lokalplanlagte jordarealer beskrives på 

grundlag af Ikast-Brande Kommunes kom-

muneplan, lokalplan og høringssvar fra kom-

munen. 

Region Midtjyllands kortlægning af nærlig-

gende V1- og V2-forureninger. 

Påvirkning af kommuneplanens udlægning af 

erhvervsområder belyses. 

Det skal belyses nærmere, om arealerne vil 

kunne udlægges til lignende erhvervsformål 

igen efter endt udgravning. Og i den sammen-

hæng skal det undersøges, hvordan søen, der 

ønskes anlagt i forbindelse med retablering, vil 

påvirke udviklingen af erhvervsområdet, især 

hvis søen bliver omfattet af naturbeskyttelses-

lovens §3 

Eventuelle forudsætninger for ændring af lo-

kalplaner, så råstofindvinding muliggøres, be-

skrives og vurderes. 

Påvirkning af nærliggende V1- og V2-forure-

ninger beskrives. 

Landskab Det eksisterende landskab beskrives. 

Ikast-Brande Kommunes beskrivelser af land-

skab og eventuelle landskabskarakteranaly-

ser. 

Vurdering af, hvordan indvindingen og etable-

ringen af støjvolde vil indvirke på det landska-

belige indtryk. 

Vurdering af de efterbehandlede arealers på-

virkning af landskabet. 

Kulturarv Beskrivelse af forekomsten af kulturarv på 

grundlag af oplysninger fra Slots- og Kultur-

styrelsen samt Museum Midtjylland. 

Eventuelle tiltag til sikring af ikke kendte ar-

kæologiske værdier beskrives. 

Materielle goder 

Forsyningsledninger 

Forekomst af forsyningsledninger inden for 

eller nær det ansøgte indvindingsområde 

skal undersøges. Eventuelle ledningsejere 

Vurdering af råstofgravningens påvirkning af 

forsyningsledninger og behov for 
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Miljøemne Datagrundlag Belyses nærmere 

 

skal kontaktes for aftale om graveafstande 

mm. 

afværgeforanstaltninger – aftaler med led-

ningsejere, omlægning, respektafstande mm. 

Kumulative effekter Kumulative effekter afdækkes i miljøvurderin-

gen af de enkelte miljøemner og samlet set. 

Vurdering af evt. kumulative effekter af miljø-

påvirkningerne. 

 

 

3.2 Høring af afgrænsningen 

Region Midtjylland har i perioden 23. juli – 31. august 2021 gennemført en høring af berørte myndigheder samt of-

fentligheden i perioden 10. – 31. august 2021 omkring afgrænsningen af de miljøfaktorer, der skal belyses i miljøkonse-

kvensrapporten. Høringssvar er inddraget i forbindelse med udarbejdelse af den endelige afgrænsning af miljøkonse-

kvensrapporten. Region Midtjylland modtog i alt fem skriftlige høringssvar til projektet (Region Midtjylland, 2021), se   

Tabel 3.2 for liste udfærdiget af Region Midtjylland. 

 

Tabel 3.2: Høringssvar fra høring over afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for det miljøvurderede område (Region Midtjylland, 

2021). 

Dato ind Interessent Bemærkninger 

16.08.2021 Museum Midtjylland Museet har erfaring med, at der selv på små toppe, som hæver sig ganske lidt 

over det omgivende terræn i sådanne fugtige områder, kan findes små lokali-

teter fra stenalderen, og på de mere tørt liggende arealer, som støder op mod 

eng- eller vådområder, kan der generelt findes spor efter oldtidsbebyggelse. 

 

Der bør således i god tid før muldafrømningen påbegyndes rettes henven-

delse til museet, så der er mulighed for at besigtige arealerne (helst frisk afgra-

vede) inden råstofindvindingen påbegyndes. 

21.08.2019 Ikast-Brande Kommune Kommuneplan: Der inddrages lokalplanlagte, uudnyttede erhvervsarealer. Der 

er tale om arealer i et erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav.  

Det bør belyses nærmere, om arealerne vil kunne udlægges til lignende er-

hvervsformål igen efter endt udgravning. Og i den sammenhæng bør det un-

dersøges, hvordan søen, der ønskes anlagt i forbindelse med retablering, vil 

påvirke udviklingen af erhvervsområdet, især hvis søen bliver omfattet af na-

turbeskyttelseslovens §3. 

 

Ikast-Brande Kommune har tidligere fået oplyst af bygherren, at der bliver tale 

om en rullende afgravning, som ikke går særligt dybt, og som straks efter af-

gravning bliver fyldt op med uanvendt sand fra råstofgravningen vest for area-

lerne. Terrænet vil således blive retableret efterhånden som der bliver gravet, 

og arealerne kan derfor blive udnyttet til erhvervsformål igen, når 
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Dato ind Interessent Bemærkninger 

udgravningen er færdig på disse arealer efter en forventelig 5-10 års-periode. 

Det lader til, at der vil blive gravet langt dybere og over en længere periode. 

Vil det påvirke Kommunens mulighed for at planlægge for erhverv på area-

lerne. 

 

Beskyttede naturtyper: Det bør nævnes i datagrundlaget, at der i kanten af 

graveområdet – langs vandløbene mod nord og syd – er udpeget sprednings-

veje for dyr og planter. De samme arealer er udpeget som naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser.  

Det bør belyses nærmere, om gravning vil påvirke de udpegede arealer og vil 

være i strid med kommuneplanens retningslinjer for nævnte udpegninger.. 

Lokalplan: Området udvides væsentligt til næsten det dobbelte af det kommu-

neplanlagte areal. IBK har ikke tradition for at udarbejde lokalplaner for råstof-

anlæg. Men det er nødvendigt at projektet er grundigt belyst fx i forhold til 

øget trafik til- og fra området samt støj ved udvindingen. Det er ligeledes vig-

tigt, at der er taget konkret stilling til efterbearbejdning af landskabet. 

Virksomhed: Selvom IBF selv er beliggende i det tilstødende erhvervsområde, 

skal der være opmærksomhed på at få overholdt støj, støv- og vibrations-

grænser, da andre virksomheder i området ikke ønsker at fremstå støvede li-

gesom deres produkter ikke skal påvirkes af den mulige støvforekomst fra om-

rådet vest for erhvervsområdet. 

Natur: Som nævnt i regionens udkast til afgræsningsnotat har Ikast-Brande 

Kommune givet en forhåndstilkendegivelse af, at mani er indstillede på at 

meddele en dispensation til at bortgrave engen med vilkår om etablering af 

erstatningsnatur. Vi foreslår, at der i rapporten arbejdes med to scenarier – et 

hvor der dispenseres til at fjerne engen og et, hvor der ikke må forekomme til-

standsændringer i engen. 

Der findes også beskyttede naturarealer udenfor det ansøgte areal, men i 

umiddelbar nærhed. Det drejer sig om søer, vandløb og mose- og engarealer, 

der som udgangspunkt vil være følsomme overfor ændringer i de hydrologi-

ske forhold. Påvirkningen af disse arealer bør derfor undersøges nærmere og 

afværgeforanstaltninger beskrives. 

Grundvand: Overordnet enig i de punkter om grundvand, som Region Midt 

mener, skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.  

Ud over de punkter om grundvand, som er nævnt i afgrænsningsnotat, er det 

relevant i forhold til tilladelse til grundvandssænkning med beregninger af 

sænkningen af grundvandsspejlet, som skyldes indvinding af råstoffer. Det er 

desuden væsentligt med en vurdering af påvirkningen af nærliggende V1- og 

V2-forureninger.  

 

Boring DGU-nr. 86.1711 findes inden for det ansøgte graveområde, og DGU-nr. 

86.1357 findes lige på grænsen. Det bør belyses, hvad planen er med 
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Dato ind Interessent Bemærkninger 

boringerne. Skal de sløjfes? Eller skal der holdes en vis graveafstand til borin-

gerne? Graveafstande til boringer i umiddelbar nærhed af det ansøgte grave-

område, bør også fremgå af rapporten og afspejles i afgrænsningen af grave-

området.  

 

I forhold til efterbehandling: Det ansøgte graveområde ligger delvist inden for 

både OSD, NFI, IO samt indvindingsopland til tre almene vandværker – Nordre 

og Østre Vandværk (Herning Vand A/S) og Kildeværket (Ikast Vandforsyning). 

Ikast-Brande Kommune ser derfor helst, at hele området – eller som minimum 

områder inden for OSD, NFI, IO og IOL – retableres til natur, da naturområder 

modsat områder med landbrugsdrift vil fungere som en naturlig beskyttelse af 

grundvandsmagasinerne. De områder, som eventuelt retableres til landbrugs-

drift, bør driftes uden brug af gødning og pesticider, så grundvandet ikke foru-

renes. 

 

Vandløb: Graveområdet kommer i forbindelse med hhv. de to offentlige vand-

løb Malmkær Bæk og Melkær Grøft, samt et privat vandløb, der er tilløb til 

Melkær Grøft. Alle disse vandløb er omfattet af vandløbsloven, og der kræves 

en tilladelse til regulering af vandløb for ændring af disse (også det private til-

løb). 

Malmkær Bæk og Melkær Grøft er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-

vens § 3, og en eventuel regulering af disse vandløb kræver en forudgående 

dispensation fra denne lovgivning.  

En del af området er registreret lavbundsområde i okkerklasse 4, hvilket er 

klassificeret som ingen risiko for udledning af okker jf. okkerloven. Imidlertid er 

forvaltningen bekendt med, at der er meget okker i vandløbene i området. 

Inden for graveområdet er ingen vandløbsstrækninger målsat i de gældende 

eller kommende vandområdeplaner. Imidlertid løber både Malmkær Bæk og 

Melkær Grøft (og derfor også det private tilløb til Melkær Grøft) til målsatte 

strækninger længere nedstrøms i vandløbssystemerne. Tiltag i ikke-målsatte 

vandløb må ikke medføre en forringelse af tilstanden på målsatte strækninger 

nedstrøms i systemet, hvorfor der bør være fokus på at okkergenerne i vand-

løbene ikke øges. Dette fordi en øget udledning af okker vil medføre en forrin-

gelse af den økologiske tilstand. 

Spildevand: Der forventes at bruge det eksisterende anlæg på matrikel 15 e 

Hestlund By, Bording. Ikast-Brande Kommune har den 19. juni 2020 meddelt 

en tilladelse til indvinding, nedsivning og udledning af vaskevand fra grusvask 

via gravesø. Den nye aktivitet skal kunne rummes indenfor vilkårene i denne 

tilladelse, ellers skal der ansøges om en ny tilladelse.  

 

Figur 3.: Høringssvar fra høring over afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for det miljøvurderede område (Region Midtjylland, 

2021). 
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3.2.1 Referencescenarie, hovedforslag og alternativer 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse følgende scenarier: 

1. Referencescenariet: Den aktuelle miljøstatus (baseline), dvs. beskrivelse af den nuværende råstofindvinding i 

det miljøvurderede område. Dette beskrives i kapitel 4 om projektbeskrivelse og i de følgende kapitler 6 - 16 

for hvert miljøemne.  

 

2. Det fremskrevne referencescenarie: Den ansøgte tilladelse til råstofindvinding gives ikke (projektet realiseres 

ikke). Råstofindvindingen fortsætter som i dag (baseline) indenfor rammerne af den gældende råstoftilladelse 

og tilhørende tilladelser indtil deres udløb og til efterbehandlingen er afsluttet. Dette beskrives i kapitel 5 om 

scenarier og alternativer. 

 

3. Hovedforslaget: Det ansøgte projekt, dvs. hvor tilladelse til råstofindvinding gives. Dette beskrives i kapitel 4 

om projektbeskrivelse og i de følgende kapitler 6 - 16 for hvert miljøemne. Hovedforslaget skal vurderes op 

imod referencescenariet, dvs. hvad bliver konsekvenserne af, at der gives tilladelse til det ansøgte i forhold til 

den nuværende råstofindvinding.  

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver i kapitel 5 de alternativer, der kan peges på for det overordnede projekt og hvor-

for disse er valgt, samt hvilke og hvorfor alternativer er fravalgt. Dette foretages også for hvert miljøemne i miljøkon-

sekvensrapporten. 

Referencescenariet er beskrevet i kapitel 4 under projektbeskrivelsen af den nuværende råstofindvinding og drift af 

fabrikken mm. samt i kapitlerne for hvert miljøemne i underkapitlerne ”Eksisterende forhold”. 

I kapitel 5 beskrives hovedforslaget samt det fremskrevne referencescenarie for det samlede, overordnede projekt. 

Hovedforslaget beskrives og vurderes også for hvert miljøemne i underkapitlerne "Konsekvenser”.  

 

3.3 Forhold til anden lovgivning 

Følgende anden lovgivning er relevant for miljøvurderingen i indeværende miljøkonsekvensrapport: 

• Råstofloven (LBK nr. 124 af 26. januar 2017) 

• Planloven (LBK. nr. 1157 af 1. juli 2020) 

• Miljøbeskyttelsesloven (LBK. nr. 1218 af 25. november 2019) 
• Naturbeskyttelsesloven (LBK. nr. 1986 af 27. oktober 2021)  

• Vandforsyningsloven (LBK. nr. 1450 af 5. oktober 2020) 

• Vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25/11/2019 

• Jordforureningsloven (LBK. nr. 282 af 23. marts 2017)  

• Museumsloven (LBK. nr. 358 af 8. april 2014)  

• Miljømålsloven (LBK. nr. 119 af 26. januar 2017) 

• Vejloven (LOV nr. 1520 af 27. december 2014) 

• Artsfredningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 521 af 25. marts 2021) 

• Habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) 

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

(Bek. nr. 2091 af 12. november 2021) 
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I hvert af de enkelte kapitler i denne miljøkonsekvensrapport er en detaljeret gennemgang af projektets forhold til den 

relevante lovgivning for den givne miljøparameter. Dog redegøres der herunder for råstofloven og i kapitel 6 redegø-

res for planforholdene. 

Råstoflovens (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017) formål er at sikre, at: 

• Udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og i havet sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet 

interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn 

• Indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden 

arealanvendelse. 

• Sikre en råstofforsyning på længere sigt.  

• Råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet. 

• Naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. 

 

Det miljøvurderede område ligger indenfor et råstofgraveområde på land i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland 

(Region Midtjylland, 2016). 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen skal Region Midtjylland, inden råstofindvinding kan igangsættes, give til-

ladelse efter råstofloven. I denne tilladelse stilles der vilkår til såvel indvindingen som efterbehandlingen. Jf. råstoflo-

vens § 10a skal regionsrådet ved fastsættelsen af vilkår om efterbehandling høre kommunalbestyrelsen (Miljø- og Fø-

devareministeriet, 2017).  

En ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer gælder ifølge råstoflovens § 8 også som ansøg-

ning om tilladelse efter andre love, når der efter disse love kræves tilladelse til selve den påtænkte indvinding og be-

handling af råstoffer samt udlevering af råstoffer (samordningspligten). Herunder varetages også miljøbeskyttelseslo-

ven med hensyn til maskiner mm. 

I forbindelse med råstofansøgningerne skal Ikast-Brande Kommune tage stilling til at give tilladelse efter vandforsy-

ningsloven (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020a) til midlertidig grundvandssænkning, dispensation efter naturbeskyt-

telseslovens § 3 til bortgravning af beskyttede naturtyper og beskyttet vandløb (Miljøministeriet, 2021), samt regulering 

af vandløb jf. vandløbslovens § 17 og til etableringen af opstemningsanlæg jf. § 48 og 49 (Miljøministeriet, 2019).   

 

Ikast-Brande kommunes byråd har vedtaget, at et erhvervsområde indenfor det miljøvurderede område kan udtages 

af kommuneplanen og lokalplanen for erhvervsområdet kan aflyses, mens der sker råstofindvinding (se kapitel 6). 

Kommunen skal tages stilling til, om dette skal ske i forbindelse med råstofansøgningen eller når råstofindvindingen 

skal ske på erhvervsområdet. Region Midtjylland kan først give tilladelse til råstofindvinding på arealer, som er omfat-

tet af en lokalplan, når lokalplanen er ændret eller ophævet. 

Region Midtjylland skal foretage en høring af Slots- og Kulturstyrelsen om risiko for at påvirke fortidsminder efter mu-

seumsloven (Kulturministeriet, 2014).  

 

3.4 Miljøvurderingsmetode 

Omfang af miljøkonsekvensvurderingen for de enkelte miljøemner er beskrevet detaljeret under hvert fagemne, her-

under også hvordan kortlægning af eksisterende forhold er udført, om der er udført feltundersøgelser samt hvordan 

data er indsamlet.  

Vurderingerne af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante effekter, som har en stor sand-

synlighed for at ske. Vurderingerne fokuserer på de miljøpåvirkninger, der identificeres som væsentligste effekter, og 
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mindre på miljøpåvirkninger, som vurderes ikke at være væsentlige. En påvirkning kan være enten positiv eller nega-

tiv. Når der er identificeret en væsentlig miljøpåvirkning, undersøges muligheder for at tilpasse projektet, så påvirknin-

gen kan undgås. Der foreslås også afværgeforanstaltninger, som kan afværge eller minimere påvirkningen. 

Metoden tager udgangspunkt i kriterierne i EU's VVM-direktiv (EU, 2011), som er implementeret i dansk lovgivning i 

blandt andet miljøvurderingsloven (Miljøministeriet, 2023). 

Vurderingerne af miljøpåvirkningernes væsentlighed foretages ved at kombinere viden om projektets påvirkninger 

med vigtigheden for en given receptor/recipient. Påvirkningsgraden af en aktivitet bestemmes til at være omfattende, 

moderat, mindre, ubetydelig eller neutral, som vist i Tabel 3.3. En påvirkning kan også være positiv.  

Tabel 3.3: Oversigt over påvirkningsgrad, eksempel på effekter og afværgeforanstaltninger.  

Påvirkningsgrad 

 

Eksempler på effekter 

 

Afværgeforanstaltninger 

 

Omfattende påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har et 

stort omfang og/eller langvarig karakter, 

er hyppigt forekommende eller sandsyn-

lige, og der vil være mulighed for irrever-

sible skader i betydeligt omfang. Påvirk-

ningen er af væsentlig betydning. 

Påvirkning der anses for så alvorlig, at 

man bør overveje at ændre projektet 

eller gennemføre afværgeforanstaltnin-

ger for at mindske denne påvirkning. 

Moderat påvirkning Der forekommer påvirkninger, som enten 

har et relativt stort omfang eller langvarig 

karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker 

med tilbagevendende hyppighed eller er 

relativt sandsynlige og måske kan give 

visse irreversible, men helt lokale skader 

på eksempelvis bevaringsværdige kultur- 

eller naturelementer. 

Påvirkning af en grad, hvor afværge-

foranstaltninger overvejes. 

Mindre påvirkning Der forekommer påvirkninger, som kan 

have et vist omfang eller kompleksitet, en 

vis varighed ud over helt kortvarige effek-

ter, og som har en vis sandsynlighed for 

at indtræde, men med stor sandsynlighed 

ikke medfører irreversible skader. 

Påvirkning af en grad, hvor det er 

usandsynligt, at afværgeforanstaltnin-

ger er nødvendige. 

Ubetydelig påvirkning 

og ingen påvirkning 

Der forekommer små påvirkninger, som 

er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, 

kortvarige eller uden langtidseffekt og 

helt uden irreversible effekter. Eller der fo-

rekommer ingen påvirkning i forhold til 

referencescenariet. 

Påvirkninger der anses for så små, at 

de ikke er relevante at tage højde for 

ved implementering af projektet. 
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For at bestemme påvirkningsgraden kan anvendes erfaringer, eksisterende viden, modellering og sund fornuft. Vurde-

ringerne af projektet er baseret på ovennævnte, men udbygget med følgende parametre: 

• Grad af forstyrrelse 

• Vigtighed 

• Sandsynlighed 

• Varighed 

 

Ovenstående parametre vil ikke konkret fremgå i denne rapport for hvert miljøvurderede emne, da de er et bagved-

liggende arbejdsredskab til at bestemme en påvirkningsgrad. 

 

Vurderingerne er udført på baggrund af de afværgeforanstaltninger, der er indarbejdet i projektet. Hvis vurderingen 

resulterer i en påvirkningsgrad, der er omfattende (eller moderat) se Tabel 3.3, er der foreslået yderligere afværgefor-

anstaltninger til reduktion af påvirkningen. 
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4. Projektbeskrivelse 

Det miljøvurderede område er samlet på 94,5 ha (0,95 km2), og virksomheden A/S Ikast Betonvarefabrik ønsker rå-

stofindvinding på hele dette areal. Projektarealet, det samlede miljøvurderede areal, der omfatter det miljøvurderede 

område og den eksisterende aktive råstofgrav, er på i alt 120,1 ha (jf. kapitel 1). Området omfatter adresserne Nedre 

Hestlundvej 22 og 26B, 7441 Bording og Højris Enge 5 og 15, 7430 Ikast. Projektarealet ligger indenfor ejendommene 

matr. nr. 2u, 3d, 7o, 9h, 10o, 11o, 11x , 12c, 12x 15e, 17e, 18k Hestlund By, Bording, 1r Højris Gde., Ikast samt 17ø og 18k 

Tulstrup By, Ikast., se Figur 4.1. 

Materialeplads, adgangsvej, interne køreveje og råstofgravesøer op til det miljøvurderede område er en del af pro-

jektområdet, og skal bibeholdes og være en del af driften af det miljøvurderede område. 

Der ønskes råstofindvinding i en 30-årig periode, men der søges i første omgang om råstofindvinding for en 10-årig 

periode. Det miljøvurderede område forventes at være færdiggravet indenfor denne periode, men kan også være 

færdiggravet tidligere eller senere, da varigheden af råstofindvindingen vil afhænge af markedsforholdene, dvs. efter-

spørgslen på råstoffer. 

 

 

 

Figur 4.1: Ejendomme indenfor det miljøvurderede område og projektareal (Kun dele af adgangsvejen er vist, Se Figur 1.2 for hele pro-

jektarealet med adgangsvej).  
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4.1 Graveplan 

I det følgende gennemgås graveplanen for det miljøvurderede område. 

4.1.1 Indvindingsforhold 

Det miljøvurderede område indeholder råstofferne sand, grus og sten. Der er ansøgt om tilladelse til at indvinde 

250.000 m3 pr. år, der skal anvendes til beton og vejformål.  

 

Der skal indvindes råstoffer til ca. 20 m under terrænoverfladen (ned til ca. kote 44 m). Der vil primært ske indvinding 

af råstoffer under grundvandsspejlet, der ligger ca. 1 m under terræn. Over laget af råstoffer er der ca. 0,3 m muld, 

der skal anvendes til støjvolde under indvindingen og til efterbehandling. Det overskydende muld ønskes solgt. Muld-

jord fra støjvolde vil blive udlagt på de dele af arealet, der skal efterbehandles til jordbrugsformål. Der er intet overjord 

over råstofforekomsten. 

4.1.2 Etapeinddeling 

Graveetaper er vist på Figur 4.2. Hver af de små etaper 1-10 og 16-20 vi i gennemsnit være 1,2 år om at blive indvun-

det, og hver af de store etaper 11-15 vi i gennemsnit være 2,4 år om at blive indvundet, under antagelse af en grave-

periode på i alt 30 år. 

Der ønskes dispensation til bortgravning af et stykke af det beskyttede vandløb Melkær Grøft, hvorfor dette er vist på 

Figur 4.2   

Det antages, at det kommune- og lokalplanlagte erhvervsområde mod sydøst kan indvindes og genopfyldes (se kapi-

tel 6 om planforhold).  
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Figur 4.2: Etapeopdelt graveplan samt forventet graveretning. Etapeopdelingen er angivet med etapenumre. På figuren er tillige vist 

beskyttede vandløb samt den beskyttede § 3 eng syd for området. Graveetaperne er tilpasset graveafstande til en krydsende høj-

spændingsledning, graveafstande til Melkær Grøft og Malmkær Bæk samt til drikkevandsbrønd DGU nr. 86.1333 8se kapitel 4.1.3 

angående graveafstande).. ”Erhvervsområde” er det tidligere og eventuelt kommende kommune- og lokalplanlagte erhvervsområde. 

 

Indvindingen har indtil for nylig foregået sydvest for det miljøvurderede område. Der planlægges fremover, at der 

først bliver indvundet i etape 1 umiddelbart nord for den nuværende gravesø i den sydlige del af det miljøvurderede 

område og dernæst mod vest i etape 2. Der vil ikke blive indvundet råstoffer i området med den beskyttede eng, hvil-

ket er en projekttilpasning i forhold til det ansøgte. 

Derefter indvindes råstofferne mod øst i etaperne 3 og 4. Der ønskes dispensation til bortgravning af et stykke af det 

beskyttede vandløb Melkær Grøft indenfor etape 1 og 4, på ca. 360 meters længde, hvorfor der er vist etapegravning 

indenfor denne vandløbsstrækning på Figur 4.2. Bortgravning af Melkær Grøft i etape 1 og 4 er en projekttilpasning i 

forhold til det ansøgte (se kapitel 15 om vandløbet og dets bortgravning). Inden selve bortgravningen af 
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vandløbsstrækningen ønskes der dispensation til at gennembryde vandløbet på en 10 m lang strækning syd for etape 

1, så en sandsuger kan komme fra den nuværende placering i råstofsøen syd for etape 1 og ind i etape 1. 

Den sydøstlige del af det miljøvurderede område har været kommuneplanlagt rammeområde og lokalplanområde til 

erhvervsformål, dvs. den østligste del af etape 3 samt etaperne 4-10, men området blev i oktober 2023 ved kommu-

neplantillæg tilbageført til landzone, og lokalplanen er aflyst (Ikast-Brande Kommune, 2023). Det kommune- og lokal-

planlagte areal vil blive efterbehandlet til jordbrugsformål, således at det igen kan anvendes som landbrug og eventu-

elt som erhvervsområde. Det sker ved, at 50-70 % af de oppumpede, finkornede materialer returneres til råstofgra-

ven, hvorved der opbygges nyt fast land. Der vil blive opfyldt løbende, så en graveetape er fast land når den næste 

graveetape tages i brug, men med glidende overgang. Da der er 7,5 små graveetaper indenfor det kommune- og 

lokalplanlagte område, vil der gå ca. 9 år1 før der ikke længere indvindes råstoffer i området. Dette ligger inden for de 

5-10 år, som A/S Ikast Betonvarefabrik har meddelt Ikast-Brande kommune, vil være scenariet for færdiggravning. 

På nuværende tidspunkt er det tidligere kommune- og lokalplanområde ikke udlagt i den gældende Råstofplan 2016, 

men det var udlagt i Råstofplan 2020, der på nuværende tidspunkt ikke længere er gældende (råstofplanen blev i au-

gust 2023 hjemvist fra Miljø- og Fødevareklagenævnet). Arealet er medtaget som ansøgt område med graveetaper i 

denne rapport i forventning om, at arealet igen udlægges i Råstofplan 2020 eller en fremtidig råstofplan som f.eks. 

Råstofplan 2024. Etaperne 1 og 2 samt den centrale og vestlige del af etape 3 dækker 2,75 små graveetaper, hvilket vil 

tage vil der gå ca. 3,3 år2 at indvinde. Det antages, at enten Råstofplan 2020 eller Råstofplan 2024 vil være vedtaget 

indenfor denne årrække fra råstoftilladelsen er meddelt (Regionsrådet har besluttet at udarbejde Råstofplan 20243). 

Skulle arealerne mod forventning ikke blive udlagt som råstofgraveområde i en kommende råstofplan, skal gravepla-

nen og dele af denne miljøkonsekvensrapport opdateres. 

 

Etapeinddelingen tager højde for, at der ligger et 60 kV højspændingsluftledning tværs over matr. nr. 15e Hestlund By, 

Bording. Ledningen tilhører energiselskabet N1 der har meddelt, at der skal være en graveafstand på 8 m på hver side 

af ledningen, dvs. en bræmme på 16 m så der er adgang med en Unimog med kurv. Der skal opsættes advarselstavle 

om, at der er luftledning ved indkørslen til sandbræmmen. Der må ske råstofindvinding mellem elmasterne, blot der 

løbende opfyldes så der konstant er fast kørevej enten fra øst eller vest til samtlige master. Det sker ved, at 50-70 % af 

de oppumpede, finkornede materialer returneres til råstofgraven, hvorved der opbygges ny fast kørevej. Sandsugeren 

vil derfor sejle mellem masterne, og opfylde løbende bag sig. Sandsugerens højde når ikke op til 4 m under luftled-

ningerne, som er grænsen sat af energiselskabet N1. 

Etaperne 19 og 20 er afgrænset, så der ikke skal indvindes indenfor 150 m til markvandingsboringen DGU nr. 86.1333 

som vist med graveafstand på Figur 4.4 (boringens placering ses på Figur 14.6). Denne boring planlægges sløjfet, når 

råstofindvindingen når til etape 18 omtrent i år 2045, hvorved graveetaperne 19 og 20 i stedet vil nå ud til graveaf-

stand til vandløb og grundmuret bygning som vist på  Figur 4.4. Da sløjfningen ikke er sket og godkendt, er der her 

vist graveetapernes størrelse med 150 m zoneafgrænsning. 

Hvornår indvindingen er et bestemt sted i det miljøvurderede område vil også afhænge af efterspørgslen på råstoffer 

(markedsmekanismer), indvindingsmuligheder op mod skel og lignende, samt variationer i råstofforekomstens tykkelse 

og kvalitet. Disse usikkerhedsfaktorer over en 30 års graveperiode vil give store usikkerheder på det præcise antal eta-

per, indvindingsperioden for den enkelte etape og vurdering af gravetidspunkter for de enkelte etaper. Årstal på gra-

veetaperne kan derfor give anledning til forventninger om indvindingens placering fremadrettet, som ikke er praktisk 

 

1 7,5 etaper x 1,2 år/etape = 9 år 
2 2,75 etaper x 1,2 år/etape = 3,3 år 
3 Se: https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/ 

 

https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/
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muligt at opretholde. Graveretningen kan også ændre sig undervejs ved ukendte ændringer i udbredelsen af råstofla-

gene eller andre indvindingstekniske forhold. 

4.1.3 Graveafstande 

Graveafstande er den afstand og hældning, der må indvindes med i forhold til ejendomme, naboskel, vej, vandindvin-

dingsboringer, fredskov, beskyttet natur, kulturarvssteder mm. Graveafstande indbefatter også afrømning af muld. 

Graveafstande vist på Figur 4.4 er under forudsætning af, at der kan indvindes råstoffer på hele det miljøvurderede 

område. Der er dog foretaget en projekttilpasning i forhold til den § 3 beskyttede eng inden for det miljøvurderede 

område, således at engen ikke bortgraves.  

Der vil ikke blive gravet (suget) tættere på naboskel end 5 meter med en hældning på 1:4, herunder ikke afrømmet 

muld nærmere til skel end 5 meter. Den valgte hældning på 1:4 ved sugning under grundvandsspejl svarer til den er-

faringsmæssige hældning, som materialerne vil lægge sig i, når det skrider til en stabil skråning på søbunden. Det sva-

rer også til skråningshældningen ved sandsugning i råstofsøen syd for materialepladsen. Denne søbund er kortlagt 

med sonar til en største bunddybde på 14 m, hvilket svarer præcist til, hvad en sandsugerfører erfaringsmæssigt vur-

derer er maksimal dybde efter endt sugning på 20 meters dybde og efterfølgende tilskridning på søbunden. 

På Figur 4.4 er ikke vist graveafstande på 5 m til skel mod vest, mod materiale- og oparbejdningsplads og den tidli-

gere gravesø, da der kan grave op til eller ind over skel til de områder der er en del af projektområdet og den nuvæ-

rende råstoftilladelse. Dette gælder også for området ved Melkær Grøft (sydranden af etape 1 og vestranden af etape 

4), hvor der skal indvindes ind over skel. 

Ved råstofindvindingen vil der blive holdt en graveafstand på 8 m og en skråningshældning på 1:4 under grundvands-

spejl til den 60 kV højspændingsluftledning (se kapitel 12), der ligger tværs over matr. Nr. 15e Hestlund By, Bording. 

Ledningen tilhører energiselskabet N1, der har meddelt, at der skal være en graveafstand på 8 m på hver side af led-

ningen, dvs. en bræmme på 16 m så der er adgang med en Unimog med kurv. Der må, som nævnt ovenfor, ske rå-

stofindvinding mellem elmasterne, blot der løbende opfyldes, så der konstant er fast kørevej enten fra øst eller vest til 

samtlige master. Graveafstanden på 2 x 8 m vist på Figur 4.4 er således en graveafstand til elmasterne samt den af-

stand, der skal genopfyldes til på hele ledningsstrækningen, da graveafstanden bliver gennembrudt af sandsugeren 

mellem hvert par af master.  

Der vil blive holdt en afstand på 20 meter til jernbanens skel mod syd og med en hældning på 1:4 under grundvands-

spejl. Da det miljøvurderede område allerede er defineret med afgrænsning på 20 m til jernbanens skel, er denne 

graveafstand vist udenfor det miljøvurderede område på Figur 4.4.  

Graveafstanden er i overensstemmelse med følgende, oplyst af Banedanmark (udarbejdet af TSA Geoteknik): 

”Ved gravning op imod Banedanmarks arealer må der ikke graves indenfor en grænseflade med hældning A = 1:2 med 

udgangspunkt i 15 m fra spormidte. Dette krav skærpes hvis der graves under grundvandsspejlet, idet en sådan gravning 

medfører at der skal etableres en 5 m bred hylde ca. 0,5 m over vandspejlsniveauet som sikring imod bølgeerosion. Under 

hylden fortsættes der med anlæg A = 1:2 eller fladere.” 

Ovenstående forhold ses på Figur 4.3. 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
35/201 

 

Figur 4.3: Profiltegning for grusgravning under grundvandsspejl. Udarbejdet af Region Midtjylland, 2021.  

 

Mod Melkær Grøft og Malmkær Bæk vil der blive gravet indtil 8 meter fra grøftens kronekant og herfra i en hældning 

på 1:4 under grundvandsspejl, svarende til graveafstanden i den nuværende råstoftilladelse (Region Midtjylland, 2020). 

Denne graveafstand vurderes at være tilstrækkelig, da den hidtidige råstofindvinding indtil 8 m fra vandløb har vist, at 

der ikke sker påvirkning, jf. kapitel 14 om grundvandspåvirkning under råstofindvinding og kapitel 15 om påvirkning af 

vandløb.   

Der søges også dispensation til bortgravning af spidsen af Melkær Grøft.  

 

Der vil blive holdt en graveafstand til den beskyttede eng på 10 m og herfra i en hældning på 1:4 under grundvands-

spejl. Denne graveafstand er valgt som projekttilpasning for at få en graveafstand til engen vurderet ud fra modelbe-

regninger i kapitlerne 14 og 15, for ikke at dræne engen under selve råstofindvindingen, hvilket også svarer til kendte 

eksempler for lignende vandafhængige beskyttede naturtyper. 

De to private vandforsyningsboringer DGU nr. 86.1357 og DGU nr. 86.1711, der begge ligger inden for det miljøvurde-

rede område, vil blive sløjfet i forbindelse med projektet, så der skal ikke fastsættes graveafstand til disse.  

Til markvandtingsboringen DGU nr. 86.1333 er der lagt en 150 m graveafstand som vist på Figur 4.4 (boringens place-

ring ses på Figur 14.6). Denne boring planlægges sløjfet, når råstofindvindingen når til etape 18 omtrent i år 2045, 

hvorved graveafstanden til boringen forsvinder. Der anmeldes sløjfning af boringen i god tid inden indvinding i etape 

18. Da sløjfningen ikke er sket og godkendt, er der samtidig vist graveafstand til vandløb og grundmuret bygning, ifald 

sløjfningen ikke sker.    

Øvrige boringer nær det miljøvurderede område ligger fra råstofindvindingen (DGU nr. 86.1604, der er placeret i søen 

nord for det miljøvurderede område, er sløjfet (oplyst af Ikast-Brande Kommune 16/10-2023), men dette var ikke regi-

streret i Jupiter ved udtræk af data).  

 

Graveafstand til grundmurede bygninger på Nedre Hestlundvej 22 vil være 25 meter og med hældning 1:4 under 

grundvandsspejl. 

Som også gennemgået ovenfor under graveetaper, kan der ske indvinding på færre arealer, bl.a. på grund af variatio-

ner i råstofforekomstens udbredelse, samt hvis der ikke gives dispensation til at gennemgrave beskyttede naturtyper 

indenfor det miljøvurderede område. 
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I alt kan der forventes, at der ikke bliver indvundet ca. 2 millioner m3 råstoffer som følge af graveafstande, hvis der 

indvindes råstoffer på hele det miljøvurderede område, inklusiv den beskyttede § 3 sø og et stykke af Melkær Grøft. 

Hvis Denne beregning er foretaget ved at gange det ikke-indvindingsegnede areal med en gravedybde/råstoftykkelse 

på 20 m.  

 

 

Figur 4.4: Graveafstande til naboskel, grundmurede bygninger, højspændingsledninger, vandløb og beskyttet eng.   

 

4.1.4 Anlægsfasen - Muldafrømning 

I anlægsfasen afrømmes det ca. 0,3 m tykke muldlag på terrænoverfladen med 1-2 gravemaskiner, der skubber mul-

den op i depoter og volde, der kan fungere som støjvolde mod omgivelserne. Den muld, der ikke skal bruges til støj-

volde og efterbehandling, ønskes solgt som råstof. Der afrømmes muld på én graveetape ad gangen og afrømning af 
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muld vil ske i en periode på ca. 14 dage for hver etape og kun i tidsrummet kl. 7.00-18.00 på mandage – fredage 

(hverdage). Der er i alt omtrent 259.000 m3 muld på arealet (94,5 ha fratrukket graveafstande og beskyttet eng, gan-

get med 0,3 m muld), der kan anvendes til støjvolde. Figur 4.5 viser placering af støjvolde ud fra støjberegningerne i 

kapitel 9. Højden af støjvoldene er fastlagt ud fra det behov, der defineres af støjberegningerne, hvor disse danner 

afskærmning mod beboelsesejendommene.  

Der etableres støjvold omkring materiale- og oparbejdningspladsen. Støjvolden skal have en samlet længde på 324 

m, en bredde på 21 m ved foden samt en højde på 7 m. Med en skråning på volden på ca. 1:1,5 (34º), giver det et be-

hov for muldjord på ca. 11.900 m3 til den samlede støjvold. For at skyllevandet fra grusvask kan ledes til sedimentati-

onsbassin (Figur 4.12 og Figur 4.14) og videre ud til råstofgravesøen, skal der anlægges rørføring gennem støjvolden. 

Der etableres støjvolde mod Nedre Hestlundvej 20 og 22 mod nord. Støjvolden skal have en samlet længde på 442 

m, en bredde på 9 m ved foden samt en højde på 3 m. Med en skråning på volden på ca. 1:1,5 (34º), giver det et be-

hov for muldjord på ca. 3.000 m3 til den samlede støjvold 

Der skal således samlet skal anvendes 14.900 m3 muld til de to støjvolde, hvilket betyder, at med det samlede volumen 

muld på 254.600 m3 i projektområdet, er der muldjord nok på arealet til støjvolde. 

Da støjvoldene anlægges af muld, vil der også hurtigt etableres en bevoksning af græsser og lignende, som dels hol-

der på mulden og dels sikrer, at de ikke er årsag til støvpåvirkning. 

Støjvolden omkring materiale- og oparbejdningspladsen anlægges inden påbegyndelse af etape 1 og fjernes først 

efter indvinding  af etape 20, ved afslutning af den samlede råstofindvinding.  

Støjvolden mod Nedre Hestlundvej 20 og 22 mod nord vil blive placeret på indersiden af eksisterende læhegn, og der 

vil således ikke være ekstra skyggepåvirkning eller spærring for udsyn ved beboelserne på Nedre Hestlundvej 20 og 

22, og støjvolden vil ikke, eller kun vanskeligt, kunne ses fra Nedre Hestlundvej og omgivende arealer.. 

Støjvolden mod Nedre Hestlundvej 20 og 22 mod nord vil være påkrævet for at sikre overholdelse af vejledende støj-

grænser (kapitel 9) i graveetaperne 18, 19 og 20. Støjvolden på etape 18, vil være nødvendig at anlægge under indvin-

ding i etape 17, dvs. inden indvinding i etape 18. Efter færdiggravning af etape 18 kan den vestlige del af støjvolden 

fjernes, men den sydlige del af støjvolden skal blive liggende indtil etape 19 er færdiggravet. Volden på etape 20 vil 

være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 19, dvs. indvinding i etape 20. den må først fjernes når etape 20 

er færdiggravet. 

Det betyder, at støjvolden på etape 18 skal oprettes omtrent i år 2049 og nedlægges op til 4 år senere, dog kan den 

vestlige del nedlægges ca. 1-2 år senere. Støjvolden på etape 20 skal anlægges omtrent i år 2052 og kan nedlægges 

1-2 år senere. Bemærk, at årstal og perioder kun er overordnet vejledende. Hvornår indvindingen er et bestemt sted i 

det miljøvurderede område, vil afhænge af efterspørgslen på råstoffer (markedsmekanismer), indvindingsmuligheder 

op mod skel og lignende, samt variationer i råstofforekomstens tykkelse og kvalitet. Disse usikkerhedsfaktorer over en 

30 års graveperiode vil give store usikkerheder for præcise årstal og perioder.  

 

Arealet der skal efterbehandles til jordbrugsformål med muld er på omtrent 577.000 m2, (57,7 ha). Det er arealer 

udenom søer og beskyttet eng, men inklusiv kommune- og lokalplanlagt areal jf. efterbehandlingsplanen i kapitel 4.4. 

Til dette skal der bruges ca. 173.100 m3 muld. I støjvoldene er der ca. 14.900 m3 muld. Der skal derfor opmagasineres 

ca. 158.200 m3 muld i mulddepoter, for at der i mulddepoter og støjvolde er nok muld til efterbehandlingen. Ud over 

mulden i støjvoldene placeres mulden fra en graveetape i en vold/et depot i randen af den næste graveetape, så det 

løbende kan bruges til at efterbehandle den forrige graveetape, der skal være fast land til jordbrugsformål. Der er 
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således ikke permanente mulddepoter på projektarealet, hvorfor de ikke vises på kort. Den resterende mængde muld 

på ca. 85.900 m3 kan sælges4. 

 

 

Figur 4.5: Placering af støjvolde. 

 

4.1.5 Driftsfasen 

Driftsfasen er selve råstofindvindingen, læsning og udlevering af råstofferne. Beskrivelse af driftsfasen omfatter hele 

projektområdet, inklusiv det miljøvurderede område, og omfatter derfor den del der allerede er i drift (materialeplad-

sen med maskiner og anlæg, adgangsvej og interne køre veje mm.) Når mulden er afrømmet, kan selve indvindingen 

af råstofforekomsten påbegyndes, da der ikke skal fjernes overjord først. Der benyttes i dag og fremover følgende 

maskiner og anlæg til råstofindvindingen:  

 

4 I alt 259.000 m3 på indvindingsareal minus 173.100 m3 muld til efterbehandling. 
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Mobile maskiner og anlæg: 

• 3 stk. læssemaskiner, dieseldrevene 

• 1 stk. sandsuger med tilhørende afvandingssigte og sandhjul, eldrevet med dieseldrevet generator 

• 1 stk. doser (kun til efterbehandling), dieseldreven 

• 1 stk. gravemaskine (kun til efterbehandling), dieseldrevet 

Stationære maskiner og anlæg: 

• 1 stk. tørsorterer, dieseldrevet 

• 2 stk. vibrationssigter med 1 stk. knivvasker, eldrevet 

• 1 stk. knuser, eldrevet 

• 1 stk. jigg, eldrevet 

• Transportbånd, antal meter efter behov 

Indvindingen af råstoffer foretages med sandsuger ned til ca. 20 meter under terræn (Figur 4.6). Der er ca. 1 m råstof-

fer over grundvandsspejl og 19 m råstoffer under grundvandsspejl. Råstofferne over grundvandsspejl indvindes også 

med sandsuger, da de suges ned i råstofgravesøen. Et okkerholdigt lag på ca. 30 cm, der i dele af området ligger lige 

under muldlaget, vil blive indvundet sammen med råstofferne; se beskrivelsen omkring okkerlaget i kapitel 15.  

Materialerne pumpes ind til en afvandingssigte og sandhjul (Figur 4.7). Ca. 50-70 % af det oppumpede materiale 

pumpes med vandet retur til gravesøen, da det er for finkornet til at kunne anvendes. Derefter køres råstofferne med 

læssemaskiner ( Figur 4.8) ad intern kørevej til materiale- og oparbejdningspladsen på dele af matr.nr. 6k, 11o og 15e 

Hestlund By, Bording. Her sorteres og oparbejdes materialerne og køres som færdigprodukter via adgangsvejen ud til 

Nedre Hestlundvej eller til betonfabrikken på Mads Clausens Vej 9, matr. nr. 5r Hestlund By, Bording.  
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Figur 4.6: Sandsuger. Foto: NIRAS, juni 2022 
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 Figur 4.7: Afvandingssigte. Foto: NIRAS, juni 2022 
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Figur 4.8: Læssemaskine. Foto: NIRAS, juni 2022  

 

På materialepladsen læsses råstofferne i 2 vibrationssigter (Figur 4.9), 1 tørsorterer ( Figur 4.10) 1 jigg (Figur 4.11), En 

jigg bortsorterer lette korn (porøs flint) ved hjælp af en vandstrøm og vibrationer Alle oparbejdningsanlæg er el-

drevne, undtagen tørsortereren. Placering af stationære oparbejdningsanlæg ses på Figur 4.12. 

Materiale- og oparbejdningspladsen med alle nuværende maskiner og anlæg bibeholdes på sin nuværende plads og 

i sin nuværende form. På et senere tidspunkt ønskes materialepladsen med de stationære oparbejdnings- og byg-

ningsanlæg muligvis flyttet til det miljøvurderede område. Der vil blive søgte særskilt om dette på et uspecificeret tids-

punkt og da dette ikke er planlagt, indgår det ikke i denne miljøkonsekvensrapport. 
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Figur 4.9: To vibrationssigter. Foto: NIRAS, juni 2022 

 

 

 

Figur 4.10: Tørsorterer. Foto: NIRAS, juni 2022 
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Figur 4.11: Jig. Foto: NIRAS, juni 2022 
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Figur 4.12: Placering af 2 vibrationssigter og knivvasker, tørsorterer og knuser, jigg, oplagsplads, mandskabshus, maskinhal og sedi-

mentationsbassiner.  

 

De overordnede interne køreveje/transportveje til materialepladsen bliver forlænget mod vest, nordvest og nord, ef-

terhånden som indvindingen foregår i den retning (se etaperne i kapitel 4.1.2). Den præcise placering af interne trans-

portveje vil derfor afhænge af den fremtidige indvinding. To overordnede interne køreveje beskrives i kapitel 9 om 

støj. 

I fremtiden kan der være behov for, at materialerne transporteres fra afvandingssigte til materialeplads med transport-

bånd i stedet for læssemaskiner. Dette søges særskilt og er derfor ikke en del af denne miljøkonsekvensrapport. 

Adgangsvejen til og fra Nedre Hestlundvej og Mads Clausens Vej 9 til grusgraven er vist på Figur 4.13. De vil blive op-

retholdt gennem hele indvindingsperioden. Ca. 50 % af materialerne køres ad Nedre Hestlundvej, og ca. 50 % til 

Mads Clausens Vej 9. Ved overkørslen til Nedre Hestlundvej drejer ca. 70 % af lastbilerne til venstre og ca. 30 % til 

højre. 

Adgangsvejene spærres med bom efter endt arbejdstid for at forhindre uvedkommende færdsel i grusgraven.   
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Figur 4.13: Adgangsveje til Råstofgraven. 

 

 

Vibrationssigterne/knivvasker og jigg på materialepladsen kræver forbrug af vand. Dette indvindes fra en den eksiste-

rende gravesø på matr. nr. 15e Hestlund By, Bording, umiddelbart syd for materialepladsen. Herfra pumpes vandet via 

rørledninger til vibrationssigterne og det overskydende vand ledes til 2 sedimentationsbassiner (slambassin), se Figur 

4.12 og Figur 4.14, hvor de fine partikler i overskudsvandet bundfældes.  

Hvis materialepladsen flyttes ind i det miljøvurderede område på et senere tidspunkt, vil der blive indvundet vand til 

grusvask fra gravesøen i det miljøvurderede område og der vil blive ansøgt særskilt om dette. 

Afvanderen ved sandsugeren sender vand retur til den gravesø, hvor den står på det pågældende tidspunkt. 
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Figur 4.14: Sedimentationsbassin, i forgrunden. Foto: NIRAS, september 2022 

 

Når materialer efter vådsortering ledes til materialebunkerne, vil de indeholde en del vand. Vandet dræner gennem 

det underliggende sandlag og reinfiltreres til grundvandet. Det antages ud fra erfaringstal og ud fra generelle forsøg 

hos råstofindvindere med vejning af råstoffer før og efter oparbejdning, at der forsvinder 15 % vand under sortering 

og ved dræning fra materialebunker.  

Der anvendes desuden vand til vanding af adgangsvej, interne køreveje og materialestakke for at mindske støvgener 

(se også kapitel 10 om støv), hvilket foretages med læssemaskine. Langs interne køreveje og adgangsveje begrænses 

kørselshastigheden til maksimalt 20 km/t for at undgå at støv hvirvles op ved for store hastigheder. 

 

4.2 Mandskab, reparationer og oplag 

På materialepladsen er et mandskabshus, se Figur 4.12 og Figur 4.15. Der er opsamling af husspildevand fra mand-

skabshuset. Parkeringsplads for maskiner udenfor arbejdstid sker ved mandskabshuset. 

Til drift af grusgraven er der ansat 2-3 personer.  

Opbevaring af reservedele og sorteret affald sker på oplagspladsen på materialepladsen, se Figur 4.12. Affald sorteres 

i gummirester, jernskrot og brandbart materiale. Jernskrot og brandbart materiale afhentes af autoriserede firmaer, 

mens gummirester køres på genbrugspladsen. Spildolie bortskaffes af autoriseret firma.  
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På materialepladsen er også en maskinhal til brændstoftanke og reparation af maskiner, se Figur 4.16. I maskinhallen 

er der 2 stk. stationære brændstoftanke (diesel) på hhv. 4.000 l og 5.000 l til tankning af læssemaskiner, samt en 3.000 

l mobil brændstoftank (diesel), der bruges til at tanke generatoren til sandsugeren og afvanderen. Alle tankene har 

tankattest (tank nr. 10217sm2, 200395 og 200474) og alle tanke står i fuldt befæstet spildbakke der kan rumme indhol-

det af tankene. 

Mindre olie- og kemikaliespild i råstofgraven opsamles straks, og større forurening anmeldes akut til Ikast-Brande 

Kommune. 

 

 

Figur 4.15: Mandskabshus, til højre. I baggrunden midlertidig oplagsplads til jernskrot. Foto: NIRAS, juni 2022 
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Figur 4.16: Maskinhal. Foto: NIRAS, juni 2022 

 

4.3 Driftstider 

De ønskede driftstider i grusgraven ses i Tabel 4.1. Der sker ingen udlevering via Nedre Hestlundvej, dvs. ingen kørsel 

med lastbiler, i tidsrummet mandage – fredage kl. 6.00-7.00(*), så al lastbiltrafik i natperioden kl. 22-07 sker kun ad in-

tern kørevej mod øst til betonfabrikken ved Mads Clausens Vej 9. Efter kl. 7.00 antages en ligelig fordeling af lastbiltra-

fikken mod vest og øst (se kapitel 8 om trafik). Øvrige driftstider ses i kapitel 4.1.5. 

Tabel 4.1. Driftstider (se brødtekst for (*).) 

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg 

Mandag – fredag Lørdage Søn- og helligdage 

07.00-18.00 

 

07.00-14.00 - 

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område 

Mandag - fredag Lørdage Søn- og helligdage 

06.00-18.00(*) 07.00-14.00 - 
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4.3.1 Lys 

Hvis der i nattimer og vinterhalvåret vil være behov for belysning af arbejdsområder og lys på kørende materiel, som 

følge at driftstiderne, vil placering og retning af lyskilder sættes, så de ikke generer omgivelserne. 

 

4.4 Efterbehandlingsplan 

Ved efterbehandlingen fjernes maskiner, anlæg og andet, der hører til råstofindvindingen. 

Det miljøvurderede område efterbehandles ved hjælp af en gravemaskine til jordbrugsformål, eventuelt med græs, og 

med søer som vist på Figur 4.17. Der vil blive udlagt muld fra støjvoldene på de dele af arealet, der skal efterbehandles 

til jordbrugsformål. Der udlægges ikke muld eller beplantes indenfor 10 meter til søbrinken. Der vil ikke blive anvendt 

gødning og pesticider på de efterbehandlede arealer, heller ikke efter endt efterbehandling. 

Der vil blive etableret levende hegn mod nordvest og langs det lokalplanlagte område (se Figur 4.17) som erstatning 

for de hegn, der fjernes i forbindelse med råstofindvindingen. Det er ikke muligt at inddele efterbehandlingsplanen i 

deletaper, da efterbehandling sker som en fortløbende proces, efterhånden som sandsugeren indvinder på hele det 

miljøvurderede område. 

Den del, der er udlagt som erhvervsområde i kommune- og lokalplan (hhv. nr. 10.E4.1 og 260, se kapitel 6), vil blive 

efterbehandlet til jordbrugsformål, således at det kan udlægges erhvervsområde. Dette sker ved, at 50-70 % af de 

oppumpede, finkornede materialer returneres til råstofgraven, hvorved der opbygges nyt fast land som kan anvendes 

til erhvervsområde. 

Der vil ikke blive skrænter mod det omgivende terræn, da der kun indvindes 1 m over grundvandsspejl. Skråninger 

mod naboejendomme vil således blive efterbehandlet med et anlæg meget fladere end 1:2. Figur 4.19 viser efterbe-

handling af den nuværende sø syd for materialepladsen med meget flade, tilgroede brinker. 

Søer er tegnet med omtrentlig udbredelse og form på Figur 4.17, da den endelige form vil afhænge af den konkrete 

mulighed for råstofindvinding. Der efterbehandles med et bugtet forløb af søbredden og med en lavvandet zone 

langs søbredden med en bredde på 3-5 m. I forlængelse af lavvandszonen etableres en sikkerhedszone med en mak-

simal hældning på 1:5 ned til 1,8 meters dybde som vist på Figur 4.18. Dette svarer også til skråningshældningen ved 

de efterbehandlede dele i råstofsøen syd for materiale- og oparbejdningspladsen. Denne søbund er kortlagt med so-

nar, som viser en største bunddybde på 14 m, der nås omtrent 70 m fra brinken, hvilket giver en hældning på 1:5. 

Der forventes at blive anlagt 3 søer: En nordlig lille sø mod nord ud for ejendommen Nedre Hestlundvej 22. En lille sø 

mod vest, der er adskilt af den nuværende sø ved materiale- og oparbejdningspladsen med en grusvej ned til ejen-

dommen syd herfor. Samt en central stor sø, der mod nord afgrænses af 60 kV højspændingsluftledningen, der tilhø-

rer netselskabet N1 (se også kapitel 12), med en bræmme på 2 x 8 m langs ledningstracéet. Mod sydøst afgrænses 

den store sø af det kommune- og lokalplanlagte erhvervsområde. 

Den lavvandede zone langs søbredden kan være åben som vist på Figur 4.19, men der kan også etablere sig plante-

vækst langs bredden som vist på Figur 4.20 og Figur .21. På  Figur 4.20 ses den sandede, næringsfattige søbrink. 

Der anlægges ikke beplantning, stier og veje eller bygninger. 
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Figur 4.17: Efterbehandling5. Højdekurver vises ikke, da der kun indvindes til ca. 1 m under terrænoverfladen, og der derfor kun vil 

være helt flade terrænskråninger i det miljøvurderede område. ”Erhvervsområde” er det tidligere og eventuelt kommende kommune- 

og lokalplanlagte erhvervsområde.  

 

 

 

 

5 Indenfor det miljøvurderede område skal der i området mellem den beskyttede eng og den store efterbehandlede sø jf. kapitlerne 16 og 19 gen-

opfyldes med grovkornede materialer af samme type som dem, der indvindes fra dette område. Dette skal ske, for at der ved endt efterbehand-

ling skabes hydraulisk kontakt mellem efterbehandlet råstofsø og engen, så engen ikke påvirkes af grundvandssænkning. Dette er en afværgefor-

anstaltning og fremgår derfor ikke af dette kapitel 4 om projektbeskrivelse, men er beskrevet i kap. 16 (Plante- og dyreliv) og 19 (Afværgeforan-

staltninger).. 
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Figur 4.18:: Principskitse for efterbehandling af søer.  

 

 

Figur 4.19: Efterbehandling af søen syd for materialepladsen. Foto: NIRAS, juni 2022. 
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Figur 4.20: Udsigt mod nord ud over den lille grusgravssø langs adgangsvejen til det miljøvurderede område (vest for materialeplad-

sen). Foto, NIRAS juni 2022. 
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Figur .21: Udsigt mod nord ud over den lille grusgravssø langs adgangsvejen til det miljøvurderede område (vest for materialeplad-

sen). Foto, NIRAS juni 2022. 
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5. Scenarier og alternativer 

Som beskrevet i kapitel 3.2.1 skal miljøkonsekvensrapporten belyse følgende scenarier: 

1. Referencescenariet: Den nuværende råstofindvinding. 

2. Det fremskrevne referencescenarie: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke (projektet realiseres ikke).  

3. Hovedforslaget: Tilladelse til råstofindvinding gives (projektet realiseres). 

  

Det skal bemærkes at referencescenariet her er defineret som den nuværende råstofindvinding, selvom denne op-

hørte i efteråret 2022, mens den indeværende miljøvurderingsproces har været i gang. Referencescenariet er her fast-

holdt som den drift, der var helt frem til efteråret 2022, da dette beskriver den miljøpåvirkning som råstofansøgningen 

har taget udgangspunkt i, og som omgivelserne derfor tidligere har været påvirket af. Dette er i overensstemmelse 

med Region Midtjyllands afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (Region Midtjylland, 2021): ”Reference-

scenariet: Tilladelse til råstofindvinding gives ikke, og nuværende råstofindvinding fortsætter jf. den gældende råstoftilla-

delse, men der kan ikke udvides, som ansøgt.” Valg af dette referencescenarie, frem for et referencescenarie uden drift 

af den nuværende råstofgrav, har kun betydning for vurdering af trafik (kapitel 8) og Bilag IV-arter (kapitel 16), da der 

for de øvrige miljøparametre ikke er forskel på et referencescenarie, hvor indvindingen står stille, og med aktiv indvin-

ding før 2022. Begge referencescenarier behandles derfor i kapitel 8 om trafik, med hensyn til trafik ved den nuvæ-

rende ingen indvindingsaktivitet og råstofindvindingsaktiviteten før 2022. I kapitel 16 vurderes trafikkens påvirkning af 

vandringsruter for padder og markfirben med hensyn til den nuværende ingen indvindingsaktivitet og råstofindvin-

dingsaktiviteten før 2022. 

Referencescenariet er beskrevet i kapitel 4 under projektbeskrivelsen af den nuværende råstofindvinding og drift af 

fabrikken mm. I de følgende kapitler 6 - 17 for hvert miljøemne beskrives referencescenariet også i underkapitlerne 

”Eksisterende forhold”. 

I dette kapitel beskrives hovedforslaget samt det fremskrevne referencescenarie for det samlede, overordnede projekt. 

Hovedforslaget beskrives og vurderes også i de følgende kapitler 6 - 17 for hvert miljøemne i underkapitlerne "Konse-

kvenser” og sammenholdes her med referencescenariet.  

I dette kapitel beskrives også de alternativer, der kan peges på for det overordnede projekt og hvorfor disse er valgt, 

samt hvilke og hvorfor alternativer er fravalgt.  

 

5.1 Hovedforslaget – råstofbehov 

Projektområdet og det miljøvurderede område ligger i råstofgraveområde Tulstrup S, der er udlagt i Råstofplan 2016 

(Region Midtjylland, 2016). og er på ca. 450 ha. A/S Ikast Betonvarefabrik indvinder sand, grus og sten indenfor grave-

området Tulstrup S i råstofgraven umiddelbart vest for det miljøvurderede område. Denne indvinding er en del af 

projektarealet, og dermed denne miljøkonsekvensrapport. Den eksisterende råstofgrav er ikke aktiv, da råstofferne er 

fuldt udnyttet.  

Råstofplan 2016 for Region Midtjylland har til formål at sikre en forsyning med råstoffer. Råstoffer skal indvindes i ud-

lagte graveområder, hvor der findes råstoffer som kan og må indvindes. Placeringen af graveområde styres bl.a. af, 

hvor de naturlige processer har aflejret råstoffer, at ikke andre miljø- og samfundsinteresser vil blive tilsidesat, samt 

om placeringen er hensigtsmæssig i forhold til at forsyne samfundet med råstoffer.  

A/S Ikast Betonvarefabrik har således færdiggjort indvinding af råstoffer i den eksisterende råstofgrav, og ønsker der-

efter at fortsætte med samme råstofindvinding i det miljøvurderede område, da der er efterspørgsel på råstoffer til 
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bygge- og anlægsarbejder. De indvundne råstoffer anvendes både til beton- og vejformål. Materialer til vejformål er 

bundsikringsgrus, stabilgrus og uspecificerede vejmaterialer. Der indvindes sten til beton. Råstofferne leveres i nær-

området og op til en radius af omtrent 12 km fra det miljøvurderede område. Ca. 50 % leveres til egen betonfabrik på 

Mads Clausens Vej 9, der ligger på tilstødende arealer mod sydøst. 

Der er et konstant behov for råstoffer i Danmark samt til eksport. Ifølge ”Fremskrivning af råstofforbruget for 2016-

2040” vurderes behovet for råstofferne sand, grus og sten i Danmark i årene 2016-2040 at være 1.034 millioner m3  

(NIRAS, 2018a). I samme 24 års periode 2016-2040 vurderes råstofbehovet at være 277 millioner m3  i Region Midtjyl-

land, med et gennemsnit på 11,1 millioner m3 pr. år (NIRAS, 2018b). For det årlige gennemsnit vurderes 8,9 millioner 

m3 at skulle indvindes på land, forudsat at der for alle årene indvindes 80 % af råstofferne på land (de sidste 20 % er 

indvinding til havs, genbrug og import). Den samlede indvinding på land i Region Midtjylland var i 2021 på 9.184.000 

m3 (Danmarks Statistik, 2022). 

Det miljøvurderede område ligger i Ikast-Brande Kommune, der i perioden 2016-2040 har et behov for råstoffer vur-

deret til 9,8 millioner m3 (NIRAS, 2018b). I 2021 blev der på landjorden indvundet 378.000 m3 i Ikast-Brande Kommune 

(Danmarks Statistik, 2022). 

Der søges om indvinding af 250.000 m3 pr. år i en 30-årig periode, dvs. at der kan indvindes ca. 7,5 millioner m3 i alt i 

hele det miljøvurderede område. Dette tal bygger på hvad der forventeligt kan sælges og hvad der eventuelt vil blive 

givet tilladelse til, og vurderes derfor at være mere retvisende for det miljøvurderede områdes samlede råstof-

mængde end en volumenberegning ud fra råstofareal gange råstoftykkelse.   

 

Hvis der gives tilladelse til råstofindvinding i det miljøvurderede område, vil der ske et bidrag på 250.000 m3 pr. år af 

råstofferne sand, grus og sten til den lokale, regionale og nationale råstofforsyning, eller ca. 7,5 millioner m3 over en 

30 års indvindingsperiode. Sammenlignes med indvindingen på landjorden i 2021 vil det bidrage med: 

• ca. 66 % af den årlige indvinding i Ikast-Brande Kommune6  

• ca. 2,7 % af den årlige indvinding i Region Midtjylland7  

 

Det skal bemærkes, at indvindingen varierer fra år til år alt efter de samfundsmæssige konjunkturer, så procentsat-

serne kan se anderledes ud, hvis der sammenlignes med andre år end 2021, eller hvis der tages et årsgennemsnit for 

en årrække.  

Man kan også se på de fremskrevne behov for råstoffer. Ved sammenligning med det årlige behov på 11,1 millioner 

m3 for hele Region Midtjylland vil det miljøvurderede område årligt bidrage med 2,3 % af behovet8. For behovet i pe-

rioden 2016-2040 for Ikast-Brande Kommune vil det miljøvurderede område kunne bidrage med ca. 61 % 9.  

Samlet kan det antages, at en fortsat råstofindvinding i det miljøvurderede område vil bidrage væsentligt til råstoffor-

syningen i Ikast-Brande Kommune, dvs. levere ca. ¾ af kommunens forventede forbrug, og i mindre grad til råstoffor-

syningen i hele Region Midtjylland. 

  

 

6 (250.000 m3/år /378.000 m3/år) x 100 

7 (250.000 m3/år /9.184.000 m3/år) x 100 

 
8 (250.000 m3/år /11.100.000 m3/år) x 100 
9 (24 år x 250.000 m3(/ år) x 100 / 9.800.000 m3 
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5.2 Det fremskrevne referencescenarie – national og regional betydning 

På baggrund af beregningerne i kapitel 5.1 vil et ophør af råstofindvindingen på 250.000 m3 pr. år over en periode på 

30 år i det miljøvurderede område bidrage væsentligt til mangel på råstofforsyning i Ikast-Brande Kommune. Manglen 

i hele Region Midtjylland vi være mindre væsentlig.  

Der kan indvindes i andre dele af råstofgraveområde Tulstrup S, men det vurderes at give omtrent samme miljøpå-

virkninger, som beskrevet i kapitlerne 7–17 for det miljøvurderede område, da råstofindvindingen er sammenlignelig 

med hensyn til miljøpåvirkninger.  

Der findes alternative graveområder til indvinding af sand, grus og sten indenfor en rimelig nærhed af det miljøvurde-

rede område, f.eks. råstofgraveområde Tulstrup N ca. 900 m mod nord. Det vurderes at give omtrent samme miljøpå-

virkninger, hvis råstofindvindingen etableres i naboområder. 

Det vurderes samlet, at såfremt der ikke gives tilladelse til fortsat indvinding i det miljøvurderede område, vil råstof-

ferne blive indvundet i andre råstofgrave i stedet, da samfundets behov for råstoffer vil være uændret for at få en lig-

nende kvalitet og langsigtet forsyningssikkerhed. Det kan dermed forventes, at hele eller dele af miljøbelastningerne 

flyttes til disse råstofgrave og vil medføre øget transport på vejnettet. 

Hvis der ikke gives tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på det miljøvurderede område, vil A/S Ikast Betonva-

refabrik ifølge den gældende råstoftilladelse kunne indvinde råstoffer til 30. september 2030 (Region Midtjylland, 

2020). Dog er råstofferne på arealer for den gældende råstoftilladelse udnyttet. Der vil således i dag opstå en væsent-

lig mangel på råstoffer i Ikast-Brande Kommune og en mindre væsentlig mangel i Region Midtjylland, som beskrevet i 

kapitel 5.1, hvis der ikke gives tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. A/S Ikast Betonvarefabrik har dog allerede 

færdiggravet arealerne indenfor den gældende råstoftilladelse, så reelt skal hele området dækkende den nuværende 

råstoftilladelse inklusiv nuværende materialeplads efterbehandles senest 3 år efter færdiggravning, jf. råstoflovens §10, 

stk. 7 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017). 

 

5.3 Det fremskrevne referencescenarie – lokal betydning 

Hvis tilladelse til råstofindvinding ikke gives, vil der ikke længere være en råstofindvinding, herunder intern kørsel til 

materialepladsen, oparbejdning af råstoffer og kørsel til og fra råstofgraven. Der ske efterbehandling af den nuvæ-

rende råstofgrav til jordbrugsformål og søer. Figur 1.2 viser de arealer, hvor råstofindvinding vil ophøre senest i 2030 

(gældende råstoftilladelse) og de øvrige arealer, hvor der ikke vil ske råstofindvinding hvis der ikke gives tilladelse (det 

miljøvurderede område). 

Hvis der ikke gives tilladelse til råstofindvinding, vil dette ikke være til hinder for, at der senere kan søges om tilladelse 

til råstofindvinding, da størstedelen af projektområdet, inklusiv det miljøvurderede område; er udlagt som råstofgrave-

område i Råstofplan 2016. Kun de kommune- og lokalplanlagte arealer er ikke udlagt i råstofplanen. Ifølge råstofpla-

nen skal råstofindvinding som udgangspunkt foregå inden for de udlagte råstofgraveområder, hvorfor råstoferhvervet 

har det som rettesnor, at der kan ske råstofindvinding i disse områder.  

På det miljøvurderede areal vil der fremover være konventionelt dyrket landbrug som i dag, hvis der ikke gives tilla-

delse til råstofindvinding. Potentielle gener fra støv, støj og trafik vil være som ved almindelig landbrugsdrift. Desuden 

vil der, hvis tilladelse til råstofindvinding ikke gives, ske gødskning og sprøjtning ved konventionel landbrugsdrift, 

modsat hvis der indvindes råstoffer og efterbehandles med tinglyst forbud mod brug af gødning og pesticider.  
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5.4 Alternativer 

Der er valgt at se på alternativer til projektet i form af, hvor en tilsvarende råstofforsyning til samfundet kunne komme 

fra, hvis den ansøgte råstofindvinding ikke realiseres. Råstofforbruget i Ikast-Brande Kommune eller Region Midtjylland 

vil kunne tilføres fra andre egne af Danmark samt ved import fra f.eks. Sverige, Norge og Tyskland som erstatning for 

råstoffer fra det miljøvurderede område. Desuden vil råstoffer også kunne tilføres fra havet (sømaterialer) og substitu-

eres med genbrugsmaterialer i form af nedknust beton. 

Tilførsel af andre landmaterialer og sømaterialer vil give en væsentlig forøgelse af transportafstande, da råstofferne fra 

det miljøvurderede område, som beskrevet i kapitel 4, leveres indenfor en radius af op til 12 km, og ca. 50 % leveres til 

egen betonfabrik på Mads Clausens Vej 9, der ligger på tilstødende arealer mod sydøst. Desuden vil råstoffer indvun-

det på havet oftest have en længere transport end råstoffer indvundet på land, idet der kun findes et begrænset antal 

havne med losningsmuligheder for råstoffer. Den forøgede leveringsafstand vil medføre større miljøbelastning i form 

af større CO2-udledning, luftforurening fra lastbilers forbrænding og slid på vejnettet, samt kan øge risikoen for støj-

gener, trængsel og ulykker på vejnettet (Metabiolic, 2020).  

Samtidig skønnes der at kunne være sammenlignelige væsentlige miljøpåvirkninger ved indvinding af udenlandske 

råstoffer eller råstoffer indvundet andre steder i Danmark samt på havet, som ved indvinding af råstoffer i det miljø-

vurderede område.  

Råstoffer fra havet kan ikke mængdemæssigt erstatte de materialer, der indvindes på land, da havindvindingen udgør 

22 % af den samlede danske råstofindvinding (NIRAS, 2020). Hvis også importerede materialer medregnes i råstoffor-

bruget, kommer kun 11 % af sand, grus og sten fra havet (NIRAS, 2018a) (80 % fra land, 11 % fra havet, 5 % genbrug 

og 4 % nettoimport). Samtidig vil sømaterialer kræve større oparbejdning, hvis de skal bruges til samme materialekva-

liteter som landmaterialer, og i visse tilfælde som f.eks. vejmaterialer er det nødvendigt at tilføje landmaterialer for at 

overholde kvalitetskrav. 

Genanvendelsesmaterialer i form af byggeaffald kan heller ikke mængdemæssigt erstatte de materialer, der indvindes 

på land, da genbrugsmaterialer udgør 4-5 % af den samlede danske råstofindvinding (NIRAS, 2020), (Metabiolic, 

2020), (NIRAS, 2018a). I dag genanvendes 85 % af bygge- og anlægsaffald, 9 % går til forbrænding og 6 % depone-

res typisk, fordi det er forurenet.  

  

5.5 Fravalgte alternativer 

Det miljøvurderede projekt er fortsættelse af en eksisterende råstofindvinding, hvor der indvindes samme mængde 

råstoffer på 250.000 m3 pr. år men på andre arealer. Materialeplads med alle maskiner, bygninger mm. samt ad-

gangsvej bibeholdes. Der er ikke set på en alternativ løsning i forhold til valg af lokalitet, at placere råstofgraven med 

dens maskiner og anlæg på en anden lokalitet, da dette vil flytte potentielle miljøpåvirkninger til det nye sted. Det vil 

også være både virksomheds- og samfundsøkonomisk uproportionalt at flytte fabrikken inklusive råstofgrav til et nyt 

sted. Alternativ placering af projektet er derfor fravalgt.  

Der har i miljøvurderingsprocessen og i forhold til råstofansøgningen været tilretning af det miljøvurderede område. 

Der går en olierørledning nær området og derfor er der udtaget et areal på ca. 3,2 ha, hvilket med en råstoftykkelse 

på 20 m giver 640.000 m3 råstoffer der ikke udnyttes. For en beskyttet eng i den sydlige del af det miljøvurderede 

område (se f.eks. Figur 4.2) er der valgt ikke at søge om dispensation til at bortgrave denne, så derfor er der her et 

areal på 2,0 ha eller en råstofmængde på 400.000 m3 der ikke indvindes. Det er valgt at Melkær Grøft kan gennem-

graves på en strækning, da miljøkonsekvensvurderingen viser, at dette er muligt (kapitel 15). Alternativet med at holde 

en graveafstand til denne del af Melkær Grøft er derfor fravalgt. 

Ovenstående betyder, at graveetaper og graveafstande (hhv. kapitel 4.1.2 og 4.1.3) er blevet ændret i forhold til den 

oprindelige ansøgning eller undervejs i miljøvurderingsprocessen.  
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Driftstider er tilpasset, så der ikke sker råstofindvinding, transport til materialeplads og oparbejdning i tidsrummet 

mandage – fredage kl. 6.00-7.00, og der sker ikke udlevering (kørsel med lastbiler), i tidsrummet kl. 6.00-7.00 ad 

nedre Hestlundvej. Der er derfor i forbindelse med miljøkonsekvensudredningen fravalgt arbejdstid i nattimerne, i for-

hold til det ansøgte, for at imødekomme støjkrav. 

Endelig er der valgt at anvende 2 læssemaskiner i stedet for 1 dozer og 1 læsse maskine til efterbehandling. Dette gi-

ver ingen forskel, da de begge skulle køre på samme areal, er diseldrevne og har samme data som støjkilde.   
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6. Planforhold 

Der er foretaget en gennemgang af de eksisterende planforhold i området, herunder kommuneplaner og lokalplaner.  

Det miljøvurderede område er omfattet af Kommuneplan 2021-2033 for Ikast-Brande Kommune (Ikast-Brande Kom-

mune, Kommuneplan 2021-2033, 2022). Kommuneplaner tager udgangspunkt i planlovens § 11a, der fastlægger, 

hvilke emner kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for (Erhvervsministeriet, 2020). 

Tidligere har den sydøstlig del af det miljøvurderede område været omfattet af kommuneplanramme 10.E4.1, Er-

hvervsområde, Industri Øst, Hestlund Erhvervsområde se Figur 6.1. Planrammen udlagde områdets anvendelse som 

erhvervsområder for industri med særlige beliggenhedskrav, forsyningsanlæg og regnvands- og klimaanlæg. Områ-

det blev i oktober 2023 ved kommuneplantillæg tilbageført til landzone (Ikast-Brande Kommune, 2023).   

Der er tidligere vedtaget en lokalplan, Lokalplan 260 Erhverv, Hestlund, Bording, der dækkede rammeområderne 

10.E4.1 og 10.E4.2 (Ikast-Brande Kommune, 2011), se Figur 6.2. Ifølge bestemmelserne i lokalplanen skal området an-

vendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, ligesom der inden for lokalplanens område skal etableres 

plads til et større regnvandsbassin og eventuelle andre tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets drift. Den del 

af lokalplanområdet, som var omfattet af kommuneplanramme 10.E4.1, og lå inden for det miljøvurderede område, 

blev i oktober 2023 aflyst af lokalplanen (Ikast-Brande Kommune, 2023), og der er således ikke længere nogen gæl-

dende lokalplaner inden for det miljøvurderede område.  

Ikast By ligger ca. 1,5 km sydvest for det miljøvurderede område.  

Det tidligere kommune- og lokalplanlagte areal indenfor det miljøvurderede område vil blive efterbehandlet til jord-

brugsformål, således at det igen kan anvendes som landbrug og eventuelt som erhvervsområde. Det sker ved, at 50-

70 % af de oppumpede, finkornede materialer returneres til råstofgraven, hvorved der opbygges nyt fast land. Der vil 

blive opfyldt løbende, så en graveetape er fast land når den næste graveetape tages i brug, men med glidende over-

gang. Da der er 7,5 små graveetaper indenfor det kommune- og lokalplanlagte område, vil der gå ca. 9 år10 før der 

ikke længere indvindes råstoffer i området. Dette ligger inden for de 5-10 år som A/S Ikast Betonvarefabrik har med-

delt Ikast-Brande kommune vil være scenariet for færdiggravning. . 

Råstofindvinding indenfor det tidligere kommune- og lokalplanlagte område vil derfor ikke være til hinder for, at om-

rådet evt. efterfølgende igen kan udlægges som erhvervsområde i kommuneplanen.   

På nuværende tidspunkt er det tidligere kommune- og lokalplanområde ikke udlagt i den gældende Råstofplan 2016, 

men det var udlagt i Råstofplan 2020, der på nuværende tidspunkt ikke længere er gældende (råstofplanen blev i au-

gust 2023 hjemvist fra Miljø- og Fødevareklagenævnet). Arealet er medtaget som ansøgt område med graveetaper i 

denne rapport i forventning om, at arealet igen udlægges i Råstofplan 2020 eller en fremtidig råstofplan som f.eks. 

Råstofplan 2024. Etaperne 1 og 2 samt den centrale og vestlige del af etape 3 dækker 2,5 små graveetaper, hvilket vil 

tage ca. 3,3 år11 at indvinde. Det antages, at enten Råstofplan 2020 eller Råstofplan 2024 vil være vedtaget indenfor 

denne årrække fra råstoftilladelsen er meddelt (Regionsrådet har besluttet at udarbejde Råstofplan 202412). Skulle are-

alerne mod forventning ikke blive udlagt som råstofgraveområde i en kommende råstofplan, skal graveplanen og dele 

af denne miljøkonsekvensrapport opdateres. 

 

10 7,5 etaper x 1,2 år/etape = 9 år 
11 2,75 etaper x 1,2 år/etape = 3,3 år 
12 Se: https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/ 

 

https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/
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Figur 6.1: Kommuneplanrammer omkring det miljøvurderede område.  
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Figur 6.2: Lokalplaner omkring det miljøvurderede område.  

 

Hovedparten af det miljøvurderede område er udpeget som særlige værdifulde landbrugsområder i Kommuneplan 

2021-2033 for Ikast-Brande Kommune, se Figur 6.3. (Ikast-Brande Kommune, Kommuneplan 2021-2033, 2022).  

Kommuneplanen har følgende retningslinjer for særlige værdifulde landbrugsområder: 

1. De områder, der er udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder, skal som hovedregel anvendes til jord-

brugsformål. Udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller naturfor-

mål skal begrænses til et minimum. 

2. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade en anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål i de 

områder, der er udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder. I så fald skal der være dialog mellem lodsejer 

og Ikast-Brande Kommune så tidligt som muligt i planlægningsprocessen om jordbrugets udviklingsmuligheder. 

3. Når landbrugsjorder skal overgå til andre formål end jordbrug, lægger Ikast-Brande Kommune vægt på føl-

gende for at sikre en bæredygtig udvikling: 
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a. At de nødvendige arealer fortrinsvis inddrages på en måde, så man bevarer de bedst egnede land-

brugsjorder, og således at jordbrugserhvervene konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmulig-

heder 

b. At forbruget af landbrugsjord til andre formål end jordbrug ikke bliver større end nødvendigt 

c. At der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til forholdene i det 

lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til de investeringer i jord-

bruget, der allerede er foretaget 

d. At der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse m.v., så man så 

vidt muligt undgår konflikter om miljøet 

e. At der bevares større sammenhængende jordbrugsområder for at sikre jordbrugets fremtidige er-

hvervsmuligheder.  

 

Da der ved efterbehandlingen vil være to søer i området som vist i kapitel 4.4, vil der kun blive efterbehandlet et areal 

på 57,7 ha til jordbrugsformål, ud af det samlede areal på 94,5 ha af det miljøvurderede område. Det betyder, at 61 % 

af det oprindelige areal bliver til landbrugsjord igen, hvilket er en irreversibel og moderat påvirkning. Imidlertid er alle 

særlige værdifulde landbrugsområder indenfor det miljøvurderede område udlagt som råstofgraveområde i Råstof-

plan 2016 (Region Midtjylland, 2016), hvorved råstofindvinding har fortrinsret frem for kommuneplanlægning, herun-

der udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Dette er afgjort i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 

2016. Ovenstående retningslinjer i kommuneplanen tillader også, at arealer udgår af landbrugsdrift. 
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ved 

efterbehandlingen vil være  

Figur 6.3 Særligt værdifuldt landbrugsområde  

 

 

I kommuneplanen er der derudover en række afgrænsninger og udpegninger, hvor det miljøvurderede område ligger 

helt eller delvist indenfor følgende: 

• Støjbelastet areal (se kapitel 9) 

• Uønsket skovrejsningsområde (se kapitel 16) 

• Naturbeskyttelsesområde (se kapitel 16) 

• Økologisk forbindelse (se kapitel 16) 

 

Ovenstående temaer skal behandles af kommunen i forbindelse med en eventuel råstoftilladelse, og har indgået i af-

grænsningen af indeværende miljøvurdering. 
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7. Landskab og visuelle forhold 

Det skal vurderes, om det ansøgte har en miljøpåvirkning på landskabets karakter, herunder geologisk opbygning, 

kulturgeografiske karakterer og visuelle forhold både i anlægs- og driftsfasen af råstofindvindingen og efter endt rå-

stofindvinding, når arealerne er efterbehandlede.  

Råstofindvindingen med etapeopdelt graveplan, løbende efterbehandling og placering af støjvolde, der kan have ind-

virkning på de landskabelige interesser, er gennemgået i kapitel 4. Det miljøvurderede område skal efterbehandles til 

jordbrugsformål med eventuel græsning og søer. 

7.1 Metode 

Landskabets form (morfologi) og den geologiske opbygning og dannelseshistorie af jordlagene er beskrevet ud fra 

højdekurver (NIRAS, 2015), jordartskort (GEUS, 2021) og landskabselementsanalyse (Institut for Agroøkologi, Aarhus 

Universitet, 2022) samt tilgængelig litteratur for området (Larsen, G. og K. Sand-Jensen, 2012)). 

Det miljøvurderede område er ikke omfattet af en landskabskarakterkortlægning fra Ikast-Brande Kommune, så be-

skrivelsen af landskabets karakter tager udgangspunkt i ovenstående, orthofoto 2022 og Kommuneplan 2021-2033 for 

Ikast-Brande Kommune (Ikast-Brande Kommune, Kommuneplan 2021-2033, 2022), samt landskabskaraktermetodens 

principper (Miljøstyrelsen, 2023).  

Til vurdering af projektets konsekvens for landskabet tages udgangspunkt i, hvordan råstofindvindingen vil blive synlig 

i landskabet i anlægs- og driftsfasen samt påvirkningen af landskabet efter endt råstofindvinding, når arealerne er ef-

terbehandlede. Der foretages desuden en vurdering af, hvordan råstofindvindingen vil påvirke den geologiske lagserie 

og eventuelle geologiske interesser i området. 

Visualiseringer af forholdene før, under og efter råstofindvinding vises ved fotos fra det miljøvurderede område. 

 

7.2 Lovgrundlag 

Landskabelige værdier varetages af planloven (Erhvervsministeriet, 2020), hvor formålet er at sikre, at den sammenfat-

tende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets 

natur og miljø.  

De landskabelige værdier varetages også af råstoflovens § 3 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017), i form af geologiske 

og videnskabelige interesser samt landskabelige værdier. 

 

7.3 Eksisterende forhold 

Beskrivelsen af landskabets karakter har et niveau og et fokus, der er relevant for at vurdere projektets påvirkning af 

landskabets karakter, herunder den geologiske opbygning og naturlandskabets karakter, de kulturgeografiske land-

skabstræk og dernæst landskabets visuelle forhold.  

7.3.1 Naturlandskabets karakter 

Det miljøvurderede område er beliggende i den sydlige del af Karup Hedeslette, hvor denne snævrer ind og løber 

som en smeltevandsdal mellem Skovbjerg Bakkeø i vest og Bording Bakkeø i øst, se Figur 7.1. Hedesletten er dannet 

som en smeltevandsslette foran en gletsjers rand, der lå ved Hovedstilstandslinjen (Den jyske Højderyg) ca. 9 km øst 

for det miljøvurderede område. Det er smeltevandssand, -grus og -sten i smeltevandssletten, der udgør råstofferne i 

det miljøvurderede område. Gletsjeren var Hovedfremstødet fra nordøst, der aflejrede smeltevandssletten under 
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Weichsel Istid for 21.000-23.000 år siden (Larsen, G. og K. Sand-Jensen, 2012).  Syd for det miljøvurderede område 

løber Storåen for foden af Skovbjerg Bakkeø. 

 

 

Figur 7.1: Det miljøvurderede område ligger på Karup Hedeslette mellem to bakkeøer. Landskabselementkort fra DCA (Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet, 2022)  

 

 

 

 

Karup Hedeslette 

Bording Bakkeø 

Skovbjerg Bakkeø 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
67/201 

Landskabsformerne på smeltevandssletten har følgende morfologiske karakterer set ud fra højdekurverne (Frednings-

styrelsen, 1980): 

Kurveforløb:  Roligt 

Kurvetæthed:  Ringe 

Egentæthed (slyngningsgrad): Ringe 

Konformitet (parallelitet): God 

Dette kurveforløb er typisk for smeltevandssletter, hvor ensartede, rolige former præger landskabet. 

Figur 7.2 er et overordnet billede af dette landskab, vist på skyggekort genereret ud fra højdekurver. Kun ved over-

gangen fra den flade smeltevandsslette til bakkeøerne nordøst og sydvest for det miljøvurderede område er der en 

stor kurvetæthed, hvor der mod nordøst ses en stejl skrænt på ca. 1 : 4 til 1 : 5 ned til smeltevandsdalens bund, mens 

skrænten er lidt fladere mod sydvest, hvor hældningen er ca. 1 : 10.  

 

 

Figur 7.2: Skyggekort, generet ud fra højdekurver. Sydvest og nordøst for det miljøvurderede område ses bakkeøerne. 
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Det miljøvurderede område er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskab eller 

med geologisk bevaringsværdi i Kommuneplan 2021-2033 (Ikast-Brande Kommune, Kommuneplan 2021-2033, 2022). 

Området er heller ikke Nationalt Geologisk Interesseområde eller Geosite (Miljøstyrelsen, 2022). 

7.3.2 Kulturlandskabets karakter 

Det er karaktergivende for landskabskarakterområdet og også for det miljøvurdere område, at det er et jævnt, fladt 

terræn som vist på Figur 7.2., Figur 7.3 og Figur 7.4. Indenfor det miljøvurderede område er der i dag jordbrug, mens 

der umiddelbart vest og syd for området foretages råstofindvinding. På Figur 1.2 ses det areal, hvor der er en gæl-

dende råstoftilladelse.   

Det karaktergivende for området er et meget fladt landbrugslandskab med store, dyrkede marker. Markstrukturen 

tegnes af linjer af levende hegn, der stedvist inddeler landskabet og giver det en stor skala.  

Bebyggelsen omkring området består af spredtliggende huse og gårde ud til vejene. Derudover ligger der et industri-

område mod sydøst (Erhvervsområde, Industri Øst, Hestlund Erhvervsområde – se også kapitel 6).  

De karaktergivende strukturer (terrænformationer, marker, hegn, dyrkningsstruktur og bebyggelser) giver landskabet 

et ensartet udtryk. Da terrænet er jævnt og fladt, har bevoksning en afgørende betydning for landskabets rumlige 

karakter og giver en begrænset udsigt på tværs af landskabet. 

 

Figur 7.3: Fladt terræn og levende hegn i det miljøvurderede område, set mod nordøst fra adgangsvejen til betonfabrikken på Mads 

Clausens Vej 9. Foto: NIRAS, september 2022 
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Figur 7.4: Fladt terræn og dyrkede marker i det miljøvurderede område, set mod syd, mod jernbanen, fra adgangsvejen til betonfa-

brikken på Mads Clausens Vej 9. Foto: NIRAS, september 2022 

 

7.4 Konsekvenser 

Til vurdering af projektets konsekvens for landskabet tages udgangspunkt i, hvordan råstofindvindingen vil blive synlig 

i landskabet.  

Landskabets udtryk ændrer sig moderat under og efter råstofindvinding. Under råstofindvinding vil der ske en øget 

synlig aktivitet med sandsugeren, der bevæger sig i landskabet. Figur 7.5 er et eksempel på udsigt til sandsugeren fra 

250 m afstand, hvilket omtrent er den afstand, som er det korteste indsigt fra offentlig vej. Beboerne på Nedre Hest-

lundvej 18, 20 og 22, samt passagerer med jernbanen, vil have kortere indsigt end dette. Figur 7.6 er et eksempel på 

udsigt til materialepladsen i en afstand af omtrent 200 m, og Figur 7.7 viser udsigten fra en afstand på 1,1 km. 

Ved efterbehandling vil søer kunne ses i stedet for den nuværende landbrugsjord, men først når man kommer på en 

afstand af søerne på omtrent 300 m. 
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Figur 7.5: Udsigt set mod syd, mod jernbanen, fra adgangsvejen til betonfabrikken på Mads Clausens Vej 9. Der er ca. 250 m mellem 

vejen og sandsugeren. Foto: NIRAS, september 2022 
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Figur 7.6: Udsigt til materialepladsen fra  ca. 200 m afstand. Foto: NIRAS, juni 2022 
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Figur 7.7: Udsigt mod syd fra vejadgang til råstofgraven, ved Neder Hestlundvej. Den røde pil viser råstofgraven med materialeplads. 

Foto: NIRAS, juni 2022.  

 

Op til ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22 mod nord, samt ved materiale- og oparbejdningspladsen, vil der 

blive anlagt støjvolde, som vist og beskrevet i kapitel 4.1.4 og kapitel 9 om støj.  

Placeringen af støjvoldene ved Nedre Hestlundvej 20 og 22 vil ændre sig under de forskellige graveetaper, da de an-

lægges for at støjafskærme beboelsesejendomme og vil i alt eksistere i op til 6 år (se kapitel 4.1.4). Støjvoldene vil blive 

placeret på indersiden af eksisterende læhegn, og der vil således ikke være ekstra skyggepåvirkning eller spærring for 

udsyn ved beboelserne på Nedre Hestlundvej 20 og 22, og støjvolden vil ikke, eller kun vanskeligt. kunne ses fra 

Nedre Hestlundvej og omgivende arealer.  

Støjvolden ved materiale- og oparbejdningspladsen vil være permanent under hele råstofindvindingen, og først blive 

fjernet ved den endelige efterbehandling. Støjvoldene vil være en visuel del af de noget højere maskiner og anlæg på 

pladsen. 

Udtrykket i landskabet og omfanget af den visuelle påvirkning fra støjvolde vil således være midlertidigt under råstof-

indvindingen og udgøre en mindre påvirkning af landskabet. 
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Under råstofindvindingen vil der være delvist udsyn ud over råstofgraven fra Nedre Hestlundvej og Bordingvej, da 

råstofgraven kun stedvist vil være afskærmet af beplantning. Fra Bordingvej vil udsynet dog være mindre end for den 

nuværende råstofindvinding, der ligger tættere på vejen. 

Med afsæt i den overordnede landskabsanalyse vurderes landskabet at blive moderat påvirket ved råstofindvinding 

og efterbehandling, da det som ved al råstofindvinding vil være irreversibelt, når der fjernes landskab. Landskabet 

umiddelbart vest og syd for det miljøvurderede område er allerede påvirket af den tidligere og eksisterende råstofind-

vinding, hvorved den oprindelige flade karakter af landbrugsland er påvirket. Ved efterbehandling vil det miljøvurde-

rede område delvist blive efterbehandlet til søer og delvist genetableret som fladt landbrugsområde som på naboare-

alerne mod vest og syd. Der vil blive etableret levende hegn mod nordvest og langs det lokalplanlagte område (se 

Figur 4.17) som erstatning for de hegn, der fjernes i forbindelse med råstofindvindingen. Efterbehandlingen med tilhø-

rende efterbehandlingsplan (kapitel 4.4) er en tilretning af projektarealet og det miljøvurderede område til det omgi-

vende landskab og skal derfor ses som afværgeforanstaltning i forhold til den moderate påvirkning af landskabet. 

Påvirkningen af den geologiske lagserie vil være irreversibel, da den oprindelige lagserie er fjernet i driftsfasen. Dette 

vil være ubetydeligt, da der ikke er udpegede geologiske interesser i området. 

Det skønnes ikke nødvendigt med yderligere visualiseringer af projektets påvirkning af landskabet end de allerede vi-

ste, da de viste samt den nuværende råstofindvinding giver højden, udseendet mm. af projektet. 
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8. Trafik 

En forudsætning for driften af en grusgrav er salg af råstoffer. Salget foregår løbende ved at lastbiler kører ned i rå-

stofgraven, får læsset råstofferne, afregner kører derfra igen.  

Lastbiltrafikken til og fra grusgraven kan potentielt have store lokale miljøpåvirkninger på det omkringliggende vejnet 

og af naboer. Miljøpåvirkningerne afhænger af antal biler, ind- og udkørselsforhold, naboernes placering mm. Region 

Midtjylland har i afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (Region Midtjylland, 2021) anført, at de trafikale 

forhold skal beskrives og vurderes, se kapitel 3.1.  

8.1 Metode 

Trafikken til og fra det miljøvurderede område er estimeret ud fra den maksimale indvinding af råstoffer i projektom-

rådet. Omregning til lastbiler er estimeret ud fra, at hver lastbil gennemsnitligt henter ca. 28,6 tons materialer. Denne 

gennemsnitlige lastmængde er oplyst af indvinderen. 

De trafikale påvirkninger på influensvejnettet13 og omgivelserne er vurderet i forhold til den øvrige trafik i området. 

Data for trafiktællinger hentes fra (Mastra, 2023) og fremskrivninger af trafikmængder hentes hos Vejdirekotraret.dk14  

Der er kun medtaget afhentning af råstoffer med lastbiler, idet der ikke sker salg til private, og dermed vurderes kørsel 

af råstoffer med personbiler at være uden betydning for miljøpåvirkningerne. 

 

8.2 Lovgrundlag 

Vejloven skal medvirke til at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, mobiliteten på vejene til gavn for 

samfundsøkonomien og udviklingen i alle dele af Danmark, gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejds-

plads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v., fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammen-

hængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg, og andre former for infrastruktur, der placeres i forbindelse 

med vejnettet (Transport- og Boligministeriet, 2014). Loven gælder offentlige veje og offentlige stier.  

 

8.3 Eksisterende forhold 

8.3.1 Influensvejnet 

Transport af oparbejdede råstoffer til og fra projektområdet og det miljøvurderede område sker i dag og fremover ad 

intern kørevej via Nedre Hestlundvej (offentlig adgangsvej) og ad intern kørevej (grusvej) til egen betonfabrik på Mads 

Clausens Vej 9, se Figur 8.1. Adgangsvej vil blive opretholdt gennem hele indvindingsperioden. Ca. 50 % af materia-

lerne køres ad Nedre Hestlundvej og ca. 50 % til egen betonfabrikken.  

 

 

13 Influensvejnettet er det vejnet, der vurderes at blive påvirket af effekten genereret af råstofindvindingen i grusgraven.  
14 https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden
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Figur 8.1: Adgangsveje til råstofgraven.  

 

Influensvejnettet er vist på Figur 8.2. Bordingvej er en større landevej, dimensioneret til trafik med tunge køretøjer. 

Skyggevej, Ilskovvej og Søbjergvej er alle landeveje med et vejprofil, der er dimensioneret til trafik med tunge køretø-

jer. Vejbredden på de 3 veje er på ca. 6,5 meter (ca. 3,25 meter pr. kørespor). På Skyggevej er dette mindre end an-

befalet i vejreglerne15 til lastbilkørsel, da hastighedsgrænsen er 80 km/t. Dette gør mindre egnet til kørsel med lastbi-

ler, på trods at vejens belægning og dens længdeprofil. 

Søbjergvej er i byzone syd for Nedre Hestlundvej, mens Ilskovvej har en hastighedsgrænse på 60 km/t fra Ikast til ca. 

250 meter nord for krydset ved Bangsvej. For disse hastigheder er en vejbredde på ca. 6,5 meter (ca. 3,25 meter pr. 

kørespor) tilstrækkelig. 

Nedre Hestlundvej er en landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t, og en vejbredde på ca. 6 meter (ca. 3 meter 

pr. kørespor). Ifølge vejreglerne er vejbredden utilstrækkelig til afvikling af tung trafik ved den gældende hastigheds-

grænse, da den bør være 7 m bred. Dog er Nedre Hestlundvej ca. 8 meter bred (ca. 4 meter pr. kørespor) i vejens 

østlige ende omkring udkørslen fra betonfabrikken og Skyggevej. 

 

 

15https://vejregler.dk   

https://vejregler.dk/
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Figur 8.2: Adgangsvej til råstofgraven samt placering af trafiktællinger. Trafiktællinger fra (Mastra, 2023). 

 

Oversigtsforholdene ved udkørslen til Nedre Hestlundvej fremgår af Figur 8.3. Oversigtsforholdene er gode mod både 

øst og vest, grundet vejens lige forløb og beplantningsbæltets afstand til kørebanen. 

Fra Nedre Hestlundvej er der vejadgang til både Skyggevej mod øst og Søbjergvej mod vest. Oversigtsforholdene i 

udkørslerne fra Nedre Hestlundvej til disse veje fremgår af Figur 8.4. 

I krydset ved udkørslen fra Nedre Hestlundvej til Skyggevej er oversigtsforholdene gode mod både øst og vest. Dog 

er der en udkørsel på modsatte side af vejen fra en gård, hvor selve udkørslen er forskudt i forhold til Skyggevej, hvil-

ket kan skabe usikre situationer i krydset. 

I krydset ved udkørslen fra Nedre Hestlundvej til Søbjergvej er oversigtsforholdende gode mod syd, mens de mod 

nord er mindre gode. Der ligger et hus på hjørnet mellem vejene, hvor der er opsat hegn, hvilket tager en del af ud-

synet fra Nedre Hestlundvej. Dertil er der ca. 40 meter nord for krydset beplantning helt ud til vejkanten, hvilket ligele-

des påvirker udsynet. I alt er der ca. 60 meters oversigt fra Nedre Hestlundvej mod nord. Grundet vejbump umiddel-

bart syd for krydset på Søbjergvej vurderes oversigtsforholdende dog ikke at udgøre et problem, da hastigheden i 

krydset derfor er lav. 
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Figur 8.3: Oversigtsforhold ved adgangsvej til råstofgraven ved udkørsel fra det miljøvurderede område til Nedre Hestlundvej. Fra 

Google Street View, august 2022. 
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Figur 8.4: Oversigtsforhold ved krydset mellem Nedre Hestlundvej og Skyggevej (øverst) og krydset mellem Nedre Hestlundvej og Sø-

bjergvej (nederst). Fra Google Street View, august 2022. 

 

 

Ikast-Brande Kommune har foretaget en række trafiktællinger på influensvejnettet, se Figur 8.2. Ved overkørslen til 

Nedre Hestlundvej er der foretaget trafiktællinger umiddelbart øst og vest for udkørslen. De vigtigste tal fra trafiktæl-

lingerne er vist i Tabel 8.1 (Mastra, 2023).. Årsdøgntrafikken er fremskrevet fra tælleåret til referenceåret 2023 med 

1,1% pr. år16. 
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Tabel 8.1: Nuværende trafik på influensvejnettet til det miljøvurderede område. Fra (Mastra, 2023). 

Sted Årsdøgntrafik, år 2023 Heraf lastbiler, år 2023 

Bordingvej – vest for Skyggevej 6.060 280 

Bordingvej – øst for Skyggevej 3.440 305 

Skyggevej – syd for Nedre Hestlundvej 2.690 195 

Skyggevej – nord for Nedre Hestlundvej 2.535 150 

Nedre Hestlundvej – øst for udkørsel 600 70 

Nedre Hestlundvej – vest for udkørsel 590 65 

Søbjergvej – syd for Nedre Hestlundvej 1.275 210 

Ilskovvej – Syd for Bangsvej 3.475 425 

 

8.3.2 Trafik relateret til grusgraven 

Med den nuværende råstofindvinding på 250.000 m3 pr. år er kørslen ud af råstofgraven 53 lastbiler ud pr. dag17, ved 

en gennemsnit lastbilstørrelse på 28,6 tons (råstofindvinderens vurdering). Dette svarer til 106 lastbilture, hvoraf ca. 53 

lastbilture afvikles via Nedre Hestlundvej og ca. 53 via interne veje til og fra betonfabrikken på Mads Clausensvej 9. 

Ved overkørslen til Nedre Hestlundvej afvikles ca. 50 % af lastbilerne mod vest og ca. 50 % mod øst. 

Mængden af trafik til og fra grusgraven afhænger af det aktuelle aktivitetsniveau og vil således variere fra dag til dag, 

men ovenstående anses som værende en gennemsnitsbetragtning, der dækker det gennemsnitlige årsdøgn. 

Ud over trafik fra materialetransporter, genererer de ansatte og servicering af maskinerne i råstofgraven ligeledes an-

ledning til trafik med personbiler, varevogne og et meget lille antal lastbiler. Da der kun er 2-3 ansatte i råstofgraven, 

vurderes denne trafik dog ubetydelig for den overordnede trafikafvikling. 

Jf. eksisterende råstoftilladelse må læsning og udlevering af materialer ske i tidsrummet mandag til fredag kl. 06.00 – 

18.00 og lørdag kl. 07.00 – 14.00. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst 

bom (Region Midtjylland, 2020). 

Trafikken fra råstofindvindingen udgør ca. 9 % af den samlede trafik på Nedre Hestlundvej, og ca. 75-80 % af lastbil-

trafikken. På Skyggevej, syd for Nedre Hestlundvej, udgør trafikken fra grusgraven ca. 2 % af den samlede trafik, og 

ca. 40 % af lastbiltrafikken. 

Der er usikkerhed på både trafiktællingerne og på opgørelsen af lastbiltrafikken til råstofgraven, da dette er regnet 

som et gennemsnitstal ud fra maks. årlig indvinding. 

 

16 https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden 
17 (250.000 m3 sand/grus/sten)/277 arbejdsdage/(28,6 tons lastbil x 0,6 m3 /tons.) = 53 lastbiler/dag 

 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden
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8.4 Konsekvenser 

Da indvindingen af råstoffer bibeholdes til 250.000 m3 pr. år, sker der ikke en forøgelse af den tilladte indvinding. Det 

vurderes på den baggrund, at den genererede trafikmængde hverken vil stige eller falde hvis råstoftilladelse gives 

(hovedforslaget). Den samlede trafik relateret til grusgraven forventes altså fortsat at være ca. 105 daglige lastbilture, 

hvoraf ca. 50 % afvikles ca. 50 % afvikles til Nedre Hestlundvej og ca. 50 % mod betonfabrikken via interne køreveje. 

Dertil forventes ca. 4-6 personbilture til og fra grusgraven dagligt.  

Hvis råstoftilladelsen ikke gives, vil der ske et fald i trafikken med ca. 53 lastbiler, svarende til ca. 102 lastbilture, i for-

hold til den nuværende situation (det fremskrevne referencescenarie).  

 

De forventede fremtidige trafikmængder fra Vejdirekotraret.dk, fremskrevet til år 2033, fremgår af Tabel 8.2. Den pri-

mære trafikstigning frem mod år 2033 kommer fra den generelle trafikfremskrivning på det omkringliggende vejnet, 

og ikke fra en eventuel fortsættelse af den nuværende råstofindvindings omfang. Årsdøgntrafikken er fremskrevet fra 

år 2022 til år 2030 med 1,1 % pr. år, og derefter fra år 2030 til år 2033 med 0,7 % pr. år.18  

 

Tabel 8.2: Fremtidige trafik på influensvejnettet til det miljøvurderede område. Stigningen fra den nuværende situation er vist med 

grønt.  

Sted Årsdøgntrafik, år 

2023 

Heraf lastbiler, år 

2023 

Årsdøgntrafik, år 

2033 

Heraf lastbiler, år 

2033 

Bordingvej – vest for Skyggevej 6.060 280 6.680 (+620) 310 (+30) 

Bordingvej – øst for Skyggevej 3.440 305 3.790 (+350) 335 (+30) 

Skyggevej - syd for Nedre 

Hestlundvej 

2.690 195 2.965 (+275) 215 (+20) 

Skyggevej - nord for Nedre 

Hestlundvej 

2.535 150 2.795 (+260) 165 (+15) 

Nedre Hestlundvej - øst for ud-

kørsel 

600 70 660 (+60) 75 (+5) 

Nedre Hestlundvej - vest for 

udkørsel 

590 65 650 (+60) 70 (+5) 

Søbjergvej – syd for Nedre 

Hestlundvej 

1.275 210 1.405 (+130) 230 (+20) 

Ilskovvej – Syd for Bangsvej 3.475 425 3.830 (+355) 470 (+45) 

 

Transport af råstoffer vil i fremtiden udgøre en mindre del af den af dem samlede trafik på vejnettet, end den gør i 

dag hvis råstofindvinding tillades. 

Det vurderes, at belastningen på influensvejnettet som følge af trafikstigningen frem mod år 2033 vil være meget be-

grænset i forhold til den øvrige trafik på vejene og påvirkningen derfor vil være ubetydelig. Der vurderes at være til-

strækkelig restkapacitet på vejene, ud fra de registrerede trafikmængder på vejnettet. Den grundlæggende kapacitet 

på en 2-sporet vej er 1.700 ktj/retning/time. Den samlede årsdøgntrafik på Nedre Hestlundvej er betydeligt under 

 

18 https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/trafikken-i-fremtiden
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denne mængde, mens spidstimerne på de øvrige veje i influensvejnettet er betydelig lavere end den grundlæggende 

kapacitet. Der vurderes altså at være tilstrækkelig restkapacitet til, at den generelle fremskrivning af trafikken ikke 

medfører trafikale udfordringer. Der vil således ikke ske en væsentlig påvirkning med hensyn til trafik, hverken ved et 

referencescenarie med ingen råstofindvinding eller med et referencescenarie med den hidtidige råstofindvinding. 

Generelt vurderes vejene i influensvejnettet således at kunne håndtere en trafiksikker afvikling i fremtiden. Nedre Hest-

lundvej vurderes dog at være for smal i forhold til den anbefalede vejbredde fastlagt i vejreglerne, hvilket potentielt 

kan medføre usikre situationer, hvor 2 lastbiler skal passere hinanden. Det vil som udgangspunkt være muligt for last-

biler at passere hinanden ved brug af vejrabatten, der langs hele vejen består af grus- eller græsarealer med minimal 

højdeforskel. Vejbredden vurderes derfor at være ubetydelig. 

Der ses en potentiel alternativ rute mod syd fra projektområdet, mod Bordingvej. Denne rute vil lede trafikken af Høj-

ris Enge, over jernbanen, med udkørsel til Bordingvej i et vigepligtsreguleret T-kryds. Da ruten skal krydse en jernbane 

vurderes den for omkostningsfuld og besværlig, og vurderes derfor ikke at være et brugbart alternativ. 
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9. Støj 

Støjen fra råstofindvinding kommer dels fra afrømning af muld i anlægsfasen og dels fra driftsfasen: Råstofindvinding, 

transport til materialepladsen, oparbejdning af materialerne på materialeplads, læsning af lastbiler og lastbilernes kør-

sel. 

 

9.1 Metode 

Støjbelastningen i omgivelserne, fra aktiviteterne i det miljøvurderede område, anses som virksomhedsstøj og beskri-

ves ved beregning af støjen ved beregningspunkter (BP) i værst tænkelige situationer.  

Støjberegningerne er foretaget i programmet SoundPLAN v. 8.2, jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/93, med justeringer 

pr. oktober 2019 (Miljøstyrelsen, 1993). I SoundPLAN er indlæst terræn, bygninger, veje mv. hentet fra Dataforsynin-

gen i august 2023. Beregningerne er foretaget for "frit felt" støjudbredelsesforhold, altså uden refleksioner i bygnin-

gerne nær beregningspunkterne.  

Terrænet for gravesøerne i det miljøvurderede område er justeret ned til kote 63, dvs. til grundvandsspejl 1 m under 

terrænoverfladen. Vandoverflader er regnet som akustisk hårdt. Vandoverfladen danner bund for støjberegningerne, 

selvom der indvindes ned til ca. 20 m under terræn. Efterhånden som etaperne skrider frem, vil nogle af områderne 

blive fyldt op til kote 64 igen, imens andre områder bevares som sø. Eksisterende jordvolde/støjvolde er er taget ud af 

terrænmodellen i alle udæmpede støjberegninger, for at klarlægge om der er behov for støjvoldene og i givet fald i 

hvilke graveetaper de er nødvendige (se kapitel 9.3). 

Detaljerede informationer vedr. de beregnede støjbidrag fremgår af baggrundsnotat i bilag 1. 

9.1.1 Beregningspunkter 

Der er udpeget 32 beregningspunkter (BP) på udendørs opholdsarealer og facader i nærheden af det miljøvurderede 

område, hvor risikoen for overskridelse af støjgrænserne er størst. Beregningspunkterne ses af Tabel 9.1 og Figur 9.2.  

Beregningerne er først foretaget uden afværgeforanstaltninger som f.eks. støjvolde og støjskærme, og dernæst er 

beregningerne foretaget med afværgeforanstaltninger. 

 

Tabel 9.1: Beregningspunkter for projektområdet og det miljøvurderede område. 

Beregningspunkt (BP) Adresse Etage Områdetype 

01 
Nedre Hestelundvej 15 

Stuen 

8 

1. Etage 

02 Terræn 

03 Nedre Hestelundvej 19 - Facade 
Stuen 

1. Etage 

04 
Nedre Hestelundvej 18 

Stuen 

05 Terræn 

06 
Nedre Hestelundvej 20 

Stuen 

07 Terræn 

08 Nedre Hestelundvej 21 Stuen 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
83/201 

1. Etage 

09 Terræn 

10 
Nedre Hestelundvej 22 

Stuen 

11 Terræn 

12 
Nedre Hestelundvej 24 

Terræn 

13 Stuen 

14 
Nedre Hestelundvej 27 

Terræn 

15 Stuen 

16 

Nedre Hestelundvej 26 

Terræn 

17 
Stuen 

1. Etage 

18 
Højris Enge 15 

Terræn 

19 Stuen 

20 Højris Enge 25 - Facade Stuen 

21 
Højris Enge 8 

Terræn 

22 Stuen 

23 
Melkær 1 

Terræn 

24 Stuen 

25 

Bordingvej 5 

Terræn 

26 
Stuen 

1. Etage 

27 

Bordingvej 7 

Terræn 

28 
Stuen 

1. Etage 

29 

Bordingvej 9 

Terræn 

30 
Stuen 

1. Etage 

31 

Bordingvej 13 

Terræn 

32 
Stuen 

1. Etage 

 

9.1.2 Støjkilder 

Ved beregning af støjbidraget fra de enkelte støjkilder anvendes NIRAS’ erfaringsdata for lignende kildestyrker målt 

andre steder. For lastbiler stammer data fra Støjdatabogen (Lydteknisk Institut, 1989).  

Aktiviteter relateret til anlægsfasen er afrømning af muldjord og opførelse af de nødvendige støjvolde. Der er der ta-

get udgangspunkt i erfaringsdata for støjkilder fra lignende arbejder, se Tabel 9.2, og støjkilder er indtegnet som en 

arealkilde med en udstrækning lig den planlagte støjvold. Støjvoldens skærmende virkning har ikke indgået ved disse 

beregninger.  
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Muldafrømning, hvor mulden ikke skal anvendes til støjvolde, men sælges eller anvendes til efterbehandling, er en del 

af driftsfasen og er således støjmæssigt indregnet i denne. Anlægsarbejdet vil kun foregå i tidsrummet kl. 7.00-18.00 

på mandage – fredage (hverdage).  

 

Tabel 9.2: Støjdata for maskiner anvendt til muldafrømning. 

Navn Kildetype 

Lw Højde 

Tidshistogram 

dB(A) m 

Samtidig arbejde med to gravemaskiner Areal 110 1,5 100 % / 07-18 

 

Aktiviteterne relateret til driftsfasen er opdelt i to overordnede enheder (scenarier, se kapitel 9.1.3):  

1. De permanente, som udgøres af materiale- og oparbejdningspladsen med stationære maskiner samt den 

forbundne lastbiltrafik til og fra pladsen mod henholdsvis øst og vest. Se situationsplan for materialeplads på 

Figur 9.4. 

 

2. Den fremadskridende råstofindvinding i etaper med mobilt materiel i selve råstofgraveområdet (det miljøvur-

derede område), se Figur 9.2. 

 

I Tabel 9.1 ses de benyttede data for maskiner anvendt på materiale- og oparbejdningspladsen i den stationære del af 

råstofindvindingen, samt støjdata for lastbiler der kører de færdige råstoffer til og fra projektområdet. Der sker ingen 

udlevering via Nedre Hestlundvej, dvs. ingen kørsel med lastbiler, i tidsrummet kl. 6.00-7.00, så al lastbiltrafik i natperi-

oden mandage – fredage kl. 22-07 sker kun ad intern kørevej mod øst til betonfabrikken ved Mads Clausens Vej 9. 

Efter kl. 7.00 antages en ligelig fordeling af lastbiltrafikken mod vest og øst (se kapitel 8 om trafik. Driftstider i øvrigt 

ses i Tabel 4.1). På Figur 9.1 og Figur 9.4 ses støjkildernes placering. 

I Tabel 9.2 ses de benyttede data for maskiner anvendt i råstofgraven til den fremadskridende råstofindvinding og på 

Figur 9.1, Figur 9.4 og Figur 9.2 ses støjkildernes placering. Afvandingssigten og generatoren antages altid at blive pla-

ceret så langt fra de nærmeste naboer som det er muligt, under en given graveetape. Særligt afvandingssigten er 

stærkt støjende, og relativt højt placeret i landskabet, og kan derfor ikke i praksis dæmpes effektivt med volde. 
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Tabel 9.1: Støjdata for maskiner anvendt på materiale- og oparbejdningspladsen., samt kørsel med råstoffer til og fra projektområdet. 

Navn Kildetype Lw Højde Tidshistogram 

dB(A) m 

Jigg Punkt 103 3 100% / 07-18 

Knivvasker 106 3 

Knuser 115 3 

Tørsorterer 107 3 

Vibrationssigte 107 3 

Læssemaskine (gummiged), blandet drift Areal 103 1,5 100% / 06-18 

Lastbiltrafik Linje 101 1,5 6 enh/h / 06-07 (mod øst) 

9 enh/h / 07-18 (50% hver vej) 
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Figur 9.1: Oversigt over indretningen af materiale- og oparbejdningsplads i projektområdet.  

 

Tabel 9.2: Støjdata for maskiner anvendt i råstofgraven. (*)Afvandingssigten og generatoren antages altid at blive placeret så langt 

fra de nærmeste naboer som det er muligt, under en given graveetape. Særligt afvandingssigten er stærkt støjende, og relativt højt 

placeret i landskabet, og kan derfor ikke dæmpes effektivt med volde.  

Navn Kildetype Lw Højde Tidshistogram 

dB(A) m 

Sandsuger Areal 106 2,5 100 % / 07-18 

Læssemaskine, Arbejdsområde 103 1,5 

Læssemaskine, Transport Linje 101 1,5 13 enh/h / 07-18 

Generator (diesel)(*) Punkt 102 1,5 100 % / 07-18 

Afvandingssigte(*) / vådsorterer 107 4 
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Figur 9.2: Situationsplan for hele projektområdet: Placering af beregningspunkter (BP), støjkilder i form af punkt-, linje og arealkilder, 

etape og graveretning. Se også bilag 1 nr. 1.3 for større oversigtskort.  

 

9.1.3 Scenarier 

Overfladen af den allerede indvundne del af råstofgraven som er sø, veje, øvrige søer og betonbelagte områder i 

nærheden, er beregnet som flade og akustisk hårde. Alt andet er beregnet som akustisk blødt. 

Vurderingerne tager udgangspunkt i overholdelse af de vejledende støjvilkår jf. afsnit 9.2. 

9.1.3.1 Støjvolde 

Etablering af støjvolde beregnes som et særskilt scenarie, for at se støjpåvirkningen ved anlæggelse af støjvolde i an-

lægsfasen. 

9.1.3.2 Basisscenarier 

For at klarlægge præcis i hvilke faser af råstofindvindingen der kan overskride de vejledende grænseværdier for eks-

tern støj, og i hvilke tidsrum eventuelle støjreducerede tiltag vil være nødvendige, er der først beregnet to basisscena-

rier. I basisscenarierne indgår udelukkende permanente kilder relateret til materiale- og oparbejdningspladsen, se ka-

pitel 9.1.2. Dette er kilder der forbliver uforandret for alle graveetaper, og eventuelle behov for støjdæmpning af disse 

kilder vil således være gældende for samtlige graveetaper. De to varianter af basisscenariet repræsenterer ændringen 

i den planlagte interne køreveje for lastbiler mod øst, se Figur 9.2: 
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• Nordlige kørevej til betonfabrikken i etape 1-6  

• Sydlige kørevej til betonfabrikken i etape 7-20 

 

Derved tager basisscenariet højde for, at intern trafik med lastbiler ændres under indvindingen. 

De to eksisterende jordvolde beskrevet i kapitel 9.3 er udeladt af basisberegningerne, for at klarlægge præcis i hvilke 

graveetaper de to forventes at være nødvendige. 

Eventuelle overskridelser af de vejledende grænseværdier for støj som følge af basisberegningerne vil altså repræsen-

tere overskridelser, der vil forventes at forekomme i alle øvrige etaper, og vil derfor kræve støjdæmpende tiltag som 

skal være til stede i alle følgende beregninger af støjbelastningen i de enkelte graveetaper, efterhånden som råstof-

indvindingen skrider frem. 

9.1.3.3 Indvindingsscenarie 

Driftsscenariet er den fremadskridende råstofindvinding i etaper med mobilt materiel i selve råstofgraveområdet (det 

miljøvurderede område. Efterhånden som indvindingen skrider frem i driftsfasen vil dele af landskabet blive udfyldt 

igen, og dele vil blive efterlad som sø (se efterbehandlingsplanen Figur 4.17 for skøn over slutsituationen efter endt 

råstofindvinding). Landskabet omkring indvindingen vil derfor løbende ændre sig akustisk, alt afhængigt af hvor langt 

man er nået i de forskellige graveetaper. Det er derfor nødvendigt at lave separate terrænmodeller for hver etape. 

I Bilag 1 nr. 1.19 er vist ”3d overblik, model, Basis” og i 1.20 er vist ”3d overblik, Model, Etape 20” som eksempel på, 

hvordan terrænmodellen tager sig ud for henholdsvis basisscenariet og et eksempel for et indvindingsscenarie, her for 

etape 20. 

 

9.2 Lovgrundlag 

Støjbelastningen fra driften af råstofgraven sammenlignes med støjen fra aktiviteterne med de vejledende støjgrænser 

for virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (Miljøstyrelsen, 1984), som angivet i Tabel 9.3. 

Tabel 9.3: Vejledende støjgrænser for virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (Miljøstyrelsen, 1984) . 

 Tidsrum 

Områdetype Mandag-Fredag 

Kl. 07.00-18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 

Kl. 18.00-22.00 

Lørdag 

Kl. 14.00-22.00 

Søn- og helligdage 

Kl. 07.00-22.00 

Alle dage 

Kl. 22.00-07.00 

8. Det åbne land (inkl. Landsbyer og 

landbrugsarealer) 
55 45 40 (55)* 

 

* Tal i parentes angiver de vejledende støjkrav til maksimalstøjniveauet. 

 

For områdetype 8 er de anførte støjgrænser de sædvanligvis benyttede, idet vejledningen ikke specifikt anfører vejle-

dende støjgrænser for boliger i det åbne land.  
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Støjgrænserne gælder, bortset fra maksimalværdien, som støjens middelværdi inden for nærmere definerede referen-

ceperioder, der sædvanligvis defineres som angivet i Tabel 9.4 (Lydteknisk Institut, 1989). 

 

Tabel 9.4: Referenceperioder, som støjgrænserne gælder indenfor (Lydteknisk Institut, 1989). 

Dag Kl. Referenceperiode 

Hverdage 07-18 8 timer 

Søn- og helligdage 07-18 8 timer 

Lørdage 07-14 7 timer 

Lørdage 14-18 4 timer 

Alle dage 18-22 1 time 

Alle dage 22-07 ½ time 

 

Ikast-Brande Kommune stiller ikke egentlige støjgrænser til anlægsarbejder, men specificerer dog i ”Forskrift om stø-

jende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde” (Ikast-Brande Kommune, 2022), at arbejdet bør holdes inden 

for dagtimerne på hverdage (kl. 07-18).  

 

For beregninger af anlægsstøj vil resultaterne blive sammenlignet med LAeq: 70 dB, idet denne grænseværdi ofte 

benyttes for anlægsstøj. 

 

9.3 Eksisterende forhold 

Der foreligger ingen støjberegninger for den igangværende råstofindvinding. Indvindingsområdet er omgrænset af 

landbrugsjord og beboelsesejendomme.    

Der er identificeret to eksisterende jordvolde i og omkring projektområde, se Figur 9.3. Voldene befinder sig hen-

holdsvis nord og øst for ejendommen Højris Enge 25 (BP20; voldens højde ca. 3,5 m) og nord for ejendommen Mel-

kær 1 (BP23 og 24; voldens højde ca. 2 m). Disse volde er taget ud af terrænmodellen i alle de udæmpede beregnin-

ger, for at klarlægge om der er behov for dem, og i givet fald i hvilke graveetaper de er nødvendige at bibeholde. 
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Figur 9.3: Eksisterende jordvolde. 

 

 

9.4 Konsekvenser  

9.4.1 Materialeplads og kørsel 

For de to udæmpede basisscenarier, der udelukkende omhandler drift af materiale- og oparbejdningspladsen, herun-

der lastbilers kørsel (inklusiv de to varianter af interne kørevej for lastbiler mod øst, fra etape 7 og efterfølgende eta-

per), ses overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Det sker for alle graveetaper 1-20 i begge 

basisscenarier, i dagperioden for BP 22 og i natperioden for BP 18-22. Der skal derfor anlægges en støjvold som vist 

på Figur 9.4 med en samlet længde på 324 m, en højde på 7 m og en bredde på 21 m ved foden med voldhældning 

1:1,5.  

Data for udæmpede basisscenarier i dag- og natperioden for ækvivalent og maksimalt støjbidrag, ses i bilag 1 punkt 

1.1, 1.2 og 1.3). Med fed rød er vist overskridelser af støjgrænserne. 

Støjkort for udæmpede basisscenarier for etaperne 1-20 i dag- og natperioden ses i bilag 1 nr. 1.4 – 1.7. Røde, lilla og 

blå farver indikerer overskridelser af de vejledende grænseværdier henholdsvis dag (Laeq ≤ 55 dB) og nat (Laeq ≤ 40 

dB). 

For at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj i indvindingsscenariet, i den fremadskridende råstof-

indvinding i scenarie 1-20, er der i alle udæmpede beregningsscenarier indvindingen i etaperne 1-20 indarbejdet 

ovennævnte støjvold rundt om materialepladsen. Derved vil alle beregningspunkter kunne holde sig under de 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
91/201 

vejledende grænseværdier både i dag- og natperioden i basisscenariet, dvs. ved drift af materiale- og oparbejdnings-

pladsen samt lastbilkørsel, hvilket ses af: 

Data for dæmpede basisscenarier i dag- og natperioden for ækvivalent og maksimalt støjbidrag, der ses i bilag 1 

punkt 1.4, 1.5 og 1.6.  

Støjkort for dæmpede basisscenarier for etaperne 1-20 i dag- og natperioden, der ses i bilag 1 nr. 1.8 – 1.11. 

 

 

Figur 9.4: Støjvolde og deres dimensioner på materialepladsen, samt situationsplan for placering af punktkilder, linjekilder (lastbil-

transport) og fladekilde (gummiged/læssemaskine). Se også bilag 1 nr. 1.1 for større oversigtskort.  

 

 

9.4.2 Råstofindvinding 

Data for udæmpede indvindingsscenarier i dag- og natperioden for ækvivalent og maksimalt støjbidrag, ses i bilag 1 

punkt 1.1, 1.2 og 1.3). Med fed rød er vist overskridelser af støjgrænserne. 

For udæmpet indvindingsscenarie i etaper, uden yderligere dæmpning end den fra basisscenarierne, ses overskridel-

ser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i BP10 og BP11 under etape 18, i BP11 under etape 19 og i BP06 og 

BP07 under etape 20, i dagperioden. Der skal derfor anlægges en støjvold som vist på Figur 9.5 mod Nedre Hestlund-

vej 20 og 22 mod nord. Støjvolden skal have en samlet længde på 442 m, en højde på 3 m og en bredde på 9 m ved 

foden med voldhældning 1:1,5.  
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Støjvolden på etape 18, vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 17, dvs. inden indvinding i etape 18. 

Efter færdiggravning af etape 18 kan den vestlige del af støjvolden fjernes, men den sydlige del af støjvolden skal blive 

liggende indtil etape 19 er færdiggravet. Volden på etape 20 vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 

19, dvs. indvinding i etape 20. den må først fjernes når etape 20 er færdiggravet. 

Det betyder, at støjvolden på etape 18 skal oprettes omtrent i år 2049 og nedlægges op til 4 år senere, dog kan den 

vestlige del nedlægges ca. 1-2 år senere. Støjvolden på etape 20 skal anlægges omtrent i år 2052 og kan nedlægges 

1-2 år senere. Bemærk, at årstal og perioder kun er overordnet vejledende. Hvornår indvindingen er et bestemt sted i 

det miljøvurderede område vil afhænge af efterspørgslen på råstoffer (markedsmekanismer), indvindingsmuligheder 

op mod skel og lignende, samt variationer i råstofforekomstens tykkelse og kvalitet. Disse usikkerhedsfaktorer over en 

30 års graveperiode vil give store usikkerheder for præcise årstal og perioder.  

Ved at etablere disse støjvolde, vil alle beregningspunkter kunne holde sig under de vejledende grænseværdier både i 

dag- og natperioden i alle beregningsscenarier.  Data for dæmpede indvindingsscenarier i dag- og natperioden for 

ækvivalent og maksimalt støjbidrag, der ses i bilag 1 punkt 1.4, 1.5 og 1.6. 

Som eksempel på støjkort i indvindingsscenariet er i bilag 1 vedlagt støjkort i for etape 20 i dag- og natperioden, for 

udæmpede (bilag 1 nr. 1.12 og 1.13) og for dæmpede (bilag 1 nr. 1.14 og 1.15). Bilag 1 nr. 1.2 viser situationsplanen for 

indvinding i etape 20. Der er valgt dette scenarie, da det er den situation med maksimal støjpåvirkning på ejendom-

mene Nedre Hestlundvej 20 og 22. 

 

 

Figur 9.5 Støjvolde og deres dimensioner ved BP10 og 11 – Nedre Hestlundvej 22,  og BP6 og 7 – Nedre Hestlundvej 20. 
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9.4.3 Anlægsstøj ved støjvolde 

Der er beregnet på den forventede anlægsstøj fra opførelsen af de nødvendige støjvolde.  

 

Beregningsscenariet for opførelsen af volden på etape 18 er regnet ud fra, at volden opføres samtidig med råstofind-

vinding i etape 17. Ligeledes er anlæg af støjvolden på etape 20 beregnet ud fra, at volden opføres samtidig med rå-

stofindvindingen i etape 19.  

Støjkort for anlægsarbejdet af volden ved materiale- og oparbejdningspladsen ses i bilag 1 nr. 1.16. 

Støjkort for anlægsarbejdet af volden på etape 18 ses i bilag 1 nr. 1.17, og for anlægsarbejdet af volden på etape 20 

ses i bilag 1 nr. 1.18. 

Rød, lilla og blå farver indikerer støjniveauer over LAeq: 70 dB, hvilket for disse beregninger anses for at være gene-

rende (se også kapitel 9.2). 

Beregninger af anlægsstøj indikerer mulighed for generende støjpåvirkning i forbindelse med anlæg af volden om-

kring Nedre Hestelundvej 22 (BP 10 og 11), nødvendig for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i 

etape 18 og 19. Der accepteres normalt et højere støjniveau ved anlæg af støjvolde, netop for at disse kan udføres for 

at dæmpe støj under driftsfasen, og da det samtidig sker i en kortvarig periode. Det kan anbefales, at beboerne på 

Nedre Hestlundvej 22 varsles med information om, hvornår og hvor længe anlægsarbejdet vil ske. 

9.4.4 Impulser og toner i støjen 

Der forventes erfaringsmæssigt, grundet afstanden til naboerne, ikke at forekomme toner eller impulser i nogen af 

beregningspunkterne fra aktiviteterne relateret til grusgraven. I beregninger er der dermed ikke medtaget tone- eller 

impulstillæg. Det påhviler efterfølgende virksomheden at tilpasse sin indretning og drift efter et eventuelt senere på-

lagt genetillæg. 

9.4.5 Eksisterende volde 

Det kan konkluderes ud fra støjberegningerne i basisscenarierne (kapitel 9.4.1), at de to eksisterende støj volde vist på 

Figur 9.3 ikke er nødvendige for effektivt at dæmpe støjen. 

Den eksisterende vold ved Højris Enge 25 må forventes at have en positiv effekt overfor støj, men grundet øvrige be-

boelse ved Højris Enge 15 samt den nye bebyggelse ved Højris Enge 8, vurderes det mere effektivt at sløjfe den eksi-

sterende vold ved Højris Enge 25 og erstatte den med en vold langs den vestlige og sydlige kant af materialepladsen, 

som vist på Figur 9.4. 

Den eksisterende vold nord for ejendommen Melkær 1 (BP23 og BP24) vurderes ikke nødvendig i nogle af de bereg-

nede scenarier. Som det kan ses af resultaterne for de udæmpede punktberegninger (Bilag 1 punkt 1.1-1.3), ses der 

ingen overskridelser af Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier ved beregningspunkterne ved Melkær 1. 

9.4.6 Samlet konklusion 

Der er behov for 2 nye støjvolde, se Figur 9.6. Støjvolden relateret til materiale- og oparbejdningspladsen skal være 

permanent, så længe der foregår aktivitet på pladsen.  

Støjvolden på etape 18, vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 17, dvs. inden indvinding i etape 18. 

Efter færdiggravning af etape 18 kan den vestlige del af støjvolden fjernes, men den sydlige del af støjvolden skal blive 

liggende indtil etape 19 er færdiggravet. Volden på etape 20 vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 

19, dvs. indvinding i etape 20. den må først fjernes når etape 20 er færdiggravet. 

Det kan konkluderes at hvis der opføres støjvolde som beskrevet, og antagelserne om udstrækning og intensitet af de 

forskellige kilder overholdes, vil aktiviteterne i projektområdet og det miljøvurderede område kunne overholde Miljø-

styrelsens vejledende grænseværdier for støj i de ønskede arbejdstider, hverdage kl. 07-18, lørdage kl. 07-14 og alle 
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dage kl. 22-07. Det vurderes samlet, at råstofaktiviteterne vil kunne foretages i projektområdet og det miljøvurderede 

område uden at det har betydning for omgivelserne, og støjpåvirkningen som vurderes derfor at være ubetydelig. 

Ved anlæg af støjvold ved Nedre Hestlundvej kan der være risiko for generende støjpåvirkning. Der accepteres nor-

malt et højere støjniveau ved anlæg af støjvolde. Det kan anbefales, at beboerne på Nedre Hestlundvej 22 varsles 

med information om, hvornår og hvor længe anlægsarbejdet vil ske. 

 

 

Figur 9.6: Nye støjvolde 
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10. Støv 

Støvgener skyldes, at synligt støv ophobes på overflader og transporteres med vinden. I kapitlet ses på kilder og årsa-

ger til støv fra det miljøvurderede område, og muligheder for at håndtere støvgener. 

 

10.1 Metode 

Vurderingen af støvgener er baseret på en kvalitativ vurdering af miljøpåvirkningen. Håndtering og tiltag i forhold til 

støvgener følger rapporten ”Støv fra råstofgrave” (NIRAS, 2018), der bygger på erfaringer fra andre råstofgrave og fra 

lignende diffuse støvkilder.  

 

10.2 Lovgrundlag 
Støvgener fraråstofindvinding varetages af råstoflovens § 3 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017) ved hensynet til mil-

jøbeskyttelse. 

 

10.3 Eksisterende forhold 

Ifølge ”Støv fra råstofgrave” (NIRAS, 2018) beskrives væsentlige faktorer for støvdannelse og -problemer omkring en 

grusgrav således: 

”De væsentligste generelle faktorer for støvdannelse i råstofgrave er transport og bearbejdning af råstofferne, vindha-

stighed, vindeksponering, partikelstørrelse og jordfugtighed. Især vil blæst og tør jordoverflade være væsentlige faktorer. 

Af ringe betydning antages faktorer som overfladens hældning, konform og de atmosfæriske forhold. 

I grusgrave er de primære støvkilder nedknusning og sortering af råstofferne, materialestakke, samt transport.” 

Ovenstående vurderes også at være gældende for det miljøvurderede område. Rapporten har ikke åbne indvindings-

flader i grusgrave med som en primær støvkilde, da regionerne i Danmark ikke har erfaring for dette som støvkilde fra 

grusgrave.  

Ifølge ”Støvpåvirkning omkring en grusgrav i Nordsjælland” (Oxbøl, Fuglsang, & Storgaard, 2021) er erfaringerne om-

kring bl.a. svævestøv PM2,5 og PM10:   

”Støvnedfald er den del af det luftbårne støv, som falder ned på overflader relativt tæt på kilden. Der er ikke en egentlig 

sundhedsmæssig risiko i nedfaldsstøv, så længe der er tale om inert (ikke toksisk) materiale, og støvnedfald omkring 

grusgrave vil derfor primært være i fokus på grund af generne som følge af støv, der lægger sig på overflader. 

”Sammenstilling af data for støv, vind og støj indikerer, at trafikken på tilkørselsvejen ikke giver anledning til forhøjede 

koncentrationer af PM2,5 og PM10. Det kan formodentlig tilskrives, at tilkørselsvejen vandes dagligt.  

Med baggrund i måleresultaterne konkluderes, at råstofaktiviteterne i sig selv ikke bidrager med en målelig, forhøjet 

koncentration af svævestøv til omgivelserne. 

Dertil kommer, at hovedbestanddelen af smeltevandsaflejret sand og grus udgøres af korn/partikler i fraktionen 0,06–20 

mm. Kornstørrelsen er dermed væsentligt større end de 10 µm der karakteriseres som svævestøv.” 
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I den eksisterende råstofgrav sker vanding af åbne sandflader, adgangsvej, interne køreveje og materialestakke med 

læssemaskinen. Vandet hentes fra gravesøen. 

 

10.4 Konsekvenser 
Som nævnt i kapitel 4.1.5 vil vanding af åbne sandflader, adgangsvej, interne køreveje og materialestakke ske med 

læssemaskinen. Vandet hentes fra gravesøen. Der vil udelukkende blive vandet med ferskvand, og ikke andre støv-

dæmpende midler. Langs interne køreveje og adgangsveje begrænses kørselshastigheden til maksimalt 20 km/t for at 

undgå at støv hvirvles op ved for store hastigheder. 

Det vurderes at være gældende for det miljøvurderede område, at de væsentligste generelle faktorer for støvdan-

nelse er transport ad interne veje samt adgangsveje, samt fra materialestakke der er tørre. For det miljøvurderede 

område gælder det, at der er få tørre indvindingsflader under råstofindvindingen, da der udelukkende indvindes rå-

stoffer under grundvandsspejl. De små åbne arealer, der potentielt kan være tørre flader, vil være smalle brinker langs 

gravesøer. 

I ”Støv fra råstofgrave” (NIRAS, 2018) nævnes støvnedfald som en problematik i forbindelse med råstofgravning: 

”Det væsentligste støvproblem fra grusgrave, overfor mennesker og dyr, er fysiske gener, f.eks. synligt støv der lægger 

sig på vasketøj, havemøbler, biler, vinduesruder m.m. Støv fra grusgrave vil på grund af det høje kvartsindhold også 

kunne give slibeskader af overflader på biler, ruder m.m.” 

” I forhold til mennesker og dyr er de sundhedsskadelige og irriterende effekter af støv fra grusgrave ikke et problem, da 

der ikke sker en langvarig eksponering af beboelsesejendomme, dyrehold og lignende.”  

Sidstnævnte er også i overensstemmelse med ”Støvpåvirkning omkring en grusgrav i Nordsjælland” (Oxbøl, Fuglsang, 

& Storgaard, 2021).   

Den nuværende håndtering af støvproblemer ved vanding med ferskvand vurderes at være tilstrækkelig, både i for-

hold til omgivende beboelser, erhvervsområder, veje samt andre private og offentligt tilgængelige arealer. Der vil ikke 

være særlige forhold der skal tages højde for i forhold til erhvervsområdet mod sydøst, da støv skal håndteres på lig-

nende måde i forhold til dette. For det miljøvurderede område vurderes støvpåvirkningen ikke at blive øget i forhold 

til den nuværende situation, da materiale- og oparbejdningsplads, samt adgangsvej ikke ændrer placering i forhold til 

den nuværende. Støvrisiko kan dog øges i nye områder langs interne køreveje, efterhånden som nye etaper tages i 

brug og gamle efterbehandles.  

Ifølge ”Støv fra råstofgrave” (NIRAS, 2018) findes der i Danmark og internationalt for øjeblikket ikke et bedre middel 

end vanding med ferskvand som støvbinder. Vanding skal ske i god tid inden støvproblemet opstår. Den nuværende 

praksis, som foregår i de fleste danske grusgrave, er derfor tilstrækkelig afværgeforanstaltning. 

Støvgener håndteres via råstoftilladelsens vilkår, typisk ved vilkår om vanding af interne køreveje og materialestakke 

mm.  

Ifølge ”Støv fra råstofgrave” (NIRAS, 2018) kan der i helt konkrete tilfælde af støvgener være behov for måling af støv-

gener. Beregninger af støv er derimod for usikre på nuværende tidspunkt. Desuden er der ikke grænseværdier for 

nedfaldsstøv, hvilket skønnes at være den største potentielle støvgene fra det miljøvurderede område. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet følgende afgørelse i en sag: 
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”Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at en grænseværdi for støv kan bidrage til at bestemme, hvornår nedfald af 

synligt støv i omgivelserne kan betegnes som en gene. Nævnet henviser imidlertid til, at der ikke i dansk 

praksis findes grænseværdier for diffust støvnedfald i omgivelserne, samt at Miljøstyrelsen i forordet til nævnte miljøpro-

jekt nr. 879 anbefaler, at en grænseværdi for nedfald af støv først bør benyttes, når en vejledende grænseværdi 

er fastsat. Nævnet bemærker desuden, at der ikke er en standardiseret anerkendt målemetode, hvortil der kan knyttes 

grænseværdier.”  

Der vurderes derfor ikke at ske væsentlige påvirkninger fra støvgener, når der i råstoftilladelser fastsættes vilkår om 

håndtering af støvgener, og disse vilkår overholdes, samt med afværgeforanstaltninger som vanding og maksimal in-

tern transporthastighed.  
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11. Vibrationer 

Muligheden for væsentlige påvirkninger fra vibrationer i forbindelse med driften af råstofgraven gennemgås ud fra 

erfaringsdata anvendes samt Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997. 

 

11.1 Metode 

Ved vurdering af vibrationspåvirkninger skelnes mellem komfortgener inde i bygninger og skader på bygninger. 

11.1.1 Komfort vibrationer 

Anlægsarbejde kan undertiden give anledning til mærkbare vibrationer, der kan være generende. Miljøstyrelsen har 

udarbejdet et forslag til grænseværdier, der kan anvendes ved vurdering af disse gener (Miljøstyrelsen, 1997). Miljøsty-

relsens foreslåede grænseværdier fremgår af Tabel 11.1.  

Det er ikke på samme måde som for støj på forhånd muligt at beregne, hvordan vibrationer spredes gennem jorden 

fra f.eks. anlægsarbejde til en bygning i omgivelserne. I denne undersøgelse er vurderinger af risikoen for vibrations-

påvirkninger derfor baseret på erfaringer fra andre tilsvarende projekter. 

Selvom de foreslåede grænseværdier er komfortværdier og beregnet til regulering af virksomheder i vedvarende drift, 

kan de også anvendes som et kriterium for vurdering af gener fra vibrationer, der skyldes anlægsarbejde, herunder 

råstofindvinding.  

 

Tabel 11.1:: Vejledende grænser for komfortvibrationer, dB re. 10-6m/s2. Vibrationsniveauerne gælder for det maksimale KB-vægtede 

accelerationsniveau målt med tidsvægtning S. 

Anvendelse KB vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18.00 - kl. 07.00 
75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07.00- kl. 18.00, 

Kontorer og undervisningslokaler ol. 
80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 

 

11.1.2 Bygningsskadelige vibrationer 

Vibrationer, der kan beskadige bygninger, er ikke reguleret ved en vejledning eller lov. Miljøstyrelsen henviser dog til 

den tyske norm DIN 4150-3 (DIN, 1999) for vurdering af skadelige vibrationer på bygninger. Her beskrives sammen-

hængen mellem vibrationsniveauet på bygningens fundament og sandsynligheden for, at bygningen beskadiges som 

en direkte følge af vibrationerne. Normens vurderingskriterier for bygningsvibrationer ses i Tabel 11.2. 
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Tabel 11.2. Vurderingskriterier for bygningsskadelige vibrationer, DIN 4150-3 (DIN, 1999). 

Bygningskategori Grænseværdi 

Erhvervs- og industribygninger Vpeak ≤ 20 mm/s 

Bygninger til beboelse Vpeak ≤ 5 mm/s 

Særligt følsomme og fredede bygninger Vpeak ≤ 3 mm/s 

 

Vurderingskriterierne for bygningsskadelige vibrationer i Tabel 2.4 kan ikke umiddelbart sammenlignes med grænse-

værdierne for mærkbare vibrationer (DIN, 1999). En overordnet sammenligning viser dog, at vurderingskriterierne for 

bygningsskadelige vibrationer er i omegnen af 20 til 30 dB højere end grænseværdierne for mærkbare vibrationer.  

Med mindre der forekommer vibrationer, som overskrider vurderingskriterierne i Tabel 2.4 væsentligt, må det vurde-

res mindre sandsynligt, at vibrationerne umiddelbart kan skade bygningerne. 

 

Vibrationer kan imidlertid fremskynde skader, som ville være sket på et senere tidspunkt som følge af f.eks. sætninger. 

 

11.2 Lovgrundlag 

Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" (Miljøstyrelsen, 1997). 

 

11.3 Eksisterende forhold 

Der er ikke målt eller beregnet vibrationer fra den eksisterende råstofindvinding vest for det miljøvurderede område. 

 

11.4 Konsekvenser 

Der kan optræde væsentlige vibrationspåvirkninger af bygninger i omgivelserne, når der sker nedramning af spuns og 

pæle. Erfaringer fra andre anlægsarbejder har vist, at de øvrige anlægsaktiviteter normalt ikke medfører vibrations-

problemer.  

Baseret på erfaringer fra andre anlægsarbejder, er der indenfor en afstand af 125 meter fra rammearbejdet risiko for, 

at der i bygninger kan optræde mærkbare vibrationer med niveauer over 75 dB(KB), som er grænseværdien for kom-

fortvibrationer, se Tabel 11.1.  

Indenfor en afstand af 30 – 40 meter fra et rammearbejde er der risiko for vibrationer på bygningsfundamenter med 

et niveau i størrelsesordenen Vpeak = 4 - 5 mm/s. Længere væk end denne afstand vil vibrationer være under krite-

riet for bygningsskadelige vibrationer for beboelsesejendomme.  

Disse afstandskriterier er anvendt til vurdering af risikoen for påvirkning af boliger, der ligger nær de byggepladser, 

hvor rammearbejde vil forekomme. 

Ved råstofindvinding vil der ikke være forhold og aktiviteter, der svarer til rammearbejder. I det miljøvurderede om-

råde vil der ske sandsugning og afvanding af råstofferne ved søbrinken, samt kørsel med læssemaskine eller transport 

via transportbånd. På materialepladsen vil der ske oparbejdning i sorteranlæg og knuser mm. Se beskrivelsen i kapitel 

4.Vibrationer fra råstofindvindingen forventes derfor ikke at medføre væsentlige komfortgener for naboer. Ligeledes 

forventes anlægsaktiviteterne ikke at give anledning til bygningsskader.  
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I 2019 blev der i Region Midtjylland udført målinger af vibrationer fra 3 grusgrave (Jørgensen, P. B., 2019). Der blev 

konkluderet, at for arbejdsaktiviteter i grusgrave skal man tættere på end 12,5 m for at vibrationer medføre væsentlige 

komfortgener for mennesker, og at arbejdsaktiviteterne ingen bygningsskader medfører. De nærmeste beboelser til 

det miljøvurderede område er Nedre Hestlundvej 20 og 22, der ligger mindst 25 m fra råstofindvindingen med sand-

suger.  

Påvirkningen fra vibrationer som følge af råstofindvindingen vurderes samlet set at være ubetydelig for omgivelserne. 
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12. Forsyningsledninger 

I dette afsnit beskrives de væsentligste forsyningsledninger indenfor det miljøvurderede område. Der vurderes, hvilke 

af disse tekniske anlæg, der kan blive påvirkede af indvinding af råstoffer på arealerne samt eventuelle afværgetiltag i 

forhold til disse tekniske anlæg. 

 

12.1 Metode 

Der er via det offentlige ledningsregister LER indhentet oplysninger fra ledningsejere i området om eksisterende ned-

gravede forsyningsledninger (graveforespørgsler af 30. september og 13. oktober 2022). Desuden er der ud fra luft-

foto identificeret eventuelle elmaster. 

 

12.2 Lovgrundlag 

Graveafstand, graveskråning og færdsel ved forsyningsledninger fastsættes individuelt af den enkelte ledningsejer for 

det konkrete tilfælde. Eventuelle ledningsejere skal kontaktes for aftale om graveafstande, graveskråning og færdsel. 

 

12.3 Eksisterende forhold 

Der er ikke jordledninger inden for det miljøvurderede område, men netselskabet N1 har en 60 kV højspændingsluft-

ledning tværs over matr. nr. 15e Hestlund By, Bording på den nordlige del af det miljøvurderede område. 

Placering af ledningerne fremgår af Figur 12.1. Indvinder har pligt til at indhente opdaterede ledningsoplysninger forud 

for gravearbejdet og sikre at der holdes den nødvendige afstand til ledningerne. 
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Figur 12.1 Forsyningsledninger inden for det miljøvurderede område (LER-forespørgsel fra 13. oktober 2022, kun gyldig 3-4 uger fra 

denne dato). 

 

12.4 Konsekvenser 

Ved råstofindvindingen skal der holdes afstand og etableres en graveskråning til ledningerne i området, så de ikke 

graves over eller beskadiges, og så ingen kommer til skade. Netselskabet N1, der har en 60 kV højspændingsluftled-

ning tværs over matr. nr. 15e Hestlund By, Bording, har afstandskrav til deres ledninger, som skal overholdes ved ind-

vinding af råstoffer. Netselskabet N1 har i folderen ”Pas på ledningerne og livet” ved 40-400 kV højspændingsluftled-

ninger (Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi, 2018) angivet en graveafstand på 15 m. Tracéet for højspæn-

dingsluftledningen vil kunne tilgås med køretøjer både under og efter råstofindvindingen, og søarealer vil ikke komme 

til at ligge i tracéet under indvinding og ved efterbehandling (se Figur 4.17). 

Udenfor denne graveafstand vil der blive gravet (suget) med en skråningshældning på 1:4, da denne hældning under 

grundvandsspejl svarer til den erfaringsmæssige hældning, som materialerne vil lægge sig i, når det skrider til en stabil 

skråning på søbunden. Tab af råstoffer ved denne graveafstand og -hældning er beregnet i kapitel 4.1.3. 
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13. Arkæologi og kulturarv 

I dette afsnit beskrives arkæologi og kulturarv, og der gennemføres en vurdering af det miljøvurderedes påvirkninger 

af disse.  

 

13.1 Metode 

Arkæologi og kulturarv beskrives på baggrund af eksisterende data fra Slots- og Kulturstyrelsens database (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2022) Kommuneplan 2021-2033  for Ikast-Brande Kommune (Ikast Brande Kommune, 2021). Det om-

handler kulturspor fra forskellige perioder fra oldtiden op til nyere tid. Sporene i området omfatter arkæologiske fund, 

fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.  

 

13.2 Lovgrundlag 

Museumslovens formål er at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med ver-

den omkring os. Loven har endvidere til formål at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører beskyttede sten- og jord-

diger samt fredede og ikke-fredede fortidsminder (Kulturministeriet, 2014). 

Efter museumslovens § 27 stk. 2 (Kulturministeriet, 2014) skal jordarbejdet standses, såfremt der findes spor af fortids-

minder. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a, eller 

tilstanden af fortidsminder, jf. museumslovens §29e, uden dispensation. I forbindelse med sagsbehandling efter råstof-

loven indhenter Regionsrådet udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen jf. museumslovens § 25, stk. 1 (Kulturministeriet, 

2014) (I praksis hentes udtalelsen fra det lokale kulturhistoriske museum). 

Efter naturbeskyttelseslovens §18 må der inden for 100 m fortidsmindebeskyttelseslinje ikke foretages ændringer i til-

standen, dvs. for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet, uden dispensation (Miljøministeriet, 2021).  

 

13.3 Eksisterende forhold 

Det miljøvurderede område er beliggende i den sydlige del af Karup Hedeslette, hvor denne snævrer ind og løber 

som en smeltevandsdal mellem to bakkeøer i øst og vest. Der er ingen kendte fortidsminder, beskyttede sten- og 

jorddiger eller kulturarvsarealer inden for det miljøvurderede område. Det nærmeste fortidsminde er en fredet grav-

høj ca. 750 m øst for det miljøvurderede område, se, se Figur 13.1.  

Museum Midtjylland har hidtil fulgt muldafrømningen forud for selve grusgravningen på de arealer i den eksisterende 

grusgrav, der støder op til det miljøvurderede område, og her er der ikke dukket forhistoriske anlæg eller genstande 

op. Museum Midtjylland ønsker at følge muldafrømningen på arealerne, og vil derfor gerne underrettes i god tid før 

muldafrømningen påbegyndes, så de har mulighed for at besigtige de friskafgravede arealer inden råstofindvindingen 

påbegyndes (Museum Midtylland, 2021)og udtaler desuden: 

”Museet har erfaring med, at der selv på små toppe, som hæver sig ganske lidt over det omgivende terræn i sådanne 

fugtige områder, kan findes små lokaliteter fra stenalderen, og på de mere tørt liggende arealer, som støder op mod 

eng- eller vådområder, kan der generelt findes spor efter oldtidsbebyggelse.” 
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Figur 13.1: Fortidsminder omkring det miljøvurderede område.  

 

13.4 Konsekvenser 

 

Råstofindvinding i det miljøvurderede område vurderes at være ubetydelig i forhold til arkæologi og kulturarv i områ-

det.  

Jordarbejdet skal standses, såfremt der findes spor af fortidsminder og Museum Midtjylland skal underrettes. Som 

nævnt under eksisterende forhold ønsker Museum Midtjylland at følge muldafrømningen på arealerne, og der bør 

således i god tid før muldafrømningen påbegyndes rettes henvendelse til museet, så der er mulighed for at besigtige 

de friskafgravede arealer inden råstofindvindingen påbegyndes. 
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14. Grundvand og drikkevand 

I dette kapitel beskrives og vurderes, hvilke kvantitative og forureningsmæssige konsekvenser råstofindvinding i det 

miljøvurderede område vil have på grundvandsressourcen og drikkevandsinteresserne. 

Eventuelle følger af grundvandspåvirkning i forhold til målsatte overfladevandsforekomster, vandløb og søer og på-

virkning på plante- og dyreliv er behandlet i kapitel 15, 16 og 17. 

  

14.1 Metode 

Der er foretaget en vurdering af den samlede kvantitative og kemiske påvirkning på grundvandet fra råstofindvinding 

under grundvandsspejl og vandindvinding til grusvask. Desuden er der givet en beskrivelse af den forureningsmæs-

sige risiko for grundvandet ved råstofindvindingen og efterbehandlingen. 

De geologiske forhold i området beskrives ud fra tilgængelig litteratur, GEUS’ boringsdatabase Jupiter (GEUS, 2023) 

og råstofboringer samt oplysninger fra råstofindvinder. 

I forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet i det miljøvurderede område kan der potentielt være en 

påvirkning af grundvandsstanden ved råstofindvinding under grundvandsspejl. Der fjernes ikke grundvand fra magasi-

net, men der flyttes grundvand fra magasinet til råstofgravesøen, da grundvandet vil udfylde den plads, som råstoffet 

under grundvandsspejl optog før opgravning. Der er altså tale om, at vand flyttes fra et nærområde omkring råstof-

graven ind i selve råstofgraven (Kurt Ambo Nielsen m.fl., 2000), og ikke at vand fjernes fra grundvandsmagasinet. En 

eventuel sænkningseffekt, der kan observeres i grundvandsspejlet som følge af råstofindvinding under grundvands-

spejl, skyldes derfor udelukkende omfordeling af grundvandet fra grundvandsmagasinet til gravesøen som følge af 

fjernelse af materiale. 

Miljøstyrelsens metode til vurdering af påvirkning af grundvandsstanden (Kurt Ambo Nielsen m.fl., 2000), de antagel-

ser metoden anvender, samt en argumentation for hvorfor der er valgt at anvende en anden analysemetode til vur-

deringerne, opsummeres i det følgende: 

I Miljøstyrelsens vejledning antages det, at råstofgravningen sker fra et sammenhængende område, og at udbredel-

sen er cirkulær. Den sidste antagelse er kun delvist opfyldt, da der er tale om et irregulært graveområde. Det antages 

ligeledes, at udgravningen sker radiært. Det vil sige, at der startes i centrum af graveområdet, og der indvindes udad 

med en konstant råstofmængde pr. tidsenhed. Hvor der sker råstofindvinding i flere usammenhængende etaper og 

med stop i råstofindvindingen om natten, i weekender, ferier mm, vil denne antagelse ikke være opfyldt. Det antages 

også, at der under råstofgravningen foregår en horisontal tilstrømning til råstofgraven fra alle sider og afsænkningen i 

grundvandsspejlet har mulighed for stor (uendelig) horisontal udbredelse. Ved Miljøstyrelsens metode tages der der-

med ikke højde for, at der kan ske en interaktion med omkringliggende vandløb i området, som kan påvirke sænk-

ningsudbredelsen, eller at indsnævringer i grundvandsmagasinet kan virke som negative hydrauliske barrierer, der 

henholdsvis bidrager med vand til systemet eller reducerer sænkningens udbredelse, og dermed forøger den lokale 

sænkning. Derudover tages der ikke højde for de dæmpningseffekter i sænkningsudbredelsen, der forekommer fra en 

gravesø. Denne dæmpningseffekt vil være proportional med arealet af råstofsøen og have en betydelig reducerende 

effekt på det omkringliggende grundvandsmagasin. 

Der er derfor i forbindelse med denne miljøkonsekvensrapport valgt at anvende flere forskellige metoder til vurdering 

af påvirkningen på grundvandsniveauet i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl: 
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I driftsfasen med råstofindvinding under grundvandsspejl og vandindvinding til grusvask: For området foreligger der 

observationsdata for det terrænnære grundvand fra perioden, hvor der pågik råstofindvinding i området og efter 

denne indvinding er ophørt. Der foreligger derfor målte værdier for den faktiske påvirkning af grundvandsniveauet i 

området som følge af råstofindvindingen. Disse data er analyseret med henblik på at bestemme den faktiske påvirk-

ning i driftsfasen. Disse data, der er baseret på faktiske målinger af grundvandsspejlet, vurderes at være mere retvi-

sende end modelberegnede grundvandssænkninger. Derudover er der analyseret på indvindingsmængderne sam-

menholdt med buffervolumenet i råstofsøen. Metodikken beskrives nærmere i afsnit 14.1.1. 

Den stationære situation efter endt efterbehandling: For efterbehandlingsfasen, hvor der sker en opfyldning af råstof-

graven med et mere finkornet materiale, foreligger der ikke nogen observationsdata. Der er derfor opstillet en nume-

risk beregningsmodel, hvor det udgravede område er efterbehandlet med et mere finkornet materiale. Det finkornede 

materiale fremkommer ved, at ca. 50-70 % af det oppumpede materiale pumpes med vandet retur til gravesøen, da 

det er for finkornet til at kunne anvendes (kapitel 4.1.5). En numerisk model vælges for efterbehandlingsfasen, da ana-

lyse af observationsdata ikke kan anvendes til at vurdere situationen, hvor der genopfyldes med finkornet materiale. 

Modellen beskrives nærmere i afsnit 14.1.2. 

14.1.1 Driftsfasen: Analyse grundvandsniveauet ved råstofindvinding under grundvandsspejl og 

indvinding til grusvask 

Den teoretisk maksimale sænkning er givet ved den kombinerede indvinding af råstoffer under grundvandsspejl og 

indvinding af grundvand til grusvask. Hvis denne indvindingsmængde fordeles på et eksisterende søareal, svarer det 

til at indvindingen af 1 m3 råstof fra en sø på 1 m2 vil give anledning til en sænkning på 1 meter. Tilsvarende vil den 

samme indvinding fra en sø på 10 m2 give anledning til en sænkning på 10 cm. Når råstofsøen bliver tilstrækkelig stor, 

vil den maksimale sænkning blive så lille, at vandspejlet, på grund af tilstrømmende grundvand, vil stabiliseres i perio-

der uden råstofdrift (i løbet af natten, i weekender, ferier mm.) og påvirkningen i det omkringliggende grundvandsma-

gasin vil ikke være målbar. 

Der er foretaget en beregning af det samlede råstofvolumen, der kan indvindes indenfor det miljøvurderede område. 

Beregningerne omhandler udelukkende den del af råstofindvindingen, der foretages under grundvandsspejlet hvor 

den maksimale gravedybde under grundvandsspejlet er 19 m. Ca. 50-70 %, af de indvundne materialer, den finkor-

nede andel, kan ikke sælges, men returneres i råstofgraven/-søen. Der korrigeres for dette ved at reducere den fakti-

ske indvindingsmængde med en mængde svarende til den andel der føres retur. Jf. afsnit 4.1 forventes indvindings-

skråningerne på søbunden at være med en hældning 1:4. Disse skråningszoner indregnes i beregningerne ved at re-

ducere den ”effektive” gravedybde så man indregner materiale efterladt i skråningszoner. Med korrigering for skrå-

ningszoner og tilbageført materiale bliver den effektive gravedybde på 8 m hvilket er den, der anvendes i modelbe-

regningerne. Det samlede volumen råstof under grundvandsspejlet inden for det miljøvurderede område udgør med 

disse forudsætninger ca. 7,5 millioner m3, som vil blive indvundet efter graveplanen vist på Figur 14.1. 

Metoden beskrevet her vil i kombination med observerede data beskrevet i afsnit 14.3.3 blive anvendt til vurdering af 

påvirkningen under råstofindvinding (driftsfasen). 
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Figur 14.1: Det miljøvurderede område og graveetaper. Tal angiver graveetapen. På figuren er tillige vist placeringen af beskyttede 

vandløb, den § 3 beskyttede eng syd for området samt den krydsende højspændingsledning i den nordlig del ”Erhvervsområde” er det 

tidligere og eventuelt kommende kommune- og lokalplanlagte erhvervsområde. 

14.1.2 Efterbehandlingsfasen: Beregning af konsekvenser for grundvandsspejlet 

Beregninger af påvirkning af grundvandsstanden i efterbehandlingsfasen er foretaget ved opstilling af en numerisk 

model i seneste version af grundvandsmodellen MODFLOW, udviklet af United States Geological Survey, kaldet MOD-

FLOW6 (Langevin, C.D m. fl., 2021). Anvendelse af en numerisk model muliggør mere komplekse geometrier i udgrav-

ningen, varierende transmissivitetsforhold samt interaktion med vandløb og søer. Metoden er nærmere dokumenteret 

i Bilag 2, og kun et kort resumé er gengivet her.  

 

MODFLOW6 anvender Finite Volume metoden til løsning af de styrende differentialligninger for grundvandsstrøm-

ning. I modsætning til den analytiske løsning er der dermed tale om en approksimativ løsning, hvor geometri af syste-

met, inputvariable og randbetingelser kan repræsenteres mere komplekst. For at sikre minimal påvirkning af den ydre 

rand af den numeriske model er det valgt, at opstille simuleringen for et relativt stort område, bestående af det topo-

grafiske opland til det nærmeste vandløb, samt de tilstødende topografiske oplande i området, se Figur 14.2. 
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Modellen er opsat med et rumligt variabelt grid, så den største gridcelle er 100 m x 100 m, og den mindste celle er 

12.5 m x 12.5 m. Den fineste opløsning er valgt i nærheden af hydrologiske interessante områder som råstofgraven, 

vandløb og vådområder. Vandløb er indlagt i modellen som en såkaldt trykniveauafhængig randbetingelse. Dette be-

tyder, at der kan ske både en reduktion og en stigning i afstrømningen i et givent vandløb, ligesom sænkningerne kan 

spredes på tværs af vandløb og derved påvirke f.eks. indvindingsboringer eller naturområder på modsatte side. 

 

 

Figur 14.2: Afgrænsning af den numeriske model anvendt til påvirkningsberegningerne. Den røde stiplede streg angiver det samlede 

område for grundvandsmodellen. 

Transmissiviteter er indlagt i modellen som værende rumligt varierende. Transmissiviteter er estimeret på baggrund af 

renpumpningsdata fra Jupiter-databasen og tolket ved anvendelse Cooper-Jacob metoden. Transmissiviteter er efter-

følgende kalibreret op imod det regionale trykniveaubillede, således at modellen repræsenterer de lokale hydrogeolo-

giske forhold.   

I grundvandsmodellen regnes der på en 3D påvirkning af strømningsmønstret omkring det miljøvurderede område. 

Dette muliggør at regne på en situation hvor der kun sker en delvis opfyldning af det terrænnære magasin. Geologien 

i området beskrives kun for det terrænnære grundvandsmagasin, og det forudsættes dermed, at kun sker en ubety-

delig interaktion med underliggende grundvandsmagasiner. Påvirkning fra dybereliggende magasiner er kun aktuelt, 
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hvis der er en kraftig opadrettet gradient, som ville ændres som følge af råstofindvindingen. Det vurderes ikke at være 

tilfældet her. Da der regnes på en stationær situation for efterbehandlingen, og dermed en situation hvor det hydro-

logiske system har opnået en ligevægt efter området er efterbehandlet. Der er usikkerheder på input parametrene til 

modellen (f.eks. transmissiviteter og konduktanser for vandløb og vådområder), da det ikke er parametre, der som 

udgangspunkt kan måles, men skal afledes fra andre målte variable. Parametrene er generelt fastsat som bedste bud 

på værdierne. Desuden kan der være lokale variationer i de geologiske lag i området, som ikke medtages i modellen.  

 

Efterbehandlingsplanen der ligger til grund for modelberegningerne er visualiseret på Figur 14.3. Det forudsættes, at 

der fyldes op med et finkornet materiale med hydrauliske egenskaber for en kornstørrelse mindre end 2 mm. Da op-

fyldningsmaterialet er mere finkornet end det oprindelige materiale, vil der ske en trykopbygning opstrøms udgrav-

ningsområdet, og et fald i trykniveau nedstrøms i forhold til de eksisterende forhold. Dette er nærmere belyst i den 

endelig simulering beskrevet i bilag 2. 

 

Figur 14.3: Efterbehandlingsplan i forhold til etablering af søer og opfyldning af materiale. 
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14.1.2.1 Bestemmelse af parametre til de numeriske modelberegninger 

Til beregning af efterbehandlingens kvantitative påvirkning på grundvandsspejlet er det nødvendigt at fastlægge pa-

rametrene: Terrænkote, grundvandsdannelse, porøsitet, og transmissivitet. 

Grundvandspotentialet anvendt i forbindelse med modelberegningerne er udtrukket fra MiljøGIS (Miljøstyrelsen, 

2023), og fremgår af Figur 14.6. Grundvandspotentialet omkring råstofgraven ligger i ca. i kote 61-63 m. Det miljøvur-

derede område ligger et område, hvor grundvandsstrømningen primært er i vestlig retning men varierende i nordlig 

og sydlig retning lokalt. Strømningen følger generelt oplandet til Storå. 

På Figur 14.4 ses beregnede transmissiviteter på baggrund af analyse af renpumpningsdata fra Jupiter-databasen. 

Data er analyseret ved anvendelse af Cooper-Jacob metoden (Cooper, 1946). Variationen i transmissivitet skyldes vari-

ationer i kornstørrelse samt tykkelsen af de grovkornede lag inden for modelområdet.  
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Figur 14.4: Transmissiviteter beregnet på baggrund af lagtykkelse fra FOHM of geotekniske boringer. Transmissiviteter uden for mo-

delområdet har ingen indflydelse på modelresultatet.  

 

Der er indlagt en grundvandsdannelse på 270 mm/år i hele området. Dette estimat for grundvandsdannelsen er esti-

meret på baggrund af analyse af baseflow fra station 22.17 Møllebæk, Gammel-Sunds19. Dette er et konservativt esti-

mat, hvor det antages, at al grundvandsdannelse inden for modelområdet afstrømmer i vandløbene indlagt i model-

len. Resultaterne fra analysen er visualiseret på Figur 14.5, hvor afstrømningen er vist med rødt på den øverste figur, 

og estimatet af baseflow analysen er vist med sort. Det årlige estimat af baseflow er vist på den nederste figur, hvor 

de stiplede linjer angiver 95% konfidensintervallet. 

 

 

19 https://vandportalen.dk/Home/LocView?locid=793 

 

 

Figur 14.5: Estimat af årlig baseflow fra vandføringsstation 22.17 
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14.1.3 Vurdering af påvirkninger fra naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer 

Sænkninger af grundvandsspejlet ved råstofindvinding under grundvandsspejl og ved indvinding af vand til grusvask 

kan potentielt mobilisere naturligt forekommende stoffer som okker (jernoxider), pyrit, arsen og nikkel med efterføl-

gende udfældning i høje, forurenende koncentrationer, og dermed påvirke den kvalitative tilstand af vandløb og 

vandafhængige naturtyper samt den kemiske tilstand af grundvandsmagasiner og -forekomster, og dermed også 

vandindvindingsboringer. 

Også ved indvinding af grundvand til grusvask og efterfølgende afledning til sedimentationsbassin, kan der potentielt 

ske mobilisering, udfældning og udvaskning af en række naturligt forekommende stoffer som okker (jernoxider), pyrit, 

nikkel og arsen, der ophobes i 2 sedimentationsbassiner og derfra udledes til råstofsø.. 

Risiko for udfældning af okker i overfladevandområderne gennemgås i kapitel 15. I dette kapitel gennemgås kun risiko 

i forhold til grundvand og drikkevand, og der vurderes ud fra analyser i Jupiter-databasen (GEUS, 2024) samt littera-

turstudier. 

Sænkninger af grundvandsspejlet kan også være årsag til ændrede strømningsforhold, der kan påvirke forurenede 

lokaliteters forureningsspredning. Data om forurenede lokaliteter er udleveret fra Region Midtjyllands JAR-database. 

Ved råstofindvinding fjernes det terrænnære muldlag over grundvandsmagasinet, hvorefter råstofferne fjernes. Ved 

efterbehandlingen til jordbrugsdrift på dele af det miljøvurderede område lægges muldlaget tilbage. Den resterende 

del af det miljøvurderede område efterbehandles til sø, og der vil ikke blive udlagt muld indtil 10 m fra søbredden. Det 

vurderes ud fra tilgængelig litteratur, om dette kan give årsag til øget sårbarhed overfor nedsivning af nitrat og pesti-

cider. 

Råstofindvinding omhandler en række aktiviteter som kørsel med dieseldrevne maskiner og opbevaring af dieseltanke 

(kapitel 4.2). Disse aktiviteter kan medføre risici overfor forurening af jord og grundvand ved spild og uheld ved fyld-

ning, flytning af tank, rørbrud under fyldning/tankning, hærværk og lignende. Der vurderes, hvor hurtigt og i hvilken 

retning en eventuel forurening vil udbredes, og der redegøres for hvordan risikoen håndteres.  

 

14.2 Lovgrundlag 

Lov om vandplanlægning har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og 

grundvand (Miljøministeriet, 2017). Gennem vandområdeplanerne udarbejdes for hvert vandområde en basisanalyse, 

som bl.a. omfatter en vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand, og der fastlægges konkrete miljømål indsats-

programmer med henblik på opfyldelse af miljømål. 

Vandforsyningslovens formål er at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker ef-

ter en samlet planlægning og vurdering, og at der sikres en samordning af den eksisterende vandforsyning med hen-

blik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne (Miljøministeriet, 2022).  

Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervsli-

vets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyt-

telse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster. 

Ansøgningen om tilladelse til råstofgravning inden for det miljøvurderede områder udløser behov for følgende tilla-

delser, som alle skal meddeles af Ikast-Brande Kommune: 

• Råstofgravning under grundvandsspejl kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 stk. 1. 

• Indvinding af overfladevand til grusvask kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 20.  

• Nedsivning/udledning af vaskevand fra grusvask i sedimentationsbassin kræver en tilladelse efter miljøbeskyttel-

seslovens § 19.  
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14.3 Eksisterende forhold 

14.3.1 Eksisterende råstofindvinding 

I det miljøvurderede område vil der ske både råstofindvinding under grundvandsspejl, samt indvinding af vand til 

grusvask, ligesom i den eksisterende grav vest herfor. Indvinding af vand til grusvask vil ske fra den eksisterende gra-

vesø på matr. nr. 15e Hestlund By, Bording, umiddelbart syd for materialepladsen, i den nuværende råstofgrav sydvest 

for det miljøvurderede område. I forbindelse med den gradvise progression i det udgravede areal, vil gravesøen, og 

dermed indvindingspumpen, blive flyttet. Den nye beliggenhed er i beregningerne forudsat at være inden for arealet 

til graveetape 14 angivet på Figur 14.6. 

I forbindelse med beregningerne er det forudsat, at der sker en indvinding svarende til 130 m3 pr. time, 1.300 m3 pr 

døgn, svarende til 360.000 m3/år (277 arbejdsdage pr. år).  

Vandet til grusvask pumpes fra gravesøen op til vådsorterer og jigg, hvorfra det ledes tilbage til et sedimentationsbas-

sin (slambassin, Figur 4.12). Herfra vil det nedsive til grundvandet igen. En mindre del af vandet vil blive anvendt til 

støvdæmpning i tørre perioder. Under disse to processer vil en mindre del af vandet fordampe. Erfaringsmæssigt dre-

jer det sig om ca. 15 % af det indvundne vand, som vil fordampe og dermed fjernes fra grundvandsmagasinet. I på-

virkningsberegningerne antages derfor, at 85 % af det indvundne vand til grusvask og støvdæmpning nedsiver til ma-

gasinet igen. 

Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med den eksisterende råstofindvinding den 1. oktober 2020 meddelt A/S 

Ikast Betonvarefabrik tilladelse efter § 26 i vandforsyningsloven til grundvandssænkning, samt den 19. juni 2020 med-

delt tilladelse til indvinding, afledning og nedsivning af vand ifm. grusvask jf. hhv. vandforsyningslovens §§ 20 og 21 og 

miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28. 

14.3.2 Grundvandsmagasiner og grundvandsforekomster 

Ifølge Miljøministeriets grundvandskortlægning, den Fælles Offentlige Hydrostratigrafiske Model (FOHM) består de 

geologiske aflejringer i området af 27-55 m kvartært sand (lag 1400 Kvartær Sand og lag 2100 Kvartær Sand) under-

lejret af miocæne sand- og leraflejringer (Miljøstyrelsen, 2020). Der er to miocæne magasiner i området, lag 6400 Ba-

strup Sand og lag 7200 Billund Sand. Der er ikke noget lerdæklag over de kvartære sandmagasiner og kun få meter 

lerdæklag (0 - 7 m) over det øverste miocæne magasin, lag 6400 Bastrup Sand. Over det nederste miocæne magasin, 

lag 7200 Billund Sand er der ca. 0 – 20 m lerdæklag, hvor de tyndeste lerdæklag ses mod sydvest. I boringer inden for 

det miljøvurderede område, der er op til 30 m dybe, er der udelukkende fundet kvartært sand og grus. 

Det miljøvurderede område ligger i vandområdeplanernes Hovedvandopland DK1.4 Nissum Fjord. Ifølge Vandområ-

deplan 2021-2027 (Miljøstyrelsen, 2023) ligger det miljøvurderede område helt eller delvist indenfor seks grundvands-

forekomster:  

• To terrænnære grundvandsforekomster, DK104_dkmj_42_ks og DK104_dkmj_763_ps. Forekomsterne refererer til 

henholdsvis ks5-ks6 (kvartært sand) og ps1 (prækvartært sand) i DK-modellen, der svarer til henholdsvis lag 2100 

Kvartær Sand – lag 2300 Kvartær Sand og lag 5400 Nedre Odderup ODS2 i FOHM. 

  

• Tre regionale grundvandsforekomster, DK102_dkmj_1104_ks, DK102_dkmj_4_ks og DK104_dkmj_1020_ps. Forekom-

sterne refererer til henholdsvis ks4 (kvartært sand), ks5 – ks6 (kvartært sand) og ps4 (prækvartært sand) i DK-mo-

dellen, der svarer til henholdsvis lag 1400 Kvartær Sand, lag 2100 Kvartær Sand – lag 2300 Kvartær Sand samt lag 

6600 Bastrup Sand BADS1 i FOHM. 
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• Én dyb grundvandsforekomst, DK104_dkmj_1031_ps. Forekomsten refererer til ps6 i DK-modellen (prækvartært 

sand), der svarer til lag 7800 Billund Sand BDS0 i FOHM.  

 

Tabel 14.1 viser de seks grundvandsforekomsters miljømål og risiko for målopfyldelse samt tilstand som fastlagt i Vand-

områdeplaner 2021-2027 (Miljøstyrelsen, 2021). Der er ikke opgjort et indsatsbehov for grundvands-forekomsternes 

kvantitative tilstand i høring af Vandområdeplaner 2021-2027. 

 

 

 

Tabel 14.1: Grundvandsforekomster, deres miljømål, tilstand og manglende målopfyldelse (fra (Miljøstyrelsen, 2023) 

Forekomst ID nr Typologi Miljømål Kvantitativ 

tilstand 

Kemisk 

tilstand 

Årsag til 

manglende 

målopfyldelse 

DK104_dkmj_42_ks Terrænnær grundvandsforekomst 

(kvartær – ks5-ks6) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God Ringe Pesticider 

DK104_dkmj_763_ps Terrænnær grundvandsforekomst 

(prækvartær – ps1) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God God - 

DK102_dkmj_1104_ks Regional grundvandsforekomst 

(kvartær – ks4) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God Ringe Pesticider og 

påvirkning af 

drikkevand 

med pesticider 

DK102_dkmj_4_ks Regional grundvandsforekomst 

(kvartær – ks5-ks6) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God Ringe Påvirkning af 

drikkevand 

med pesticider 

DK104_dkmj_1020_ps Regional grundvandsforekomst 

(prækvartær – ps4) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God God - 

DK104_dkmj_1031_ps Dyb grundvandsforekomst 

(prækvartær – ps6) 

God kvantitativ og 

kemisk tilstand i 

2027 

God God - 

 

14.3.3 Grundvandsspejl og grundvandsstrømning 

Grundvandsspejlet ligger ca. 1 m under terrænoverfladen og strømningsretningen for grundvandet er i vestlig retning. 

På Figur 14.6 ses et potentialekort for det primære grundvandsmagasin (Miljøstyrelsen, 2023).  
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Der er etableret 2 online målestationer til monitorering af det terrænnære grundvandsspejl (S1 og S2 på Figur 14.6). 

Data kan tilgås fra hjemmesiden https://ibf.iot.niras.dk/. Resultaterne fra loggerne er sammenholdt med nedbørsdata 

fra DMI’s 10 km klimagrid for perioden 2020 til 2023 (se Figur 14.7 til Figur 14.10). Generelt ses der en tydelig nedbørs-

afhængighed i det terrænnære magasin. I forbindelse med kraftige nedbørshændelser sker der en stort set momen-

tan stigning i grundvandsspejlet. Der observeres kun en svag årstidseffekt, hvilket kan indikerer at der sker en betyde-

lig grundvandsdannelse i forbindelse med nedbør over hele året. Perioden med begrænset nedbør i marts og april 

2022 fremgår ligeledes tydeligt. I denne periode sker der et gradvist fald i vandstanden og kun mindre fluktuationer 

på vandstandskurven. Generelt varierer grundvandsstanden med op til knap 1 meter inden for perioden. 

I perioden omkring januar 2021 og januar 2022 sker der en påvirkning af vandspejlet, som ikke umiddelbart kan korre-

leres til nedbørshændelser. Specielt omkring januar 2022 sker der en påvirkning, der resulterer i et fald i trykniveau på 

omkring 1 meter i loggeren S2. Der observeres ikke en tilsvarende sænkning i logger S1. I januar 2021 ses der ligeledes 

en påvirkning af trykniveauet i begge loggere. Påvirkningen er dog i den forbindelse modsatrettet, hvilket vil sige, at 

når der sker et fald i trykniveauet i den ene sensor (S1), sker der en modsatrettet stigning i den anden (S2). Der er ikke 

umiddelbart forklaringer på dette, og der kan ikke relateres til råstofindvindingen og anden råstofdrift i området. Rå-

stofindvindingen og tilbageførsel af sand sker jævnt over året, og der er ikke konstateret nogle driftsændringer for de 

to perioder. Der er heller ikke konstateret fejl ved pejleudstyret. 

 

https://ibf.iot.niras.dk/
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Figur 14.6: Potentialelinjer for det primære magasin og vandindvindingsboringer. Fra MiljøGIS (Miljøstyrelsen, 2023) og GEUS’ Jupiter-

database (GEUS, 2023). Derudover har kommunen oplyst, at der i BBR er registreret enkeltindvindere på ejendommene Krybily 3 og 4, 

Bording, ca. 500-600 m nordøst for det Miljøvurderede område, men der er ikke registreret nogle boringer/brønde i Jupiter på disse 

adresser, så de er ikke vist på kortet.  
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Figur 14.7: Trykniveaudata fra lokale loggere for 2023 (data kan tilgås via https://ibf.iot.niras.dk/) sammenholdt med nedbør fra DMI’s 

10 km klimagrid. 

 

Figur 14.8: Trykniveaudata fra lokale loggere for 2022 (data kan tilgås via https://ibf.iot.niras.dk/) sammenholdt med nedbør fra DMI’s 

10 km klimagrid. Den vertikale stiplede røde linje angiver tidspunktet for stop af indvinding. 

https://ibf.iot.niras.dk/
https://ibf.iot.niras.dk/


 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10404873 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3223 

Udarbejdet af: GLA, KRB, GHW, THEA, TRNV, CAKA, MLP,  Kontrolleret af:  MLP, THW, GLA, KRB, GHW Godkendt af: GLA 
118/201 

 

Figur 14.9: Trykniveaudata fra lokale loggere for 2022 (data kan tilgås via https://ibf.iot.niras.dk/) sammenholdt med nedbør fra DMI’s 

10 km klimagrid 

 

Figur 14.10: Trykniveaudata fra lokale loggere for 2020 (data kan tilgås via https://ibf.iot.niras.dk/) sammenholdt med nedbør fra 

DMI’s 10 km klimagrid 

Da der foreligger data for både perioden før og efter råstofindvindingen har pågået i området (henholdsvis før og 

efter oktober 2022), er det muligt at foretage en vurdering af effekten på det terrænnære grundvand. Visuelt er det 

vanskeligt at vurdere, hvad effekten er, da responset fra klimaet er betydeligt større end det tilsvarende respons fra 

råstofindvindingen. Plottes trykniveauet i S2 imod trykniveauet i S1 henholdsvis før og efter råstofindvindingen har på-

gået på lokaliteten, opnås resultatet vist på  Figur 14.11. De tilpassede tendenslinjer viser, at der er en forskel i trykni-

veauet for de to perioder på ca. 3-5 cm. Usikkerheden på tendenslinjerne er bestemt ved Bootstrap sampling, og de 

viser ikke overlap imellem usikkerheden (95 % konfidensintervallerne) på de to kurver, hvilket antyder at data for de to 

perioder statisk set er forskellige. For yderligere at vurdere, om forskellen i middelafvigelsen er statistisk signifikant, er 

der udført en t-test, hvilket resulterede i en p-værdi på 0,0001. En p-værdi, der er så lav, viser ligeledes at forskellen i 

middelværdien for de to perioder er statistisk signifikant. Dette vurderes altovervejende at være et resultat af påvirk-

ninger fra nedbør, fordampning mm., dvs. naturlige årstidsvariationer. Moniteringen er sket i en periode hvor grave-

søen er vokset fra ca. 19.000 m2 til knap 32.000 m2 ved graveperiodens ophør. Dvs. at væksten i overfladen af 

https://ibf.iot.niras.dk/
https://ibf.iot.niras.dk/
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råstofsøen har fungeret som og øget sin effekt som buffer i forhold til råstofindvindingen i perioden, i forhold til 

grundvandssænkninger.  

 

Figur 14.11: Forskel i målt trykniveau imellem de to loggere installeret i S1 og S2 før og efter oktober 2022. 

 

14.3.4 Drikkevand og vandindvinding 

Det miljøvurderede område ligger delvist inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), følsomme 

indvindingsområder (NFI), indsatsområder (IO) og indvindingsopland til almene vandværker (Kildeværket, Ikast Vand-

forsyning samt Nordre Vandværk og Østre Vandværk (Herning Vand)), men ikke inden for boringsnære beskyttelses-

områder (BNBO), se Figur 14.12 (Miljøministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). LBK nr 4 af 03/01/2023, 2023). 

Den nærmeste almene vandforsyning, Ikast Vandforsyning - Kildeværket, er beliggende ca. 2 km vestsydvest fra det 

miljøvurderede område. Vandværket indvinder vand fra de miocæne aflejringer, som på lokaliteten findes ca. 30 me-

ter under terræn. 

Foruden boringerne tilknyttet den almene vandforsyning, findes der en lang række boringer registreret med anven-

delse til markvanding/gartneri, privat husholdning, vandforsyning og havevanding, placeringen af disse fremgår af  

Figur 14.6. Mange af disse boringer er filtersat terrænnært, og påvirkningen af disse vil blive beskrevet i afsnit 14.4.3. 

De to boringer DGU nr. 86.1357 og DGU nr. 86.1711 ligger begge inden for det miljøvurderede område og vil blive 

sløjfet i forbindelse med projektet, så påvirkningen af disse vurderes derfor ikke nærmere. DGU nr. 86.1604, der er pla-

ceret i søen nord for det miljøvurderede område, er sløjfet (oplyst af Ikast-Brande Kommune 16/10-2023), men dette 

var ikke registreret i Jupiter ved udtræk af data.  
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Figur 14.12: Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Fra MiljøGIS (Miljøministe-

riet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr 4 af 03/01/2023, 2023)  

og GEUS’ Jupiter-database (GEUS, 2022) 

 

14.3.5 Mulige forureningskilder 

Fjernelse af muldlag og sandlag ved råstofindvinding er også sket i dag ved den nuværende råstofgrav. Der er ikke 

foretaget undersøgelser af, om der ved den nuværende indvinding sker udledning af naturligt forekommende stoffer, 

samt om den hidtidige fjernelse af muldlag øger sårbarheden overfor nitrat og pesticider i grundvandet. 

Okker kan dannes ved iltning i forbindelse med sænkning af grundvandsspejlet ved råstofindvinding under grund-

vandsspejl og vandindvinding til grusvask i områder, hvor der findes aflejringer med pyrit og jernoxider, der kan fri-

give jern. Som beskrevet i kapitel 15 er der i dele af området et lag på op til ca. 30 cm okker (jernoxider) lige under de 

øverste 30 cm muldlag. Ved reduktion af okker (Fe3+) kan der frigives jern til grundvandet i form af ferrojern (Fe2+).  

Arsen kan frigives fra jernoxider til grundvandet under svagt reducerede forhold, dvs. hvor der hverken er ilt eller ni-

trat i vandet og hvor grundvandsstrømningen har lang opholdstid så der er lang tidsmæssig kontakt til arsenholdige 

sedimenter (Kjøller, C og F. Larsen, 2009). Arsen kan også frigives fra pyrit ved oxidation af dette, men dette ses ikke 
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udbredt i Danmark (Kjøller, C og F. Larsen, 2009). Arsen frigives ikke ved oxidation af jernoxider, da dette kræver oxi-

derende forhold. 

Nikkel kan frigives fra jernoxider til grundvandet under reducerede forhold. Nikkel kan også frigives fra pyrit ved oxi-

dation af dette (Jensen, T. F, F. Larsen, C. Kjøller & J. Wodschow, 2003). Nikkel frigives ikke ved oxidation af jernoxider. 

 

Der findes ingen analyser i og omkring området af arsen og nikkel i grundvandet (råvandsanalyser), i de sandlag hvor 

der sker råstofindvinding i (lag 1400 Kvartær Sand og lag 2100 Kvartær Sand). Nærmeste analyse af drikkevandsprøver 

(rentvandsanalyser) er fra anlæg nr. 145529 ca. 850 m østsydøst for det miljøvurderede område (privat husholdning). 

Her er der fundet 0,15 µg/l arsen i drikkevandet. Vandet er hentet fra boring DGU nr. 86.2220 der ligger ca. 15 m fra 

anlægget (filterdybde ikke oplyst). Dette er således områdets eneste analyse, som kan give en indikation af arsen i 

grundvandet hvor råstofferne skal indvindes, da det vurderes, at en privat husholdningsboring ikke filtrerer arsen fra i 

vandbehandlingen, og det antages, at boringen er filtersat i råstoflaget. Der er ingen nikkelanalyser fra rentvandsprø-

ver. 

Nærmeste analyse af jernindholdet i grundvandet er i boring DGU nr. 86.1144 ca. 750 m nord for det miljøvurderede 

område. Her er et indhold på 0,2 mg/l. Filterdybden er 11,5-12 m under terræn, dvs. boringen er filtersat i råstoflaget. 

Vandtypen er AB som er iltet.  I boring DGU nr. 86.1101 ca. 900 m nord for det miljøvurderede område er der et ind-

hold af jern på 10 mg/l og vandtype C (svagt reduceret) i filterdybde 7-12 m under terræn. 

Hele området har ifølge GEUS’ redoxkortlægning en redoxdybde på 1-3 m (GEUS, 2024). 

Med hensyn til forurenede lokaliteter i området viser Figur 14.13, at der ikke er registreret forurenede lokaliteter (V2) 

eller muligt forurenede lokaliteter (V1) inden for det miljøvurderede område. Der ligger en række V1-kortlagte lokalite-

ter øst og sydøst for det miljøvurderede område, en V1-kortlagt lokalitet vest for og enkelt V1 og V2-kortlagt lokalitet 

sydøst for det miljøvurderede område. Lokaliteterne er oplistet i Tabel 14.2. 

Aktiviteter ved råstofindvindingen, der kan give risiko for spild og uheld, er kørsel med dieseldrevne maskiner og op-

bevaring af dieseltanke, som beskrevet i kapitel 4.2. Tankene er placeret i maskinhal og står i spildbakke, der kan 

rumme indholdet af tankene. 
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Figur 14.13: Kortlagte mulige forurenede lokaliteter og forurenede lokaliteter ( (Region Midtjylland, 2022). 
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Tabel 14.2: Liste over boringer med kortlagte forurenede og muligt forurenede lokaliteter ( (Region Midtjylland, 2022), der potentielt 

kan påvirkes af   råstofindvindingen. 

Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Lokalitetsstatus  Branche Konstateret foru-

rening (stofgrup-

per) 

Forventet ind-

sats 

756-00388 Vognmand Svend 

Juhl Lauritsen 

V1-kortlagt 1948: Fremstilling af 

beton, cement og gips 

1948-2008: Vogn-

mandsvirksomhed 

1948, 1959-: Benzin og 

olie, erhvervsmæssig 

brug af 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 

663-80014 

 

 

Jørki Maskinfabrik V1 og V2 kort-

lagt 

1982-: Maskinindustri Olieprodukter 

(jord) 

Benzen (poreluft) 

Tetrachlorethylen 

(poreluft) 

Undersøgelse, 

Indl., grundvand, 

lav 

Undersøgelse, 

videreg., grund-

vand, lav 

663-30315 Transformatorstation 

Ikast 3 

V1-kortlagt 1980-: Transformer-

staton 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 

756-00323 A/S Ikast Betonvarefa-

brik / Betonvarefa-

brikken Løven / IBF 

Færdigbeton 

V1-kortlagt 1977-: Betonvarefabrik 

1977-: Benzin og olie, 

erhvervsmæssig oplag 

af 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 

663-80132 DLG, Korn og foder-

stof 

V1-kortlagt 1975-: Engroshandel 

med korn, såsæd og 

foderstoffer 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 

756-00473 Vognmand Johan An-

dersen 

V1-kortlagt 1994: Vognmandsvirk-

somhed 

2008: Benzin og olie, 

erhvervsmæssig brug 

af 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 

663-70306 Produkthandel V1-kortlagt 1990-1998: Genbrug af 

metalaffaldsprodukter 

- Ingen indsats, 

ikke omfattet af 

off. Indsats 
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14.4 Konsekvenser  

Projektets påvirkning af grundvandsmagasiner, grundvandsforekomster og drikkevand samt naturlige og miljøfrem-

mede stoffer i relation til grundvandet fremgår af følgende afsnit. Påvirkning af overfladevand og terrestriske økosy-

stemer er beskrevet i kapitel 15 og 16. 

Samlet vurderes det for den kvantitative påvirkning af grundvandet ved indvinding af råstoffer under grundvandsspejl 

og vandindvinding til grusvask, at: 

• Driftsfasen: Der vil ske en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet på under 1 cm nær råstofindvindingen i lø-

bet af selve råstofindvindingsperioden på op til 12 timer. I løbet af aften- og nattimerne vil der ske en hævning 

tilbage til oprindeligt niveau, så vandspejlet vil have stabiliseret sig på niveauet før dagens råstofindvinding. På-

virkningen af grundvandsspejlet vurderes derfor at være ubetydelig. 

Påvirkningen i driftsfasen er vurderet på baggrund af analyser af pejledata for området fra under og efter råstof-

indvinding på lokaliteten. 

 

• Efterbehandlingsfasen: Der vil ske en ske en permanent sænkning af grundvandsspejlet på op til 40 cm. Denne 

sænkning af grundvandsspejlet inddrages i de følgende kapitler, og anvendes i vurderingen i forhold til plante- 

og dyreliv i kapitel 16.  

Efterbehandlingsfasen er vurderet på baggrund af modelberegninger dokumenteret i bilag 2. 

 

14.4.1 Grundvandspåvirkninger i driftsfasen 

Indvinding af råstoffer under grundvandsspejl og vandindvinding til grusvask vil resultere i en lille og lokal påvirkning. 

Tilstedeværelsen af en eksisterende råstofsø, som der indvindes kontinuert videre fra, vil have en dæmpende effekt 

(buffervirkning) på sænkningerne, da søens overflade vil reducere påvirkningerne. Hvis søen er tilstrækkelig stor, vil 

den dæmpende effekt være så stor, at påvirkningen fra aktiviteter vil være ubetydelig og ikke-målbar.  

Moniteringsdata kan indikere (jf. afsnit 14.3.3), at der muligvis er sket en mindre sænkning af grundvandsspejlet på 3 - 

5 cm i en afstand på ca. 60 m fra råstofindvindingen, i perioden under råstofindvinding i forhold til perioden efter rå-

stofindvinding. Dette vurderes overvejende at være et resultat af påvirkninger fra nedbør, fordampning mm., dvs. na-

turlige årstidsvariationer. Moniteringen er sket i en periode hvor gravesøen er vokset fra ca. 19.000 m2 til knap 32.000 

m2 ved graveperiodens ophør. Dvs. at væksten i overfladen af råstofsøen har fungeret som og øget sin effekt som 

buffer i forhold til råstofindvindingen i perioden, i forhold til grundvandssænkninger.  

Når en gravesø når en størrelse på ca. 100.000 m2 vil den dæmpende effekt være så stor, at det vil bevirke at der ikke 

længere vil kunne observeres en sænkning som følge af råstofindvindingen, når indvindingen fortsættes fra den eksi-

sterende råstofsø. Kombineres effekten af vandindvinding til grusvask (minus 15 % fordampning under recirkulation af 

vaskevandet) og råstofindvinding under grundvandsspejl, fordelt på 277 arbejdsdage, svarer dette til en daglig påvirk-

ning af grundvandet svarende til fjernelse af 1.098 m3 vand. Ved en størrelse af gravesøen på ca. 100.000 m2, vil det 

svare til en sænkning som følge af den daglige drift på ca. 1 cm, hvis der ikke tages højde for kontinuert grundvands-

tilstrømning til søen. Den daglige driftstid er maksimalt 12 timer (kapitel 4.3), hvilket betyder at der er yderligere 12 

timer hvor grundvandsspejlet i magasin og råstofsøen vil stabiliserer sig. På baggrund af den høje transmissivitet i ma-

gasinet vurderes det, at grundvandsstrømningen sagtens kan kompenserer for den daglige sænkning på maksimalt 1 

cm, og at vandspejlet vil stabiliseres til det oprindelige dagsniveau ved stigning på de op til 1 cm i løbet af aften- og 

natperioden.  

Påvirkningerne af grundvandsspejlet i driftsfasen vurderes derfor at være ubetydelige.  
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14.4.2 Grundvandspåvirkninger ved efterbehandling 

Efter endt råstofindvinding vil der ske en permanente ændring i grundvandsspejlet på grund af tilbagefyld af finkornet 

materiale. Tilbagefyld af finkornet materiale vil bevirke, at der sker en mindre forskydning af grundvandsspejlet, hvor-

for der over tid kan indfinde sig en stigning af grundvandsspejlet opstrøms (østnordøst) for det miljøvurderede om-

råde, og et mindre fald nedstrøms (sydsydvest). Denne påvirkning vil være permanent. 

Dette skyldes, at det tilbageførte materiale er mere finkornet end det nuværende råstoflag og dermed har en lavere 

transmissivitet. Derfor vil materialet reducere grundvandsstrømningen gennem området. Når grundvandsspejlet har 

stabiliseret sig efter endt indvinding, viser beregningerne en potentiel sænkning på maksimalt 40 cm i en mindre del i 

den sydvestlige del af det miljøvurderede område. Vest for det miljøvurderede området, i en radius på op til 1,5 km 

kan der ske en sænkning på 5-10 cm. Øst for det miljøvurderede område kan der i ca. 1,5 km radius ses en stigning i 

grundvandsspejlet på op til 5-10 cm. Den største sænkning på 40 cm ses ved den beskyttede eng i den sydlige del af 

det miljøvurderede område. Dette forhold beskrives nærmere i afsnit 16.4.  

Beregningerne er dog behæftet med en del usikkerhed, da den faktiske ændring af grundvandsspejlet afhænger 

stærkt af de hydrauliske egenskaber for det tilbageførte materiale (kornstørrelse, kompaktering mm); værdier som kun 

kan estimeres med en betydelig usikkerhed i beregningerne. 

14.4.3 Grundvandssænkningens indvirkning på grundvandsmagasiner og grundvandsforekomster 

Da der udelukkende vil ske en mindre påvirkning af det terrænnære grundvandsspejls beliggenhed under råstofind-

vinding og ved endt efterbehandling, vurderes der ikke at ske nogen påvirkning af de regionale grundvandsforekom-

ster DK102_dkmj_1104_ks og DK104_dkmj_1020_ps, den dybe grundvandsforekomst DK104_dkmj_1031_ps samt den 

terrænnære, prækvartære grundvandsforekomst DK104_dkmj_763_ps, herunder de primære drikkevandsmagasiner. 

Der vil muligvis ske en lille påvirkning af grundvandsspejlet i den terrænære kvartære grundvandsforekomst 

(DK104_dkmj_42_ks) og i den regionale grundvandsforekomst DK102_dkmj_4_ks lokalt i og omkring det miljøvurde-

rede område. Der er blot tale om en mindre påvirkning af grundvandsspejlets beliggenhed så påvirkningen af den 

kvantitative tilstand i den terrænnære grundvandsforekomst vurderes at være ubetydelig.  

Det miljøvurderede område ligger ikke kystnært i forhold til marin saltvandsindtrængning, og der er ikke konstateret 

residual eller mineralsk salt i området. Aktiviteterne vil derfor ikke medføre saltvandsindtrængning eller -optrængning, 

der kan indikere påvirkning af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand og dermed også kemiske tilstand med 

hensyn til klorid. I følge Jupiter-databasens vandanalyser er der meget lave værdier for klorid og konduktivitet i områ-

det, også selv om der har været foretaget råstofindvinding under grundvandsspejl og indvinding af vand til grusvask i 

en årrække (GEUS, 2021)  

 

Grundvandssænkningens kemiske påvirkning af grundvandsmagasiner og grundvandsforekomster er beskrevet i kapi-

tel 14.4.5. 

14.4.4 Grundvandssænkningens indvirkning på vandindvinding 

For vandindvindingsboringerne i området er den beregnede sænkning af grundvandsspejlet efter endt efterbehand-

ling på mindre end 5 cm (Bilag 2). Dette er langt mindre end de naturlige årstidsvariationer på 1 m og vurderes ikke at 

påvirke muligheden for at indvinde vand fra disse boringer, heller ikke selvom påvirkningen lægges oven i de natur-

lige vandstandsvariationer. Det terrænnære grundvandsspejl ligger i området ca. 1 meter under terræn, og grund-

vandsstanden er stærkt nedbørsafhængig og varierer med op til 1 m mellem nedbørsbegivenheder. De nærmest be-

liggende vandindvindingsboringer, udover grusgravens egne, er henholdsvis en haveboring) (DGU nr. 86.1604) og en 

markvandingsboring (DGU nr. 86.1333), hvor beregningerne viser en potentiel permanent ændring af grundvands-

standen på henholdsvis en sænkning på ca. 4 cm og en stigning på ca. 11 cm. Dette vurderes ikke at påvirke mulighe-

den for indvinding af vand fra boringerne, da de er filtersat mere end 4 – 5 m under terræn, således at filteret sidder 
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mere end 2 – 3 meter under grundvandsspejlet, og der dermed ikke er risiko for, at grundvandet sænkes til under 

toppen af filteret. Påvirkningen vurderes at være ubetydelig.  

Den nærmeste almene vandforsyning, Ikast Vandforsyning – Kildeværket ligger ca. 2 km vestsydvest for det miljøvur-

derede område og ligger uden for de beregnede stignings- og sænkningstragte for grundvandsspejlet. Vandforsynin-

gens boringer vil derfor ikke blive påvirket af råstofindvindingen. 

14.4.5 Påvirkning fra naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer 

14.4.5.1 Nitrat og pesticider 

Nitratsårbarheden overfor grundvandsmagasiner og grundvandsforekomster vil ikke ændres som følge af råstofind-

vinding. Ved indvinding fjernes kun de øverste muld- og sandlag, så der fjernes ikke eksisterende akkumuleret, ikke-

iltet lerdæklag over det øverste primære grundvandsmagasin (Miljøstyrelsen, 2021). Der vil derfor ikke ske ændringer i 

forhold til den nuværende nitratsårbarhed, da bortgravede muldlag og iltede sandlag yder ringe eller ingen beskyt-

telse mod nedsivende nitrat, da der ikke sker nitratnedbrydning af betydning i lagene (Miljøstyrelsen, 2021). 

Pesticidsårbarheden vil øges ved at muldlag afrømmes, hvilket er standard for al grusgravning i Danmark. Pesticider 

brugt på naboarealer vil i stort omfang sive ned på selve det sandede udspredningsareal (markerne) og ikke via grus-

graven. 

Der vil ikke blive brugt nitrat og pesticider på det miljøvurderede område under råstofindvindingen. Det miljøvurde-

rede område vil blive efterbehandlet til jordbrugsformål med eventuel græsning og søer. Der vil ikke blive anvendt 

gødning og pesticider på de efterbehandlede arealer, heller ikke efter endt efterbehandling. Derved sker der en for-

bedring i forhold til forurening fra nitrat og pesticider under og efter ophør af indvindingen. 

14.4.5.2 Okker, jern, arsen og nikkel 

Som beskrevet i kapitel 15 om okker er der et okkerlag i den sydligste 1/3 af det miljøvurderede område, samt områ-

det vest og syd herfor omkring råstofgravesøerne, Okkerlaget er op til ca. 30 cm tykt og beliggende direkte under et 

ca. 30 cm tykt muldlag. Okkerlaget ligger i de iltede jordlag over grundvandsspejlet, som ligger ca. 1 m under terræn-

overfladen.  Der er derfor ca. 40 cm ikke-okkerholdigt sediment mellem bunden af okkerlaget og grundvandsspejlet.  

De okkerholdige lag i den sydligste 1/3 del af det miljøvurderede området, hvor der skal ske råstofindvinding, indvin-

des gradvis sammen med råstofferne, ved at en sandsuger suger råstoffer med okkerlaget over grundvandsspejl ned i 

råstofsøen. Derefter oppumpes råstofferne og køres til materiale- og oparbejdningspladsen. Det skønnes, at en lille, 

men ikke kvantificerbar del af okkeret vil kunne lægge sig på bunden af den råstofsø der indvindes fra, mens største-

delen af okkeret vil blive bragt med råstofferne til materiale- og oparbejdningspladsen. 

På materiale- og oparbejdningspladsen vaskes råstofferne i vibrationssigterne/knivvasker og jigg, og det oversky-

dende vand ledes til 2 sedimentationsbassiner (Figur 4.12 og Figur 4.14), hvor de fine partikler og en del af okkeret 

bundfældes. Vandet ledes videre til den eksisterende råstofsø, hvor okkerindholdet er målt ved udløbet. En del af ok-

keret vurderes at blive transporteret bort fra området som en del af de råstoffer der sælges. 

 

Ved selve indvindingen af råstoffer vil der samlet set ske en omfordeling af okkeret, fra i dag at ligge som et op til 30 

cm tykt lag over grundvandsspejlet, til at det ved råstofindvindingen dels vil ligge på bunden af den kommende gra-

vesø (og i en periode også som svæv indtil det bundfældes), på bunden af de 2 sedimentationsbassiner, på bunden 

(og som svæv) i den nuværende råstofsø syd for materiale- og oparbejdningspladsen, og som en del af de råstoffer 

der køres ud af området ved salg. I hele denne kæde vil okkeret være under iltede forhold både under indvindingen 

og efter endt efterbehandling og vil derfor ikke kunne mobiliseres på reduceret form (Fe2+) ud i jorden og ned i 

grundvandet. 
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Som nævnt i afsnit 14.3.5 frigives nikkel og arsen ikke ved oxidation af jernoxider, da dette kræver reducerede forhold, 

og vil derfor ikke blive frigivet ved indvinding og vask af okkerholdigt råstof som beskrevet ovenfor. 

 

Ved sænkninger af grundvandsspejlet som følge af efterbehandlingen vil der ikke ske øget mobilisering af okker og 

jern i området. Det øvre grundvand er oxideret, og okkerlaget ligger ca. 40 cm over grundvandsspejlet, så en sænk-

ning af grundvandsspejlet vil ikke påvirke okkerlaget, men blot øge afstanden til laget. Derved sker der heller ikke mo-

bilisering af et eventuelt indhold af arsen og nikkel i okkerlagets jermineraler. 

 

Stigning af grundvandsspejlet som følge af efterbehandlingen sker udenfor områder med okkerlag (Bilag 2 angående 

stigningsarealer; okkerlagets udbredelse ses på Figur 15.4), så der vil derfor ikke ske en mobilisering af okker (oxideret 

ferrijern (Fe3+) reduceres til mobiliserbart ferrojern (Fe2+)), arsen og nikkel. Oxideret ferrijern (okker) skal desuden have 

stærkt sure pH-forhold (under 4) for at kunne opløses (Breuning-Madsen m.fl., 2013), (Søren Munch Kristiansen, AU, 

pers. komm.). 

 

Den ene, meget usikre, analyse for arsen i området viser, at der er et meget lavt arsenindhold i grundvandet i råstofla-

get. Tages dette med i vurderingen, har den hidtidige råstofindvinding, samt de naturlige årstidsvariationer, ikke bevir-

ket, at fluktuationer, herunder stigninger i grundvandet er årsag til langvarige reducerede forhold i sedimentet og der-

med høje arsenkoncentrationer i vandet. 

I den nærmeste almene vandforsyning, Ikast Vandforsyning - Kildeværket ca. 2 km vestsydvest for det miljøvurderede 

område, er der lave indhold af arsen (0,6-09 µg/l) og nikkel (op til 1,3 µg/l) i grundvandet. Vandværket indvinder vand 

fra de miocæne aflejringer i filterdybderne 55-99 m under terræn, og indvinder således fra et andet grundvandsma-

gasin/grundvandsforekomst i en større dybde end råstoflaget. Jf. kapitel 14.4.4 er der ingen påvirkning mellem råstof-

aktiviteten og vandforsyningens boringer. Det vurderes derfor, at den almene vandforsyning ikke kan påvirkes af arsen 

og nikkel som følge af projektet, også fordi der ikke mobiliseres arsen og nikkel til grundvandet som følge af projektet.  

En sænkning af grundvandsspejlet kan potentielt blotlægge pyritholdige lag, hvorved der kan ske iltning af pyrit og 

dermed okkerdannelse og potentiel frigivelse af arsen og nikkel fra pyritten. Der foreligger ikke analyser af pyritindhol-

det fra råstoflagene i området. Det vurderes dog, at der sker ingen eller ganske ubetydelig iltning af pyrit, da sænk-

ningerne af grundvandsspejlet vil være så små, maksimalt 40 cm (ved efterbehandlingsfasen), at sænkningerne sker 

ovenfor redoxfronten, hvor pyrit allerede er iltet bort. Dette understøttes også af, at okkerlaget i dag ligger lige under 

muldlaget og ikke dybere nede over og under grundvandsspejlet. Der vurderes derfor heller ikke at ske frigivelse af 

arsen og nikkel ved pyritoxidation. 

Påvirkning fra okker, jern, arsen og nikkel vil derfor være ubetydelig. 

14.4.5.3 Forurenede lokaliteter 

Som beskrevet nærmere i afsnit 0 vurderes grundvandsspejlet i området at ligge ca. 1 meter under terræn og strøm-

ningsretningen er vestlig. Det terrænnære grundvandsspejl er nedbørsafhængigt, hvor der i forbindelse med kraftige 

nedbørshændelser sker en pludselig stigning i grundvandsspejlet på op til 1 m, hvorimod der ikke ses en tydelig års-

tidseffekt på grundvandsspejlet. Ved den endelige stabilisering af grundvandsspejlet efter endt indvinding forventes 

dette, som nævnt i afsnit 14.4.1, at stige opstrøms, det vil sige øst for det miljøvurderede område. Beregningerne viser 

en potentiel stigning på op til ca. 10 cm i forhold til det nuværende grundvandsspejl ved de kortlagte lokaliteter efter 

ophør af indvinding og stabilisering af grundvandsspejlet. Stigningen er langt mindre end de naturlige vandstandsva-

riationer, og selvom den lægges oven i disse, vurderes det ikke at have betydning for mobilisering af eventuel forure-

ning ved de kortlagte lokaliteter. Påvirkningen vurderes derfor at være ubetydelig. 
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Der er ikke undersøgt for forurening eller planlagt nogen indsats af Region Midtjylland på de V1-kortlagte lokaliteter i 

området. På den V2-kortlagte lokalitet, lok. nr. 663-80014, er der beregnet en potentiel stigning på op til 5 – 6 cm i 

forhold til det nuværende grundvandsspejl, det vil sige langt under de naturlige vandstandsvariationer. Ved denne 

lokalitet er der ved poreluftsundersøgelser i 2014 fundet koncentrationer over afdampningskriterierne for følsom are-

alanvendelse af tetrachlorethylen (op til 270 µg/m3) og totalkulbrinter (op til 38.000 µg/m3) i poreluft under gulv i en 

værkstedshal (NIRAS, 2014). Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet i boringer nord og syd for værk-

stedsbygningen. Der er ikke udført boringer vest for bygningen. For at afdække, om forureningen havde spredt sig 

vest for bygningen udførte Region Midtjylland efterfølgende supplerede poreluftsundersøgelser umiddelbart vest for 

værkstedsbygningen (ALS Denmark A/S, 2014). Disse viste ikke indhold af kulbrinter og kun lave koncentrationer af 

tetrachlorethylen (op til 4,6 µg/m3). Der er således ikke nogen oplysninger om en eventuel forureningsfane for forure-

ningen, men poreluftsundersøgelserne indikerer, at forureningen primært findes under bygningen og ikke har spredt 

sig betydeligt. Region Midtjylland har vurderet, at lokaliteten kan prioriteres lavt i forhold til videre undersøgelser (ind-

sat over for grundvand: lav - og ingen indsats ift. indeklima på naboejendommen mod vest). Der er formentlig tale 

om en lokal forurening i den umættede zone under værkstedsgulvet. Den minimale stigning i grundvandsspejlet på 5 

-6 cm, som det er beregnet i den permanente eftersituation, vurderes at være ubetydelig og ikke at have nogen be-

tydning for mobilisering af forureningen eller afdampningen til poreluften.  

Samlet set vurderes grundvandssænkningen forårsaget af råstofindvindingen at være ubetydelig i forhold til mobilise-

ring af eventuel forurening fra de kortlagte lokaliteter i området. 

14.4.5.4 Risiko ved spild og uheld 

Risiko for påvirkning af jord og grundvand ved spild og uheld fra indvinding og transport med dieselolie kan sam-

menlignes med den aktivitet, der sker ved byggeri- og anlægsarbejder samt ved landbrugets anvendelse af tunge 

maskiner på de nuværende marker. På materialepladsen er også en maskinhal til brændstoftanke og reparation af 

maskiner (kapitel 4.2). Alle tanke står i fuldt befæstet spildbakke der kan rumme indholdet af tankene. Mindre olie- og 

kemikaliespild i råstofgraven opsamles straks, og større forurening anmeldes akut til Ikast-Brande Kommune. Det vur-

deres, at forurening fra spild og uheld vil være ubetydelig i forhold til forurening af grundvandsmagasiner, grund-

vandsforekomster og drikkevand. 
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15. Overfladevand og okker 

Dette kapitel indeholder en vurdering af påvirkningen på de vandløb der kan påvirkes direkte og indirekte i forbin-

delse med råstofindvindingen. Der indgår en vurdering af påvirkningen på målsatte overfladevandforekomster samt 

øvrige vandløb, herunder dem der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Målsatte grundvandsforekomster er 

behandlet i kapitel 14 om grundvand og drikkevand.  

  

15.1 Metode 

Overfladevand opdeles i vandløb, søer samt kystvande. Da det udelukkende er potentielle påvirkninger i form af æn-

dringer i vandmængde og lokal okkerpåvirkning, vil en påvirkning være udlignet længe før, der sker et udløb i en 

målsat sø eller kystvand. Der foretages dog stadig en vurdering af de potentielle påvirkninger på fjernrecipienterne, 

herunder Holstebo Vandkraftsø og Nissum Fjord. Andre søer, der ikke er målsatte, er behandlet i kapitel 16 om 

plante- og dyreliv. 

I umiddelbar tilknytning til det miljøvurderede område ligger to offentlige vandløb, Melkær Grøft og Malmkær Bæk, 

samt et mindre privat tilløb til Melkær Grøft, se Figur 15.1. Melkær Grøft løber ud i det offentlige målsatte vandløb 

Storå/ Højris Å. Det er påvirkningen på disse vandløb der vurderes i dette kapitel. Melkær Grøft har i dag indløb til 

den nuværende gravesø på matr. nr. 15e Hestlund By, Bording, umiddelbart syd for materiale- og oparbejdningsplad-

sen og nord for grøftens oprindelige forløb. 

Beskrivelse og vurderinger af potentielt berørte vandløb er baseret på relevant og eksisterende videns- og datagrund-

lag fra bl.a. vandplandata.dk, miljødata.dk og Danmarks Miljøportal. Hertil er der foretaget enkelte besigtigelser af de 

berørte vandløbsstræk, herunder foretaget en opmåling af de fysiske indeks i Melkær Grøft og Malmkær Bæk.  

Beregningen af ændringer i vandløbsafstrømning er foretaget med udgangspunkt i den opsatte numeriske grund-

vandsmodel (se kapitel 14 om grundvand og drikkevand). Da der ikke foreligger nogen observationsdata til at vurdere 

påvirkningen af vandløbsafstrømning, jf. kap. 14.1, er den numeriske model anvendt både til estimering af påvirkning 

under råstofindvinding og efter endt efterbehandling.  

Forekomsten af okker under terrænoverfladen er bestemt ved jordartskort (baseret på spydkartering) (GEUS, 2021), 

samt ved gennemgang af lagserier i Jupiter-databasen og gennemgang af gamle kortlægninger af myremalm. Desu-

den blev der i okt. 2022 foretaget spydkartering i udvalgte områder. Jernindhold i vandprøver er hentet fra Jupiter og 

der er fortaget indsamling og analyse af indholdet i Melkær Grøft og råstofsøen.  
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Figur 15.1: Melkær Grøft, Malmkær Bæk, privat tilløb til Melkær Grøft samt tilløb og udløb til nuværende gravesø syd for materiale-

plads. 

 

15.2 Lovgrundlag 

Vandmiljøet og vandløbene er beskyttet igennem forskellig lovgivning, der har vidtgående påvirkning på hinanden. I 

det følgende beskrives lovgrundlaget for beskyttelsen og administrationen af vandløb.  

15.2.1 Vandområdeplanerne 

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, og de skal sikre renere vand i Danmarks 

kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Direktivet fastsætter en 

række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af 

tiltag, samt for overvågning af vandmiljøet. I dansk lovgivning er dette implementeret gennem lov om vandplanlæg-

ning, som er grundlag for vandområdeplanerne. Loven beskriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god mil-

jøtilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er 

god. 

 

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. Det fremgår af direktivet, at 

alle EU-landenes vandområder: Vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand skal have ”god tilstand” i 
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2015. Den 15. juni december 2023 offentliggjorde Miljøministeriet vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021-

2027. 
  

De danske vandområdeplaner indeholder ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirekti-

vet. Målet med vandområdeplanerne er, at alle vandløb, søer og kystvande skal opnå god økologisk og kemisk til-

stand.   
  

Det er målet for den marine del af vandområdeplanerne at forbedre tilstanden i fjorde og ved kyster ved at reducere 

udledning af kvælstof. Målet for ferskvandssøer er at forbedre tilstanden ved at reducere udledningen af fosfor.  

   

Miljømål, miljøtilstand, miljøkvalitetskrav og tærskelværdier for miljøtilstanden i den gældende vandområdeplan 2021-

27 er angivet i:   

  
• Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 819 af 15/06/2023).   

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand     

(BEK nr. 796 af 13/06/2023).   

• Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kyst-vande, overgangsvande, og grundvand    

(BEK nr. 833 af 27/06/2016).   

• Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 797 af 13/06/2023).   

 
Det er Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområdeplaner og indsatsprogram-

mer. Kommunerne udarbejder vandhandleplaner, der redegør for, hvordan kommunerne i de kommende år vil reali-

sere indsatserne i de statslige vandområdeplaner.  

 

Vurdering i henhold til lov om vandplanlægning 

Ifølge vandrammedirektivet skal alle typer af overfladevand (vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grund-

vand) både opnå god eller høj økologisk tilstand og god kemisk tilstand, og der må ikke ske en forringelse af den eksi-

sterende tilstand. Med henblik på at kunne vurdere tilstanden indgår en række parametre, der er specificeret for de 

enkelte overfladevandstyper. 

Vurdering af økologisk tilstand i vandløb 

Den økologiske tilstand i vandløb skal primært vurderes på baggrund af biologiske kvalitetselementer, som omfatter  

undervandsplanter (fytobenthos og akvatisk flora), bunddyr (bentiske makroinvertebrater) og fisk. Derudover indgår 

en række understøttende parametre om hydromorfologi og fysisk-kemiske forhold. Tilstanden af et kvalitetselement 

kan beskrives på baggrund af en række forskellige indikatorer, hvorved den økologiske tilstand bestemmes til én af 5 

økologiske klasser (høj, god, moderat, ringe, dårlig). I vurderingen af den økologiske tilstand i vandløb indgår også 

visse nationalt udvalgte miljøfarlige stoffer som et kvalitetselement.  

  

Vurdering af kemisk tilstand i vandløb  

Kemisk tilstand vurderes ud fra koncentrationen af 45 stoffer i vandfasen, biota (levende organismer) og sediment, 

som EU har prioriteret, og som udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Den kemiske tilstand klassificeres som god, hvis 

ingen af de fastsatte miljøkvalitetskrav for vand, sediment eller biota for de pågældende stoffer er overskredet. Hvis ét 

eller flere miljøkvalitetskrav er overskredet, klassificeres den kemiske tilstand som ikke-god. Miljøkvalitetskravene der 

ligger til grund for vurdering af hhv. økologisk og kemisk tilstand, fremgår af bilagene til bekendtgørelse om fastlæg-

gelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 
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Forringelse  

Der foreligger en forringelse af tilstanden, når blot ét af kvalitetselementerne for økologisk eller kemisk tilstand falder 

et niveau i tilstandsvurderingen. Hvis det pågældende kvalitetselement allerede befinder sig i den laveste klasse, ud-

gør enhver forringelse af dette element en »forringelse af tilstanden« for et overfladevandområde. 

 

15.2.2 Vandløbsloven 

Ændring af forløbet af et vandløb, herunder ændring af brinker og bund, sløjfning af åbne og rørlagte vandløb, her-

under dræn, samt fastsættelse af flodemål i søer, er alle forhold der reguleres efter vandløbsloven (Miljøministeriet, 

2019), og kan derfor kan tillades uden forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden vil 

derfor på baggrund af denne miljøvurdering skulle meddele tilladelse efter §17 til regulering af både det private tilløb 

til Melkær Grøft samt selve Melkær Grøft.  

I forbindelse med udløbet fra råstofsøen er der i dag et udløbsbygværk der fastholder koten i søen. Vandløbsmyndig-

heden vil i forbindelse med reguleringsprojekterne også skulle meddele tilladelse til etableringen af opstemningsan-

lægget samt fastlægge det fremtidige flodemål i henhold til vandløbslovens § 48 og 49.   

15.2.3 Regulativer for offentlige vandløb 

Melkær Grøft er i dag omfattet af regulativet ”MELKÆR GØRFT NR 17” (Ikast-Brande Kommune, 2023) der fastlægger 

bestemmelser omkring bl.a. vandføringsevne, skikkelse, vandløbsvedligeholdelse, drænudløb osv. I december 2018 

meddelte Ikast-Brande Kommune tilladelse til forlægning af Melkær Grøft (Ikast-Brande Kommune, 2018). Der blev 

meddelt tilladelse til, at Melkær Grøft løber ind i råstofsøen nord for det oprindelige forløb af grøften frem for gen-

nem den sydlige gravesø. Det fremgår af tilladelsen, at grøften skulle anlægges med en bundbredde på 0,5 meter, 

anlæg 1 og med et fald på 1,1-1,3 promille. Der var tale om en midlertidig tilladelse frem til 1. januar 2021, men vandlø-

bet har i dag det forløb, der er skitseret i tilladelsen og er ikke blevet lagt retur i det tidligere forløb. Reguleringspro-

jektet træder i stedet for bestemmelserne i regulativet for den strækning som forlægningen omhandler.  

Som en del af projektet foreslås det at nedklassificere den del af Melkær Grøft som ligger opstrøms udløbet af den 

nordlige gravesø, så det offentlige vandløb fremadrettet starter ved det nuværende udløb i Melkær Grøft. Inden selve 

bortgravningen af vandløbsstrækningen ønskes der dispensation til at gennembryde vandløbet på en 10 m lang 

strækning, så en sandsuger kan komme fra den nuværende placering i råstofsøen syd for etape 1 og ind i etape 1. 

Malmkær Bæk er ligeledes et offentligt vandløb og er omfattet af regulativet ”MALMKÆR GRØFT NR. 6 (Ikast-Brande 

Kommune, 2023). 

Sammenspillet med miljøvurderingsloven 

Regulering af vandveje er opført på bilag 2 pkt. 10f i miljøvurderingsloven (Miljø- og Fødevareministeriet, 2021), hvilket 

betyder, at de dele af projektet, der medfører ændringer i vandløbene, også kræver en forudgående VVM-screening 

og i dette tilfælde derfor fremgår af indeværende miljøkonsekvensrapport, da denne også danner grundlaget for de 

tilladelser som vandløbsmyndigheden efterfølgende skal meddele. 

Der foreligger i dag ikke en gældende tilladelse til Melkær Grøfts nuværende indløb i råstofgravesøen samt stemme-

værket ved udløbet af råstofgravesøen, og da der i forbindelse med råstofgravningen ønskes at sløjfe det private tilløb 

til Melkær Grøft samt den øverste del af Melkær Grøft, vil Melkær Grøfts forløb blive lovliggjort som en del af det an-

søgte projekt hvis der kan meddeles den nødvendige reguleringstilladelse. 
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15.2.4 Naturbeskyttelsesloven 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 (Miljøministeriet, 2022) må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede 

naturtyper som enge, moser, overdrev og heder samt søer og vandløb. De beskyttede vandløb blev oprindeligt udpe-

get på baggrund af kriterier beskrevet i Vejledning i registrering og udpegning af vandløb i henhold til naturfred-

ningslovens § 43 (Fredningsstyrelsen 1982). Påvirkninger, der kan medføre tilstandsændringer, kan både være direkte 

(som f.eks. sløjfning eller ændring af brink og bund) og indirekte (som f.eks. ændret vandføring). Tilstandsændring af 

et vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må kun ske med forudgående dispensation fra den ansvarlige 

myndighed. 

Både Melkær Grøft og Malmkær Bæk er udpegede som § 3-beskyttede vandløb og der vil derfor skulle meddeles di-

spensation til påvirkninger der vil kunne medføre tilstandsændringer. Tilløbet til Melkær Grøft er ikke omfattet af be-

skyttelsen, men den løber dog langs med et engområde der er omfattet af beskyttelsen. Dette engområde behandles 

i kapitel 16 om plante- og dyreliv.  

 

15.3 Eksisterende forhold  

De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold i og omkring de berørte vandløb ved det mil-

jøvurderede område. Det miljøvurderede område er beliggende vest for Tulstrup Enge og nord for Storå, og Melkær 

Grøft løber ud i det offentlige målsatte vandløb Højris Å/Storå.   

15.3.1 Okker 

I forbindelse med sænkning af grundvandsspejlet i et område, hvor jordlagene indeholder pyrit og jernoxider, kan 

der, hvis der sker en iltning af jordlagene, frigives jern i form af okker til overfladevandet. Dette kan potentielt udgøre 

en forureningskilde som kan påvirke plante- og dyrelivet i vandløbene.  

 

Det miljøvurderede område er klassificeret som et område uden risiko for okkerudledning, se Figur 15.1, men både 

Melkær Grøft og dele af Malmkær Bæk er tydeligt okkerpåvirkede, så den eksisterende okkerkortlægning vurderes 

ikke at være retvisende for området (Figur 15.2).  

Der er ikke observeret al-lag, okkerlag eller myremalm i eller omkring det miljøvurderede område i Jupiter-databasens 

boringer.  

Ifølge DGU’s myremalmarkiv er området dog dækket af myremalm (her fra Buchwald, 1998) og i følge tingbogsatte-

sten for matr. Nr. 10o Hestlund By, Bording blev der i 1897 tinglyst levering af myremalm fra arealerne (Akt nr. 

57_DA_123).  

Med det formål nærmere at beskrive okkerforekomster i området blev der gennemført en spydkartering i oktober 

2022 på udvalgte steder i det område, der potentielt bliver påvirket af projektet samt i randen af dette. Der blev ved 

denne spydkartering fundet okker i et område afgrænset mod syd af jernbanen og mod nord af en øst-vestgående 

linje lige nord for materiale- og oparbejdningspladsen. Mod øst blev der observeret okker til og med østenden af den 

østligste aktive råstofsø (søen sydøst for Melkær Grøft) og mod vest til omtrent der, hvor den store sø syd for materia-

lepladsen udvides i bredden. Det er vanskeligt at afgrænse okkerforekomsten, men der er en tydelig forekomst af ok-

ker indenfor området. Dette kan også ses i Figur 15.3 der viser en jordprøve taget med jordspyd. Øverst ses et ca. 30 

cm tykt muldlag, hvorunder der findes et rødt okkerlag. På baggrund af spydkarteringen vurderes det meget sandsyn-

ligt, at den sydligste 1/3 af det miljøvurderede område, samt området vest og syd herfor omkring råstofgravesøerne, 

har et okkerlag, som vist på Figur 15.4 . Dette er i overensstemmelse med de oplysninger Indvinder har givet, hvor der 

ved råstofindvinding i de nuværende og tidligere råstofgrave er fundet okkerlag mod sydvest i området (se Figur 

15.4). 
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Laget af okker ligger under et ca. 30 cm tykt muldlag og er kortlagt til at være ca. 30 cm tykt i gennemsnit. Figur 15.5 

viser et ca. 10 cm tykt okkerlag under et tyndt sort muldlag i brinken af den sydøstligste råstofsø. Okkerlaget ses ikke i 

det underliggende grove grus- og stenlag. mens Figur 15.6 viser hvordan et okkerlag bliver blotlagt ved afrømning af 

30 cm muld ved anlæggelse af en vej ved østenden af materialepladsen.  

Der forekommer således i området med okker (Figur 15.4) en lagserie med ca. 30 cm muld og derunder op til ca. 30 

cm okker. Under okkerlaget er der sedimenter uden okkerudfældning. Grundvandsspejlet ligger ca. 1 meter under ter-

rænoverfladen, hvilket er ca. 40 cm under okkerlagets bund. Dybden til og tykkelsen af okkerlaget er  i overensstem-

melse med oplysninger fra Indvinder om, at man ved råstofindvinding i de nuværende og tidligere råstofgrave kun 

finder okker i de øverste ca. ½ m under terræn, 

 

 

Figur 15.1: Okkerklassificering i og omkring det miljøvurderede område. Fra (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 2022) 
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Figur 15.2: Melkær Grøft med rødfarvning af okker. Foto: NIRAS, 11. november 2022 
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Figur 15.3: Jordspyd med rød okker til højre i billedet, overlejret af 30 cm muld til venstre. Foto: NIRAS, 26. oktober 2022. 
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Figur 15.4: Omtrentlig afgrænsning af okkerlag.  
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Figur 15.5: Okkerlag (rødt) over muldlag (sort) i brinken af den sydøstligste råstofgravesø. Okkerlaget er ca. 10 cm tykt. Foto: NIRAS, 

11. november 2022. 

 

 

Figur 15.6: Anlæggelse af vej ved østenden af materialepladsen, hvor ca. 30 cm sort muld er fjernet, hvorved rødt okkerlag bliver blot-

tet. Foto: NIRAS, 11. november 2022 
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Der har løbende været udført forskellige tiltag i området for at forhindre frigivelse af okker til vandløbene i forbindelse 

med indvinding i området. I dag kan der stadig ses resterne af et tidligere okkerfældningsbassin på matr. nr. 3c og 4a 

Tulstrup Enge, Bording. De tidligere råstofsøer på henholdsvis 1ca Tulstrup Enge, Bording og 1af, 1p, 1r og 1æg Tul-

strup Enge, Bording har også fungeret som okkerfældningsbassiner for at reducere okkermængden til Melkær Grøft. 

Ligeledes fungerer den nuværende gravesø, der ligger nord for Melkær Grøft, i dag også som okkerfældningsbassin 

for Melkær Grøft, idet vandløbet løber ind i den østlige ende af søen og ud igen i den vestlige ende.  

Men det formål at undersøge tilførsel og forekomst af opløst jern og dermed den nuværende okkerpåvirkning i Mel-

kær Grøft  blev der d. 12. januar 2023 udtaget i alt 8 vandprøver, herunder vandprøver fra udløbet fra materiale- og 

oparbejdningspladsen, fra udløbsbygværket samt vandprøver fra henholdsvis opstrøms og nedstrøms søen, i søen 

samt ved søens udløb og i Melkær Grøft (se Figur 15.7). 

 

 

Figur 15.7: Prøvetagningspunkter i Melkær Grøft og den eksisterende råstofgravesø. 

Efterfølgende blev prøverne  analyseret af det akkrediterede analysefirma ALS for opløst jern. Jernindholdet i de for-

skellige vandprøver fremgår af  Tabel 15.1. 
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Tabel 15.1: Analyseresultater for jernindhold, Fe opløst (mg/l) for de 8 prøvesteder 

Prøvested nr. Melkær 

grøft 

op-

strøms 

sø (1) 

Indløb 

til sø  

(2) 

I søen 

(3) 

Udløb 

fra sø 

(4) 

Efter 

byg-

værk 

(5) 

50 m 

op-

strøms 

udløb 

fra sø 

(6) 

Melkær 

Grøft 

150 m 

ned-

strøms 

sø (7)  

Udløb 

fra ma-

teriale- 

og op-

arbejd-

nings-

plads 

(8) 

Jern (Fe), opløst 

(mg/l) 

7,5 8,2 0,58 0,057 0,044 0,33 0,65 1,3 

 

Det fremgår tydeligt at de højeste jernkoncentrationer findes i vandet i selve Melkær Grøft (nr. 1) samt ved indløbet til 

gravesøen (nr. 2), ligesom koncentrationen ved udløbet fra materiale- og oparbejdningspladsen også er ganske højt 

nemlig 1,3 mg/l. I søen falder jernindholdet markant til 0,58 mg/l (nr. 3) og ved udløbet fra søen er det fladet helt ned 

til 0,057 mg/l (nr. 4) og efter en yderligere iltning af vandet ved udløbet over bygværket, er jernindholdet faldet med 

yderligere 0,013 mg/l til 0,044 mg/l (nr. 5).  I Melkær Grøft ca. 150 meter nedstrøms udløbet, er koncentrationen af 

opløst jern igen stigende, hvilket formentlig afspejler diffus udsivning af okker fra brinker samt fra dræn, der afvander 

arealerne syd for Melkær Grøft. Det vurderes, at de fundne værdier er er udtryk for de maksimale værdier af jernind-

hold i vandet, da vandprøverne er taget i vinterhalvåret, hvor der er størst afstrømning og dermed størst indhold af 

suspenderet jern.  

De fundne resultater viser, at råstofgravesøen virker som et okkerudfældningsbassin. Således er det tydeligt, at indhol-

det af opløst jern er markant højere i Melkær Grøft opstrøms søen for herefter at falde med mere end en faktor 100 

ved udløb fra søen, hvilket viser, at søen bidrager væsentligt til at reducere okkerbelastningen i Melkær Grøft.  

Vandets nuværende opholdstid i råstofgravesøen er beregnet til at være ca. 81 dage (bilag 4), hvilket er noget læn-

gere tid end opholdstider i konstruerede okkerbassiner, der typisk designes  med et volumen der kan sikre opholdsti-

der på 48-72 timer. Den lange opholdstid i søen bidrager til, at reduktionen er så markant i søen, og at denne derfor 

fungerer yderst effektivt i forhold til at reducere påvirkningen fra okker i Melkær Grøft som dokumenteret af analyse-

resultaterne fra 2023.  

15.3.2 Vandløb 

Beregninger af grundvandssænkningen ved råstofindvinding viser (bilag 2), at råstofindvindingen vil kunne medføre 

en potentiel påvirkning af to offentlige § 3-beskyttede vandløb, Melkær Grøft og Malmkær Bæk, samt i et enkelt mål-

sat vandløb, Storåen/Højris Å, som også er det vandløb Melkær Grøft løber til (bilag 2). Det vurderes, at der ikke vil 

være en potentiel påvirkning i de øvrige offentlige vandløb beliggende nedstrøms Melkær Grøft og Malmkær Bæk, 

der omfatter Lilleå, tilløb til Lilleå, Suderbæk Grøft, Hagelskær Grøft, Smedegård Grøft og Hækkenfeldt Grøft, eftersom 

ændringen i afstrømningen i vandløbene vil være ganske ringe og mindre end usikkerheden ved modelberegningen. 

Den beregnede påvirkning på det opland, der indeholder Malmkær Bæk, viser en potentiel forøgelse af vandafstrøm-

ningen til vandløbet på ca. 0,6 l/s. Det nedstrøms beliggende målsatte vandløb, Sunds Møllebæk og den målsatte sø, 

Sunds Sø, vil ikke blive påvirket i et omfang der kan medføre en ændring i vandløbets eller søens økologiske kvalitet, 

da de mindre ændringer der sker ved Malmkær Bæk ved projektområdet vil udlignes inden udløb i Sunds Møllebæk. 

Disse vandforekomster behandles derfor ikke yderligere.  

Der er gennemført besigtigelser af Melkær Grøft, Malmkær Bæk og tilløb til Melkær Grøft flere gange i løbet af 2022, 

hvor første besigtigelse af vandløbene blev foretaget i april 2022 og seneste i november 2022. 
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Melkær Grøft løber i og langs den sydlige del af det potentielt påvirkede område og løber i dag ind i den nuværende 

gravesø på matr. nr. 15e, Hestlund By, Bording (Figur 15.1). Det fremgår både af terrænforhold samt af luftfotos at 

grøften har et forløb langs med den sydlige brink af søen, ligesom det fremgår af luftfotos, at indløbet er etableret i 

perioden 2018-2019. Der er i dag også et udløb til Melkær Grøft fra søen (Figur 15.1), hvilket er etableret i perioden 

2010-2012. Ligeledes er Melkær Grøft blevet omlagt efter tidligere at have gennemløbet de to gravesøer, der ligger 

syd for det nuværende forløb af grøften. Det nuværende forløb af Melkær Grøft svarer til det forløb der kan ses på 

luftfotos fra 2002. Melkær Grøft har løbende været omlagt i perioden fra 2002 til 2019, men allerede tilbage i perio-

den 1995-1999 løb grøften gennem en okker-sø ,der lå i den sydlige ende af matr. nr. 3c og 4c Tulstrup Enge, Bor-

ding. Okkersøen kan stadig genfindes på luftfotos fra 2022, der dog nu fremstår uden forbindelse til Melkær Grøft. 

Endvidere ses også et tilløb til Melkær Grøft fra den sydlige tidligere råstofsø på matr. nr. 1p Højris Gde., Ikast.  

 

Melkær Grøft er udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens §3. Grøften er ikke målsat, men løber 

ud i det målsatte vandløb, Storåen. Melkær Grøft er i dag på store strækninger kraftigt okkerpåvirket (Figur 15.8). I 

april 2022 viste en undersøgelse af vandløbets fysiske forhold, at dansk fysisk indeks (DFI) som følge af den høje ok-

kerforekomst og bløde bund antog en værdi på 0, svarende til dårlig fysisk tilstand jævnfør klassifikationen i (Baattrup-

Pedersen m.fl., 2016). Ca. 1,5 km nedstrøms udløbet fra råstofsøen viser DVFI prøvetagningen fra 2020 at DVFI varierer 

mellem 3 og 5, svarende til en økologisk tilstand der varierer mellem moderat/ringe og god for dette kvalitetselement.  

 

  

Figur 15.8: Okker forekomst i Melkær Grøft. Foto: NIRAS 11. november 2022. 

 

Der er i dag et udløbsbygværk fra råstofsøen til Melkær Grøft (se Figur 15.9). Udløbsbygværket er et overfaldsbyg-

værk, hvor koten i søen defineres af højden af stemmeplanken. Koten er i forbindelse med udarbejdelsen af denne 

rapport blevet indmålt til kote 62,54 (DVR90). Denne kote ønskes fastholdt fremadrettet.  
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Figur 15.9: Foto af udløbsbygværk Foto: NIRAS, 11.november 2022. 
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Malmkær Bæk løber ca. 900 meter nord for det nuværende graveområde. Malmkær Bæk er udpeget som beskyttet 

vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Malmkær Bæk starter ca. 1,5 km opstrøms det miljøvurderede område, hvor 

bækken løber forbi industriområdet ved Nedre Hestlundvej og derefter i nordvestlig retning. Malmkær Bæk er ikke 

målsat, men løber ud i det målsatte vandløb, Sunds Møllebæk og derefter i den målsatte sø, Sunds Sø der begge er 

beliggende i Herning Kommune. Malmkær Bæk er i dag på store strækninger nedstrøms det miljøvurderede område 

kraftigt okkerpåvirket, men der forekommer dog også en smule undervandsvegetation i form af eksempelvis svøm-

mende vandaks (Figur 15.10). Dog ses der ikke at være okker i Malmkær Bæk på den strækning der ligger ud til pro-

jektområdet, hvilket også stemmer overens med resultaterne af kortlægningen af okkerlag i kapitel 15.3.1, hvor der 

ikke blev identificeret et okkerlag i den del af området, som ligger nærmest Malmkær Bæk. I april 2022 viste undersø-

gelsen af vandløbets fysiske tilstand (DFI) at tilstanden var dårlig (indeks værdi -3). Der foreligger meget få biologiske 

undersøgelsesdata fra den del af Malmkær Bæk, som ligger nærmest det miljøvurderede område. Lidt længere ned-

strøms varierer DVFI  mellem 3 og 4, svarende til moderat til ringe økologisk tilstand, hvilket formentlig er tæt koblet 

til den dårlige fysiske tilstand. Således fremgår det af Miljøstyrelsens vejledning til kommuner og vandråd om arbejde 

med forslag til indsatsprogrammet for vandløbsindsatsen 2021-2027, at vandløb med så lave DFI værdier har behov 

for fysiske indsatser for at miljømålet kan indfries.  

 

  

Figur 15.10: Malmkær Bæk ca. 1 km nedstrøms det miljøvurderede område. Foto: NIRAS, 4. april 2022. 
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Figur 15.11: Malmkær Bæk ved det miljøvurderede område. Foto: NIRAS, 11. november 2022. 

 

Storå/ Højris Å: Storåen har sit udspring i Gludsted Plantage øst for Ikast. Storåen løber fra Ikast-Brande Kommune 

videre ind i Herning Kommune for derefter at løbe mod Holstebro Kommune, hvor den bl.a. løber gennem vand-

kraftssøen ved Holstebro. Ved Holstebro Vandkraftssø er der i dag en større spærring der påvirker mængden af op-

vandrende laksefisk. Vandløbet er på store strækninger, i specielt Ikast-Brande Kommune, påvirket af okker. På stræk-

ningen i Ikast-Brande Kommune hedder vandløbet Storåen opstrøms Bordingvej (tidligere hovedvej 15) og nedstrøms 

skifter vandløbet navn til Højris Å. Højris Å løber på store strækninger langs kommunegrænsen mellem Ikast-Brande 

og Herning kommuner, før den igen skifter navn til Storå, hvor den løber ud af Ikast-Brande Kommune. Storå er ud-

peget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens §3, og vandløbet er også udpeget som naturligt vandløb 

og målsat med god økologisk og kemisk tilstand fra Bordingvej til udløb i Nissum Fjord (Figur 15.12). Tilstanden for 

elementet planter er i dag ukendt på strækningen mellem Bordingvej og Frølundvej ca. ved station 4600 for derefter 

at have god økologisk tilstand i den resterende del af forløbet inden udløb i Holstebro Vandkraftsø. For kvalitetsele-

mentet smådyr er der god økologisk tilstand på den strækning der løber fra Bordingvej og den resterende del af for-

løbet i Ikast-Brande Kommune, derefter er der partier med god og høj tilstand frem til udløbet i Holstebro Vand-

kraftsø. Tilstanden for de bentiske alger (fytobenthos) er ukendt på hele strækningen i Ikast-Brande Kommune og fra 

Nybro til udløbet i Holstebro Vandkraftsø er der god tilstand i begge strækninger. For kvalitetselementet fisk er der 

dårlig økologisk tilstand på hele strækningen i Ikast-Brande Kommune frem til Hollingholtvej i Herning Kommune 

hvorefter der er henholdsvis høj og god tilstand på den resterende strækning frem til udløbet i Holstebro Vandkraftsø. 

Der er således, ud fra princippet ”one out- all out”, dårlig økologisk tilstand i vandløbet for hele strækningen i Ikast-

Brande Kommune. Der er ikke-god økologisk tilstand for de nationalt specifikke stoffer på strækningen mellem Frø-

lundvej og Bordingvej og ukendt tilstand nedstrøms og opstrøms den førnævnte strækning i Ikast-Brande Kommune. 
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Der er god kemisk tilstand på strækningen mellem Frølundvej og Bordingvej og ukendt tilstand nedstrøms og op-

strøms den førnævnte strækning i Ikast-Brande Kommune. Storå/Højris Å er det eneste af de nævnte vandløb hvor 

der udføres grødeskæring 2 gange om året, hvor de andre vandløb skæres 1 gang om året.    

Vandløbs navn 

Vandløbs 

ID Målsætning 

Tilstand 

planter Tilstand fisk 

Tilstand 

smådyr 

Tilstand 

alger 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Kemisk 

tilstand 

Højris Å o8695_b God Ukendt Dårlig God Ukendt Ikke-god God 

Figur 15.12: Tilstand for Højris Å. Fra vandplandata.dk. 

 

15.3.3  Andet målsat overfladevand 

Storåen løber inden udløbet i Vesterhavet gennem både Vandkraftsøen ved Holstebro og Nissum Fjord. Vesterhavet 

og Nissum Fjord er målsat kystvand, mens Vandkraftsøen er en målsat sø. 

Den samlede økologiske tilstand i Vesterhavet er moderat økologisk tilstand, hvor tilstanden er god for bunddyr og 

moderat for fytoplankton. Der er ukendt tilstand for de resterende elementer. Der er god tilstand for nationalt speci-

fikke stoffer mens der er ikke-god kemisk tilstand. 

Det samlede økologiske potentiale i Nissum Fjord er dårligt økologisk potentiale, hvor tilstanden er godt økologisk 

potentiale for bunddyr mens der er dårligt økologisk potentiale for fytoplankton og rodfæstede bundplanter og 

ukendt tilstand for de resterende. Der er ukendt tilstand for de nationalt specifikke stoffer i Nissum Fjord, Felsted Kog 

og Nissum Fjord, Mellem, mens der er ikke-godt økologisk potentiale i Nissum Fjord, Ydre. Den kemiske tilstand er 

ikke-god i Nissum Fjord, Felsted Kog og Nissum Fjord, Ydre, mens der er god kemisk tilstand i Nissum Fjord, Mellem. 

Holstebro Vandkraftsø er i dag i moderat økologisk tilstand. Der er målopfyldelse for parametrene Planteplankton og 

Planter der er i henholdsvis høj og god økologisk tilstand. Der er også god økologisk tilstand for Fosforindhold og Ilt-

mætning, mens der er ikke-god økologisk tilstand for parameteren Vandets klarhed og Kvælstofindhold. Der er god 

kemisk tilstand og for de resterende parametre, herunder de Nationalt specifikke stoffer, er tilstanden ukendt. 

  

15.4 Konsekvenser 

15.4.1 Okker ved råstofindvinding 

Det vurderes på baggrund af spydkarteringen, at kun den sydligste 1/3 af det miljøvurderede område, samt området 

vest og syd herfor omkring råstofgravesøerne, har et okkerlag, Okkerlaget er op til ca. 30 cm tykt og beliggende di-

rekte under et ca. 30 cm tykt muldlag. Okkerlaget ligger i de iltede jordlag over grundvandsspejlet, som ligger ca. 1 m 

under terrænoverfladen (Kapitel 14). Der er derfor ca. 40 cm ikke-okkerholdigt sediment mellem bunden af okkerlaget 

og grundvandsspejlet.  

De okkerholdige lag i den sydligste 1/3 del af det miljøvurderede området, hvor der skal ske råstofindvinding, indvin-

des gradvis sammen med råstofferne, ved at en sandsuger suger råstoffer med okkerlaget over grundvandsspejl ned i 

råstofsøen. Derefter oppumpes råstofferne og køres til materiale- og oparbejdningspladsen. Det skønnes, at en lille, 

men ikke kvantificerbar del af okkeret vil kunne lægge sig på bunden af den råstofsø der indvindes fra, mens største-

delen af okkeret vil blive bragt med råstofferne til materiale- og oparbejdningspladsen. 

På materiale- og oparbejdningspladsen vaskes råstofferne i vibrationssigterne/knivvasker og jigg, og det oversky-

dende vand ledes til 2 sedimentationsbassiner (Figur 4.12 og Figur 4.14), hvor de fine partikler og en del af okkeret 
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bundfældes. Vandet ledes videre til den eksisterende råstofsø, hvor okkerindholdet er målt ved udløbet. En del af ok-

keret vurderes at blive transporteret bort fra området som en del af de råstoffer der sælges. 

 

Ved selve indvindingen af råstoffer vil der samlet set ske en omfordeling af okkeret, fra i dag at ligge som et op til 30 

cm tykt lag over grundvandsspejlet, til at det ved råstofindvindingen dels vil ligge på bunden af den kommende gra-

vesø (og i en periode også som svæv indtil det bundfældes), på bunden af de 2 sedimentationsbassiner, på bunden 

(og som svæv) i den nuværende råstofsø syd for materiale- og oparbejdningspladsen, og som en del af de råstoffer 

der køres ud af området ved salg. I hele denne kæde vil okkeret være under iltede forhold både under indvindingen 

og efter endt efterbehandling og vil derfor ikke kunne mobiliseres på reduceret form (Fe2+) ud i jorden, vandløb og 

anden overfladevand.  

Samlet set vil der ske en omfordeling af den samme mængde okker i forhold til referencescenariet. I dag (reference-

scenariet) er de okkerholdige jordlag på markerne i oplandet til Melkær Grøft og de nedstrøms beliggende vandløb, 

og periodevist udvaskes til vandløbene ved overfladeafstrømning og markdræn.  

 

Påvirkning fra mobiliseret okker i forhold til overfladevand vil derfor være ubetydelig.  

Okker vil i de nuværende og fremtidige råstofsøer have en positiv effekt på miljøtilstanden i søerne, da okker har fos-

forbindingskapacitet og derfor vil holde søerne mere næringsfattige hvis de eventuelt tilføres fosfor fra søernes op-

lande (Andersen, 2020).   

Påvirkning fra okker, jern, arsen og nikkel af grundvandsmagasiner, grundvandsforekomster og drikkevand er gen-

nemgået i kapitel 14. En eventuel mertilførsel af okkerpartikler til Malmkær Bæk og Melkær Grøft beskrives særskilt 

herunder i kapitel 15.4.2. 

 

15.4.2 Okker i vandløb 

Malmkær Bæk der ligger i den nordlige del af det miljøvurderede område, ligger i et område hvor kortlægningen vi-

ste, at der ikke er tilstedeværelse af et okkerlag, hvilket også ses tydeligt i vandløbet. Her sker der ikke en udvaskning 

af okker i dag (referencescenariet) og dette vil heller ikke ske i fremtiden, da der ikke er okker til stede i oplandet til 

vandløbet.  

Melkær Grøft er i dag tydeligt okkerpåvirket og Ikast-Brande Kommune har tidligere fået foretaget okkermålinger i 

grøften. I januar 2017 løb Melkær Grøft igennem den sø, der i dag ligger syd for vandløbet, og der blev taget prøver i 

ind- og udløb til søen. Her var koncentrationerne ved indløbet til søen 3,8 mg/l jern og 3,3 mg/l opløst jern, mens det 

ved udløbet var henholdsvist 0,51 mg/l for jern og 0,13 mg/l for opløst jern. Ved de nye prøver fra januar 2023 viste 

analysen at der var op til 8,2 mg/l opløst jern i Melkær Grøft opstrøms indløbet til råstofgravesøen men kun 0,044 

mg/l opløst jern efter udløbet af råstofgravesøen. 

Allerede ved ferrojernkoncentrationer ≥ 0,2 mg/l (Fe2+) ses der en negativ effekt på smådyrene, som vil kunne påvirke 

den økologiske tilstand vurderet med DVFI. Det fremgår bl.a. af Naturstyrelsen hjemmeside om okkerbekæmpelse 

(Naturstyrelsen, 2023), at døgnfluer, slørvinger og andre smådyr dør ved okkerbelastninger på 0,2 - 0,5 mg ferrojern/l, 

æg og yngel af ørreder påvirkes negativt ved koncentrationer over 0,5 mg ferrojern/l og ved koncentrationer over 2 

mg ferrojern/l dør fisk og andet dyreliv. Derfor må ferrojernkoncentrationen højst være på dette niveau, hvis faunaen 

skal være upåvirket af okker (Orbicon, 2008). En så lav koncentration opnås kun i den nedstrøms beliggende del af 

Melkær grøft, grundet den betydelige okkerudfældning i den nuværende gravesø.  

I forbindelse med besigtigelsen og indmålingen af koterne for det udløbsbygværk, som i dag holder vandet tilbage i 

gravesøen blev det observeret, at der stadig sker en udfældning af okker i udløbet fra søen. Vandet fra søen iltes i 

forbindelse med, at det løber over udløbsbygværket hvilke kan få evt. resterende opløst jern til at udfælde i udløbet. 
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Dette stemmer overens med de målte koncentrationer af opløst jern i vandet, samtidig med at det skal bemærkes at 

det lille udløb fra søen til Melkær Grøft er synligt mindre påvirket af okker end selve vandløbet opstrøms søen. På Fi-

gur 15.12 ses det, at der stadig sker udfældning af okker nedstrøms udløbet fra den store råstofsø nord for Melkær 

Grøft, hvilket også stemmer overens med faldet i ferrojern koncentrationen på 0,013 mg/l, beregnet som forskellen før 

og efter udløb over bygværket. Det er denne okkerudfældning der ses som flokkuleret okker på billederne fra besigti-

gelsen den 11. november 2022.  

  

  

Figur 15.13: Der sker udfældning af okker nedstrøms udløbet fra den store råstofsø, nord for Melkær Grøft. Foto: NIRAS, 11. november 

2022. 

 

Forudsat at de nuværende forhold fastholdes (lovliggøres), med dels den store udfældningssø, dels den nuværende 

gravesø nord for grøften, vurderes det derfor ikke at indvindingen vil kunne øge udvaskningen af okker til Melkær 

Grøft. Opholdstiden i søen på minimum 81 dage sikrer, at der sker en okkerudfældning i selve søen . De lave jernkon-

centrationer der er målt ved udløbet af søen ligger langt under de værdier, som anses som værende betydende for 

påvirkning af fisk og smådyr, og der vil dermed ikke være en påvirkning af hverken smådyr eller fisk i den nedstrøms-

liggende del af Melkær Grøft.  

Selvom der ville kunne ske en øget udvaskning til selve råstofgravesøen i den periode, hvor der graves i den sydlige 

del af projektområdet, hvor der er observeret okkerlag, vurderes det at det totale volumen i søen på ethvert tidspunkt 

er stort nok til, at der sikres en tilstrækkelig opholdstid til at udfældningen af okker i søen opretholdes. Der er lavet 

beregninger, der estimerer opholdstiden i søen fremadrettet, og konklusionen er, at opholdstiden i slutsituationen 

med den efterbehandlede sø kan øges til op til 217 dage, og at den nuværende opholdstid som minimum fastholdes. 

Beregningerne kan findes i bilag 4. Der vil derfor ikke under råstofindvindingen være en mindre opholdstid end 
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startsituationen, dvs. svarende til den nuværende råstofsø. Derved vil det sikres, at jernkoncentrationerne ved udløbet 

af søen ligger under de koncentrationer, der medfører en negativ påvirkning på vandløbets organismer.  

Storå/Højris å vurderes ikke at kunne opleve en forringelse i den økologiske tilstand som følge af råstofindvindingen 

og derfor heller ikke, at råstofindvindingen kan hindre målopfyldelse i åen. Ligeledes vurderes det heller ikke, at et el-

ler flere af kvalitetselementerne risikerer at falde en tilstandsklasse. Jernkoncentrationen er således så lav, at den heller 

ikke vil kunne forringe tilstanden af kvalitetselementet fisk i Storå/Højris Å, der befinder sig i laveste tilstandsklasse, idet 

fiskene først påvirkes negativt ved koncentrationer over 0,5 mg/l. Dette skyldes, at okkerkoncentrationerne reduceres 

til langt under denne værdi allerede i udløbet fra gravesøen. Ydermere kan man forvente en yderligere reduktion i 

koncentrationen i takt med, at der indvindes råstoffer, da den diffusive udsivning opstrøms Storå/Højris å vil falde i 

takt med, at der indvindes.  

Modsat vurderes det, at der tidligere har været for kort afstand mellem indløb og udløb i den sydlige råstofsø til at 

sikre en tilstrækkelig okkerudfældning, hvorfor en tilbagelægning af Melkær Grøft til den sydlige gravesø, potentielt vil 

kunne øge okkertilførslen i forhold til de nuværende forhold. Dette understøttes af de tidligere målinger fra 2017 som 

netop var foretaget ved udløbet af den sydlige sø, hvor værdierne var væsentligt højere end dem der er målt ved ud-

løbet af den nordlige sø i 2023. 

Det er derudover også vurderingen, at den sydlige råstofsø, som er blevet afskåret fra Melkær Grøft, på sigt vil kunne 

udvikle sig til at få et bedre biologisk indhold, hvilket også ses af luftfoto, hvor vandet i dag ser mere klart ud end tidli-

gere. Det vurderes derfor også på den baggrund, at det vil være bedst at fastholde den nuværende tilstand uden ind-

løb i søen fra Melkær Grøft. 

En bortgravning af den øverste del af Melkær Grøft, vil heller ikke øge okkerpåvirkningen på den tilbageværende del 

af Melkær Grøft eller nedstrøms-liggende vandområder. Søen vil, også ved bortgravningen af vandløbsstrækningen, 

sikre at der sker en reduktion i okkerindholdet i vandet som ledes til vandløbet. Det vil derfor ikke være nogen konse-

kvens af at man bortgraver den øverste strækning af Melkær Grøft for okkerindholdet i vandet nedstrøms udløbet til 

Melkær Grøft. 

Øvrige målsatte overfladevande. Idet okkerkoncentrationerne reduceres til langt under grænseværdierne, og da der 

derfor ikke vil ske en forringelse af kvalitetsparametrene i Storå/ Højris Å, vil der heller ikke ske en forringelse i de ned-

strøms beliggende målsatte overfladevandsområder. Holstebro Vandkraft sø ligger over 40 vandløbskilometer ned-

strøms graveområdet, og det er usandsynligt, at der vil kunne være en negativ påvirkning fra okker på nogen af kvali-

tetsparametrene i både vandkraftsøen, Nissum Fjord og Vesterhavet, specielt fordi den udledte okkerkoncentration 

ligger under 0,5 mg/L. 

15.4.3 Vandløbsafstrømning  

For at se på ændringer i afstrømningen i vandløbene, som følge af indvinding i grundvandsmagasinet, er der foreta-

get en række beregninger baseret på den grundvandsmodel, som er beskrevet i bilag 2. I det følgende beskrives re-

sultaterne af disse beregninger. Jf. afsnit 15.2.3 søges om dispensation til bortgravning af en mindre del af Melkær 

Grøft, så den del, der ligger inden for det miljøvurderede område, graves væk, således at der bliver direkte forbindelse 

mellem gravesøen og vandløbet.  

Grundet kildeskråningseffekten skabt af den etablerede råstofsø vil der ifølge modelberegningerne ske en stigning i 

vandløbsafstrømningen nedstrøms det miljøvurderede område samt et fald i vandføringen opstrøms det miljøvurde-

rede område under råstofindvindingen (driftsfasen). Efterbehandlingen med tilbageførsel af det finkornede materiale, 

som har en lavere transmissivitet, vil have en modsatrettet effekt og øge den hydrauliske gradient hen over området 

med en trykopbygning opstrøms udgravningsområdet, og et fald i trykniveau nedstrøms i forhold til de eksisterende 

forhold. I den stationære eftersituation efter endt efterbehandling vil der derfor ifølge modelberegningerne ske en 
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sænkning i vandløbsafstrømningen nedstrøms det miljøvurderede område samt en stigning i vandføringen opstrøms 

det miljøvurderede område. Reelt sker efterbehandlingen løbende, så denne vil have en dæmpende effekt på de æn-

dringer i vandløbsafstrømningerne, der beregnes i driftssituationen, så beregningerne af disse vil formentlig være 

overestimerede. Resultatet af begge modelberegninger, driftsfasen og efterbehandlingen, er beskrevet nedenfor for 

de to scenarier. 

Påvirkningen er opgjort på topografiske oplande til de enkelte vandløbsstrækninger. For de mindre vandløb og grøf-

ter, hvor variationen i topografien er meget begrænset, vil enkelte vandløb krydse oplandsgrænserne. De to nærme-

ste oplande til det miljøvurderede område er nummer 15310 og 15257, se Figur 15.13. 

 

 

Figur 15.14: Afgrænsning af potentielt påvirkede topografiske oplande til delstrækninger af vandløb. 
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Ifølge beregningerne vil der ske en forøgelse i vandløbsafstrømningen i oplandene 15253, 15257, 15259, 15307, 15308 

og 15309, mens der i oplandene 15213, 15215, 15263, 15264, 15265, 15266, 15290 og 15310 vil ske en reduktion i af-

strømningen i driftsfasen. Grundet den numeriske opløsning, præcisionen i beregningen og det bagvedliggende data-

grundlag, vurderes det dog ikke at modellen kan give retvisende beregningsresultater for påvirkninger der er mindre 

end +- 0,5 l/s. Beregningerne viser, at der kun i 4 oplande vil være ændringer i vandløbsafstrømningen på omkring 

0,5 l/s eller derover.  

I driftsfasen vil afstrømningen stige med mere end 0,5 l/s i  de to oplande, 15257 og 15259, hvor Melkær Grøft og 

Storå/Højris Å løber. I disse vandløb beregnes en stigning i vandafstrømningen på op til 3 l/s. Samtidig vil afstrømnin-

gen falde med mere end 0,5 l/s i to oplande,  15253 og 15308, hvor bl.a. Malmkær Bæk løber. Her beregnes et fald i 

vandafstrømningen på lige over 0,5 l/s. For de resterende oplande beregnes påvirkningen til at være mindre end 0,5 

l/s.  

Efter råstofindvindingen er ophørt vil afstrømningen ændres i modsat retning, grundet efterbehandlingen med tilba-

geførsel af det finkornede materiale. Det betyder at der efter endt efterbehandling vil være en sænkning i vandløbsaf-

strømningen nedstrøms det miljøvurderede område i forhold set til før råstofindvindingen, hvilket betyder at afstrøm-

ningen til Melkær Grøft og Storå/Højris Å vil falde, med et beregnet fald på henholdsvis 3,5 l/s og 4 l/s. I Malmkær 

Bæk vil afstrømningen til gengæld stige set til før råstofindvindingen, med en beregnet stigning på 3,0 l/s. Modelbe-

regningerne inkluderer dog ikke den i afsnit 16.4.2 beskrevne afværgeforanstaltning, hvor der vil ske opfyldning med 

grovkornet materiale mellem søen og den syd for liggende eng, der grænser op mod Melkær Grøft (opland 15257). 

Denne afværgeforanstaltning vil medføre, at grundvandsspejlet ved engen opretholdes, hvilket vurderes også at have 

en positiv effekt på afstrømningen i Melkær Grøft, så faldet i vandføringen bliver mindre end beregnet.   

Malmkær Bæk 

I driftsfasen: Malmkær Bæk ligger bl.a. i opland 15310 og det er primært den del der ligger nedstrøms det miljøvurde-

rede område, der vil kunne blive påvirket af det beregnede fald i vandafstrømningen  på ca. 0,6 l/s. Middelvandførin-

gen i Malmkær Bæk er ca. 60 l/s og reguleres bl.a. af udledninger fra industriområdet ved Nedre Hestlundvej/Skygge-

vej. Reduktionen i afstrømningen svarende til det beregnede på 0,6 l/s er ganske lavt set i forhold til middelvandførin-

gen, svarende til kun 1%, og vurderes ikke at have betydning for tilstanden i bækken. Denne er snarere bestemt af 

ringe fysiske forhold i vandløbet. Det vurderes derfor, at det lille fald i vandløbsafstrømningen ikke vil påvirke tilstan-

den i Malmkær Bæk, og heller ikke at denne vil forringe tilstanden i de målsatte overfladevandsforekomster, der ligger 

nedstrøms herfor.  

 

Efter efterbehandlingsfasen: Efter driftsfasen og den følgende efterbehandling beregnes en stigning i afstrømningen 

på 3 l/s sammenlignet med den nuværende afstrømning. Sammenholdes dette med en middelvandføring på ca. 60 

l/s, er denne stigning ganske begrænset (5%). Det vurderes ikke, at denne stigning vil påvirke tilstanden i Malmkær 

Bæk eller forringe tilstanden i de målsatte overfladevandsforekomster, der ligger nedstrøms. 

 

Melkær Grøft 

I driftsfasen: Melkær Grøft ligger i opland 15257. Det er det opland, hvor der ses den største potentielle påvirkning 

med en forøgelse af vandafstrømningen på op til 3,0 l/s. Denne forøgelse skyldes primært det direkte afløb fra råstof-

søen over det nuværende udløbsbygværk. Der er ikke tale om pludselige forøgelser der kan medføre hydrauliske æn-

dringer eller øge erosionen i et omfang, der vil kunne påvirke de biologiske forhold i Melkær Grøft. Påvirkningen vil 

således ske indenfor de 30 år indvindingen pågår. Ligeledes vil der være tale om en mindre merafstrømning, der vil 

følge de naturlige udsving, der er i området. De fysiske forhold i vandløbet er i dag ringe. Besigtigelserne har således 

vist, at den øverste del af Melkær Grøft er kraftigt påvirket af okker, og vegetationen i vandløbet viser, at strækningen 
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i perioder tørrer ud. Således er der ingen egentlige vandplanter i vandløbet, og ved nedstik kan det konstateres, at 

der ligger et blødt lag af flokkuleret okker på bunden. Alle overflader er belagt med okker, og der kan ikke konstateres 

egnede forhold for hverken smådyr eller fisk.  

 

Bortgravning og sløjfning af den øverste strækning af Melkær Grøft, vil være en påvirkning i et omfang, der medfører, 

at der skal meddeles en forudgående § 3-dispensation til at fjerne det beskyttede vandløb. Det vurderes ikke, på bag-

grund af besigtigelserne, at der vil være et biologisk tab ved at bortgrave den øverste strækning af vandløbet. Da 

vandløbet er udpeget som § 3-beskyttet vandløb, vil der imidlertid skulle meddeles en forudgående dispensation til at 

bortgrave dele af vandløbet. Denne dispensation vil skulle meddeles inden der kan meddeles en reguleringstilladelse 

til at sløjfe vandløbet. Der er i 2022 opmålt koter for vandløbsbunden på den øvre del af Melkær Grøft. Disse viser, at 

vandløbsbunden ligger i kote ca. 62,6 m DVR90 og dermed i ca. samme kote som udløbet i den råstofsø, hvor til 

vandløbet har ind- og udløb. Der vil derfor ikke ske en reduktion af vandføringsevnen eller afvandingen af omkringlig-

gende arealer i forbindelse med en bortgravning af den øvre del af Melkær Grøft. 

Efter efterbehandlingsfasen: Efter driftsfasen og den følgende efterbehandling beregnes et fald i afstrømningen på 3,5 

l/s sammenlignet med den nuværende afstrømning. Som nævnt allerede er tilstanden i langt højere grad bestemt af 

forekomsten af okker i vandløbet end af afstrømningsforholdene, og da der vil ske en indvinding af det okkerholdige 

råstof, kan der alene på den baggrund forventes en forbedring i tilstanden efter driftsfasen.  

 

Storå/ Højris Å 

I driftsfasen: Storå/ Højris Å ligger i opland 15259 hvor beregningen viser en øget afstrømning på op til ca. 2,5 l/s, hvil-

ket er en øgning på <1% set i forhold til middelvandføringen på 330 l/s og ca. 1,6% af medianminimumsvandføringen 

på 155 l/s (www.hip.dataforsyningen.dk). Stigningen i afstrømningen skyldes primært den øgede afstrømning til Mel-

kær Grøft. Påvirkningen på Storå/ Højris Å vil altså være størst, hvor Melkær Grøft løber til Storå/ Højris Å. En meraf-

strømning på op til 2,7 l/s vil ikke have nogen hydraulisk påvirkning på de fysiske forhold i form af øget erosion eller 

materialetransport, specielt fordi der ikke er tale om pludselige ændringer, som man kan se ved eksempelvis regn-

vandsbetingede udløb. Ligeledes er den øgede afstrømning ubetydelig i forhold til den vandføring der er i vandløbet.  

 

Det vurderes på den baggrund ikke, at hverken smådyrene eller fiskene vil kunne blive påvirket af den øgede afstrøm-

ning på op til 2,7 l/s. For så vidt angår fiskene, vurderes vandføringen i Storåen ikke at have betydning for den mang-

lende målopfyldelse, da manglende målopfyldelse formentlig kan kobles til spærringen ved vandkraftssøen ved Hol-

stebro. . For så vidt angår smådyrene, vurderes det ikke, at den marginalt øgede afstrømning vil have betydning for 

tilstanden, der i dag er god, og der vil heller ikke være en risiko for en forringelse af tilstanden. Ligeledes vurderes det 

ikke, at der vil være en påvirkning på kvalitetselementerne planter og alger. Således er ændringen i afstrømningen 

ganske ringe samtidig med at en eventuel frigivelse af mindre mængder af næringsstoffer fra de meget næringsfat-

tige materialer, der indvindes vil, efter grusvask, blive omsat i søen, og dermed vil der ikke blive udledt næringsstoffer 

til Melkær Grøft og efterfølgende Storå/ Højris Å. Der er er ligeledes ikke noget i råstofindvindingen, der kan medføre 

en ændring af de kemiske forhold herunder heller ikke tilførsel af nationalt specifikke stoffer. 

 

Samlet set vurderes det, at der ikke er en risiko for en forringelse af tilstanden af hverken ét eller flere af kvalitetsele-

menterne i Storå/ Højris Å og slet ikke i en sådan grad, at der er risiko for at vandløbet falder en tilstandsklasse eller at 

der vil være risiko for, at vandløbet ikke kan indfri miljømålet. Ligeledes vil det ikke være afgørende for tilstanden i 

Storå/Højris Å om Melkær Grøft graves bort eller ej. Påvirkningen her er lokal og kun af betydning for selve Melkær 

Grøft.  

Efter efterbehandlingsfasen: Efter driftsfasen og den følgende efterbehandling beregnes et fald i afstrømningen på 4,0 

l/s i forhold til den nuværende afstrømning. Det beregnede fald er ganske ringe set i forhold til både middelvandfø-

ringen og medianminimumsvandføringen, svarende til henholdsvis godt 1% og knap 3%. Disse ændringer er så små, 

http://www.hip.dataforsyningen.dk/
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at det ikke vurderes at der vil være en risiko for en forringelse af tilstanden af hverken ét eller flere af kvalitetselemen-

terne i Storå/ Højris Å og slet ikke i en sådan grad at der er risiko for at vandløbet falder en tilstandsklasse eller at der 

vil være risiko for, at der ikke vil kunne ske målopfyldelse. 

 

Øvrige målsatte overfladevande 

Da råstofindvindingen ikke vurderes at ville medføre en øget udledning af næringsstoffer eller have betydning for 

vandafstrømningen i en grad, der vil kunne medføre en påvirkning i Storå/Højris Å, vurderes det heller ikke, at der vil 

kunne være en påvirkning på de nedstrøms beliggende målsatte overfladevandsområder. Holstebro Vandkraft sø lig-

ger over 40 vandløbskilometer nedstrøms graveområdet, og det er usandsynligt, at der vil kunne være en negativ på-

virkning fra en øget vandtilførsel på op til ca. 2,7 l/s i hverken vandkraftsøen, Nissum Fjord og Vesterhavet. For så vidt 

angår næringsstoffer, vil der heller ikke være en øget udledning i forbindelse med råstofudvindingen, der vil kunne 

påvirke hverken Holstebro Vandkraftsø, Nissum Fjord eller Vesterhavet 

Det vurderes samlet set, at der ikke vil være risiko for en forringelse af nogle af kvalitetsparametrene i hverken Malm-

kær Bæk, Storå/ Højris Å eller nedstrøms beliggende målsatte overfladevandsområder, herunder Holstebro Vand-

kraftsø, Nissum Fjord eller Vesterhavet, eller at råstofindvindingen vil kunne medføre at der ikke vil kunne opnås 

målopfyldelse. 

Forslag til myndighedsbehandling for Melkær Grøft 

For at kunne fastholde den nuværende situation, hvor Melkær Grøft løber igennem den store råstofsø nord for vand-

løbet, kræves det, at der sker en vandløbsregulering og en lovliggørelse af forholdene. Vandløbsmyndigheden bør 

her overveje, om der er grundlag for at foretage en nedklassificering af det offentlige vandløb mellem udløbet fra den 

nordlige råstofsø ved station 1.750 til ca. station 2.770, hvor det offentlige vandløb starter. Dette bør især overvejes da 

en del af vandløbet ønskes bortgravet. Det, der bl.a. taler for at anvende denne fremgangsmåde, er, at der derved 

ikke skal fastsættes vandføringsevne eller skikkelse for den del af Melkær Grøft, der løber gennem råstofsøen i forbin-

delse med reguleringen og den efterfølgende revision af vandløbsregulativet for at kunne leve op til bestemmelserne i 

vandløbsloven. Den øverste del af vandløbet har en meget begrænset eller ingen interesse for offentligheden, og 

grundet de høje okkerkoncentrationer så er der heller ikke noget biologisk indhold at tage hensyn til.  

Der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at fjerne den øverste strækning af Melkær Grøft. I 

den forbindelse er det i høj grad det høje jernindhold i vandløbet, der taler for, at der er tale om et vandløb uden et 

biologisk indhold af smådyr eller fisk, og det botaniske indhold består primært af lysesiv og terrestriske arter, der ind-

vandrer i sommerhalvåret hvor Melkær Grøft ofte udtørrer. Der ligger et lag af flokkuleret okker af ca. 10 cm’s tykkelse 

på bunden af grøften, som bevirker, at bunden ikke er egnet som substrat for hverken flora eller fauna. I dette tilfælde 

vurderes det derfor, at den offentlige interesse i at kunne sikre tilgangen til råstoffer overstiger de meget begræn-

sende offentlige eller naturvidenskabelige værdier, der findes i Melkær Grøft. Det vurderes derfor, at dette er et sær-

ligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation til at fjerne den øverste del af Melkær Grøft. 

Inden selve bortgravningen af vandløbsstrækningen ønskes der dispensation til at gennembryde Melkær Grøft på en 

10 m lang strækning, så en sandsuger kan komme fra den nuværende placering i råstofsøen syd for etape 1 og ind i 

etape 1, se kapitel 4.1.2. 

15.4.4 Samlet konklusion 

Påvirkning fra okker som følge af råstofindvindingens fysiske bortgravning og flytning af okker er ubetydelig i forhold 

til jord, vandløb og andre overfladevande. 

Vaskevand ledes til sedimentationsbassin og videre til råstofsø, hvilket er en afværgeforanstaltning for at okker kan 

udfældes. 
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For Malmkær Bæk vil fald i vandafstrømningen i driftsfasen være så lille, at det ikke vil kunne påvirke bækkens tilstand 

og heller ikke forringe tilstanden i de målsatte overfladevandsforekomster der ligger nedstrøms. Den begrænsede 

stigning i vandafstrømningen ved endt efterbehandling vil ikke påvirke tilstanden i Malmkær Bæk eller forringe tilstan-

den i de målsatte overfladevandsforekomster der ligger nedstrøms. 

 

For Melkær Grøft vil den øgede afstrømning i driftsfasen og fald i afstrømning i efterbehandlingsfasen ikke påvirke 

vandløbet negativt i forhold til den nuværende ringe tilstand, der er kraftigt påvirket af okker, og vegetationen i vand-

løbet viser, at den øverste del af strækningen i perioder tørrer ud.  

Hvis der ikke meddeles en reguleringstilladelse til at bibeholde det nuværende ind- og udløb i den nordlige råstofsø 

samt et flodemål svarende til det nuværende i råstofsøen, er det ikke sikkert at der vil kunne undgås en negativ på-

virkning på vandløbet. I den nuværende situation med et indløb og et udløb, der ligger langt fra hinanden i den nord-

lige gravesø og med et meget stort volumen i søen, vurderes det, at den nuværende okkerudfældning i den nordlige 

sø, er bedre end den udfældning, der tidligere er sket i den sydlige sø. 

 

For Storå/Højris Å vil den øgede afstrømning i driftsfasen ikke give risiko for en forringelse af tilstanden af hverken ét 

eller flere af kvalitetselementerne i Storå/ Højris Å og slet ikke i en sådan grad at der er risiko for at vandløbet falder 

en tilstandsklasse eller at der vil være risiko for, at der ikke vil kunne ske målopfyldelse. 

Ved endt efterbehandling vil faldet i afstrømningen være  ganske ringe set i forhold til både middelvandføringen og 

medianminimumsvandføringen, så det vurderes ikke at være risiko for en forringelse af tilstanden af hverken ét eller 

flere af kvalitetselementerne i Storå/ Højris Å og slet ikke i en sådan grad at der er risiko for at vandløbet falder en til-

standsklasse eller at der vil være risiko for, at der ikke vil kunne ske målopfyldelse. 
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16. Plante- og dyreliv 

I dette kapitel beskrives plante- og dyrelivet i de naturområder, der findes og lever i og omkring projektområdet og 

det miljøvurderede område, og der gennemføres en vurdering af råstofindvindingens påvirkninger på disse. Indvirk-

ningen af det ansøgte på plante- og dyreliv samt beskyttede naturtyper og arter beskrives og vurderes. Kapitlet inde-

holder desuden en vurdering af det ansøgte på arter opført på habitatdirektivets bilag IV. 

De aktiviteter, der kan medføre påvirkning på naturen, er koblet til selve råstofindvindingen. Råstofindvindingen kan 

medføre direkte tab af habitat for planter og dyr som følge af indvinding ned i jorden, og støv og støj fra indvindin-

gen kan medføre, at visse dyr fortrænges og naturtyper påvirkes negativt. Indvinding af vand til grusvask og indvin-

ding under grundvandsspejl kan desuden medføre en sænkning af grundvandsspejlet, hvilket kan påvirke naturtyper 

som er afhængige af dette, bl.a. grundvandsafhængige naturtyper, søer og vandløb.  

Forhold omkring påvirkningen på plante- og dyrelivet i vandområder målsat i de danske vandområdeplaner, som 

f.eks. vandløb og større søer, samt § 3-beskyttede vandløb er behandlet i kapitel 15 om overfladevand og okker. På-

virkninger på mindre vandhuller og de arter der lever heri er behandlet i nærværende kapitel.  

Påvirkningen på Natura 2000-områder er beskrevet og vurderet nærmere i  kapitel 17.  

16.1 Metode 

Beskrivelse og vurdering af naturforholdene er baseret på besigtigelser foretaget i sommeren 2021 og 2022, samt 

data om beskyttede naturtyper og arter fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2023), artsregistreringer på 

Naturbasen (Naturbasen, 2023) samt andre relevante databaser (f.eks. DOF-basen) og arts-atlas (f.eks. sommerfugle- 

og svampeatlas). Dertil kommer eksisterende viden om naturtyper og arternes generelle udbredelse i Danmark. Der er 

foretaget besigtigelser af området i flere omgange, med forskelligt fokus.  

Der er eftersøgt henholdsvis forekomst af padder og markfirben, og foretaget gennemgang af naturinteresser i det 

miljøvurderede område (inkl. eksisterende råstofgrav). Metoderne for feltbesigtigelserne er kort beskrevet herunder. 

De besigtigede områder fremgår af Figur 16.1.  

16.1.1 Natur- og vegetationsbesigtigelse 

Der er udført botaniske undersøgelser på alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens20 § 3 inden for det miljøvur-

dererede område og i et udvalgt område vest for dette. De besigtigede lokaliteter er udvalgt på baggrund af den vej-

ledende registrering af terrestrisk § 3-beskyttede naturtyper, som fremgår af Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljø-

portal, 2023) og på baggrund af en indledende vurdering af risikoen for ændringer i grundvandsspejlet. Feltlokaliteter 

ses på Figur 16.1.  

 

 

20 Bekendtgørelse af lov nr. 1392 af  4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 
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Figur 16.1: Feltlokaliteter ved Tulstrup Grusgrav 

 

Ved terrestriske arealer forstås § 3-eng, -overdrev, -hede, -mose og -skov (aske-/ellesump). I det miljøvurderede om-

råde og i nærheden hertil er der besigtiget en  § 3-kortlagt mose (M1) og to § 3-kortlagte enge (E1 og E2), samt 19 § 

3-søer (S1-S18, samt E1 (sø)). Inden for det miljøvurderede område ligger en enkelt englokalitet (E1) og en sø (S1).  

Der er foretaget en § 3-basisregistrering af naturområderne den 27. august 2021, 6. juni og 27.-28. juni 2022, jf. den 

tekniske anvisning for besigtigelse af § 3-områder (Fredshavn J, Nygaard B, Ejrnæs R, 2018). Med baggrund i de bota-

niske undersøgelser og områdets beskaffenhed i øvrigt er den botaniske værdi for alle lokaliteter vurderet på en skala 

fra 1 (I) til 5 (V), med I som den bedste (”estimeret naturtilstand”). Af Tabel 16.1 fremgår en generel definition af de fem 

forskellige tilstandsklasser for naturtilstanden. 

I kommentarfeltet på feltskemaet er det angivet, hvis der på den pågældende lokalitet er delområder med særlige 

botaniske forekomster, samt om der er observeret andre interessante arter. Der er som minimum taget ét foto pr. lo-

kalitet. 
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Tabel 16.1: Generel definition af tilstandsklasser for naturtilstand til brug for naturplanlægningen (Fredshavn J, Nygaard B, Ejrnæs R, 

2018). 

Naturtilstand Generel definition af tilstandsklasser 

Høj tilstand (I) Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer i værdierne for de 

fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågældende na-

turtype i forhold til, hvad der normalt gælder for denne naturtype under ube-

rørte forhold. 

Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til, hvad 

der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og 

der er ingen eller kun meget små tegn på forandringer. Der forekommer forhold 

og samfund som er specifikke for naturtypen. 

God tilstand (II) Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype 

udviser lave niveauer af forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men af-

viger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte 

forhold. 

Moderat tilstand (III) Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype af-

viger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under 

uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge af 

menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold med 

god tilstand. 

Ringe tilstand (IV) Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske 

kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante biologi-

ske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågæl-

dende naturtype under uberørte forhold. 

Dårlig tilstand (V) Naturområder der viser tegn på alvorlige ændringer i værdierne for de biologiske 

kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori store dele af de rele-

vante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende naturtype 

under uberørte forhold, ikke forekommer. 

  

Hele det miljøvurderede område er desuden gennemgået for at vurdere, om der er områder, der skulle have naturin-

teresser, herunder levesteder for fredede og beskyttede arter, som ikke er fundet ved den indledende skrivebords-

kortlægning.  

16.1.2 Padder 

Den eksisterende råstofgrav er undersøgt for egnede levesteder for padder, og der er samtidig foretaget en undersø-

gelse af forekomsten af paddeyngel. Undersøgelser er foretaget i henhold til den tekniske vejledning for overvågning 

af padder (Søgaard, B; Adrados, LC; Fog, K, 2018). 

Den 17. juni 2022 og 27 - 28. juni 2022 er der foretaget eftersøgning af padder i søer inden for og omkring det miljø-

vurderede område.  

For hvert af områderne er der desuden taget stilling til områdets relevans for padder. Områdernes relevans for pad-

der er kategoriseret på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. For kategorierne gælder at 1 og 2 er lokaliteter som ikke er 

relevant for padder, 3 mindre relevant og kategorierne 4 og 5 har en relevans for padder.   
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16.1.3 Markfirben 

Det miljøvurderede område er besigtiget med formålet at eftersøge potentielle lokaliteter for markfirben. Der er fore-

taget besigtigelse den 5. september 2022. Besigtigelse er foretaget i henhold til den tekniske anvisning for overvåg-

ning af markfirben (Søgaard, B; Adrados, LC; Jensen, BH, 2008). 

16.1.4 Bæver 

Efter henvendelse fra Ikast-Brande Kommune er området omkring de gamle gravesøer vest for det miljøvurderede 

område besigtiget med formålet at eftersøge spor efter bæver og eftersøge levesteder for arten. Der er foretaget be-

sigtigelse den 5. september 2022. Eftersøgning er foretaget i henhold til den tekniske anvisning for overvågning af 

bæver (Søgaard, B; Therkildsen, OR, 2020). 

 

16.2 Lovgrundlag 

Plante- og dyreliv er beskyttet igennem forskellig lovgivning, der har vidtgående påvirkning på hinanden. I det føl-

gende beskrives lovgrundlaget for beskyttelsen af en række forskellige naturtyper og arter.  

16.2.1 Grønt Danmarkskort 

Siden 2017 har Grønt Danmarks kort indgået som en del af planloven og samler alle kommunernes naturtemaer i et 

samlet netværk. Kortet og udpegningerne som indgår som en del af grundlaget for Grønt Danmarkskort er med til at 

sikre at der skabes fælles grønne korridorer på tværs af landet og sikre en bedre sammenhæng mellem kommuner-

nes naturområder. Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der be-

skriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne” for de forskellige udpegningstyper samt ”prioritering af kommu-

nalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”. 

16.2.2 Fredede og sårbare arter 

Mange arter er beskyttet indirekte gennem beskyttelse af deres levesteder, hvorved en stor del af artsbeskyttelsen sker 

gennem naturbeskyttelsesloven. Derudover findes der en række arter, som er fredet i henhold til artsfredningsbe-

kendtgørelsen (Miljøministeriet, 2021), fordi de er truet af udryddelse. Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller 

slås ihjel, og fredede planter må ikke flyttes fra det sted, de vokser, uden forudgående dispensation fra den ansvarlige 

myndighed. 

Den danske rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retnings-

linjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en 

vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø. For at skabe overblik og mulighed for sammenligning er alle 

arter, der er taget stilling til, medtaget på den danske rødliste. Rødlisten er senest opdateret i 2019 og giver et billede 

af udviklingen for de rødlistevurderede arter i Danmark (Moeslund, 2019). At en art er rødlistevurderet betyder ikke, at 

den er omfattet af særlig beskyttelse, men at der planlægningsmæssigt tages højde for arter, der er vurderet sårbare, 

truede eller uddøde.   

16.2.3 Naturbeskyttelseslovens § 3 

Ifølge naturbeskyttelsesloven § 3 (Miljøministeriet, 2022) må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede 

naturtyper som enge, moser, overdrev og heder samt søer og vandløb. Naturområder er beskyttede, hvis de lever op 

til beskyttelseskriterierne, som er beskrevet i loven, også selvom områderne ikke er registret som beskyttet på Dan-

marks Arealinformation. Påvirkninger, der kan medføre tilstandsændringer, kan både være direkte (som f.eks. areal-

inddragelse) og indirekte (som f.eks. ændrede drænforhold). Tilstandsændring af et naturområde omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3 må kun ske med forudgående dispensation fra den ansvarlige myndighed.  
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16.2.4 Bilag IV-arter 

Arter, som er på habitatdirektivets bilag IV (EU, 1992), er strengt beskyttede. Deres yngle- og rastesteder er beskyt-

tede, uanset om de forekommer i eller uden for beskyttet natur. 

I forhold til bilag IV-arterne skal det sikres, at planer og projekter ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres natur-

lige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbre-

delsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder 

for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag 

IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 

 

16.3 Eksisterende forhold 

De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de eksisterende naturforhold i og omkring projektområdet, herunder i 

den eksisterende råstofgrav. Området er beliggende vest for Tulstrup Enge og nord for Storå. Inden for det miljøvur-

derede område er der primært dyrkede marker samt et enkelt engområde og en mindre sø. Vest og syd for det miljø-

vurderede område ligger den eksisterende råstofgrav, indenfor projektområdet.  

16.3.1 Naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser 

Den eksisterende råstofgrav indenfor projektområdet er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 (Ikast-Brande Kom-

mune, 2021a) udlagt som et potentielt naturområde, se Figur 16.2, hvilket betyder, at området så vidt muligt skal fri-

holdes for byggeri, anlæg og anden anvendelse, der kan forringe muligheden for at oprette nye naturområder og 

sammenhænge mellem eksisterende naturområder. 

Søerne vest for det eksisterende graveområde samt Melkær Grøft der løber umiddelbart syd for det miljøvurderede 

område er i kommuneplanen udpeget som et naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser (Figur 16.2). Na-

turområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser skal sikres et mangfoldigt og varieret, naturligt plante- og dyreliv.  

Melkær Grøft indgår desuden i en økologisk forbindelse( Figur 16.2), som bl.a. binder naturarealer langs Storå sam-

men med området omkring det miljøvurderede område. Inden for det miljøvurderede område indgår et mindre areal 

med eng i den økologisk forbindelse. Nord for det miljøvurderede område løber Malmkær Bæk, som også indgår i en 

økologisk forbindelse og udgør et område med særlig naturbeskyttelsesinteresse. De økologiske forbindelser skal sikre 

en sammenhæng mellem naturområder og levesteder for både mobile og ikke mobile arter. 
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Figur 16.2: Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser inden for og nær det miljøvurderede område. 
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16.3.2 Beskyttet natur 

De § 3 beskyttede naturområder i og omkring det miljøvurderede område fremgår af Figur 16.3.  

 

 

Figur 16.3: Oversigt over feltlokaliteter i den eksisterende råstofgrav (grøn, A1) og det miljøvurderede område. 

 

Af figuren fremgår det hvilke lokaliteter, der er blevet besigtiget i løbet af 2021 og 2022. Størstedelen af de besigti-

gede lokaliteter ligger uden for det miljøvurderede område, og er undersøgt, da det indledningsvis er vurderet, at 

disse kan være grundvandsafhængige, og at de ligger således at en potentiel grundvandssænkning/hævning som 

følge af indvindingen vil kunne have en påvirkning her. Besigtigelsen har haft til formål at kortlægge naturtilstanden 

og forekomsten af sårbare, fredede eller beskyttede arter.  

Der er besigtiget to § 3-enge (E1-E2), en § 3-mose (M1), 19 § 3-søer (S1-S18 og E1 (sø)) samt den eksisterende grus-

grav (A1). I det følgende er en kort beskrivelse af de besigtigede lokaliteter og deres estimerede naturtilstand. Beskri-

velserne er opdelt i delafsnit på baggrund af naturtype, og hvert delafsnit indledes med en kort, generel beskrivelse af 

naturtyperne. Information om arter m.m. fra andre § 3 lokaliteter, som er benyttet i indeværende vurdering, er hentet 

fra Naturdata.dk. 
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Længere mod vest end de lokaliteter, som er besigtiget, ligger der langs vandløbene flere mere eller mindre kulturpå-

virkede enge og mindre moseområder. Langs Melkær Grøft ligger der et lige sydvest for S16 et moseområde, som for 

10 år siden var tilgroet og drænet. Det er usandsynligt at området forsat har karakter som mose. I nærheden af jern-

banen langs Storå ligger der enkelte mose- og engområder, hvor der står frit vandspejl. Ved de seneste besigtigelser i 

2012 var tilstanden moderat til god, men der blev ikke identificeret nogle umiddelbare trusler for områderne, hvorfor 

der forventes forsat at være mose her. Engområderne ved Tulstrup Enge og omkring Storåen, er primært kulturenge 

og enkelte områder afgræsses.  

16.3.2.1 Enge  

Ferske enge ligger typisk på lavbundsarealer, ofte i tilknytning til vandløb, søer eller moser. Afgræsning, slåning eller 

oversvømmelser er med til at pleje den for naturtypen karakteristiske vegetation, som domineret af lavtvoksende og 

lyskrævende planter.  

Lokalitet E1 

Lokalitet E1 ligger inden for det miljøvurderede område og dækker et areal med en beskyttet eng samt et areal, der 

potentielt er omfattet af § 3-beskyttelsen. Se Figur 16.4. 

Den beskyttede del af lokaliteten er besigtiget af Ikast-Brande Kommune i 2019, hvor lokaliteten beskrives som en eng, 

domineret af lysesiv og med et lavt artsindhold. Der er tydelige tegn på afvanding af området.. NIRAS har foretaget 

en besigtigelse af hele lokaliteten i 2021, hvor arealet vurderedes at have karakter af mose. Tilstanden i mosen (tidl. 

eng) vurderedes at være moderat (III). Mod øst (grønt område på Figur 16.4) blev der ved besigtigelsen registreret et 

område, som vurderes at være tæt på at opfylde definitionen af § 3-beskyttet eng. Området beskrives som tørt, 

eutrofieret og græsdomineret, med ringe naturtilstand (IV). Den største diversitet i plantesammensætningen ses 

længst mod øst, hvor der bl.a. vokser hare-star og toradet star. Mellem den beskyttede mose og engarealet ligger der 

et tilgroet område med energipil. Dette område vurderes ikke at være omfattet af § 3-beskyttelsen.  

 

Figur 16.4: Opdeling af lokalitet E1, med moseområde, område domineret af energipil, som ikke er omfattet af § 3 og engområde. Alle 

foto er fra besigtigelse af NIRAS i august 2021.  
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Lokalitet E2 

Lokaliteten ligger ca. 1 km syd for det miljøvurderede område, og omfatter en § 3-beskyttet eng. Engen er besigtiget 

af Ikast-Brande Kommune i 2009, hvor engen beskrives som tilgroet med tegn på gødskning. Se Figur 16.5. 

Engen er blevet besigtiget af NIRAS i september 2022. Vegetationen er domineret af græsser og høje næringskræ-

vende arter. Flere af de registrerede arter er problemarter for naturtypen eng. Der foretages ikke høslæt eller er græs-

ning på engen, og arealet bærer tydelig præg af afvanding. Der drives jagt på arealet.   

 

 

Figur 16.5: Beskyttet eng på lokalitet E2. Billedet er fra NIRAS’ besigtigelse i september 2022. 

16.3.2.2 Moser 

Moser findes på steder, hvor jorden er mere eller mindre vandmættet, men uden at jordoverfladen permanent står 

under vand. Moser har et naturligt plantedække af urter, buske og træer, tilknyttet den høje jordbundsfugtighed. 

Lokalitet M1 

Lokaliteten ligger ca. 1 km syd for det miljøvurderede område, og omfatter en § 3-beskyttet mose. Mosen er besigti-

get af Ikast-Brande Kommune i 2011, hvor mosen beskrives som tilgroet og med en ringe naturtilstand. Se Figur 16.6. 
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I juni 2022 er mosen besigtiget af NIRAS for padder. Der blev ikke registreret padder ved besigtigelsen, men mosen 

vurderes at have relevans som ynglested for spidssnudet frø. I september 2022 har NIRAS desuden foretaget en bota-

nisk besigtigelse af mosen. Naturtilstanden i mosen er vurderet til at være moderat (III) til ringe (IV), og artslisten bæ-

rer præg af almindelige, næringselskende arter, hvoraf flere er problemarter for naturtypen. 

 

 

Figur 16.6: Beskyttet mose på lokalitet M1. Billedet er fra NIRAS’ besigtigelse i september 2022. 

 

16.3.2.3 Søer 

Der er i sommeren 2021 og 2022 udført besigtigelser af 19 større og mindre søer (Tabel 16.2). I nærværende afsnit 

beskrives kun søer, som er beliggende i det miljøvurderede område og derved skal bortgraves eller har en stor værdi 

for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. I bilag 3 er en detaljeret oversigt fra besigtigelserne i sommeren 2022.  
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Tabel 16.2: Besigtigede søer inden for og nær det miljøvurderede område. Data fra besigtigelserne findes i bilag 3. 

Lokalitet Naturtype Naturtilstand Følsomhed ved 

vandstandssænkning 

Padder 

(ikke bilag IV) 

Beskrives yderligere 

S1 Sø God (II) Stor X Ja, skal bortgraves 

S2 Sø Moderat (III) Lille X Nej 

S3 Sø God (II) Lille X Nej 

S4 Sø - Lille - middel X Nej 

S5 Sø God (II) Lille X Nej 

S6 Sø Ikke vandhul -  Nej 

S7 Sø God (II) Lille X Nej 

S8 Sø Moderat (III) Lille X Ja, levested for bæver 

S9 Sø God (II) Lille - middel X Nej 

S10 Sø Ringe (IV) Middel  Nej 

S11 Sø Dårlig (V) Middel  Nej 

S12 Sø Moderat (III) Lille  Nej 

S13 Sø Moderat (III) Stor X Nej 

S14 Sø - Lille X Nej 

S15 Sø - Lille  Nej 

S16 Sø Moderat (III) Lille X Nej 

S17 Sø Moderat (III) Middel  Nej 

S18 Sø Ringe (IV) Lille X Nej 

E1 (sø) Sø - Lille X Nej 

 

 

Lokalitet S1 

Lokaliteten er et gravet jagtvandhul, hvor der tilskudsfodres nær bredden (Figur 16.7). Desuden er der opsat redekasse 

til gråand. Søen er næringsfattig på trods af placeringen tæt på dyrkede marker. Ved besigtigelsen af NIRAS i 2021 

blev der registreret arter som liden siv, næbstar, flydende stjerneløv, vandnavle, kildemos og svømmende vandaks. 

Vandhullet har relativt stejle bredder uden en decideret fladvandszone. Vandhullet havde ved besigtigelsen god til-

stand men er ikke vurderet egent som levested for padder, da der er fisk i og brinkerne er for stejle til at yngel kan 

komme på land. . Vandhullet ligger inden for det miljøvurderede område. 
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Figur 16.7: Jagtvandhul på lokalitet S1 inden for det miljøvurderede område. Foto: NIRAS 

 

Lokalitet S8 

Søen på lokalitet S8 har et stort areal på ca. 4,2 ha. Søen er  en gammel gravesø og er vokset ind i § 3-beskyttelsen 

(Figur 16.8). Søen blev besigtiget af NIRAS i 2022, hvor søen havde veludviklet bredvegetation med dunhammer, pad-

derok og partier med pil. Søen har estimeret en moderat naturtilstand. Søen er dyb, og der blev ved besigtigelsen 

observeret fisk i søen samt padderne butsnudet frø og skrubtudse. Derudover blev der registreret spor fra bæver i 

søen og langs søbredden. 
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Figur 16.8: Tidligere gravesø på lokalitet S8 med spor fra bæver. Foto: NIRAS 

16.3.3 Plante- og dyreliv 

Inden for projektområdet og i området i nærheden af dette, er der en rig diversitet i forekomsten af dyr og planter. 

Langt hovedparten af de arter, der benytter områderne, er almindeligt forekommende arter i den danske natur, som 

f.eks. hjortevildt og små fugle. Området ved Tulstrup Enge udgør desuden levested for en række mere sårbare, fre-

dede og beskyttede arter, som f.eks. grøn kølleguldsmed, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.  

De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af forekomsten af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-ar-

ter), men også af andre sårbare, fredede og mere almindeligt forekommende arter, som kendes fra området. 

Ifølge den opdaterede Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV (Christian Kjær (red.), 2023) er der i det 10 x 10 

km kvadrat, som projektområdet omfatter, samt de tre nærliggende kvadrater potentielt raste- og ynglesteder for føl-

gende bilag IV-arter: bæver, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, løgfrø og grøn mosaik-

guldsmed. Den opdaterede håndbog indeholder forsat ikke viden om den nuværende udbredelse af odder og flager-

mus, men ifølge den tidligere håndbog fra 2007 (Søgaard & Asferg, 2007), findes der i området både odder og arter 

af flagermus, bl.a. vandflagermus og sydflagermus. Udover de bilag IV-arter, hvis udbredelse er beskrevet i bilag IV-

håndbøgerne, er der udover andre arter af flagermus kun kendskab til et ældre fund (1997) af vandplanten vandranke 

ved sammenløbet mellem Bodholt Bæk og Bording Å, ca. 4,5 km øst for det miljøvurderede område. 

16.3.3.1 Padder  

Padder (bilag IV) 

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-padder i den eksisterende råstofgrav eller i det miljøvurderede område. 

De nærmeste registreringer af bilag IV-padder er arten af stor vandsalamander. Ved en undersøgelse af 6 vandhuller 

omkring det engareal som ligger i det miljøvurderede område (E1) i 2020, blev der lokaliseret larver af stor vandsala-

mander i en lille havedam med guldfisk (< 100 m2) lige øst for lokalitet S13 (Briggs, 2020). Det lille vandhul tørrer ikke 

ud og der er en bestand af guldfisk. Vandhullet er ikke besigtiget i forbindelse med den besigtigelse NIRAS foretog i 
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forsommeren 2022, men der er ikke fundet stor vandsalamander, kun lille vandsalamander i det nærliggende vandhul 

(S13), og sammenholdt med forekomsten af guldfisk i havedammen er det usandsynligt at der er en større og fast be-

stand af stor vandsalamander i området. Arten kan dog forsat godt være i havedammen. Nærmeste kendskab til 

spidsnudet frø er primært lokaliseret syd og øst for det miljøvurderede område i en radius mere end 4 km, og her er 

der flere vandhuller med både stor vandsalamander og spidssnudet frø (Danmarks Miljøportal, 2023). Der blev ikke 

observeret hverken stor vandsalamander og spidssnudet frø ved besigtigelserne, men søerne S5, S7, S9, S16 blev vur-

deret til enten at have relevans for den ene eller begge arter. Ca. 8 km fra det miljøvurderede område, sydøst for Bor-

ding er der tidligere fundet løgfrø (Naturbasen, 2023) (Danmarks Miljøportal, 2023). Der blev ikke efterset specifikt 

efter løgfrø og det er kun sø nr. S17 som vurderes at kunne have relevans for arten.  

Øvrige padder 

Ved NIRAS’ besigtigelse i sommeren 2022 blev der registreret fredede padder på flere lokaliteter. Der er registreret 

butsnudet frø på lokaliteterne S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S16 og E1 (sø). Butsnudet frø yngler i mange slags vandhuller, 

fra helt overskyggede sumpe til helt åbne vandhuller, hvor solen kan skinne på hele overfladen.  

Lille vandsalamander blev registreret på lokaliteterne S5 og S13 ved feltundersøgelserne i 2022. Lille vandsalamander 

yngler ofte i små vandhuller på under 100 m2  og kan derfor også potentielt yngle i det lille vandhul (<100 m2) lige øst 

for S13, som ikke er besigtiget. Vandhullerne kan have lavt vand eller være groet til, men solen skal kunne skinne ned 

på mindst halvdelen af vandhullet.  

Skrubtudse blev registreret på lokaliteterne S1, S2, S5, S7, S8, S14, S16 og S18 ved feltundersøgelserne i 2022.  

16.3.3.2 Krybdyr  

I det miljøvurderede område kan der forekomme en række forskellige krybdyr, der kan være tilknyttet forskellige dele 

af området. Særligt de blotlagte skrænter i den eksisterende råstofgrav kan udgøre levested for flere krybdyr, som 

bl.a. markfirben, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. 

Markfirben (bilag IV) 

Markfirben trives på lysåbne sandede og stenede skrænter, som kan opstå i aktive råstofgrave. Arten er dog ikke 

kendt fra det miljøvurderede område eller i nærliggende områder. Nærmeste registrering er ca. 6 km mod nord, ved 

Tulstrup Hede. 

De endnu ikke udgravede områder i det miljøvurderede område vurderes, som følge af det meget flade terræn og 

landbrugsdrift ikke at udgøre et egnet levested for markfirben. Den § 3 beskyttede eng i det miljøvurderede område 

blev også i 2020 vurderet uegnet som levested for markfirben som følge af høj og tæt fugtigbundsvegetation.  

Den eksisterende grusgrav (svarende til lokalitet A1) i projektområdet er undersøgt for markfirben i 2014 af Miljøstyrel-

sen som en del af NOVANA-overvågningen. Registreringen varede i alt en time, og der blev ikke fundet individer i 

området (Naturdata, www.naturdata.miljoeportal.dk, 2022). Den eksisterende grusgrav er også besigtiget for markfir-

ben i september 2022 af NIRAS. Besigtigelsen blev foretaget 5. september 2022 om formiddagen, hvor temperaturen 

var 20 °C og vejret var overskyet. Det blev ikke registreret markfirben ved besigtigelsen. Ved søbredden omkring sø-

erne S3 og S4 var der partier med blottet sand/grus, som potentielt kan udgøre eget yngle- og rastested for markfir-

ben, se Figur 16.9. Der vurderes ikke at være andre potentielle yngle- og rastesteder i det aktive graveområde, oplag 

og på vejskråninger. I projektområdet i den nuværende råstofgrav ligger grundvandsspejlet ca. 1 m under terræn-

overfladen, så der er ikke dannet ikke store skråningsanlæg ved indvinding som kan udgøre egnede levesteder for 

arten. 
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Figur 16.9: Areal syd for lokalitet S4 med potentielt egnede yngle- og rasteområder for markfirben. Foto: NIRAS, september 2022. 

Andre krybdyr 

De foreslåede indvindingsområder i det miljøvurderede område udgøres primært af landbrugsjord og er ikke et op-

lagt levested for øvrige, hjemmehørende krybdyr i Danmark, f.eks. stålorme, hugorme og snoge. Der vurderes derfor 

ikke yderligere på disse.  

16.3.3.3 Pattedyr  

Der kan potentielt forekomme forskellige arter af pattedyr i og omkring det miljøvurderede område. Området består 

primært af dyrkede marker, hvor fredede og beskyttede pattedyr som bl.a. hjortevildt, ræve og flagermus passerer og 

fouragerer. Der er ingen større træer eller skovområder inden for det miljøvurderede område, og det vurderes at 

eventuelle forekomster af pattedyr kun opholder sig kortvarigt på arealet. Syd for det miljøvurderede området løber 

Storå, hvor der registreret forekomster af odder og bæver, som begge er på habitatdirektivets bilag IV .  

Odder (bilag IV) 

Der er registreret odder langs Storå, der løber ca. 500 m syd for det miljøvurderede område. Den nærmeste registre-

ring af odder i Storå er ca. 1 km sydvest for det miljøvurderede område (Danmarks Miljøportal, 2023). 

Odderens yngle- og rastesteder omfatter uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulmulighe-

der i form af vegetation. Projektområdet vurderes ikke at udgøre yngle- og rastesteder for arten, men det kan ikke 

afvises, at arten kan forvilde sig op i Melkær Grøft, som er forbundet med Storå. Okkerindholdet i Melkær Grøft er 

dog  så højt at der er ikke kan være en tilstrækkelig stor bestand af fisk i vandløbet og derved ikke l være et føde-

grundlag for odderen. Specielt i den øverste del af vandløbet hvor råstofgraven ligger, er der målt meget høje 
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koncentrationer af okker (se kapitel 15). Det vurderes på den baggrund ikke sandsynligt at Melkær Grøft udgøre et 

egnet levested for odder. 

Bæver (bilag IV) 

Bæveren uddøde i Danmark for mere end 2.500 år siden, men blev genindført i 1999. I første omgang blev 18 dyr ind-

fanget ved Elben i Tyskland og udsat i Flynder Å-systemet ved Klosterheden. Forskere fra Aarhus Universitet estimerer, 

at der i 2019 var 240-270 bævere fordelt på 30-35 yngleterritorier i Jylland. 

Bæver er registreret ved Storå i 2020 (Naturbasen, 2023). Ved feltundersøgelserne af NIRAS i sommer 2022 blev der 

registreret friske spor fra bæver ved en tidligere gravesø vest for den eksisterende råstofgrav (lokalitet S8) i projekt-

området, se Figur 16.10. Der er tegn på stor aktivitet fra bævere omkring søen. 

   

Figur 16.10: Spor fra bæver ved lokalitet S8. Foto: NIRAS, 2022. 

Flagermus (bilag IV) 

Der er kendskab til forekomster at flagermus i området omkring det miljøvurderede område bl.a. sydflagermus og ved 

Bølling Sø og naturområderne ved Kompedal Plantage og Sunds Sø forekommer der også vandflagermus, damfla-

germus og brunflagermus (Danmarks Miljøportal, 2023). Inden for projektområdet er der enkelte lave læhegn med få 

mindre nåletræer og buske mellem de åbne markområder, og læhegnene udgør ikke ledelinjer mellem større foura-

geringsområder for flagermus. Omkring søen S1 er der bevoksning af pil og mindre birketræer. Der er ingen større 

træer med strukturer, der kan være egnede som yngle- og rastested for flagermus inden for projektområdet. De ak-

tive råstofgravesøer vil mens der indvindes råstoffer ikke være egnet som fourageringsområde for flagermusene, idet 

forstyrrelsen i søen og bundfældning af finpartikulært materiale reelt medfører at mængden af insekter der kan leve i 

søen vil være lav. Efter endt råstofindvinding vil søerne dog med stor sandsynlighed udvikle sig til at være potentielle 

fourageringsområder for bl.a. vandflagermus og damflagermus. Flagermus beskrives og vurderes ikke yderligere, da 

fremtidig råstofindvinding i det miljøvurderede område ikke vurderes at påvirke områdets økologiske funktionalitet for 

flagermus, da hverken ledelinjer eller yngle- og rastesteder kan blive påvirket.  
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Ulv (bilag IV) 

Efter knapt 200 års fravær er ulven kommet tilbage til Danmark i november 2012. Siden er der observeret ulve og ind-

samlet DNA-spor i det meste af Jylland. Dette gælder også i området øst for projektområdet omkring Funder Ådal 

(2019) og syd for ved Nørlund Plantage (i 2023), hvor der er bekræftede registreringer af ulv (Olsen, 2023). Da ulve 

tilbagelægger store afstande både som par og enlige, samt ofte vandrer rundt i større områder for at finde egnede 

levesteder, kan det ikke udelukkes, at ulv kan findes inden for projektområdet. Projektområdet vurderes dog at være 

mindre egnet for ulve. En af ulvens vigtigste byttedyr er kronhjort, hvorfor ulv sandsynligvis vil foretrække den store 

plantage nord for det miljøvurderede område (Kompedal Plantage) og områderne omkring Nørlund Plantage sydøst 

for Ikast, da forekomsten af bl.a. kronhjort er større her. Desuden udgør disse områder større uforstyrrede områder 

sammenlignet med det miljøvurderede område. Ulven beskrives og vurderes ikke yderligere, da fremtidig råstofind-

vinding i det miljøvurderede område ikke vurderes at påvirke områdets økologiske funktionalitet for ulve. 

16.3.3.4 Planter 

Krebseklo  

Der er i 2019 registreret krebseklo i vandhullet umiddelbart vest for lokalitet S18 (Naturdata, 2022). Krebseklo er hver-

ken fredet, beskyttet eller rødlistet som sårbar eller truet, men i vandhuller med krebseklo kan der findes grøn mosaik-

guldsmed, som er på habitatdirektivets bilag II og IV. Grøn mosaikguldsmed (bilag IV-art) er tilknyttet  krebseklo og 

arten er derfor en indikator på at arten kan yngle i vandhullet og at der er en mangfoldig smådyrsfauna. 

Langblandet vandaks (rødlistestatus: EN) 

I søen på lokalitet S9 er der i 2016 registreret langbladet vandaks (Naturbasen, 2023), som er rødlistet i kategorien 

moderat truet (EN). Langbladet vandaks er naturligt hjemmehørende og udbredt over hele Danmark. Men antallet af 

voksesteder er gået tilbage, hvorfor de nuværende bestande beskrives som restforekomster.  

Vandranke (bilag IV) 

I 1997 er der fundet vandranke i et vandløbsnært område ved Bording Å (Danmarks Miljøportal, 2023) ca. 4,5 km øst 

for det miljøvurderede område, om arten findes der i dag er uvist. Arten er ikke siden hen fundet i nærheden af hver-

ken Bording Å eller Storåen og kendes i dag kun for at forekomme i Vestjylland ved Ringkøbing Fjord og Nissum 

Fjord. Bording Å ligger i et andet vandløbssystem i oplandet til Karup Å der løber til Limfjorden og der er derfor ikke 

forbindelse med projektområdet. Arten behandles ikke yderligere.  

16.3.3.5 Insekter  

Grøn mosaikguldsmed (bilag II og IV) 

Der er i 2019 registreret grøn mosaikguldsmed i en sø umiddelbart vest for lokalitet S18 og i 2022 er den også fundet i 

en havedam i den sydvestlige del af Ikast By (Danmarks Miljøportal, 2023). Grøn mosaikguldsmed er på habitatdirekti-

vets bilag IV, hvilket betyder, at vandhuller og vandløb med ynglende og rastende individer af arten er beskyttet mod 

ødelæggelse, herunder udtørring. Grøn mosaikguldsmed yngler indlands ofte i søer og moser, der ikke er for næ-

ringsrige og med godt lysindfald. Arten er i høj grad tilknyttet arten krebseklo, der er værtsplante for larverne og yng-

lebestande er derfor afhængige af forekomsten af denne plante. Der er flere kendte forekomster af krebseklo i og 

omkring Ikast, bl.a. i S18 hvor grøn mosaikguldsmed er fundet. Strejfene guldsmede kan findes i det meste af landet 

og dens ynglesteder med krebseklo er meget sårbare overfor forurening.  
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16.4 Konsekvenser  

16.4.1 Naturbeskyttelsesområder og økologisk forbindelse  

Den § 3-beskyttede eng inden for det miljøvurderede område indgår som en del af en større økologisk forbindelse, 

der også går langs Melkær Grøft syd for, og dette vil råstofindvindingen ikke være til hinder for. Erfaringer viser, at 

råstofindvinding skaber begrænset forstyrrelse for selv større arter som råvildt og ræve m.m., da indvindingen kun 

sker i dagtimerne, hvorfor arterne kan benytte området i deres aktive perioder, typisk tidlig morgen og aften. Efter 

endt indvinding vil området stå hen med åbne søer, så området kan indgå som økologisk spredningskorridor med 

ådalen langs Storå, der løber syd for det miljøvurderede område. Som erstatning for de få ledelinjer som er i det mil-

jøvurderede område, vil der i efterbehandlingen blive genplantet træer som vist på Figur 4.17. Det vurderes derfor, at 

påvirkningen er ubetydelig, da området forsat vil være en del af en økologisk forbindelse og derved fungere som 

spredningskorridor for planter og dyr.  

De naturbeskyttede områder i kommuneplanen er sammenfaldende med de områder som er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3 og påvirkningen fremgår derfor af afsnit 16.4.2. 

16.4.2 Beskyttet natur 

Naturbeskyttelseslovens § 3 foreskriver, at der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen kan foretages indgreb, 

som kan medføre tilstandsændringer i de beskyttede områder. Det gælder alle naturområder, som er omfattet af be-

skyttelsen, uanset om disse fremgår af den vejledende registrering på Danmarks Arealinformation eller ej.  

Inden for det miljøvurderede område er der en § 3-eng og en § 3-sø. Derudover blev der ved feltbesigtigelsen i 2021 

fundet et areal, som potentielt opfylder naturbeskyttelseslovens definition af § 3-beskyttet eng, men som Ikast-Brande 

Kommune senere har vurderet ikke er omfattet af beskyttelsen. 

Bortgravning af de § 3-beskyttede arealer vil kræve en dispensation fra Ikast-Brande Kommune. I forbindelse med en 

§ 3-dispensation fra kommunalbestyrelsen, kan der stilles krav om afværge eller erstatning for tabet af naturområ-

derne. Her er der igennem årene blevet stillet krav om udlægning af erstatningsnatur som afværge. Typisk er der krav 

om, at fjernelse af § 3-natur skal erstattes i forholdet 1:2. Dette ses særligt succesfuldt i forbindelse med tab af mindre 

vandhuller, hvor der i et ny udgravet vandhul indenfor en ganske kort tid (1-2 år) kan opnås en naturtilstand, som den 

der er gået tabt (f.eks. (Vejdirektoratet, 2015)). Når det derimod kommer til de terrestriske naturtyper, hvor både jord-

bundsforhold og indhold, vandstandsende lag og tid samt evt. særlig pleje er afgørende for, om et bestemt område 

kan udvikle sig til en bestemt naturtype med en bestemt tilstand, er der ikke samme kendskab til succesraten og kun 

få eksempler. Den § 3-beskyttede sø (S1, Figur 16.12) i det miljøvurderede område er en anlagt sø, og det vil derfor 

være muligt at skabe tilsvarende sø/søer i samme område inden for en kort periode. Søen ligger i den del af det mil-

jøvurderede område, hvor der først skal indvindes råstoffer om mange år (omtrent i år 2049 og fremover). Søen vil 

blive bortgravet når indvindingen når dertil – engen vil derimod blive bevaret. 

I den sydlige del af det miljøvurderede område vil der i takt med at områderne udgraves og efterbehandles blive 

etableret to vandhuller som erstatning for det nedlagte vandhul. For at sikre, at vandhullerne bliver funktionelle vil der 

tages udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes vejledning til at anlægge et funktionelt vandhul21. Den endelige place-

ring vil blive konkretiseret i forbindelse med den endelige § 3-tilladelse, men der vil være rigeligt areal inden for områ-

det til at etablere vandhullerne. Vandhullerne etableres så de ligger lysåbent og med flere lavvandede områder til 

gavn for paddeyngel. Jord fra udgravningen kan fordel udlægges i mindre bunker på arealerne rundt om. Vandhul-

lerne vil blive etableret minimum 2 år før den § 3-beskyttede sø graves bort, det vil sige omkring år 2047. Naturtilstan-

den i nyanlagte vandhuller vil hurtigt indfinde sig, og hvis de anlægges minimum 2 år før søen graves væk, vurderes 

 

21 https://ikast-brande.dk/media/evqgx3eg/saadan-faar-du-et-godt-vandhul.pdf 

https://ikast-brande.dk/media/evqgx3eg/saadan-faar-du-et-godt-vandhul.pdf
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derfor, at der med den opstillede afværge i projektområdet kun vil være en mindre påvirkning på den samlede natur-

værdi i det miljøvurderede område.  

Den § 3-beskyttede eng i det miljøvurderede område vil blive bevaret, og der vil ikke blive indvundet råstoffer tættere 

på end 10 m fra området (kapitel 4.1.3). I forbindelse med indvindingen er det i kapitel 14 om grundvand og drikke-

vand vurderet, at der i de første år af indvindingen muligvis kan ske en lille sænkning i grundvandsspejlet (op til 5 cm) 

på grund af råstofindvindingen, men denne sænkning udlignes i takt med at gravesøen vokser sig større. Når søen 

når en størrelse på ca. 100.000 m2 vurderes der ikke at være en sænkning i de nærmeste områder. Så lille en påvirk-

ning vurderes ikke at kunne medføre væsentlige tilstandsændringer i engen, særligt da påvirkningen udjævnes over 

tid.  

I forbindelse med indvindingen vil finkornet materiale blive tilbagepumpet i råstofsøerne og medvirke til, at der kan 

ske en sænkning og stigning af grundvandsspejlet i og omkring det miljøvurderede område. Af kapitel 14 og bilag 2 

fremgår det, at når grundvandsspejlet har stabiliseret sig efter endt indvinding, viser beregningerne, at der sker en 

potentiel sænkning på op til 40 cm i det område, hvor den beskyttede eng ligger. Vest for det miljøvurderede områ-

det, i en udstrækning på op til 1,5 km kan der ske en sænkning på 5-10 cm. Øst for området kan der i ca. 1,5 km ra-

dius ses en stigning i grundvandsspejlet på op til 5-10 cm.  

Den modellerede sænkning, i slutscenariet ved endt efterbehandling, i de omkringliggende § 3-beskyttede områder 

kan give en indikation af, om påvirkningen vil være afgørende for den samlede tilstand i naturtyperne. Modellen er en 

grov tilnærmelse af de faktiske ændringer, der vil ske i grundvandsmagasinet og vil derfor basere sig på et ”worst-

case” scenarie.  

Engen i det miljøvurderede område vurderes at kunne blive omfattende påvirket, hvis en sænkning på de beregnede 

40 cm indfinder sig efter endt efterbehandling. Engen vil ved så stor en påvirkning blive betydelig tørrere end i dag, 

og dette vil med stor sandsynlighed forringe naturtilstanden. Engens tilstand er ringe (IV) og området er kraftigt truet 

af afvanding, og vegetationen er mellem de sidste to besigtigelser (kommunal i 2020 og NIRAS 2022) skiftet til at be-

stå af mere tørketolerante arter. Fugtigbundsplanter som kær-tidsel og sump-kællingetand, som har et relativt højt 

fugtighedsbehov (Ellenbergs-fugtighedindikator på 8), blev f.eks. ikke genfundet ved besigtigelsen i 2022. I 2022 har 

gråpil, der også har en høj fugtighedsindikator (8) indfundet sig i en større udbredelse end tidligere. Arten er dog en 

tydelig problemart for engen og vurderes langsomt at ville overtage på engen, hvis denne ikke plejes. En sænkning af 

grundvandsspejlet ved efterbehandling med tilbagefyld af finkornet materiale, og dermed følgende forskydningen i 

grundvandsspejlet vurderes at kunne reduceres kraftigt ved at sikre, at der i den del af indvindingsområdet, som lig-

ger lige nord for engen, mellem engen og den efterbehandlede store sø, ikke tilbagefyldes med finkornet materiale, 

men med et materiale som svarer til det materiale, som der ligger i dag i samme område (jf. data fra boring DGU nr. 

86. 687). Dette er en afværgeforanstaltning, som vil betyde, at der vil være en hydraulisk kontakt mellem den kom-

mende sø og engområdet, og at der derfor vurderes ikke at ville indtræffe en vandstandsændring, der vil påvirke den 

beskyttede eng. Det område, som skal opfyldes med finkornet materiale ses på Figur 16.11. Ved at efterbehandle med 

et grovkornet materiale vurderes påvirkningen på engen ikke at kunne medføre at enge tørrer så meget ud at der 

sker en forringelse af tilstanden og påvirkningen vurderes derfor at være mindre.   Da en evt. grundvandssænkning 

først vil indtræffe om længere tid, vurderes det sandsynligt at engen uden pleje naturligt vil udvikle sig til pilekrat 

(mose) eller vokse ud af beskyttelsen inden for en årrække, da engen i forvejen er præget af naturlig afvanding som 

følge af den korte afstand til Melkær Grøft og den kraftige tilvækst i pil.  
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Figur 16.11: Område der tilbagefyldes med grovkornet materiale. Området strækker sig ikke helt op til engen, da der ikke indvindes 

tættere end 10 m til engområdet. ”Erhvervsområde” er det tidligere og muligvis kommende kommune- og lokalplanlagte erhvervsom-

råde. 

Der ligger flere større og mindre søer, eng- og moseområder i ca. 1,5 km vest for det miljøvurderede område, hvor 

sænkningen ved endt efterbehandling er op til 5-10 cm (Figur 16.12). Søerne er typisk alle et resultat af tidligere tørve-

gravning i områderne, er derfor dybe, og de fleste har stejle brinker. Af naturbesigtigelserne fremgår, at flere af sø-

erne vest for det miljøvurderede område har forekomst af butsnudede frøer og enkelte også lille vandsalamander. 

Søerne har moderat eller god tilstand, men de er ikke vurderet særligt sårbare overfor sænkning i grundvandsstan-

den. Søerne vurderes ikke at være i risiko for at ændre tilstand som følge af så små potentielle sænkning i grund-

vandsspejlet (5-10 cm), og den potentielle påvirkning vurderes generelt mindre. Det ene af de to mindre søer (ID 

2253761), som ikke er besigtiget i forbindelse med indeværende rapport, er besigtiget i 2018, og vandhullet var her i 

ringe tilstand, men uden risiko for udtørring, og derfor vurderes det også kun i mindre omfang at være følsomt over-

for en mindre sænkning i grundvandsspejlet. Den lille havedam (ID 2253689) og den sammenhængende sø, gammel 

tørvegrav (ID 2253687 og 2253688) vurderes ligeledes heller ikke at være i risiko for udtørring ved en mindre sænk-

ning i grundvandsspejlet. 
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Moser er ofte mere sårbare overfor sænkninger i det terrænnære grundvand end søer og enge, da tørv hurtigt kan 

brænde af og derved som følge af ændret pH ændre plantesamfundet. Ca. 1 km vest for det miljøvurderede område 

ligger et § 3 beskyttet moseområde, hvor den maksimalt beregnede sænkning ved endt efterbehandling er ca. 5 cm 

(ID 522970). Mosen er besigtiget af kommunen i 2011, og her bar mosen præg af at være svært tilgroet og afvandet, 

og tilstanden blev vurderet som ringe. I starten af februar 2024 er moseområdet besigtiget for at vurdere, om mosen 

fortsat har karakter af § 3 beskyttet mose. Området fremstod ved besigtigelsen meget tørt, på trods af kraftig nedbør 

og afsmeltning af sne op til besigtigelsestidspunktet, og kun et mindre område (ca. 1.850 m2) af området blev vurderet 

til at have mosekarakter. Mosen er altså så tør, at det er overvejende sandsynligt at den ikke længere er omfattet af § 

3 beskyttelsen, og en sænkning i grundvandsspejlet vurderes uden betydning for området (se bilag 3). Mosen afvan-

der i tillæg til Melkær Grøft, og afvandingens størrelse vil derfor mere afhænge af vandspejlets højde i vandløbet, og 

dette påvirkes ikke af råstofindvindingen (se kapitel 15 om overfladevand og okker). Langs banen og Storåen ligger 

også to mindre moseområder. Her er der flere steder stående vandspejl, og den direkte kontakt mellem tilstrøm-

mende vand til Storåen og moserne gør dem mindre sårbare overfor mindre ændringer. Den modellerede sænkning 

er her mindre end 4 cm, og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at de er i risiko for at der sker en ændring af tilstan-

den i moseområdet.  

De enge som ikke ligger i tilknytning til ådalen omkring Storåen, syd for det miljøvurderede område (ID 523032, 

2268944 og 2268904), er alle i ringe naturtilstand (jf. kommunale besigtigelser i 2023), men rummer alle enkelte plan-

tearter som har relative høje Ellenberg-værdier for fugtighed (7-8), hvilket indikerer, at de i et vist omfang er fugtige, 

men besigtigelserne viser også, at der er tydelige tegn på afvanding. Det er sandsynligt, at enkelte af de arter, som 

har høje krav til fugtighed, og som samtidigt er stjernearter for naturtypen eng, såsom kærtidsel, kærranunkel og eng-

viol, kan blive påvirket af en lavere fugtighed som følge af grundvandssænkningen, men det vurderes ikke at have 

større betydning for områdernes samlede tilstand, men kraftig udtørring vil overtid medføre et tab af de enkelte stjer-

nearter. Det vurderes mindre sandsynligt, at råstofindvindingen kan skabe så store ændringer i fugtigbundsforhol-

dende, at det reelt vil medføre tilstandsændringer for engene. Engene ved Storåen vurderes at være mere afhængig 

af vandføringen og vandstanden i Storåen, og derfor vurderes grundvandsændringen ikke reelt at have en påvirkning 

i disse områder (f.eks. ID 2268962 og 543509). 

Samlet vurderes sænkninger uden for det miljøvurderede område kun at ville kunne få en mindre negativ påvirkning 

på naturområderne og det vurderes usandsynligt, at det vil medføre utilsigtede ændringer i naturtilstanden i områ-

derne.  
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Figur 16.12: § 3 beskyttede naturtyper som kan blive påvirket af efterbehandlingens effekt på grundvandsspejlet.  

 

En stigning i det terrænære grundvand på 5-10 cm i en radius på 1,5 km øst for det miljøvurderede område vil kunne 

medføre øget fugtighed i naturområder samt øge vandstanden i søer, hvor der er kontakt til grundvandet. De nær-

meste naturområder, hvor i der er beregnet en stigning i grundvandsspejlet, er beliggende mellem 75-600 m fra det 

miljøvurderede område og er mindre søer (se Figur 16.12). Begge søer er ved endt efterbehandling beregnet til at få 

en stigning på omkring 6 cm, hvilket vil medføre at der kan ske en mindre arealmæssige forøgelse af søerne, men 

dette er ikke afgørende for tilstanden her. I eng- og moseområder kan en øget vandpåvirkning være godt, så længe 

det ikke bliver så meget, at det får enge og moser til at blive til sø. Den beregnede stigning i det nærmeste hede- og 

overdrevsområde på op til 5-7 cm vurderes ikke at kunne medføre så store hydrologiske ændringer, at det kan 
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påvirke tilstanden. Påvirkningen som følge af en stigning i det terrænnære grundvandsspejl vurderes at være ubety-

delig eller mindre på de §3 beskyttede områder og vurderes ikke at kunne medføre egentlige tilstandsændringer.  

Med undtagelse af den direkte påvirkning i den lille sø, som bortgraves, er påvirkningen på den eng, som er belig-

gende i det miljøvurderede område, størst. For engen foreslås det derfor som afværgeforanstaltning, at tilbagefyld i 

området lige nord for engen foretages med materiale, som svarer til det materiale som der ligger der i dag, så der 

skabes en bedre hydraulisk kontakt mellem engen og den kommende sø nord herfor. 

Samlet vurderes påvirkningen på beskyttede naturområder at være mindre.  

16.4.3 Plante- og dyreliv  

Inden for det miljøvurderede område findes der primært dyrkede marker med en lav diversitet af dyr og planter. Det 

kan dog ikke udelukkes, at den beskyttede sø (S1) og mose/eng (E1) inden for det miljøvurderede område udgør leve-

sted for sårbare og fredede arter af f.eks. insekter og planter. Sandsynligheden for at der lever sårbare og fredede 

arter i naturområderne i dag vurderes dog at være ret lille, da tilstanden i f.eks. mose-/engarealerne er meget ringe 

og fordi der er tydelige tegn på tilskudsfodring omkring vandhullet og også opsat andehus.  

Der blev ved besigtigelsen i 2021 og 2022 registreret fredede padder, herunder butsnudet frø, skrubtudse og lille 

vandsalamander i flere af de omkringliggende søer. Padder yngler i søer, og det er derfor afgørende, at søerne ikke 

påvirkes indirekte som følge af ændringer i hydrologien, f.eks. ved øget indvinding af grundvand til grusvask. Her er 

det vurderet, at der ikke vil ske så store ændringer i hydrologien som følge af indvinding at det vil have betydning for 

tilstanden i søerne og der ved heller ikke på paddernes brug af disse. Ved at sikre at søen i det miljøvurderede om-

råde evt. bortgraves uden for paddernes yngletid og at erstatningslokaliteterne er etableret inden, vurderes påvirknin-

gen fra indvindingen, både med bortgravning af søen eller ej, at være mindre.  

I projektområdets eksisterende råstofgrav og i de efterbehandlede områder omkring denne er der forekomst af mu-

lige levesteder for både almindelige og mere sårbare dyr og planter. Her udgør særligt de blotlagte sandede områder 

mulige levesteder for arter af solelskende krybdyr, som slanger og firben (markfirben er særskilt behandlet i afsnit 

16.4.4). Ved indvinding i de nye områder vil der blotlægges nye arealer, som kan danne levested for netop denne 

artsgruppe. Det vurderes, at den samlede påvirkning af en efterbehandling af den eksisterende råstofgrav vil være 

mindre positiv for de arter, der lever eller potentielt lever der, dvs. en fordel for arterne.  

I forhold til større dyr som fugle og pattedyr (hjorte, ræve m.m.), kan støjen fra selve indvindingen medføre, at arter 

bliver fortrængt fra deres levesteder. Den største støjkilde ved indvinding i det miljøvurderede område er forbundet 

med intern trafik af materialer, sandsugning og afvanding. Langt de fleste pattedyr er aktive i skumringen (aften), nat-

ten og tidlig morgen, altså udenfor den aktive periode for indvinding, hvor støjniveauerne i selve graven kan være 

høje. Det vurderes derved, at støjen fra indvinding og intern trafik kun udgør en mindre påvirkning og ikke vil forhin-

dre pattedyr i eller i nærheden af råstofgraven at bruge området. Dette er også en af grundene til, at der ikke vurde-

res at være en påvirkning på områdets funktion som økologisk forbindelse; dyrene vil nemlig forsat nemt kunne be-

væge sig rundt og erfaringsmæssigt er de heller ikke påvirket af indvinding i råstofgrave generelt. Visse fuglearter, 

særligt sangfugle som f.eks. bogfinke, sangdrossel og solsort, som formodes at leve i det miljøvurderede område, kan 

være sårbare for høje støjniveauer, hvorved de kan fortrænges fra deres levesteder. Da disse er mest aktive udenfor 

det tidspunkt på dagen, hvor der indvindes råstoffer i graven, vurderes disse også kun at blive påvirket i mindre om-

fang.  

Eng og moseområdet i det miljøvurderede område vurderes ikke at udgøre et sandsynligt levested for sårbare og fre-

dede arter, da tilstanden i områderne er meget dårlig. Ved at erstatte habitatet (se afsnit om beskyttet natur 16.4.2) 

vurderes påvirkningen på de arter der lever i området at være begrænset og mindre.  
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Af vurderingen af påvirkningen på andre naturbeskyttede områder, i området omkring det miljøvurderede område 

(afsnit 16.4.2) fremgår det at indvindingen i området ikke vil medføre større og betydende forringelse af tilstanden, 

hvorfor de arter der lever i tilknytning ligeledes ikke vil blive påvirket.   

16.4.4 Bilag IV-vurdering 

I det følgende er der foretaget en særskilt vurdering af påvirkningen fra en evt. indvinding i det miljøvurderede om-

råde på de bilag IV-arter, der vurderes at kunne leve inden for eller i nærheden af det miljøvurderede område.  

Padder 

Der er eftersøgt forekomst af arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og løgfrø i det miljøvurderede område og 

omkring dette. De eftersøgte områder, inkl. Den aktive råstofgrav, vurderes ikke at rumme reelle ynglesteder for disse 

paddearter.  

Den nærmeste kendte forekomst af løgfrø er ca. 8 km fra det miljøvurderede område, sydøst for Bording. Det vurde-

res, at søen (S17) kan være egnet for arten, men beregning af grundvandspåvirkningerne viser, at der ikke er risiko for 

at der sker en tilstandsændring i søen, hvorfor  der ikke sker en påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for 

løgfrø. 

Der blev ved besigtigelsen af søer i området omring det miljøvurderede område i 2022 ikke registreret padder, som er 

opført på habitatdirektivets bilag IV. I 2020 blev der ved en lille sø øst for S13 observeret laver af stor vandsalamander, 

men det er ikke sandsynligt at der er en levedygtig ynglende bestand, da der også blev observeret arter af fisk i vand-

hullet som vil prædere på yngel af stor vandsalamander. Enkelte vandhuller er vurderet at have en relevans for stor 

vandsalamander og spidssnudet frø, men ingen af disse ligger således at de er i risiko for at blive påvirket af ændrin-

ger i grundvandsstanden. Da tilstanden i potentielle yngle- og rasteområder omkring det miljøvurderede område ikke 

ændres betydeligt, vurderes det, at den økologiske funktionalitet for evt. bilag IV-padder og deres udbredelse (spids-

snudet frø og stor vandsalamander) i området opretholdes.  

Markfirben 

Der vurderes at være få egnede yngle- og rasteområder for markfirben i den eksisterende råstofgrav. Ved besigtigel-

sen i 2022 blev der fundet potentielle yngle- og rastesteder for markfirben langs bredden af lokalitet S3 og S4, hvor 

der var blottet sand og grus. Lokaliteten ligger udenfor projektområdet, hvor der skal ske råstofaktiviteter og der vil 

ikke være aktivitet i disse områder. Arten er ikke tidligere registreret i området og blev ikke observeret ved besigtigel-

serne, trods optimale vejrforhold. Da det potentielle yngle- og rastested bibeholdes, da det ligger i et allerede efter-

behandlet område vil der også forsat forekomme egnede levesteder for arten i fremtiden. Der er ikke foretaget ekstra 

eftersøgninger for arten, da det potentielle yngle- og rastested bibeholdes som det er nu. Nærmeste kendte bestand 

er langt fra de potentielle yngle- og rastesteder og sandsynligheden for at arten er til stede er lille. I fremtiden vil der 

opstå nye egnede yngle- og rastesteder omkring de nye gravesøer, disse vil dog aldrig blive optimale, da der her ikke 

indvindes således at der efterlades store blotlagte skråninger. Samlet vurderes det, at den økologiske funktionalitet, for 

markfirben ikke vil blive påvirket.  

Odder 

Der er ingen egnede levesteder for odder inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Syd for det miljø-

vurderede løber Melkær Grøft. Der er ikke kendte forekomster af odder i Melkær Grøft, men odder er kendt fra bl.a. 

Storå, som er forbundet med Melkær Grøft. Den nærmeste kendte forekomst af odder i Storå er ca. 4 km fra det mil-

jøvurderede område, men da de to vandløb (Storå og Melkær Grøft) er forbundet, kan det ikke helt udelukkes, at en 

odder kan forvilde sig op i området. Der findes dog ikke oplagte rasteområder inden for projektområdet, og derfor 

vurderes det ikke sandsynligt, at områdets økologiske funktionalitet vil blive påvirket af en indvinding. Støj fra 
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indvindingen er lokal og vil ikke påvirke odderen, da denne er nataktiv og opholder sig i en hule i brinken om dagen, 

hvor indvindingen finder sted.  

Den øgede grundvandindvinding til vask og støvbekæmpelse vurderes heller ikke reelt at påvirke det frie grundvands-

magasin, og derved ikke at påvirke vandstanden i Melkær Grøft og Storå. Derved vil odderens levesteder langs Storå 

ikke blive påvirket. Der er ikke risiko for, at artens yngle- og rastesteder påvirkes af forstyrrelser fra det ansøgte.  

Bæver 

Der er fundet tydelige spor efter bæver ved lokalitet S8. Bævere nær råstofindvindingen vil potentielt kunne blive på-

virket af støj fra indvindingen. Støj fra indvindingen er dog lokal og foregår i dagtimerne, hvor bæver opholder sig i 

bæverboet. Lokaliteten S8 ligger desuden ved siden af den eksisterende grusgrav, og det formodes, at bævere i om-

rådet har tilpasset sig støj fra læssemaskiner, sandsugning og grusvask, idet bæveren er kommet til området på trods 

af den nuværende graveaktivitet.  

Den øgede grundvandindvinding til grusvask og støvbekæmpelse vurderes heller ikke reelt at påvirke det frie grund-

vandsmagasin, og derved ikke at påvirke vandstanden i søerne, herunder lokalitet S8. Derved vil bæverens levesteder 

ikke blive påvirket. Der er ikke risiko for, at artens yngle- og rastesteder påvirkes af forstyrrelser fra det ansøgte. Det 

vurderes ikke sandsynligt, at områdets økologiske funktionalitet for bæver vil blive påvirket af en indvinding. På sigt, ef-

ter end råstofgravning vil der bliver efterladt flere større søer, som vil udvikle sig til potentielle bæverhabitater. 

Grøn mosaikguldsmed 

Grøn mosaikguldsmed blev ikke eftersøgt ved feltbesigtigelserne i 2021 og 2022. Den øgede grundvandindvinding til 

vask og støvbekæmpelse vurderes ikke reelt at påvirke det frie grundvandsmagasin, og derved ikke at påvirke vand-

standen i søerne. Det vurderes derfor, at potentielle ynglesteder for arten ikke påvirkes i forbindelse med indvindin-

gen, at den økologiske funktionalitet for yngle- og rastesteder for grøn mosaikguldsmed ikke påvirkes af det ansøgte.  

Samlet bilag IV-vurdering 

Det vurderes samlet, at en fremtidig indvinding inden for det miljøvurderede område ikke vil medføre ændringer i  

den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter med kendt og potentiel udbredelse inden for og nær det miljøvurde-

rede område. 
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17. Natura 2000 

I dette kapitel er der foretaget en vurdering i forhold til de internationalt beskyttede naturområder, som udgør det 

samlede Natura 2000-netværk i Europa. I kapitlet er der foretaget en så kaldt væsentligheds- og konsekvensvurdering 

i henhold til bestemmelserne i EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. 

 

17.1 Metode 

Myndighedernes forvaltning af Natura 2000-lovgivningen er blandt andet baseret på vejledningen til habitatbekendt-

gørelsen22 (Miljøstyrelsen, 2020). Praksis i forvaltningen præciseres desuden i forbindelse med sager, som bliver af-

gjort af EU-domstolen og Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen skal udtrykket væsentligt tolkes objektivt, men skal samtidig også ses i 

forhold til de lokale miljø- og naturforhold i det konkrete Natura 2000-område. Det er en væsentlig påvirkning af Na-

tura 2000-området, hvis en plan eller et projekt risikerer at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 

2000-område. 

Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller der 

ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal således være stabile eller i fremgang. Ifølge vej-

ledningen til habitatbekendtgørelsen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig: 

• Hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandstørrelser, der er mindre end de naturlige 

udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller 

 

• Hvis den beskyttede naturtype eller art skønnes hurtigt og uden menneskelig indgriben at ville opnå den hid-

tidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand.  

 

Generelt vurderes det, at der er tale om kort tid, hvis der sker en naturlig retablering af naturens tilstand inden for 

ca. ét år. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel byggefase, der ikke har efterfølgende konsekvenser 

for de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, er almindeligvis ikke en væsentlig 

påvirkning. Der er således inden for rammerne af reglerne mulighed for at vedtage planer eller gennemføre projek-

ter, som medfører en vis negativ påvirkning, hvis blot denne påvirkning kan rummes inden for de naturlige udsving, 

eller hvis der kan ske retablering inden for kort tid.  

   

Hvis det i væsentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal 

der foretages en konsekvensvurdering. Kravet om en konsekvensvurdering gælder også for planer og projekter uden 

for et Natura 2000-område, hvis disse planer eller projekter kan påvirke væsentligt ind i Natura 2000-området. Det er 

kun i forbindelse med væsentlighedsvurderingen af en plan eller et projekts indvirkning på et Natura 2000-område, at 

væsentlighedsbegrebet kan finde anvendelse.  

Hvis ikke en væsentlig påvirkning kan afvises kan myndigheden først godkende en plan eller et projekt, der kan på-

virke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, når myndigheden har sikret sig, at planen eller pro-

jektet ikke skader Natura 2000-områdets integritet. Det skal således afklares, om det ud fra et videnskabeligt 

 

22 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter. 
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synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er skadelige virkninger, idet vurderingen skal indeholde fuldstæn-

dige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl.  

”Eksempelvis vil det ikke være en skade på et områdes integritet, hvis områdets bevaringsmålsætninger ikke påvirkes 

væsentligt, eller hvis en plan eller et projekt kun vil have negativ på indvirkning på området i visuel forstand. Omvendt 

kan der være tale om en skade, hvis blot én art eller naturtype på udpegningsgrundlaget påvirkes væsentligt. Spørgs-

målet om, hvorvidt der kan ske skade på Natura 2000-områdets integritet, knytter sig til, hvordan planen eller projektet 

kan påvirke Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger.” Uddrag fra vejledningen til habitatbekendtgørelsen. 

Et Natura 2000-områdes integritet vedrører den økologiske integritet, og dette kan defineres ud fra et områdes øko-

logiske struktur, funktion og de økologiske processer i hele områdets udstrækning, som gør det muligt at opretholde 

de levesteder og bestande af arter, som området er udpeget for. Betegnelsen integritet kan betragtes som en kvalitet 

eller forudsætning for at være hel eller fuldstændig. I en dynamisk, økologisk sammenhæng kan det også anses for at 

omfatte modstandskraft og evne til at udvikle sig på en måde, der er gunstig for bevaring. 

Den overordnede bevaringsmålsætning forudsætter, at arten eller naturtypen opretholdes i (eller bevæger sig i ret-

ning af) en gunstig bevaringsstatus jf. definitionerne i § 4, stk. 3 i habitatbekendtgørelsen. Bevaringsmålsætningerne 

for det enkelte Natura 2000-område er fastlagt i Natura 2000-planen for det enkelte område.  

EU-Domstolen har præciseret, at planer eller projekter ikke må medføre varige skadelige virkninger på et Natura 

2000-områdes integritet. Det er den konkrete konsekvensvurdering, der viser, om der vil ske varig skade på et Natura 

2000-områdes integritet. Vurderingen skal holdes op mod bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området, og her-

under skal det vurderes, om den pågældende plan eller projektet hindrer opnåelse af bevaringsmålsætningerne for 

Natura 2000-området.  

17.1.1 Forholdet mellem vandplanlægningen og Natura 2000-planerne 

I habitatvejledningen er forholdet mellem vandområdeplanerne og Natura 2000-områderne beskrevet (Miljøstyrelsen, 

2020). Hvor et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag er tilknyttet en målsat vandforekomst, er en samtidig vur-

dering af et projekts påvirkning af denne vandforekomsts tilstand, herunder muligheden for at forekomsten kan opnå 

eller fastholde det fastsatte mål, et afgørende bidrag til væsentlighedsvurderingen, og en evt. senere konsekvensvur-

dering. Det fremgår også, at der som hovedregel vil være overensstemmelse mellem kravene til beskyttelsen af de 

målsatte vandforekomster og beskyttelsen af Natura 2000-områderne. Særligt for de målsatte overfladevandområder 

gælder det, at indebærer påvirkningen ikke en forringelse af de målsatte overfladevandområders tilstand, er der en 

god formodning om, at påvirkningen heller ikke indebærer en væsentlig påvirkning af det eller de relevante Natura 

2000-områder. Der skal dog altid foretages en selvstændig habitatvurdering baseret på det konkrete forhold. 

 

17.2 Lovgrundlag  

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, henholdsvis habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne23, som har til for-

mål at beskytte sårbare, sjældne eller karakteristiske naturtyper og arter samt deres levesteder. Beskyttelsen sker via 

udpegning af Natura 2000-områder, der kan fungere som sikre levesteder for de beskyttede naturtyper og arter. Na-

tura 2000 er derfor fællesbetegnelsen for det internationale netværk af både habitatområder og fuglebeskyttelsesom-

råder i EU. I Danmark er habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet indarbejdet i lovgivningen i bl.a. habitatbekendtgørel-

sen og beskrevet i den tilhørende vejledning (Miljøstyrelsen, 2020). 

 

23 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer 

 Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
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Natura 2000-områderne udgør et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. For hvert af de 

danske Natura 2000-områder er der udarbejdet en basisanalyse og en Natura 2000-plan, som beskriver tilstand, trus-

ler og målsætninger for områderne. Derudover foreligger der en handleplan for hvert område med aktiviteter for at 

forbedre naturtilstanden eller for at fastholde en gunstig bevaringsstatus. Formålet med Natura 2000-netværket er at 

sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 

2000-områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatvejledningen og fremgår af nedenstående boks. Hvert 

sjette år skal Danmark, jf. habitatdirektivets artikel 17, rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU. Beva-

ringsstatus er beskrevet i publikationer og rapporter fra DCE, hvor den seneste rapportering er fra 2019 (Fredshavn, et 

al., 2019). 

 

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 skal der udarbejdes en vurdering af planer og projekter, som vil være placeret in-

den for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det 

skal vurderes, om projektets påvirkning af Natura 2000-området er væsentlig (”væsentlighedsvurdering”), jf. bekendt-

gørelsens § 6, stk. 1. Hvis påvirkningen ikke er væsentlig, kan projektet gennemføres efter indhentelse af nødvendige 

tilladelser. Hvis en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, skal det nærmere vurderes, om den kan skade Natura 

2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Denne vur-

dering betegnes ”konsekvensvurderingen”. 

Vurderingen skal også omfatte mulige kumulative påvirkninger, som typisk ses som en forstærkning af påvirkningen af 

en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyrrelse af en artsgruppe), men det kan også være mere komplekse påvirk-

ninger,  ved at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger. 

 

 

 

 

En naturtypes ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når: 

det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette  område, er stabile 

eller i udbredelse, og 

den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på 

langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når  

bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig 

 

  En arts ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når: 

1. data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil 

opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og 

2. artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed 

for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 

3. der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at be-

vare dens bestande. 
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17.3 Eksisterende forhold 

De nærmeste Natura 2000-områder er beliggende omkring 7-10 km syd, sydøst og nordøst for det miljøvurderede 

område og er Natura 2000-områderne N75, N53 og N228. Nedstrøms Storå, hvortil Melkær Grøft har sit udløb, ligger 

Nissum Fjord, fjorden er en del af Natura 2000-område N65.  

Natura 2000-områdernes placering i forhold til det miljøvurderede område fremgår af Figur 17.1. 

 

 

Figur 17.1: Oversigtskort over placeringen af Natura 2000-områder i forhold til det miljøvurderede område. 

 

17.3.1 Natura 2000-område N75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage 

Natura 2000-område N75 omfatter habitatområde H64 der ligger ca. 7,7 km syd for det miljøvurderede område. Na-

tura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende hedenaturtyper: tør 

hede, våd hede og revling-indlandsklit. Herudover rummer området små, men vigtige, forekomster af højmose, hæn-

gesæk og tørvelavning. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Figur 17.2. 
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Figur 17.2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, jf. revideret Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

 

17.3.2 Natura 2000-område N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 

Natura 2000-område N53 rummer både habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34. Natura 2000-området 

ligger ca. 9 km sydøst for det miljøvurderede område. Natura 2000-området er udpeget for særligt at beskytte de 

store mosaikagtige forekomster af hede- og indlandsklitnaturtyper, moser og bøgeskove samt de tilknyttede arter og 

fugle. Udpegningsgrundlaget fremgår af Figur 17.3. 
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Figur 17.3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, jf. revideret Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

17.3.3 Natura 2000-område N228 Stenholt Skov og Stenholt Mose 

Natura 2000-område N228 omfatter habitatområde H228 der ligger ca. 8 km øst-nordøst for det miljøvurderede om-

råde. Natura 2000-området er udpeget for specielt at beskytte de arealmæssigt dominerende forekomster af højmose 

og tør hede. Her til kommer at der i mindre omfang findes naturmæssigt værdifulde arealer med våd hede, surt over-

drev, tidvis våd eng, hængesæk og indlandsklit, samt en del mindre forekomster af skovbevokset tørvemose. Udpeg-

ningsgrundlaget fremgår af Figur 17.4. 
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Figur 17.4: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, jf. revideret Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

 

17.3.4 Natura 2000-område N65 Nissum Fjord 

Natura 2000-område N65 omfatter habitatområde H58 og fuglebeskyttelsesområde F38 og er udover at være udpe-

get på baggrund af værdien af Nissum Fjord, for særligt trækfugle, udpeget for også at beskytte de store strandenge 

og kystnære naturtyper om havtornklit. Hertil kommer at området rummer nogle af de, under danske forhold, artsrige 

(undervandsplanter) søer. Melkær Grøft som løber til Storå, gennemskærer det miljøvurderede område og vand fra 

okkerfældningsbassinet ledes her til. Nissum Fjord er slutrecipient for Storå. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området fremgår af Figur 17.5. 
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Figur 17.5: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, jf. revideret Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

 

17.4 Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

Miljøpåvirkninger som følge af råstofindvinding af sand, grus og sten er forholdsvis lokale. Øget støj, vibrationer, støv 

eller emissioner af kvælstofoxider vil kunne påvirke de helt nære omgivelser til indvindingsområdet, men vil ikke kunne 

medføre væsentlige påvirkninger over flere kilometer. Vand fra skyllebassiner m.m. der udledes til vandløb eller søer 

kan medføre en forringelse af vandkvaliteten, og en påvirkning heraf kan derfor bevæge sig langt væk fra kilden og 

helt ud til slutrecipient, som kan være en sø eller havet.  
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De nærmest beliggende Natura 2000-områder N75, N53 og N228 ligger i en afstand, hvor der ikke kan forekomme 

direkte påvirkning som følge af de aktiviteter i forbindelse med den ansøgte råstofindvinding. De våde naturtyper in-

den for Natura 2000-områderne er delvist følsomme over for ændringer i grundvandsstanden, men råstofindvinding 

under grundvandsspejlet skaber kun små og midlertidige grundvandssænkning i nærområdet og vil ikke påvirke om-

råder som er beliggende mere end 7 km væk. Dette fremgår også af vurderingen i kapitel 14 og 16. Der vil ligeledes 

ikke være forøgelse af trafik i Natura 2000-områder, som følge af det ansøgte. Det ansøgte vurderes på baggrund af 

overstående ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene for 

de nærmest beliggende områder.  

Det vand som løber fra okkerfældningsbassinet til Melkær Grøft vil ikke forringe tilstanden i hverken Melkær Grøft eller 

i nedstrømsliggende vandområder som Storåen og Nissum Fjord. Okkerfældningsbassinet sikrer at det vand som le-

des ud fra graveområdet indeholder mindre okker end det vand som naturligt løber i vandløbet. Bortgravning/lukning 

af grøften, vil heller ikke medføre en påvirkning nedstrøms og det ansøgte vil derfor ikke forringe tilstanden i Nissum 

Fjord eller forhindre at der kan ske målopfyldelse. Se også kapitel 15.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i flere af deres nyere afgørelser skærpet deres praksis i forhold til habitatvurderin-

ger, eksempelvis 22/0260124 fra september 2022 der omhandler en tilladelse til opstilling af vindmøller og ikke mindst 

21/0968025 fra august 2023. I afgørelsen fra august 2023 hjemvises Region Midtjyllands Råstofplan 2020 da nævnet 

har fundet at tiltag der reducerer okkerudledningen til vandløb fra de pågældende projekter og planer skal betragtes 

som afværgeforanstaltninger for udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder der er tilknyttet vandløbene.  

Selvom udfældnings- og klaringssøer (inkl. okkerudfældningsbassiner) i forbindelse med vask af råstoffer er  standard 

ved råstofindvinding og derfor ikke nødvendigvis skal betragtes som en afværgeforanstaltning er der dog forhold om-

kring Tulstrup Grusgrav, der afviger fra de standart forhold. I okkerudfældningsbassinet i Tulstrup Grusgrav er der di-

rekte udledning fra søen  til vandløbet og det er derfor nødvendigt at der er en minimumsopholdstid (volumen i for-

hold til vandtilførsel) i søen, for at opnå en tilstrækkelig bundfældning af okker inden vandet løber ud i vandløbet.  

Okkerrenseforanstaltningen vil derfor kunne opfattes som en afværgeforanstaltning for tilstanden i vandløbet og der-

ved også i de nedstrøms beliggende vandområder og Natura 2000-områder. Hvis det er nødvendigt at opsætte en 

afværgeforanstaltning for at sikre at der ikke kan ske væsentlig påvirkning på naturtyper og arter på udpegnings-

grundlaget for nedstrøms beliggende Natura 2000-områder, skal der gennemføres en egentligt natura 2000-konse-

kvensvurdering.  

De arter som lever i tilknytning til Nissum Fjord hvor der ud fra forsigtighedsprincippet ikke kan afvises en væsentlig 

påvirkning som følge af okkerfrigivelse uden okkerrensebassinet er de migrerende fiskearter, flodlampret, havlampret 

og laks, idet de vil kunne vandre fra Nissum Fjord og op i Storåen og gyde. Den mængde okker der vil udskilles fra 

graveområdet, uanset om der er bassin eller ej, vil uden tvivl være udfældet før det når udløbet i Nissum Fjord. I selve 

Storåen vil der ske en naturlig stor okkerudfældning og den sidste okkerudfældning vil ske i vandkraftsøen ved Hol-

stebro. Den bestand af odder som lever i Storåen ved udløbspunktet fra Melkær Grøft vurderes ikke at være den 

samme bestand som er tilknyttet til habitatområdet i Nissum Fjord, idet oddere kun vil have revirer på op til 10 km. 

Bæver er oftest rimeligt stedbundne når først de er etableret og den bestand af bæver som lever ved det miljøvurde-

rede område vurderes ikke at være en del af den bestand der lever i habitatområdet. Stavsild, som lever i fjorden vil 

ikke vil trække så langt op i Storåen at den vil kunne blive påvirket af den okkerudvaskning som vil kunne ske uden et 

udfældningsbassin.  

 

24 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/7db67338-63fa-4a45-8a10-3b04e0c25770?highlight=vindm%C3%B8ller%20bl%C3%A5h%C3%B8j 
25 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/5c74ff6b-c1ea-4bfa-a729-c047e69e13ba?highlight=r%C3%A5stofplan 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/7db67338-63fa-4a45-8a10-3b04e0c25770?highlight=vindm%C3%B8ller%20bl%C3%A5h%C3%B8j
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/5c74ff6b-c1ea-4bfa-a729-c047e69e13ba?highlight=r%C3%A5stofplan
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17.5 Natura 2000- konsekvensvurdering 

I væsentlighedsvurderingen ovenfor blev det konstateret at det kun er de migrerende arter flodlampret, havlampret 

og laks der vil kunne trække helt op i Storåen for at gyde og derved også risikere at blive påvirket væsentligt af det 

okkerholdige vand som ville løbe fra Melkær Grøft til Storåen, uden et okkerbassin. Der er ikke andre arter eller natur-

typer på udpegningsgrundlaget som vurderes at kunne blive påvirket væsentligt af det ansøgte, hvorfor nedforstå-

ende konsekvensvurdering udelukkende behandler en potentiel skade på arterne flodlampret, havlampret og laks.  

For de 3 arter fremgår følgende af den reviderede basisanalyse for 2022-2027: 

Flodlampret  

Flodlampret er en vandrefisk, der yngler i vandløb og vokser op i havet. Efter 1-2 år i havet, hvor flodlampretten lever 

parasitisk på andre fisk, vandre de voksne lampretter op i vandløbene for at gyde. Gydning sker i vandløb, hvor vand-

løbsbunden består af småsten og grus. De nyklækkede laver opholder sig på vandløbsstrækninger med blød bund, 

hvor de graver sig ned i bundsubstratet, hvor de lever af fint organisk materiale og alger. De voksne lampretter dør 

efter gydningen.  

Flodlampretten er forholdsvis sjælden i Danmark, og er kun registreret i større antal ganske få steder. Der ses årlig 

optrækkende flodlampretter i Ribe Vesterå, hvor de gyder. Arten kendes ikke fra fynske vandløb, og fra Sjælland er 

der kun gjort ganske få fund. Som for alle andre fisk der opvokser i havet og som gyder i vandløb er det vigtigt, at 

arternes frie vandring sikres. I NOVANA-programmet er der foretaget overvågning i vandløb i de habitatområder, 

hvor arten er medtaget på områdernes udpegningsgrundlag. På landsplan er arten kun registreret i ganske få vand-

løb. Flodlampret er overvåget i området i perioden 2014-2015, men ikke fundet. Der foreligger derfor begrænset vi-

den om artens eventuelle forekomst i området. Trusselsvurderingen er derfor på samme måde ukendt for området.  

Havlampret  

Havlampretten opvokser i havet som parasit på andre fisk, og vandre i sommerperioden ind i større vandløb for at 

gyde. Den gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus. De ny-

klækkede larver vandrer mod områder med blød bund, hvor de som de øvrige lampretarter ernærer sig af fint orga-

nisk materiale, alger og mikroorganismer.  

Havlampretten er forholdsvis sjælden i Danmark, og men ved på nuværende tidspunkt ikke ret meget om artens re-

elle udbredelse i de danske vandløb. Som for alle andre fisk der opvokser i havet og som gyder i vandløb er det vig-

tigt, at arternes frie vandring sikres. I NOVANA-programmet er arten overvåget i vandløb i de habitatområder, hvor 

arten er medtaget på områdernes udpegningsgrundlag. Havlampret er overvåget i området i perioden 2014-2015, 

men ikke fundet. Der foreligger derfor begrænset viden om artens eventuelle forekomst i området. Trusselsvurderin-

gen er derfor på samme måde ukendt for området. 

Laks  

Laksen har en begrænset udbredelse i Danmark og er tilknyttet de store vestjyske vandløb Skjern Å, Storå, Varde Å, 

Kongeå, Sneum Å og Ribe Å. De naturlige laksebestande i de danske vandløb var tæt på udryddelse, og bestandene 

er fortsat afhængige af årlige udsætninger. Eneste undtagelse fra dette er Storå, hvor udsætninger af laks er ophørt i 

2018. Da bestanden nu vurderes at være selvreproducerende. Laksen stiller store krav til levested, hvad angår vand-

kvalitet, fysiske forhold og vandtemperatur, og betragtes i udpræget grad som en rentvandskrævende vandløbsfisk. 

En forudsætning for at opnå gode, selvreproducerende laksebestande i de store jyske vandløb er, at der skabes fri-

passage til og fra gydepladserne, således det sikres at de voksne fisk kan gyde og laksesmoltens vandring til havet kan 

foregå uhindret. Endvidere er det afgørende, at de fysiske forhold i de pågældende vandløb tilfredsstiller laksens store 

krav til gydepladserne.  
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Laksen benytter Nissum Fjord på dens vandring fra havet til gydepladserne i Storå og de store tilløb: Råsted Lilleå, 

Gryde Å og Vegen Å. Bestanden af laks i Storå-systemet, og dermed også laks på vandring gennem Nissum Fjord, er 

undersøgt af Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua fire gange fra 2005 til 2015. Bestanden af vandrende laks er 

øget markant i denne periode fra ca. 400 fisk i 2005 til næsten 6000 fisk ved den seneste undersøgelse i 2015. Storå-

systemet huser således den største danske bestand af laks. I Nissum Fjord er det væsentligt for opretholdelse af en 

god laksebestand, at der sikres fri vandring fra havet til gydepladserne især i forbindelse med passage af slusen i 

Thorsminde. Storå laksen passerer talrigt igennem området under artens gydetræk, og der vurderes således umiddel-

bart ikke at være trusler for artens forekomst i området. 

Konsekvensvurdering  

Selve Melkær Grøft vurderes ikke egnet som leve- eller gydeområde for nogle af de 3 arter, det skyldes bl.a. at bag-

grundsbelastningen af okker i hele Melkær Grøft er høj, hvilket også kan ses af de udtagne prøver 1, 2 og 7 i Tabel 

15.1. Den naturlige baggrundskoncentration i vandløbet er så høj at vandløbet ikke er egnet for fisk, hvilket også frem-

går af kapitel 15. Derudover fremstår Melkær Grøft med en vandløbsbund der er kraftigt påvirket af flokkuleret okker 

og sidst men ikke mindst, så har Melkær grøft ikke en størrelse eller forløb, der kan understøtte gydning for fisk. De 

tre pågældende arter gyder primært i store og mellemstore vandløb med gode fysiske forhold og rent vand, som ek-

sempelvis visse strækninger af Storåen. 

Okkerudfældningsbassinet har en opholdstid der sikrer en tilstrækkelig udfældning af okker fra det vaskevand som 

ender i bassinet. Bassinet sikrer at koncentrationerne af okker er under grænseværdierne for udledning til vandløb. 

Vandet fra bassinet påvirker derfor ikke smådyr og fisk i Melkær Grøft eller nedstrømsliggende vandløbsstrækninger. 

Bassinet fungere altså som tilstrækkelig afværgeforanstaltning og indvinding i det miljøvurderede område vil derfor 

ikke medføre en skade på eventuelle forekomster af  hverken flodlampret, havlampret eller laks og dermed ikke med-

føre skade på habitatområde H58 og Natura 2000-område N65 Nissum Fjords integritet eller hindre at der vil kunne 

opnås gunstig bevaringsstatus for de 3 arter.   

Idet råstofindvindingen aktivt reducerer okkerudvaskningen i forhold til den naturlige baggrundsbelastning og at ok-

kerkoncentrationen ved udledningspunktet er under grænseværdierne, vurderes det at indvinding i det miljøvurde-

rede område heller ikke kumulativt med andre planer og projekter kan skade arterne flodlampret, havlampret og laks. 

Det ansøgte vurderes dermed samlet set ikke, hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter, at 

medføre en påvirkning eller skade på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller integritet eller forhindre at 

der kan opnås målopfyldelse.  
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18. Kumulative effekter 

Kumulative effekter er behandlet for nedenstående emner. For øvrige emner gennemgået i denne rapport, er der ikke 

kendskab til projekter eller aktiviteter, der kan påvirke kumulativt. 

 

Der er ikke kendskab til andre projekter eller aktiviteter der kan påvirke grundvand og drikkevand kumulativt end ne-

denstående. 

 

18.1 Støv 

Råstofbearbejdningen i projektområdet, på materialepladsen vest for det miljøvurderede område, sker i samdrift med 

det miljøvurderede område, og uden at aktiviteten øges. Der sker derfor ingen kumulativ støvpåvirkning mellem den 

nuværende og kommende råstofgrav. 

 

18.2 Grundvand og drikkevand 

Den nærmeste almene vandforsyning, Ikast Vandforsyning - Kildeværket, ligger ca. 2 km væk fra det miljøvurderede 

område og ligger uden for de beregnede stignings- og sænkningstragte for grundvandsspejlet. Der vil derfor ikke 

være kumulerede påvirkninger af grundvandsspejlets sænkning og grundvandets strømningsmønster i forhold til 

vandforsyningen. I forhold til nærliggende enkeltindvindere og forurenede lokaliteter kan der være en lille akkumule-

ret effekt mellem disse og råstofindvindingen, men den vurderes at være ubetydelig. 
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19. Afværgeforanstaltninger 

Der vil blive foreslået afbødende foranstaltninger i det omfang, der sker omfattede miljøpåvirkninger i forbindelse 

med etablering og drift af det ansøgte. Det vil desuden blive beskrevet, hvilke foranstaltninger der allerede er anvendt 

for at begrænse påvirkninger af miljøet væsentligt. Afværgeforanstaltninger er er behandlet for nedenstående emner. 

For øvrige emner gennemgået i denne rapport, er der ikke kendskab til projekter eller aktiviteter, hvor der er behov 

for afværgeforanstaltninger. 

19.1 Støj  

Der etableres støjvold ved materiale- og oparbejdningspladsen og denne skal ligge permanent under hele råstofind-

vindingen, så længe der foregår aktivitet på pladsen. Støjvolden skal have en samlet længde på 324 m, en bredde på 

21 m og en højde på 7 m.  

Der skal etableres støjvold mod ejendommene Nedre Hestlundvej 20 og 22. Støjvolden på etape 18, vil være nødven-

dig at anlægge under indvinding i etape 17, dvs. inden indvinding i etape 18. Efter færdiggravning af etape 18 kan den 

vestlige del af støjvolden fjernes, men den sydlige del af støjvolden skal blive liggende indtil etape 19 er færdiggravet. 

Volden på etape 20 vil være nødvendig at anlægge under indvinding i etape 19, dvs. indvinding i etape 20. den må 

først fjernes når etape 20 er færdiggravet. Støjvolden skal have en samlet længde på 324 m, en højde på 7 m og en 

bredde på 21 m ved foden med voldhældning 1:1,5. 

19.2 Støv 

Vanding med ferskvand som støvbinder skal ske i god tid inden støvproblemet opstår. Langs interne køreveje og ad-

gangsveje begrænses kørselshastigheden til maksimalt 20 km/t. 

19.3 Forsyningsledninger 

Ved råstofindvindingen skal der holdes en graveafstand på 15 m og en skråningshældning på 1:4 til den 60 kV høj-

spændingsluftledning, der ligger tværs over matr. nr. 15e Hestlund By, Bording. 

19.4 Plante- og dyreliv 

Der skal søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bortgravning af en sø i det miljøvurderede område hos 

Ikast-Brande Kommune. Dette vil skulle ske før søen bortgraves, omtrent omkring år 2049. Da der for nuværende er 

mere end 10 år til søen forventes nedlagt, vil der ikke blive ansøgt før, der er minimum 2 år til søen nedlægges. Her vil 

det være nødvendigt at tage stilling til søens tilstand og de faktuelle forhold, som vil skulle gøre sig gældende for en 

fremtidig dispensation. 

Samlet set bør det forventes, at der i stedet for søen, som er ca. 1.400 m2, vil blive anlagt to nye vandhuller af om-

trentligt samme størrelse. Erstatningsvandhullerne forventes at kunne etableres i den sydlige del af det miljøvurderede 

område, når dette efterbehandles. 
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Tabel 19.1: Opgørelse over samlet erstatningsareal for de tre § 3 beskyttede områder.  

Beskyttet naturtype Areal  Erstatningsareal 

Sø ca. 1.400 m2 2 x ca. 1.400 m2 

 

 

Den § 3 beskyttede eng i det miljøvurderede område er i risiko for at ændre tilstand som følge af sænket grundvands-

spejl i et efterhandlet slutscenarie.  For at afværge påvirkningen på engen ved endt efterbehandling, vil området, som 

ligger lige nord for engen, ikke blive tilbagefyldt med finkornet materiale, men med et materiale som svarer til det ma-

teriale som der ligger i dag i samme område (jf. data fra boring DGU nr. 86. 687). Området med tilbagefyldning af 

grovkornet materiale ses på Figur 19.1. Ved at tilbageføre groft materiale vil der blive en bedre hydraulisk kontakt mel-

lem den kommende sø og engområdet, og at der derfor ikke vil indtræffe en vandstandsændring, der vil påvirke den 

beskyttede eng.  

 

 

Figur 19.1: Område der tilbagefyldes med grovkornet materiale. Området strækker sig ikke helt op til engen, da der ikke indvindes 

tættere end 10 m til engområdet. 
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20. Overvågningsprogram  

I forbindelse med den eksisterende råstoftilladelse (Region Midtjylland, 2020) blev der i 2020 opsat 2 vandstandslog-

gere, se Figur 20.1, for at overvåge om grundvandvandstandens niveau er i forhold til den beskyttede eng. Der er op-

sat 1 vandstandslogger i engen  og 1 vandstandslogger nordøst for engen som reference. Ved at følge vandstandens 

variation i de to målepunkter, er det muligt at observere en eventuel differens i vandstandsniveeau mellem Målepunkt 

1 og 2, så man kan reagere i tide inden engens vandstand bliver kritisk i forhold til naturtypen. Målerne sender konti-

nuertdata hjem hele døgnet og data kan hele døgnet tilgås online af kommune, region, indvinder og rådgiver, via 

NIRAS hjemmeside https://ibf.iot.niras.dk, hvor også data kan downloades fra.  

Da den beskyttede eng ikke påvirkes ved grundvandssænkning fra råstofaktiviteterne i driftsfasen (kapitel 16) og da 

der udføres afværgeforanstaltning i forhold til grundvandssænkning ved endt efterbehandling, er der ikke behov for 

fremover at overvåge grundvandsstanden i forhold til den beskyttede eng. Vandstandsloggerne kan derfor nedlæg-

ges. Vandstandsloggerne er for nuværende planlagt til at blive siddende i de 10 år som er den nuværende råstoftilla-

delsens gyldighedsperiode, dvs. til 2030.  

Projektet vurderes ikke at medføre påvirkninger på miljøet på en måde, så det vurderes nødvendigt at opsætte et 

overvågningsprogram.  

 

https://ibf.iot.niras.dk/
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Figur 20.1: Eksisterende vandstandsloggere i det miljøvurderede område  
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21. Mangler ved miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal i henhold til Miljøvurderingsloven indeholde en oversigt over eventuelle områder,  

hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af anlæggets 

indvirkning på miljøet. 

Vurderingerne er foretaget med baggrund i eksisterende faglig viden om miljøpåvirkninger for de forskellige fagom-

råder, og der er inddraget den nyeste forskningsbaserede viden, så vidt den foreligger. Det vurderes, at konklusio-

nerne i miljøvurderingen er truffet på et tilstrækkeligt grundlag, og at der er foretaget en fuldstændig vurdering af 

anlæggets indvirkning på miljøet. 

Der vil i forbindelse med driften af råstofgraven kunne ske justeringer og mindre ændringer. I Miljøkonsekvens- rap-

porten er der på baggrund heraf, hvis der kan være uklarhed om driften, foretaget miljøvurdering af ”worst-case” sce-

narier, således at vurderingerne af miljøpåvirkningerne viser den værst tænkelige situation. Dette betyder, at miljøkon-

sekvensrapportens konklusioner vurderes at være tilstrækkelige rummelige til at indeholde eventuelle justeringer i drif-

ten.  
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Bilag 1: Støjberegninger 
  

 



 

Side 1 af 27 

 

1.1 Ækvivalent støjbidrag, Hverdage, dag (07-18). Grænseværdi LAeq ≤ 55 dB:  

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 

1. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 

02 Ter. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 

03 
St. 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 41 41 41 41 42 43 45 47 

1. 40 40 41 41 42 42 41 42 42 42 42 42 43 43 42 42 42 43 43 44 46 48 

04 St. 34 34 38 38 38 38 37 38 38 38 38 37 39 39 40 41 38 39 45 47 44 45 

05 Ter. 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 49 49 49 47 48 

06 St. 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 48 50 51 56 

07 Ter. 44 44 45 45 45 45 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 49 51 51 57 

08 
St. 36 36 38 38 38 39 38 39 39 40 41 42 43 41 40 39 39 39 39 40 43 43 

1. 38 38 39 39 39 39 39 40 40 41 42 43 43 41 40 40 40 40 40 41 43 43 

09 Ter. 36 36 38 38 38 38 38 38 39 40 41 42 43 41 39 39 39 38 39 40 42 43 

10 St. 46 46 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 48 51 56 55 55 

11 Ter. 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 52 58 56 55 

12 Ter. 36 36 38 38 38 39 39 39 40 41 44 47 45 42 40 40 39 39 39 40 42 42 

13 St. 36 36 38 38 38 38 38 39 39 41 43 42 45 42 40 40 39 39 39 40 42 42 

14 Ter. 36 36 38 38 37 38 38 38 39 40 43 46 43 41 39 39 38 38 38 39 41 41 

15 St. 35 35 37 37 37 38 38 38 39 40 42 46 43 40 39 39 38 38 38 38 38 38 

16 Ter. 35 35 37 37 37 37 38 38 38 40 43 46 42 40 38 38 37 37 38 38 39 39 

17 
St. 29 29 34 33 31 35 35 35 36 38 41 42 37 35 33 33 32 33 34 35 34 33 

1. 37 37 38 38 38 39 39 39 40 41 43 46 42 41 39 39 39 39 39 39 39 39 

18 Ter. 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 

19 St. 52 52 49 49 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 49 49 49 49 

20 St. 50 50 48 48 49 48 48 48 47 47 47 47 47 47 48 48 49 47 48 48 47 47 

21 Ter. 56 56 54 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 54 54 54 54 54 

22 St. 55 55 54 54 54 54 53 54 54 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 53 53 

23 Ter. 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 

24 St. 49 49 48 49 48 48 48 48 48 48 48 47 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 

25 Ter. 46 46 48 48 47 47 47 47 46 46 46 45 46 46 46 47 46 45 45 45 45 45 

26 
St. 46 46 47 47 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 46 46 46 45 45 45 45 45 

1. 47 47 49 49 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 48 48 47 47 47 47 47 47 

27 Ter. 36 36 51 45 41 46 50 45 45 43 41 40 41 42 44 43 38 38 39 39 39 38 

28 
St. 34 34 49 42 37 45 49 45 44 42 40 39 39 41 43 42 35 35 36 38 38 37 

1. 43 43 51 47 45 47 51 47 47 46 45 45 45 45 46 46 44 44 44 44 44 44 

29 Ter. 42 42 49 46 44 47 53 47 46 45 44 44 44 44 45 45 43 43 43 43 43 43 

30 St. 31 31 36 34 32 36 51 43 41 42 40 38 39 40 35 34 32 32 32 32 34 35 



 

Side 2 af 27 

1. 39 39 45 42 41 43 52 45 45 44 43 42 42 43 42 42 40 40 40 40 41 40 

31 Ter. 39 40 44 43 41 42 48 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 

32 
St. 39 39 43 42 41 43 48 44 43 42 41 41 41 41 42 42 41 40 40 40 40 40 

1. 42 42 45 44 43 45 49 47 46 47 46 45 45 45 45 44 43 43 43 43 43 43 

*Ter. = Terræn, St. = Stuen 

1.2 Ækvivalent støjbidrag, Alle dage, Nat (22-07). Grænseværdi LAeq ≤ 40 dB:  

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

1. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

02 Ter. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

03 
St. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

04 St. 28 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 

05 Ter. 35 34 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 

06 St. 34 33 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 34 35 

07 Ter. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 

08 
St. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 

1. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

09 Ter. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 

10 St. 37 36 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 

11 Ter. 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 37 37 37 

12 Ter. 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

13 St. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

14 Ter. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

15 St. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 

16 Ter. 28 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

17 
St. 24 25 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

1. 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

18 Ter. 43 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

19 St. 41 41 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

20 St. 41 41 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

21 Ter. 46 46 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

22 St. 45 45 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

23 Ter. 38 38 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

24 St. 38 39 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

25 Ter. 37 38 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

26 
St. 37 37 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

1. 38 38 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 



 

Side 3 af 27 

27 Ter. 34 35 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

28 
St. 33 34 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

1. 36 37 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

29 Ter. 36 37 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

30 
St. 33 33 33 33 33 33 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

1. 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

31 Ter. 32 33 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

32 
St. 33 34 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

1. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

*Ter. = Terræn, St. = Stuen 

1.3 Maksimalt støjbidrag, Alle dage, Nat. Grænseværdi LAmax ≤ 55 dB:  

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

1. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 33 33 33 33 

02 Ter. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

03 
St. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

1. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 

04 St. 33 30 33 33 33 33 33 33 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 

05 Ter. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 39 39 39 39 

06 St. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 

07 Ter. 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 40 39 39 

08 
St. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 

1. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

09 Ter. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

10 St. 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 42 41 42 41 41 41 

11 Ter. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 41 42 42 

12 Ter. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

13 St. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 

14 Ter. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

15 St. 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

16 Ter. 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

17 
St. 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

1. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

18 Ter. 48 48 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

19 St. 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

20 St. 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

21 Ter. 51 51 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

22 St. 50 50 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 



 

Side 4 af 27 

23 Ter. 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

24 St. 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

25 Ter. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

26 
St. 40 40 40 40 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

27 Ter. 39 41 40 39 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

28 
St. 39 40 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1. 39 41 39 39 39 40 43 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

29 Ter. 43 43 43 43 43 43 45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

30 
St. 42 42 42 42 42 42 45 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

1. 43 43 43 43 43 43 46 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

31 Ter. 40 40 40 40 40 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

32 
St. 41 41 41 41 41 41 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

1. 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

*Ter. = Terræn, St. = Stuen 

 

 

1.4 Ækvivalent dæmpet støjbidrag, Hverdage, dag (07-18). Grænseværdi LAeq ≤ 55 dB: 

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 39 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 

1. 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 

02 Ter. 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 

03 
St. 39 47 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 41 41 41 41 42 43 45 47 

1. 40 47 41 41 42 42 41 42 42 42 42 42 43 43 42 42 42 43 43 44 46 48 

04 St. 34 46 38 38 38 38 37 38 38 38 38 37 39 39 40 41 38 39 45 47 44 45 

05 Ter. 44 48 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 49 49 49 47 48 

06 St. 43 56 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 48 50 51 55 

07 Ter. 44 58 45 45 45 45 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 49 50 51 53 

08 
St. 36 42 38 38 38 39 38 39 39 40 41 42 43 41 40 39 39 39 39 40 43 43 

1. 38 43 39 39 39 39 39 40 40 41 42 43 43 41 40 40 40 40 40 41 43 43 

09 Ter. 36 42 38 38 38 38 38 38 39 40 41 42 43 41 39 39 39 38 39 40 42 43 

10 St. 46 57 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 48 51 54 55 54 

11 Ter. 46 58 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 52 54 55 54 

12 Ter. 36 41 38 38 38 39 39 39 40 41 44 47 45 42 40 40 39 39 39 40 42 42 

13 St. 36 41 38 38 38 38 38 39 39 41 43 42 45 42 40 40 39 39 39 40 42 42 

14 Ter. 36 40 38 38 37 38 38 38 39 40 43 46 43 41 39 39 38 38 38 39 41 41 

15 St. 35 38 37 37 37 38 38 38 39 40 42 46 43 40 39 39 38 38 38 38 38 38 



 

Side 5 af 27 

16 Ter. 35 39 37 37 37 37 38 38 38 40 43 46 42 40 38 38 37 37 38 38 39 39 

17 
St. 29 33 34 33 31 35 35 35 36 38 41 42 37 35 33 33 32 33 34 35 34 33 

1. 37 39 38 38 38 39 39 39 40 41 43 46 42 41 39 39 39 39 39 39 39 39 

18 Ter. 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 

19 St. 49 49 49 49 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 49 49 49 49 

20 St. 47 47 48 48 49 48 48 48 47 47 47 47 47 47 48 48 49 47 48 48 47 47 

21 Ter. 54 54 54 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 54 54 54 54 54 

22 St. 53 53 54 54 54 54 53 54 54 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 53 53 

23 Ter. 46 46 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 

24 St. 47 47 48 49 48 48 48 48 48 48 48 47 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 

25 Ter. 45 45 48 48 47 47 47 47 46 46 46 45 46 46 46 47 46 45 45 45 45 45 

26 
St. 44 45 47 47 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 46 46 46 45 45 45 45 45 

1. 46 47 49 49 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 48 48 47 47 47 47 47 47 

27 Ter. 35 38 51 45 41 46 50 45 45 43 41 40 41 42 44 43 38 38 39 39 39 38 

28 
St. 33 37 49 42 37 45 49 45 44 42 40 39 39 41 43 42 35 35 36 38 38 37 

1. 43 44 51 47 45 47 51 47 47 46 45 45 45 45 46 46 44 44 44 44 44 44 

29 Ter. 42 43 49 46 44 47 53 47 46 45 44 44 44 44 45 45 43 43 43 43 43 43 

30 
St. 31 34 36 34 32 36 51 43 41 42 40 38 39 40 35 34 32 32 32 32 34 35 

1. 39 40 45 42 41 43 52 45 45 44 43 42 42 43 42 42 40 40 40 40 41 40 

31 Ter. 39 40 44 43 41 42 48 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 

32 
St. 39 40 43 42 41 43 48 44 43 42 41 41 41 41 42 42 41 40 40 40 40 40 

1. 42 43 45 44 43 45 49 47 46 47 46 45 45 45 45 44 43 43 43 43 43 43 

: 

1.5 Ækvivalent dæmpede støjbidrag, Alle dage, Nat (22-07). Grænseværdi LAeq ≤ 40 dB:  

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

1. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

02 Ter. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

03 
St. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

04 St. 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 

05 Ter. 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 

06 St. 34 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 34 34 

07 Ter. 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 

08 
St. 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 

1. 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

09 Ter. 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 

10 St. 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 37 37 



 

Side 6 af 27 

11 Ter. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 37 37 37 

12 Ter. 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

13 St. 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

14 Ter. 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

15 St. 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 

16 Ter. 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

17 
St. 24 25 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

1. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

18 Ter. 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

19 St. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

20 St. 36 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

21 Ter. 38 39 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

22 St. 37 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

23 Ter. 35 36 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

24 St. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

25 Ter. 35 37 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

26 
St. 35 36 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

1. 36 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

27 Ter. 34 36 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

28 
St. 33 34 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

1. 36 37 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

29 Ter. 36 37 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

30 
St. 33 33 33 33 33 33 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

1. 35 36 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

31 Ter. 32 33 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

32 
St. 33 34 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

1. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

*Ter. = Terræn, St. = Stuen 

1.6 Maksimalt dæmpede støjbidrag, Alle dage, Nat. Grænseværdi LAmax ≤ 55 dB:  

BP 

Etage
 

Etape 

Basis, 
Etape  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01-
06 

07-
20 

01 
St. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

1. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 33 33 33 33 

02 Ter. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

03 
St. 33 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

1. 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 36 

04 St. 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 

05 Ter. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 39 39 39 39 

06 St. 37 39 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 
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07 Ter. 38 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 40 39 39 

08 
St. 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 

1. 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

09 Ter. 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

10 St. 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 42 41 42 42 41 41 

11 Ter. 41 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 41 42 42 

12 Ter. 31 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

13 St. 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 

14 Ter. 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

15 St. 31 32 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

16 Ter. 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

17 
St. 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

1. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

18 Ter. 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

19 St. 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

20 St. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

21 Ter. 46 47 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

22 St. 45 46 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

23 Ter. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

24 St. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

25 Ter. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

26 
St. 40 40 40 40 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

27 Ter. 39 41 40 39 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

28 
St. 39 40 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1. 39 41 39 39 39 40 43 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

29 Ter. 43 43 43 43 43 43 45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

30 
St. 42 42 42 42 42 42 45 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

1. 43 43 43 43 43 43 46 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

31 Ter. 40 40 40 40 40 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

32 
St. 41 41 41 41 41 41 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

1. 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

*Ter. = Terræn, St. = Stuen
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Bilag 1.1: Situationsplan – Materialeplads 
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Bilag 1.2: Situationsplan – Indvinding, Etape 20 
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Bilag 1.3: Situationsplan – Overblik 
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Bilag 1.4: Støjkort – Basis, Etape 01-06, Dag 
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Bilag 1.5: Støjkort – Basis, Etape 01-06, Nat 
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Bilag 1.6: Støjkort – Basis, Etape 07-20, Dag 
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Bilag 1.7: Støjkort – Basis, Etape 07-20, Nat 
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Bilag 1.8: Støjkort – Basis inkl. dæmpning, Etape 01-06, Dag 
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Bilag 1.9: Støjkort – Basis inkl. dæmpning, Etape 01-06, Nat 
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Bilag 1.10: Støjkort – Basis inkl. dæmpning, Etape 07-20, Dag 
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Bilag 1.11: Støjkort – Basis inkl. dæmpning, Etape 07-20, Nat 
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Bilag 1.12: Støjkort – Etape 20, Dag 
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Bilag 1.13: Støjkort – Etape 20, Nat 
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Bilag 1.14: Støjkort – Etape 20 inkl. dæmpning, Dag 
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Bilag 1.15: Støjkort – Etape 20 inkl. dæmpning, Nat 
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Bilag 1.16: Støjkort – Anlægsarbejde, Basisvold 
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Bilag 1.17: Støjkort – Anlægsarbejde, ”Etape 18” -vold 
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Bilag 1.18: Støjkort – Anlægsarbejde, ”Etape 20” -Vold 
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Bilag 1.19: 3d overblik, Model, Basis 
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Bilag 1.20: 3d overblik, Model, Etape 20 
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1 Introduktion 
Udgravning af råstoffer under grundvandsspejlet giver anledning til en reduktion i trykniveauet i det omkringlig-

gende grundvandsmagasin. Denne effekt skyldes, at det opgravede materiale bliver erstattet af tilstrømmende vand 

fra det omkringliggende grundvandsmagasin. Det er denne ændring i materialeegenskaber, der resulterer i en på-

virkning af det omkringliggende trykniveau. Reduktionen i trykniveauet bliver dermed ikke skabt af en fjernelse af 

vand fra systemet, og effekterne råstofindvinding under grundvandsspejlet kan dermed ikke simuleres udelukkende 

ved en fjernelse af vand fra grundvandsmagasinet. 

I løsningen er dette svarende til at magasintallet ændres fra en værdi svarende til materiale egenskaberne i grund-

vandsmagasinet til en værdi på 1, som er svarende til vand. Derudover skal transmissiviteten for området med op-

gravet materiale sættes til en værdi der er betydeligt større end den tilsvarende værdi for det opgravede materiale, 

svarende til en ubetydelig strømningsmodstand som følge af etableringen af en sø hvor det fjernede råstof tidlige 

optog volumenet. Etableringen af en råstofsø kan ligeledes føre til den såkaldte kildeskråningseffekt, hvor der ob-

serveres en stigning i trykniveauet nedstrøms råstofsøen og et fald opstrøms. Hvor stor udligningen bliver i trykni-

veauet vil være afhængigt af gradienten på grundvandsspejlet over det område hvor råstofsøen etableres. 

 

Figur 1.1: Opbygning af kildeskråning ved en råstofsø. Før råstofindvinding forløber det uforstyrrede grundvandsspejl jævnt med en 

strømning mod venstre. Ved råstofindvinding under grundvandsspejl vil udgravning af råstof betyde, at råstofsøen får en vandret 

flade, og dermed en stigning i grundvandsspejl (kildeskråning) nedstrøms for råstofsøen og en sænkning af grundvandsspejlet op-

strøms. 

 

Opfyldes råstofsøen ved tilbageførsel af råjord eller finkornet materiale med en lavere hydraulisk ledningsevne end 

udgangsmaterialet, vil der opstå en modsat rettet kildeskråning, hvor trykniveauet stiger opstrøms den opfyldte rå-

stofsø og et fald nedstrøms. 

Numeriske grundvandsmodeller, der typisk anvendes til beskrivelse af grundvandsstrømninger som f.eks. MOD-

FLOW eller MIKE SHE, er som udgangspunktet ikke designet til at håndterer en kontinuert ændring i materiale 

egenskaberne i den mættede zone. Disse modeller er dermed igen som udgangspunkt ikke anvendelige til løsning 

af problemstillingen omkring udgravning af råstoffer under grundvandsspejlet. Dette gælder dog ikke for version 

6.3.0 af MODFLOW6, som er opsat til simulering af kontinuerte ændringer i magasinegenskaber. 

En analytisk løsning til vådgravningsproblemstillingen er givet i /1/. Denne løsning er opstillet for råstofindvinding 

fra en cirkulær råstofsø med kontinuert udgravning. Løsningen beskriver det respons der ses i det omkringliggende 

magasin og i råstofsøen som følge af råstofindvindingen. Derudover er det en forudsætning for udledningen at 

magasinet er homogent og isotropt, der udgraves med en konstant hastighed, grundvandsmagasinet har en uen-

delig udstrækning, og udgravningen foregår over hele magasinets dybde. I løsningen tages der ikke højde for frie 
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magasinforhold, og det forudsættes derfor, at magasinets transmissivitet er en funktion af den initiale vandmæt-

tede tykkelse gange den hydrauliske ledningsevne. 

Ses der bort fra, at der regnes på spændte magasinforhold i grundvandsmagasinet, så giver den analytiske løsning 

den korrekte løsning under de forudsætninger, der er gengivet oven for. Der er dog nogle idealiserede forhold, 

som sjældent er til stede i praksis. De primære problemstillinger er knyttet til forudsætningerne omkring råstofgra-

vens udbygning, de konstante hydrologiske forhold, og den manglende interaktion med omkringliggende randbe-

tingelser som vandløb, søer og indvindingsboringer. 

I denne tekniske dokumentation er der derfor beskrevet en løsning til råstofindvinding under grundvandsspejl løst 

ved anvendelse af en numerisk grundvandsmodel. Løsningen er sket ved anvendelse af MODFLOW6 /2/ og pro-

blemstillingen er beskrevet nærmere neden for. 

 

2 Metode 
Som beskrevet tidligere, kan MODFLOW6 version 6.3.0 håndterer problemstillingen i forhold til kontinuert ændring 

af de hydrauliske egenskaber i grundvandsmagasinet. Dette sker ved opdeling af den kontinuerte løsning i et antal 

stressperioder/udgravningsfaser hvor materialeegenskaberne til hvert stressperiode forudsættes at være konstante, 

men kan ændres fra en periode til den næste. Længden på disse stressperioder vil være definerende for nøjagtig-

heden af den endelige løsning. 

Finite volume formuleringen af den styrende differentialligning, der løses i MODFLOW6 er givet ved: 

∑ 𝑄𝑚,𝑛 + 𝑃𝑛 ∗ ℎ𝑛 + 𝑄𝑛 − 𝑆𝑆𝑛 ∗ 𝑉𝑛 ∗
∆ℎ𝑛

∆𝑡
= 0 

Hvor 𝑄𝑚,𝑛 er fluxen fra celle m til celle n, 𝑃𝑛 ∗ ℎ𝑛 er fluxen der er styret af trykniveau afhængige randbetingelser, 𝑄𝑛 

er fluxen fra trykniveau uafhængige randbetingelser og 𝑆𝑆𝑛 ∗ 𝑉𝑛 ∗
∆ℎ𝑛

∆𝑡
 beskriver ændringen i opmagasineringen i 

cellen som funktion af ændringen i trykniveau over tidsskridtets længde. Fluxen fra celle m til celle n er styret af 

konduktansledet imellem de to celler og differencen i trykniveauet. Dette er givet ved ligningen: 

𝑄𝑚,𝑛 =  𝐶𝑚,𝑛 ∗ (ℎ𝑚 − ℎ𝑛) 

Konduktansledet (𝐶𝑚,𝑛) i ovenstående ligning er en funktion af de hydrauliske ledningsevner og geometrien af hhv. 

celle m og celle n. Vådgravningsproblemet gør, at hhv. konduktansen samt magasintallet (𝑆𝑆𝑛) er en funktion af 

tiden. Dette betyder, at der introduceres en ændring i finite volume formuleringen, således at disse to variable bli-

ver tidsafhængige. Dokumentationen af implementeringen kan findes i reference /3/. 

I første step i loopet opstilles en stationær løsning, som beskriver tilstanden inden råstofindvindingen påbegyndes. 

Resultaterne af denne simulering udgør initialbetingelserne for den første stressperiode/gravefase til simulering af 

konsekvenserne af råstofindvindingen. Efter beregningen af initialbetingelserne laves der et beregningsloop, hvor 

der itereres over et antal gravefaser (imax), hvor hvert tidsskridt/gravefase (i) har tidsskridtslængden ∆𝑡𝑔𝑟𝑎𝑣,𝑖 . I hver 

gravefase ændres randbetingelser og magasin egenskaber for det område der udgraves i perioden ∆𝑡𝑔𝑟𝑎𝑣,𝑖 . Som 

beskrevet i /1/ gøres dette ved at sætte magasintallet (𝑆𝑆) til 1 og ændre transmissiviteten til en værdi der er bety-

deligt større end den oprindelige transmissivitet for grundvandsmagasinet. Værdien af transmissiviteten skal være 

så høj, at den hydrauliske diffusivitet for råstofsøen givet ved 𝐷 =
𝑇

𝑆𝑆
 er tilstrækkelig høj til at sænkningsudbredelsen 

er tilnærmelsesvis momentan i råstofsøen. Vejledninger i forhold til denne fastsættelse er givet i /6/. I denne 
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reference er det angivet at en værdi der er en faktor 1000 højere end den omkringliggende hydrauliske lednings-

evne som ofte vil være tilstrækkelig.  

Da der fjernes materiale fra grundvandssystemet i form af de råstoffer der indvindes, er det ikke tilstrækkeligt at 

sætte magasintallet til 1 for at opnå korrekte responser i grundvandsmagasinet. For hver gravefase (i) skal der der-

for fjernes en vandmængde svarende til (1 − 𝜃) ∗ 𝑉𝑖 hvor 𝜃 er porøsiteten af det fjernede materiale og 𝑉𝑖 er volu-

menet af det fjernede materiale i gravefase i. Denne vandmængde fjernes ved at indsætte en boring i råstofsøen 

med en indvinding i den pågældende gravefase på (1 − 𝜃) ∗ 𝑉𝑖 . Indvindingen er ligeligt fordelt over intervallet 

∆𝑡𝑔𝑟𝑎𝑣,𝑖 . Denne effekt vil resulterer i en tidsafgrænset påvirkning af afstrømning og trykniveau i magasinet, men det 

vil ikke påvirke det endelige stationære løsning efter endt udgravning. I tilfælde hvor der sker en tilbageledning af 

den finkornede fraktion af materialet, skal ovenstående ligning kompenseres for dette. Og den resulterende indvin-

dingsmængde er givet ved (1 − 𝜃) ∗ 𝑉𝑖 ∗ (1 − 𝜃𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟). 
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3 Løsning 

3.1 Modelopsætning 
Afgrænsningen af modellen er bestemt på baggrund af de topografiske oplande til nærliggende vandløb. Disse 

oplande kaldes også ID15 oplande. Det er valgt at anvende det ID15 opland hvor modellen er beliggende, samt de 

tilstødende vandløbsoplande (se Figur 3.1). Denne tilgang reducerer risikoen for påvirkning af beregningsresultatet 

fra eksterne randbetingelser. Det samlede areal af modellen udgør ca. 313 km2. Den ydre grænse for modellen er 

en no-flow randbetingelse. Det forudsættes dermed at der kan regnes på det samlede system som et lukket hydro-

logisk kredsløb.  

 

 

Figur 3.1: Modelafgrænsning og indlagte vandløb 
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Modellen er opdelt i 20 gravefaser på hver af 406-812 dages varighed. Længden er fastsat ud fra en ligelig indvin-

ding fordelt over hele tilladelsens løbetid. Placeringen af de enkelte gravefaser fremgår af Figur 3.2. Den fortlø-

bende nummerering angiver retningen hvormed udgravningen foregår. 

 

 

Figur 3.2: Opdeling af den projekterede grusgrav i 20 graveetaper af henholdsvis 406 dages varighed (etape 1-10 og 16-20) og 812 

dages varighed (etape 11-15).  

 

I modellen er der anvendt en konstant specifik ydelse på 0.20 og et specifikt magasintal på 1e-4 m-1. Transmissivite-

ten er variabel rumligt i modelområdet, og bestemt på baggrund af tolkninger af ren og prøvepumpningsdata fra 

Jupiter databasen. Der er anvendt en grundvandsdannelse inden for området bestemt på baggrund af en baseflow 

analyse fra en nærliggende vandføringsstation. Denne grundvandsdannelse er bestemt til ca. 270 mm/år. Udgrav-

ningsdybden er sat til konstant 8 meter i hele udgravningsområdet (den maksimale gravedybde under grundvandsspejlet er 

19 m. Ca. 50-70 %, af de indvundne materialer, den finkornede andel, kan ikke sælges men returneres i råstofsøen. Der korrigeres for 

tilbagefyld, så den effektive gravedybde bliver på 8 m). Modellen er opstillet som en 3D model, hvilket betyder, at strøm-

ningen i grundvandsmagasinet fortsætter i grundvandsmagasinet under den udgravede dybde. Der er indlagt ind-

vinding til grusvask i modellen svarende til ca. 360.000 m3/år. 85% af denne indvinding ledes tilbage grundvandssy-

stemet svarende til at der sker fordampning og tab på 15% af vandet i forbindelse med grusvask. I beregningen 
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forudsættes det at der sker en tilbageledning af 70% af det opgravede materiale, svarende til den finkornede frak-

tion som ikke kan anvendes som råstof. 

Der er anvendt et rumlig variabelt quatree grid med en laveste opløsning på 100 meter og en maksimal opløsning 

på 12.5 meter. Et udsnit af beregningsgriddet omkring udgravningsområdet fremgår af Figur 3.3. Forfiningen af 

griddet er foretaget i området omkring råstofgraven og i nærheden af vandløb og søer. 

 

 

Figur 3.3: Lokalt forfinet grid anvendt i den numeriske løsning 
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3.2 Beregningsresultater 
 

3.2.1 Påvirkning ved endt efterbehandling 

Den endelige sænkning i trykniveauet, efter ophør af råstofindvindingen hvor der er sket genopfyldning med fin-

kornet materiale, kan ses af Figur 3.4. Værdierne angiver ændringen i trykniveau, og negative værdier er dermed et 

fald i trykniveau. Der ses en stigning i trykniveauet opstrøms den etablerede råstofsø og et fald i trykniveauet ned-

strøms, som følge af den omvendte kildeskråningseffekt. De konkrete stigninger eller sænkninger er til brug for mil-

jøkonsekvensrapporten aflæst ved konkrete beskyttede naturtyper, boringer/brønde og grundvandsmagasi-

ner/grundvandsforekomster som indgår i rapporten  

 

Figur 3.4: Endelig ændring i trykniveauet, når grundvandsspejlet har stabiliseret sig efter endt indvinding. 

3.2.2 Påvirkning af vandløb under råstofindvinding og ved endt efterbehandling 

Vandløbspåvirkningen under råstofindvinding og ved endt efterbehandling er bestemt for de enkelte deloplande til 

vandløb der fremgår af Figur 3.5. Modelberegningerne forudsætter en kontinuert udvikling af en råstofsø.  

 

I forbindelse med modeludtræk er der fokuseret på de nærmeste vandløbsstrækninger givet ved opland 15310 

(Malmkær Bæk), 15257 (Melkær Grøft) og 15259 (Storå/Højris Å).  

 

Resultaterne for indvinding under grundvandsspejl er for 15310 beliggende umiddelbart opstrøms den etablerede 

råstofsø, beregnet en maksimal reduktion i afstrømningen på ca. 0,6 l/s i graveperioden (se Figur 3.6). For de 2 op-

lande beliggende nedstrøms (15259 og 15257) vil der ske en stigning i afstrømningen på grund af kildeskråningsef-

fekten. Afstrømningen vil således stige med ca. 2,5 l/s for opland 15259 (se Figur 3.7) og på ca. 3,0 l/s for oplandet 

15257 (se Figur 3.8). 
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Ved opfyldning af råstofsøen med finkornet materiale efter endt efterbehandling er effekten modsatrettet for vand-

løbspåvirkningen ved selve råstofindvindingen, så der vil ske en reduktion i afstrømningen nedstrøms og en for-

øgelse opstrøms i efterbehandlingssituationen. For opland 15310 vil afstrømningen stige med ca. 3 l/s i forhold til 

referencescenariet ifølge modelberegningerne. For oplandene 15257 og 15259 vil der ske et fald i vandføringen på 

henholdsvis ca. 3,5 l/s og ca. 4 l/s i forhold til referencescenariet ifølge modelberegningerne. Modelberegningerne 

inkluderer ikke den i miljøkonsekvensrapporten beskrevne afværgeforanstaltning med opfyldning med grovkornet 

materiale mellem søen og den syd for liggende eng, der grænser op mod Melkær Grøft (opland 15257). Denne 

afværgeforanstaltning, der skal bevirke, at grundvandsspejlet ved engen opretholdes, vurderes også at have en 

positiv effekt på afstrømningen i Melkær Grøft, så faldet i vandføringen bliver mindre end beregnet.  

 

  
Figur 3.5: BEST vandløbsoplande inden for modelområdet. 
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Figur 3.6: Ændring i vandløbsafstrømning i forbindelse med udgravningen i delopland 15310 beliggende opstrøms udgravningsom-

rådet. 

 

Figur 3.7: Ændring i vandløbsafstrømning i forbindelse med udgravningen i delopland 15259 beliggende nedstrøms udgravnings-

området. 

  

Figur 3.8: Ændring i vandløbsafstrømning i forbindelse med udgravningen i delopland 15257 beliggende nedstrøms udgravnings-

området. 
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4 Vurdering 
I denne rapport er dokumenteret, hvorledes påvirkningen af afstrømning og trykniveau som følge af råstofind-

vinding under grundvandsspejlet kan bestemmes ved anvendelse af en numerisk grundvandsmodel. Den doku-

menterede løsning er gennemført ved anvendelse af MODFLOW6 

Det er centralt i løsningen, at påvirkningerne bestemmes ved ændring af materialeegenskaberne i modellen og 

ikke ved fjernelsen af vand fra systemet. Den eneste fjernelse af vand i modellen er som en kompensation for 

det opgravede materiale, samt op til 15 % fordampning ved grusvask. Materialefjernelsen sker i takt med op-

gravningen, og kun svarende til volumenet af det fjernede materiale.  

Modellen beregner ændringer i forhold til et referencesystem. Referencesystemet er baseret på et gennemsnit-

lig hydrologisk system for området. Der tages dermed ikke højde for årstidsvariationer eller klimaforandringer i 

modelberegningerne. Da der regnes på ændringer i systemet som følge af råstofindvindingen, tages der ikke 

højde for andre eksterne påvirkninger af det hydrologiske system, som f.eks. ændring i indvindingsmønstre i 

området. 

Modellen er opstillet som et 3D system. Det er dermed muligt at simulerer en situation hvor kun den øverste 

del af det vandførende lag fjernes ved opgravning. Der ses dog ikke på 3D strømninger i systemet i forhold til 

eventuel interaktion med underliggende grundvandsmagasiner. Sammenholdt med den påvirkning der sker af 

systemet som følge af råstofindvindingen, forventes effekten af interaktion med dybere magasiner at være be-

grænset. Det forventes dermed, at simuleringen af systemet med fokus på det mest terrænnære magasin er en 

rimelig antagelse. 

Modellen beregner på en samlet påvirkning på de enkelte graveetaper, hvor det forudsættes at der sker en 

kontinuert opgravning fordelt på hele perioden. I praksis vil opgravningen ikke være kontinuert, men vil være 

begrænset til arbejdstiden. Denne sættes som ofte til 277 dage pr. år og maksimalt 12 timer pr. dag. Når gra-

vesøen er tilstrækkelig stor vil sænkningen som følge af den daglige indvinding være begrænset. F.eks. vil en 

indvinding på 500 m3 pr. dag fra en sø med et areal på 50.000 m2 resulterer i en maksimal sænkning på 1 cm, 

hvis der ikke tages højde for tilstrømmende grundvand. En så lille sænkning vil stabiliserer sig i løbet af perio-

den hvor der ikke er drift, og påvirkningen vil i praksis ikke kunne måles i det omkringliggende magasin. Den 

beregnede sænkning fra modellen i driftsperioden vil derfor være et teoretisk maksimums påvirkningsscenarie, 

som ikke afspejler påvirkningen fra den reelle indvindingssituation, såfremt denne sker ved indvinding fra en 

eksisterende gravesø af en vis størrelse. 
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1 Feltlokaliteter 

Lokalitet E1 Naturtype: Eng Besigtigelsestype: § 3 Dato: 27/8 2021 

 

 

Lokalitet E2 Naturtype: Eng  Besigtigelsestype: § 3 Dato: 5/9 2022 
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Lokalitet M1 Naturtype: Mose Besigtigelsestype: § 3 Dato: 5/9 2022 

 

 

Lokalitet S1 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder Dato: 28/6 2022 

 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3081 

 

4/13 

Lokalitet S2 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 

 

 

Lokalitet S3 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 
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Lokalitet S4 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 
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Lokalitet S5 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 

 

 

Lokalitet S6 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 
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Lokalitet S7 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 

 

 

Lokalitet S8 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 
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Lokalitet S9 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 

 

 

Lokalitet S10 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 26/6 2022 
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Lokalitet S11 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 26/6 2022 

 

 

Lokalitet S12 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 
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Lokalitet S13 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 26/6 2022 

 

 

Lokalitet S14 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 
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Lokalitet S15 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 

 

 

Lokalitet S16 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 28/6 2022 

 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

Dokument ID: 6PWSVD76Z4YA-705598328-3081 

 

12/13 

Lokalitet S17 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 26/6 2022 

 

 

Lokalitet S18 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 
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Lokalitet E1 Naturtype: Sø Besigtigelsestype: Padder + § 3 Dato: 27/6 2022 

 

 



































































































Råstofgrav Lok.ID
Naturtyp

e
Besigtigelses-

type
Afsat tid
(timer)

Inventør Dato Estimeret
naturtilstand

Forekomst
af orkidéer

§3-
beskyttet

Eventuel påvirkning
ved vandstands-
sænkning (lille,

middel, stor)

Begrundelse for påvirkning
ved vandstandssænkning

Forekomst
af stor vand-
salamander

stor vand-
salaman
der - #ad

stor vand-
salamand
er - #æg

stor vand-
salamande
r - #larver

Forekomst af
spidssnudet

frø

Spidsnu
det frø -

#ad

Spidsnu
det frø -

#æg

Spidsnu
det frø -
#larver

Brun frø Butsnu-
det frø

Lille vand-
salamander Skrub-tudse

Relevans som
ynglested for

spidssnudet frø
(1-5 (5 er bedst))

Relevans som
terrestrisk levested
for spidssnudet frø
(1-5 (5 er bedst))

Relevans som
ynglested for

løgfrø (1-5 (5 er
bedst))

Relevans som
ynglested for stor

vandsalamander (1-
5 (5 er bedst))

Kommentar

Tulstrup E1 Eng §3 RSN 27-08-2021 IV Ja

Tør, brakpudset, eutrofieret, græsdomineret natureng. Der er
størst diversitet i plantesammensætningen mod øst, hvor der fx
vokser hare-star og toradet star. En del af den oprindelige
polygon er mose (M1) og en del er ikke beskyttet.

Tulstrup M1 Mose §3 RSN 27-08-2021 III Ja
Tør, ret eutrofieret højstaudemose/pilekrat med indslag af
planter, der indikerer mere næringsfattige forhold fx knold-star
og tormentil. Generelt kraftig dominans af lysesiv og gråpil.

Tulstrup S1 Sø §3 RSN 27-08-2021 II Ja Lille - middel

Gravet jagtvandhul, hvor der tilskudsfodres nær bredden.
Desuden er der opsat redekasse til gråand. Bemærkelsværdig
næringsfattig, når beliggenheden i agerland tages i betragtning
(fx forekomst af liden siv, næbstar, flydende stjerneløv og
vandnavle. Den submerse vegetation består især af kildemos og
svømmende vandaks. Relativt stejle bredder, dog mindre stejlt
mod, dog ikke decideret fladvandszone.

Tulstrup E1 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 Lille Afstand

X (26-
100
haletuds
er)

1 2 1 1 Fisk. Stejle kanter.

Tulstrup M1 (2?) Mose Kun padder PKC 27-06-2022 Ja Lille 1 3 1 1

Tulstrup S1 Sø Kun padder 0,5 PKC 28-06-2022 Nej Ja Stor Ligger i graveområde X 2 1 1 1 Fisk - sandsynligvis gedde

Tulstrup S2 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 III Nej Ja Lille X X 2 2 1 1 Fisk

Tulstrup S3 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 II Nej Ja Lille X 3 1 1 1 Fisk

Tulstrup S4 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 Lille - middel Mindre vandhul, men udsat
X (1-25
haletuds
er)

2 2 1 1 Fisk

Tulstrup S5 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 II Nej Ja Lille X X X 5 3 1 2
Fisk (guldfisk). Vegetation hindrer fisk i at være overalt i
vandhullet

Tulstrup S6 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 Ikke vandhul Nej Nej 1 1 1 1 Lokaliteten er et mindre krat, ikke et vandhul

Tulstrup S7 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 II Nej Ja Lille X X 5 4 1 1 Fisk.

Tulstrup S8 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 III Nej Ja Lille X X 3 3 1 1 Fisk. Spor af bæver

Tulstrup S9 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 II Nej Ja Lille - middel Lavvandede zoner kan påvirkes X X 5 3 1 1 Fisk. Forekomst af helt flade bredzoner

Tulstrup S10 Sø Padder+§3 1,0 LCA 26-06-2022 IV nej ja middel markvanding alene udtørrer næsten lokaliteten 1 1 1 1

Tulstrup S11 Sø Padder+§3 1,0 LCA 26-06-2022 V nej ja middel forholdsvist lavvandet 1 1 1 1

Tulstrup S12 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 III Nej Ja Lille 1 1 1 Nipigget hundestejle særdeles talrig

Tulstrup S13 Sø Padder+§3 1,0 LCA 26-06-2022 III nej ja stor lille ændring i vandstand medfører at bredzonen tørlægges 1 1 1 1

Tulstrup S14 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 Lille Stor og dyb sø X (100-500 haletudser) 1 1 1 1 Stejl m. kanter, dyb

Tulstrup S15 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 Lille Afstand 1 1 1 Helt overskygget og tilgroet

Tulstrup S16 Sø Padder+§3 1,0 PKC 28-06-2022 III Nej Ja Lille X X 3 4 1 1 Fisk

Tulstrup S17 Sø Padder+§3 1,0 LCA 26-06-2022 III nej ja middel markvanding alene udtørrer næsten lokaliteten 1 2 4 3

Tulstrup S18 Sø Padder+§3 1,0 PKC 27-06-2022 IV Nej Ja Lille X 1 1 1 1 Fisk

Botaniske undersøgelser for M1 og E2 er i PDF (ANTH)

1
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Beregning af opholdstider i efterbehandlede 
søer ved Tulstrup 
1. Introduktion 
I dette notat redegøres for beregningen af opholdsstederne der ligger til grund for udfældningen af okker i 

søerne ved Ikast Betonvare Fabriks (IBF) råstofgrav ved Tulstrup. Analysen tager udgangspunkt i tidligere 

kortlægninger og analyser, og har til formål at give et estimat af opholdstiden i de fremtidige bassiner i der 

efterbehandlede område som fremgår af Figur 1. Den primære råstofsø i det efterbehandlede område har 

et planlagt areal på ca. 300.000 m2 og en perimeter ca. 2370 m. 

 

Figur 1: Efterbehandlingsplan for det miljøvurderede område ved IBF’s råstofgrav ved Tulstrup 

Beregningen tager udgangspunkt i kortlægning af bathymetrien af en af de eksisterende råstofsøer kortlagt 

af NIRAS i 2021 for Region Midtjylland /1/ samt det tidligere estimat af opholdstider beregnet i 2016 /2/ på 

baggrund af den målte afstrømning fra søens udløb. 

Resultatet af den seneste kortlægningen af søens dybde fremgår af Figur 2. Omregnes dette til et volumen, 

kan det estimeres at det nuværende volumen af søen er 602.000 m3 vand. Søens omkreds er på ca. 1650 m 

og den har et overfladeareal på 78.200 m2. 



 

 

 

Figur 2: Resultat af kortlægningen af bathymetrien for Råstofsøen ved Tulstrup, NIRAS /1/ 

Der foreligger ikke dybdemålinger af søen tilbage i 2016, men volumenet er estimeret til at være 342.700 

m3. På daværende tidspunkt havde søen et overfladeareal på 45.200 m2 og en omkreds på 1210 m. 

 

Figur 3: Nuværende afgrænsning af råstofsøen sammenholdt med afgrænsning i 2016 

I udledningspunktet blev der d. 29. november 2016 (se Figur 4) blev der målt en afstrømning på 63 l/s, 

antagelsen er, at denne afstrømning er et rimeligt udtryk for middelafstrømning fra søen, da afstrømningen 

er styret af et overløbsbygværk. Alternativt, kan estimatet ses som et udtryk for en større afstrømning end 

gennemsnittet, da det er målt i en periode hvor fordampningen forventeligt spiller en ubetydelig rolle i 

forhold til den samlede vandbalance. På baggrund af analysen blev det vurderet at opholdstiden i 

råstofsøen var ca. 62 dage i gennemsnit med en mindste opholdstid i størrelsesordenen 15-30 dage. 



 

 

 

Figur 4: Oversigtskort over afgrænsningen af søen i 2016 fra /2/ 

2. Analyse 
På grund af tilbageledning af finkornet materiale til råstofgraven, vil der gradvis opbygges en mere søbund 

af mere lavpermeabelt materiale end det oprindelige materiale i det terrænnære grundvandsmagasin. På 

grund af indstrømmende grundvand til søen fra det opstrøms areal, vil sedimentationen af materiale typisk 

opkoncentreres i søens nedstrøms ende (se Figur 5). Baseret på dette antages det derfor, at den primære 

indstrømning til søen sker igennem grundvandsmagasinet, og at den primære udstrømning foregår 

igennem det eksisterende overløbsbygværk. 



 

 

 

Figur 5 Ændringer i ind og udstrømning i råstofsøen som følge af gradvis sedimentation af finkornet materiale nedstrøms i søen i 
forhold til den primære strømningsretning i grundvadsmagasinet. Fra /3/. 

Antages det yderligere at indstrømningen er ligeligt fordelt over ca. halvdelen af søens perimeter (opstrøms 

delen af søen), vil der ske en gennemsnitlig indstrømning til søen fra grundvandsmagasinet på 0,063 m3/s, 

må dette betyde at der i 2016 ca. sker en indstrømning på 0,063 m3/s / 605 m = 1,04*10-4 m3/s pr. m. 

For den nuværende råstofsø (opmåling fra 2021, Figur 2) betyder det, at der sker en indstrømning af 

grundvand på 1,04*10-4 m3/s pr. m * 825 m =  0,086 m3/s, svarende til en gennemsnitlig opholdstid i søen 

på ca. 602.000 m3/0,086 m3/s ≈ 81 dage. 

For efterbehandlingsplanen (Figur 1) kendes den endelige dybde af råstofsøen ikke. Det antages derfor, at 

forholdet imellem overfladeareal og søens volumen er det samme som for den nuværende råstofsø. Under 

denne antagelse, vil det fremtidige volumen af den største sø i efterbehandlingsplanen være ca. 2.300.000 

m3. med en grundvandsgennemstrømning på 1,04*10-4 m3/s pr. m * 1185 m =  0,12 m3/s. Dette giver 

anledning til en gennemsnitlig opholdstid på 217 dage. Den længere opholdstid skyldes at forholdet 

imellem søens areal og omkreds er større. 

Da opholdstiden ikke vil være den samme for alle dele af søen, må det forventes at den mindste opholdstid 

er betydeligt kortere end estimatet på 217 dage. Det må dog forventes, at opholdstiden generelt er 

længere eller i værste tilfælde svarende til opholdstiden for den eksisterende råstofsø. 

3. Referenceliste 
/1/ Region Midtjylland, droneopmåling af terræn og råstofsø ved Tulstrup, NIRAS, 2021  



 

 

/2/ UDLEDNING TIL VANDLØB, Opholdstid og bundfældning af partikler, NIRAS 2016 

/3/ Landberg, J. Hydrogeological consequences of excavating gravel-pits below the water-table in 

glaciofluvial deposits, Geologiska Institutionen pub. A39, 1981 
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